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DODATKOWE STĘŻENIA RAMY PROFILE 60X60 STALOWE, MALOWANE
PROSZKOWO KOLOR CZARNY RAL 9004 LUB ODPOWIEDNIK
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PROFILE 20X20 MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR CZARNY RAL 9004 LUB ODPOWIEDNIK

PROFILE 30X40 MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR CZARNY RAL 9004 LUB ODPOWIEDNIK

SŁUPKI 80X80 Z ZAŚLEPKĄ MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY RAL 9004 LUB ODPOWIEDNIK

SŁUPEK OGRODZENIOWY Z CZAPĄ, BETON
ARCHITEKTONICZNY BIAŁY (JASNOSZARY)

PODMURÓWKA - BETONOWY MUREK
OPOROWY GR. MIN. 30 CM (WYŁĄCZNIE W

PRZĘSŁACH PRZY SKARPIE - WIDOK O.1)
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PROFILE 25X25 MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR CZARNY RAL 9004 LUB ODPOWIEDNIK

RAMY PROFILE 60X60 STALOWE,
MALOWANE PROSZKOWO KOLOR
CZARNY RAL 9004 LUB ODPOWIEDNIK

HERB MIASTA - JEDNOSTRONNIE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
PARKU, STAL, W KOLORACH MONOCHROMATYCZNYCH

MONTOWANY DO SŁUPKÓW, NIEPRZEZIERNY

WIDOK O .1, SKALA 1:100 WIDOK O .2, SKALA 1:100

WIDOK O .3, SKALA 1:100 WIDOK O .4, SKALA 1:100 WIDOK O .5, SKALA 1:100

WIDOK O .6, SKALA 1:100

WIDOK O .7, SKALA 1:100

DETAL A - PRZĘSŁO TYPOWE , SKALA 1:20

DETAL A DETAL B

DETAL B  - BRAMA TYPOWA, SKALA 1:20

1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani
używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie
przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z
pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się
z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze
sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów
BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do
weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej
należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
6. podkonstrukcje i fundamentowanie należy dobrać w
ramach lub dopasować do wybanego systemu ogrodzeń
uwzględniając warunki gruntowe i zapewniając
odpowiednią nośność i trwałość rozwiązania ze
szczególnym uwzględnieniem fragmentów ogrodzenia na
skarpie;
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PROJEKTOWAŁ:

ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,
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1:100, 1:20

PROJEKT:

Gmina Września;
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Projekt budowlano - wykonawczy

BRANŻA:
Architektura

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
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PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

WE WRZEŚNI


