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RZUT PERGOLI GLOWNEJ, SKALA 1:100

Z

Poz. P2.0 ptatew nos$na 22 x22 cm
(kolor jasnoszary pertowy)

tawka na murku betonowym drewno

H jak Poz. P1.0 krokwie 12 x24 cm
malowane na kolor jasnoszary pertowy (rezowane, Kolor jasnoszary

pertowy)

tawka na murku betonowym dxgwno
malowane na kolor _jasnoszary Rertowy

Poz. P2.0 ptatew nosna 22 x22 cm
(kolor jasnoszary perfowy)

jak Poz. P1.0 krokwie 12 x24 cm

(frezowane, kolor jasnoszary
pertowy)

Poz. P3.0 stup dwugateziowy
16 x24 cm
(kolor jasnoszary pertowy)

Poz. P2.0 ptatew nosna 22 x22 cm
(kolor jasnoszary perfowy)

RZUT PERGOLINA OSI BOCZNEJ POLUDNIOWEJ, SKALA 1:100

Poz. P2.0 ptatew no$na 22 x22 cm

(kolor jasnoszary perfowy)

RZUT PERGOLINA 0SIBOCZNEJ POLNOCNEJ, SKALA 1:100

Poz. P2.0 ptatew nosna 22x22 cm
/(kolor jasnoszary pertowy)

jak Poz. P1.0 krokiew 12x24 cm

(frezowane, kolor jasnoszary \ /
perfowy)
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|+5,lJ

Poz. P3.0 stup dwugateziowy

+4,15

! Poz. P2.0 ptatew no$na 22x22 cm

/(kolor jasnoszary pertowy)

jak Poz. P1.0 krokiew 12x24 cm

(frezowane, kolor jasnoszary
perfowy)

Poz. P2.0 ptatew nosna 22x22 cm

/\

(kolor jasnoszary pertowy)
(frezowane, kolor jasnoszary

T6x24 cm
(kolor jasnoszary pertowy)
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pertowy)
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prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznoéci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywac w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia,
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem
nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

jak Poz. P1.0 krokiew 12x24 cm

Poz. P2.0 ptatew no$na 22x22 cm

(kolor jasnoszary pertowy)

(frezowane, kolor jasnoszary
pertowy)

PROJEKT:

_

L) 7

=

&

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.

Poz. P2.0 ptatew nos$na 22x22 cm
(kolor jasnoszary pertowy)

Poz. P3.0 stup dwugateziowy
T6xXZ24 cm
(kolor jasnoszary pertowy)

Poz. P3.0 stup dwugateziowy
T6x24 cm
(kolor jasnoszary pertowy)

MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
WE WRZESNI

ADRES:
ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,
438/5, 439/1, 452/1, 45212, 51212, 512/3; 512/7 (fragm.),
465 (fragm.) obr. Wrze$nia; 62-300 Wrze$nia

Poz. P3.0 stu

T6Xx24 cm
(kolor jasnoszary

p dwugateziowy

INWESTOR:
Gmina Wrze$nia;
murgk betonowy fawka na murku betonowym ul. Ratuszowa 1, 62-300
kolor [asnoszary drewno kolor jasnoszary pertowy Wrzesnia
l ‘ PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
nr upr. GP-KZ-7342/131/92

PRZEKROJ P.1 SKALA 1:50

N
S
S
\\\\\

PRZEKROJ P.2 SKALA 1:50

¥
S

NS
S
$

STA

2

STADIUM:
Projekt budowlano - wykonawczy
BRANZA:

Architektura

TRESC RYSUNKU:
Rzuty, przekroje pergoli

PRZEKROJ P.3 SKALA 1:50 DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

30.10.2019 1:100, 1:50 A4.1




Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

90 360 90 331 150 358 150 358 150 358 150 359 150 359

150

330 90 360 90

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

AQ°

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm /

N

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x®, cm

<
t $
Q0
Poz. P4.1 stopa zelb,70x90 cm

RZUT FUNDAMENTOW PERGOLI GLOWNEJ, SKALA 1:100

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i cze$cia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

jP—

-

0o
olo
ElmEl
0o
G
G
4

Poz-P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

H

) Poz. P4.0 stopa zelb. 70x150 cm 0z. P4.0 stopa zelb. 70x150 cm 0z. P4.0 stopa zelb. 70x150 cm
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o = = e o \ e Ry
o o £F £+ £+ £F
150 358 150 358 150 358 150 359 150 359 150

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

L 70 571 L 70
1 1 1 1

SI:EIEI DD%

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

RZUT FUNDAMENTOW PERGOLI NA 0S| BOCZNEJ POLUDNIOWEJ, SKALA 1:100

Hy
H

Poz. P4.0 stopa zelb. 70x150 cm

0z. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

, 70 571 L, 70

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

Poz. P4.1 stopa zelb. 70x90 cm

UWAGA:

- beton klasy C20/25

- stal zbrojeniowa klasy A-llI
- w kazdej stopie nalezy umiesci¢ po dwie kotwy U-ksztaltne
do mocowania stupéw drewnianych kotwy ze stali
nierdzewnej, gtebokos¢ zakotwienia min. I= 45 cm

PROJEKT:

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.
MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
WE WRZESNI

ADRES:
ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,
438/5, 439/1, 452/1, 45212, 51212, 512/3; 512/7 (fragm.),
465 (fragm.) obr. Wrze$nia; 62-300 Wrze$nia

RZUT FUNDAMENTOW PERGOLI NA OSI BOCZNEJ POLNOCNEJ, SKALA 1:100

INWESTOR:
Gmina Wrze$nia;
ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrze$nia
PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
nr upr. GP-KZ-7342/131/92

STADIUM:
Projekt budowlano - wykonawczy
BRANZA:
Architektura
TRESC RYSUNKU:

Rzut fundamentéw pergoli

DATA: SKALA: [NR RYSUNKU:

30.10.2019 1:100 A4.2




1650 @

Stopa pod pergola jednoprzeslowa
Pozycja obliczeniowa : P.4.0

llos¢ elementow : 1
0 ; 0, O
8
0,00 | 5 0,00
A I V — — I i —
2 T 2 =
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© 1500 700
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<
75 5x350 75 6#10 L=720DOLNA
A i += 2
| 606 L =1650
160 v 1 Lt
N~
3 I 6#10 @ @ 6#10 L=720
T t ° PROJEKT:
o o ] I ._.;_'ﬁfﬁ7/_ ..... __._.@ S 8] JE
© © P : ~ 600
I PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.
| MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
4, 3 Rd WE WRZESNI
Y60 i
606 L=1650 | ADRES: ,
i ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,
Stal l0e Dlugosé aczna 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.),
boz Dtugosé (m) 465 (fragm.) obr. Wrze$nia; 62-300 Wrzesnia
1500 A0 | AN (mm) clomenic | elementow | ogotem A0 Al INWESTOR:
g 6| #10 Gmina Wrzesnia;
1 10 1520 4 1 4 6,08 ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrzesnia
2 10 720 6 1 6 4,32 PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS:
@ 4#10 L=1520 3 10 1150 5 ) s 6.90 mgr inz. Arkadiusz Kamifiski
81 IE upr. GP-KZ-7342/150/92
[°¢) 0
— 4 6 1650 6 1 6 9,90 STADIUM:
Dlugosé wg érednic (m) 9.90 17.30 . Projekt budowlano - wykonawczy
BRANZA:
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62 Konstrukcje
s TRESC RYSUNKU:
Masa tgczna wg $rednic (kg) 2,20 10,67
UWAGA: . .
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostaé sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia iftotnych Masa taczna wg gatunku stali (kg) 2,20 10,67 Stopa pOd pergOIﬂ jednoprzes*owq
rozbieznosci nalezy skonsultowaé sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; DATA: SKALA: INR RYSUNKU:
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Ogotem (kg) 12,87 ' ' ’
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP; 30.10.2019 1:20 A.4. 3
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Stopa pergoli wspornikowej
Pozycja obliczeniowa : P4.1

llos¢ elementow : 1

PROJEKT:

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.
MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
WE WRZESNI

ADRES:
ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,
438/5, 439/1, 452/1, 45212, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.),
465 (fragm.) obr. Wrze$nia; 62-300 Wrze$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzeénia;
ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrze$nia
PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS:

mgr inz. Arkadiusz Kamirski
upr. GP-KZ-7342/150/92
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-
o
3
<
150 2x350 150 3#10 L=720DOLNA
—=t— | —t—t= 6
| ORI =
160 i | @6 L=1650 Q
ai — 8
'\__
3 G#10 @ @ 3#10 L=720
—+ 1 o o
2 2 ol 1 ] _ ] b g — 8 3 )8
]
%, 2 e, ,41
é?leo i
606 L=1650 |
Dtugosc ¢
Stal > llos¢ 9 aczna
Diugosé (m)
Poz. (mm) w , A0 Al
A-0 Al | elementéw | ogdtem
900 elemencie 73 6 #10
5 10 920 4 1 4 3,68
6 10 720 3 1 3 2,16
7 10 1150 6 1 6 6,90
@ 4#10 L=920 8 6 1650 6 1 6 9,90
8 o
[L 500 J]m Diugos¢ wg srednic (m) 9,90 12,74
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62
Masa tgczna wg $rednic (kg) 2,20 7,86
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 2,20 7,86
UWAGA: Ogoétem (kg) 10,06

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i cze$cia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwo$ci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

STADIUM:
Projekt budowlano - wykonawczy
BRANZA:
Konstrukcje
TRESC RYSUNKU:

Stopa pod pergola wspornikowa

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

30.10.2019 1:20 A4.4




