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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie rewitalizacje parku im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego we Wrzesni. Rewitalizacja
obejmie m.in. renowacje bramy i schodow wejsciowych, rozbudowe i remont mostéw, nowg
aranzacje terenéw zielonych, budowe strefy placu zabaw oraz tezni solankowej. Badania
wykonane w ramach niniejszej opinii zlokalizowano w podtozu projektowanej strefy placu zabaw
oraz tezni solankowej. Na obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odnosnie
projektowanych obiektéw. Szczegdtowe dane techniczne przedstawione zostang w projekcie
budowlanym.

Celem opracowania jest okre$lenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkéow
gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowych obiektéw.

2 Charakterystyka obszaru badan
2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Niziny Pojezierze Potudniowobaftyckie
e Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie
e Mezoregion: Rownina Wrzesiniska

Morfologia:

Miasto potozone jest na réwninie Wrzesinskiej w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie.
Geomorfologicznie dominujaca czes¢ terenu miasta ksztattuje wysoczyzna morenowa zbudowana
z glin zwatowych, piaszczystych oraz piaskow gliniastych i zaglinionych. Duzy obszar miasta zajmuje
rownina sandrowa ktorg stanowig wodnolodowcowe piaski, zwiry miejscami z przewarstwieniami
piaskow pylastych. Przez srodek miasta przebiega dolina rzeki Wrzesnicy, bedgca prawostronnym
doptywem Warty, o zmiennej szerokosci i wcieciu w wysoczyzne morenowg. Dokumentowany
teren zlokalizowany jest na skraju wysoczyzny morenowej i doliny rzeki Wrzesnicy. Powierzchnia
objeta wierceniami wyniesiona jest na rzedne ok. 103-103 m n.p.m.

2.2 Hydrografia

Miasto Wrzesnia pofozone jest w obrebie wysoczyzny morenowej, réwniny sandrowe] oraz
doliny rzeki Wrzesnicy, ktore dzieli miasto na czesci wschodnig i zachodnig. Rzeka Wrzesnica jest
prawobrzeznym doptywem Warty. Swoj poczatek bierze w okolicach Gniezna, odkad zasilana jest
na catym odcinku niewielkimi ciekami i kanatami. Cata rzeka o dtugosci 49,0 km potozona jest w
granicach wojewddztwa Wielkopolskiego. Powierzchnia jej zlewni wynosi 355 km?

Poza rzekg Wrzesnicg w poblizu miasta nie ma naturalnych zbiornikdw wodnych. W czesci
potnocnej miasta znajduje sie zbiornik retencyjny Zalew Wrzesnica na rzece Wrzesnicy. Wykonanie
zbiornika retencyjnego, wymagato budowy budowli pietrzagcych w sposdb ciggty wode w rzece.
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Ze wzgledu na zlokalizowanie go w pdtnocnej czesci miasta w gornej czesci rzeki, nie bedzie
on miat wptywu na gtebokos¢ zalegania wody gruntowej w okolicach przedmiotowej inwestycji.

Park im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego sgsiaduje z doling rzeczng Wrzesnicy, ktdra przeptywa
wzdtuz poétnocno-zachodniej krawedzi dziatki nr 452/1. Otwoér nr oddalony jest od brzegu rzeki
o ok. 110m, natomiast otwor nr 2 usytuowano w poblizu brzegu, w odlegtosci ok. 20m. Zarys
sytuacji hydrograficznej obszaru przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e  Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: wrzesinski
e Gmina: Wrzesnia
e Obreb: 303005 _4.0500 WRZESNIA
e Rejon: Park im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
e Dziatki nrew.: 452/1

Wiercenia wykonano na terenie parku, w miejscach projektowanych obiektéw. Otwor nr 1
usytuowano w podfozu planowanej strefy placu zabaw, natomiast otwér nr 2 w podtozu
projektowanej tezni solankowej. Usytuowanie terenu badan i rozmieszczenie punktow
badawczych przedstawiono na zatagczonych mapach: topograficznej i dokumentacyjnej (zat. 1. i 2).

3 Budowa geologiczna

Na podstawie otwordéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., pod
przypowierzchniowg warstwg gleby/nasypu rozpoznano utwory czwartorzedowe:
Holocen:
e muftki zastoiskowe mineralne — gliny piaszczyste
e muftki zastoiskowe organiczne — namut
e piaski zastoiskowe — piasek pylasty

Plejstocen:
e gliny morenowe —piaski gliniaste, gliny piaszczyste

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegétowy
na kartach otworéw geotechnicznych (zat.5).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw wg PN-88/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podtoza projektowanych obiektéw w dniu 15 listopada 2019 r. wykonano
badania terenowe, ktore objety:

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. — tgcznie 6mb
e pomiary zwierciadfa wody;
e niwelacje wylotow otwordow badawczych.
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Punkty badawcze zostaty zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej obszaru badan
w skali 1:1000 (zat. 2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan makroskopowych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podiozu ujeto
w warstwy geotechniczne ktérych podziat przedstawia tabela nr 1:

tab.1 — podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie stan Srst. Sr st.
geneza warstwy rodzaj gruntu zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej gruntu
I I,
tki isk
mu |zast.0|s owe A Nm mpl ] ]
organiczne
piaski zastoiskowe 1A Prt szg 0,50 -
tki zastoisk
mu |.zas oiskowe A Gp ol ] 0,30
mineralne
IVA Pg; Gp/Pg pl - 0,30
liny morenowe V8 Gp tpl - 0,20
s IvC Gp tpl - 0,10
IVD Gp tpl - 0,05

Parametry geotechniczne podifoza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020.
Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x" przyjeto wspofczynnik materiatowy
Ym=0,9 lub 1,1 (zat.4).

6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntow ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty przepuszczalne:
® nasypy piaszczyste
e gleba
e piaski zastoiskowe — piasek pylasty
grunty stabo przepuszczalne:
e mutki zastoiskowe organiczne - namut
e mutki zastoiskowe mineralne — glina piaszczysta
e gliny morenowe — glina piaszczysta, piasek gliniasty

piaski zastoiskowe

Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 2 na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Napiete zwierciadto
wody ustabilizowato sie na gtebokosci 0,7m, tj. na rzednej 100,30 m n.p.m. Wahania zwierciadta
wody w otworze nr 2 najprawdopodobniej uzaleznione sg od wahania lustra wody w rzece
Wrzesnicy. W otworze nr 1 caty profil budowaty grunty spoiste w obrebie ktorych nie stwierdzono
warstwy wodonosnej lub sgczen.
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7 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 3,0 m. W otworze
nr 1 przypowierzchniowg warstwe stanowig nasypy ztoizone z piasku préchnicznego
z domieszkami gruzu ceglanego. Nasyp w punkcie wiercen siega gtebokosci 1,2m. W otworze nr
2 od powierzchni stwierdzono warstwe gleby o grubosci ok. 0,2m. W otworze nr 1, pod
nasypami rozpoznano grunty plejstocenskie morenowe wyksztatcone jako warstwy glin
piaszczystych i podrzednie piaskow gliniastych w stanie plastycznym i twardo plastycznym.
W otworze nr 2 pod glebg stwierdzono zaleganie mtodszych osadéw holocenskich w obrebie
ktorych rozpoznano warstwe zastoiskowych glin piaszczystych w stanie plastycznym, warstwe
organicznych namutéw w stanie miekko plastycznym, oraz warstwe Srednio zageszczonych
piaskdw pylastych zastoiskowych. Spag serii holocenu przewiercono na gtebokosci 2,0m
osiggajac serie glin morenowych plejstocenskich w stanie twardo plastycznym.

Wode gruntowa stwierdzono w otworze nr 2 na gtebokosci 1,4 m p.p.t. (zwierciadto
napiete). Lustro wody ustabilizowato sie na gtebokosci 0,7 m p.p.t. W otworze nr 1 wody
gruntowej nie stwierdzono.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegétowy
na kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zat.5).

Obiekty wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe w rejonie
otworu nr 1 uznano za proste. Warunki gruntowe w rejonie otworu nr 2, ze wzgledu na
wystepowanie warstwy stabonosnej gruntéw organicznych (lIA) i ptytko stabilizujgce sie lustro
wody, nalezy uzna¢ za zlozone. Ostateczng kategorie geotechniczng dla przedmiotowych
obiektow ustali projektant.

Ponizej przedstawiono zalecenia odno$nie projektowanej inwestycji:

1. Do gruntéw stabonosnych na przedmiotowym terenie zaliczono warstwe gleby i namutdéw (IA)
w otworze nr 2 oraz przypowierzchniowq warstwe nasypow niekontrolowanych w otworze nr 1.

2. Pozostate grunty mineralne zaliczone do warstw IIA, IlIA, IVA, IVB, IVC i IVD uznano za grunty
nosne. Najnizszymi parametrami charakteryzujq sie warstwy plastycznych piaskow gliniastych
i glin piaszczystych IlIA i IVA.

3. Grunty stabonosne nie mogq stanowic¢ bezposredniego podtoza dla projektowanych obiektdw.
Zaleca sie ich wymiane na zasypki inzynierskie. Usuniecie gruntéw organicznych wymagac
bedzie czasowego odwodnienia wykopu, np. za pomocq igtofiltrow.

4. Grunty spoiste warstw IlIA oraz IVA-IVD zaliczajg sie do grupy gruntéw wysadzinowych.
Gtebokos¢ posadowienia w tych gruntach nie powinna byc¢ mniejsza od umownej gtebokosci
przemarzania podtoza hz, ktéra wg normy PN-B-03020 dla dokumentowanego rejonu wynosi
hz=o0,8m.

5. Powierzchnie gruntéw spoistych w dnie wykopdw nalezy niezwtocznie zabezpieczyc przed
zawilgoceniem lub przesuszeniem warstwq chudego betonu

6. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkow gruntowo-wodnych niz okreslone w
niniejszej Dokumentacji, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia
dalszego sposobu realizacji robdt fundamentowych.
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8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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