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1 Opis techniczny konstrukcji

1.1 Dane ogdlne

Inwestor:

DLsim Pawetl Karwat ul. Cypriana Kamila Norwida
13/14, 96-100 Skierniewice, Polska NIP 8361680552

Przedsiewziecie:

Projekt carportu do montazu modutéw
fotowoltaicznych

Faza:

Projekt konstrukcji stalowej

Lokalizacja:

Smardzewice
gm. Tomaszow Mazowiecki
pow. tomaszowski
woj. todzkie

1.2 Podstawa opracowania

Projekt konstrukeji zostat opracowany w oparciu o:
o umowe zawartg z Inwestorem,
» obowiazujace akty prawne i przepisy budowlane, normy,

o wiedze techniczng.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji przeznaczonej do montazu
modultéw fotowoltaicznych o wymiarach 2108x1048x35 w formie wiaty typu carport eco
na terenie Smardzewice, gm. Tomaszow Mazowiecki, pow. tomaszowski, woj. t6dzkie.
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1.4 Zalozenia do obliczen konstrukcyjnych

Projekt oraz obliczenia przeprowadzono w oparciu o normy:

o PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukeji,

o« PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Od-
dziatywania ogoélne - Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w bu-
dynkach,

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Od-
dzialywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem,

o PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Od-
dziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru,

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesé¢ 1-1:
Regutly ogoélne i reguty dla budynkow,

o PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czeé¢ 1-1:
Regutly ogoélne i reguty dla budynkow,

o PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-
3: Reguly ogdlne - Reguly uzupetniajace dla konstrukeji z ksztattownikéow i blach
profilowanych na zimno,

o PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:

Projektowanie weztow,

o« PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogoblne,

o PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-
3: Reguly ogélne- Reguly uzupetniajace dla konstrukcji z ksztalttownikéow i blach
profilowanych na zimno,

o PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

1.5 Dane materialowe

Stal ksztattowa: S355 + Z fy=355MPa
Stal zimnogieta: | S350GD + Z | fy=350MPa
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1.6 Opis konstrukcji

Projektuje si¢ wiate parkingowa wykonang w konstrukcji stalowej o rzucie przykrycia da-
chowego 29m2. Wiata okreslona jest jako CE3V4 - geometria ramy carportu umozliwi
wertykalny montaz modutéw fotowoltaicznych w uktadzie 3x4 (3 kolumny, 4 rzedy). Dach
wiaty jest jednospadowy, nachylony pod katem 10° wzgledem gruntu. Wiata pokryta jest
blacha trapezowa T-35 FK gr. 0,7mm. Wody opadowe nie zostang odprowadzone, brak za-
stosowania rynien i rur spustowych do istniejacych zbiornikéw kanalizacyjnych. Konstruk-
cja wiaty sktada sie z dwoch ram w rozstawie 3,0m. Rama sktada sie¢ z rygla dachowego
oraz z trzech stupéw, z czego dwa w ksztalcie litery V tacza sie przy podstawie. Prostopadle
do rygli opieraja sie ptatwie dachowe, do ktérych beda mocowane moduty fotowoltaiczne o
wymiarach 2108x1048x35. Powierzchnia modutéw na dachu wynosi 26,8m2. Wiate stezono
w taczac poprzeczka stupy prostopadle do ramy oraz taczac rygle w ptaszczyznie potaci
dachu, stosujac stezenie typu X wykonane z linek stalowych (stezenie ciegnowe). Stupy z
ryglami potaczono $rubowo za posrednictwem blach mocujacych. Pod stupy zastosowano
podstawe wykonang ze spawanych blach, ktére nalezy taczy¢ z fundamentami na kotwy. .
Przestrzen pod wiatg przeznaczona do wykorzystania w celach parkingowych. Dach wiaty
jest jednospadowy, nachylony pod katem 10° wzgledem gruntu.

Elementy konstrukcyjne wiaty wykonano z ksztattownikow stalowych zimnogietych ze stali
S350GD. Stupy, rygle oraz poprzeczki stezajace beda wykonane z profilu C, natomiast
ptatwie z profilu Z. Na stezenia polaciowe zastosowano linke )6 napinang $rubg rzym-
ska. Blachy do potaczen stupow z ryglami i fundamentami beda wykonane ze stali S355.
Moduty fotowoltaiczne w ilosci 12 szt. mocowane sg na mostkach trapezowych na poszy-
ciu dachowym. Elementy ze stali zimno gietej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez

ocynkownie powtoka 7275 zgodnie z PN-EN 10346:2015-09.
1.7 Kategoria korozyjnosci

Kategoria korozyjnosci zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2001: C2.

2 Zalozenia projektowe

2.1 Klasy konstrukcji
2.1.1 Klasa konsekwencji zniszczenia CC
Na podstawie PN-EN 1991-1-7 (tab. 2) przyjeto klase konsekwencji zniszczenia na CCl1

(niskie zagrozenie zycia ludzkiego lub mate albo nieznaczne konsekwencje spoteczne eko-
nomiczne i srodowiskowe).
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2.1.2 Kategoria produkcji PC

Przyjeto kategori¢ produkcji PC1 — elementy niespawane z dowolnego gatunku stali i
spawane wykonane z gatunkéw nizszych niz S355.

2.1.3 Klasa wykonania EXC

Na podstawie PN-EN 1993-1-1/A1 i PN-EN 1090-2/zal. B przyjeto klase wykonania kon-
strukeji jako EXC2:

Klasy konsekwencji cc1 cc2 Ccc3

Kategorie uzytkowania SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 | EXC3 | EXC3? | EXC3*?

Kategorie produkcji
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 | EXC3 | EXC3? | EXC4

2 Klasa EXC4 ma zastosowanie do konstrukcji specjalnych w rozumieniu przepiséw krajowych
lub konstrukgeji, ktérych zniszczenie grozitoby ekstremalnymi konsekwencjami.

Rysunek 1: klasy wykonania konstrukecji

2.2 Obcigzenia przyjete przy wymiarowaniu

Wiate zlokalizowano w I strefie wiatrowej oraz II strefie Sniegowej. Kombinacje oblicze-
niowe obcigzen wg wzoréw 6.10a, 6.10b zgodnie z PN-EN 1990.
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3 Uwagi koncowe

o Stwierdza sie, ze projektowana wiata jest przystosowana do prawidtowego montazu
modutéw fotowoltaicznych.

o Stwierdzone w trakcie prac budowlanych i ziemnych réznice ze stanem okreslonym w
niniejszym opracowaniu nalezy skonsultowa¢ w trybie Nadzoru Autorskiego z biurem
autorskim opracowania.

o Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materialéw nalezy traktowac jako przykta-
dowe. Wykonawca ma prawo zastosowac inne materiaty o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych.

» Roboty ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonywaé w ,,suchej” porze roku, pilnu-
jac wlasciwego wykonawstwa fundamentéw, izolacji i zageszczenia nasypow budow-
lanych.

o Waszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod kierownictwem i nadzorem osob
uprawnionych w oparciu o projekt organizacji i technologii robét opracowany przez
wykonawce.

o Wszystkie watpliwosci techniczne nalezy konsultowaé w trybie Nadzoru Autorskiego
z biurem autorskim opracowania.

3.1 Rysunki

Do opracowania zatacza si¢ nastepujace rysunki:

1. G_CE3V4 2108x1048x35
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UWAGI:

1. Wykopy fundamentowe przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkdow technicznych
wykonania robot budowlanych.

2. W przypadku wykonywania prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym ostatniqg
warstwe ok. 10 cm zdjg¢ recznie.

5. Nie nalezy doprowadzac¢ do zalania wodami opadowymi lub innymi dna
wykopow fundamentowych.

4. W przypadku przekroczenia zakfadane] w projekcie gfebokosci posadowinia,
nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki zapewniajgce wymagang nosnos podfoza w
poziomie posadowienia konstrukcji (podsypka piaskowo—zwirowa odpowiednio
zageszczona albo warstwa betonu podkfadowego.

5. rawy fundamentowe zabepieczyc izolacjg powierzchniowq.

6. Pod fundamentami zabezpieczyé podbudowe z betonu podktadowego C8/10.
/. Posadowienie stop fundamentowych na rzednej —1,00.
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