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Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi, dla ktérego zostato wykonane.

Wroctaw, listopad 2023




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZESC OPISOWA ..o 4
1. DANE EWIDENCYINE L.ttt 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA ......ooiiiiiic s 4
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... 4
2,20 CELTZAKRES INWESTYCUI ..o e 4
3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......ciiiiiiiiiiiiiiiciiccc s 4
4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ....coovvoniviiine. 5
A1, SPOSOB UZYTKOWANIA «....ovoiieeiiriesieeiesieeeesessess st 5
4.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ....cocvuieiiieiiieieiei e 6
5. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD

o

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.
6.2.

9.1.

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

10.

11.

12.

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

13.9.

ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU —Z DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCII TOWARZYSZACYCH ..ottt see e 6
FORMA ARCHITEKTONICZNA. ...ttt et e e et s e s e s e s ee s ee e e eeeeeeen 6
UKEAD PRZESTRZENNY oot ee et e e e e e e e e s e e e e s e se e e e eee e e e s e e ee e e e eee s e e ee s e eeeeeeeen 6
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACH oo 7
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ... seeeeen s 11
PARAMETRY BUDYNKU ...ttt ettt s s eee e et et e s s e e e e e s ee s e s e e e e st e eee e s e s e ee s 11
ZESTAWIENIE POWIERZCHN oot ee e e et e e e et eees e e e e e e e e e s e s e eeeeeeeeeen 11
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.........ooovee.... 11
OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ..o 12
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE ..ottt s es e s et s ees s e e 12
ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOMIYCH oottt e e e e et e e e eeee e e et e e s e e e e et et et e e e ettt e e e e 12
ZAPOTRZEBOWANIE WODY ...ttt et s e s e et e e ee s s s e s e e eee e ee e s s e e seeeeseesas 12
SCIEKT SANITARNE ...ttt ettt e ettt e e e e e e e e e et et e et e e e e e e et et e e e ee s e s ee et et s eeeees e e eseeeeseeees 12
WWODY OPADOWE ..ottt e e e e et e e ee e e e e e et e e et e e e e e e e et ee e e e e e 12
EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIASIE ........ 12
RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW 12
WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE .o, 12
WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE ..ot s e eee e e et et s s ee e s s e st s e e s s s e eeeeeeeen 13
ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIAW ENERGIE | CIEPLO ..ot eenes 13

ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE ..o ee et e e e e e e e e e e e e e e et e e e e s st e st e e st e s e s e s et e eees e s eee e enee 13
ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ..o
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ..ot
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACH ..o
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUIACYCH ..ot eeeeeees
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIH PALNYCH ..o
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE .....eeveeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeee e
STREFY POZAROWE ...ttt e e e e e e e e e e e e e
GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO ...t
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH .... .16
WARUNKI EWAKUACI ...ttt e e e e s 16

13.10.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI

WENTYLACYJNEJ, ELEKETROENERGETYCZNEJ | ODGROMOWE] ..o 17



13.11.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACII WODOCIAGOWE)

PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH......oooioeiieirnieiieieiseiss s 17

13.12. ZAOPATRZENIE W GASNICE .....oooeoeeeiieeee s 21
13.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU. ....c.oooveeveeiesiesies s 21
13,14, DROGI POZAROWE ...t .. 22

14. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W PRZEPISACH W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 22
15. TECHNOLOGIA BSL3 .o 22
16. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE .......oovooiocieiosieesee s 27

11 CZESC - DOKUMENTY
Oswiadczenie projektantéw i projektantdow sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy t€ChNICZNE]....cccoiiviiieviiicicece e 28
I CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt ettt es e ses e 29
A-01 ELEWACIA POENOCNA ...ttt ettt et 30
A-02 ELEWACGCIA WSCHODNIA ettt ettt ettt e e ettt e e ettt e e ettt e e s ebeetesreareeeeeneanee 31
A-03 ELEWACIA ZACHODNIA ..ottt ettt e e e ses e e 32
A-04 RZUT PIWNICY — KLATKA SCHODOWA K2 ...ttt s 33
A-05 RZUT PARTERU ettt ettt ettt ee ettt e st ee e 34
A-06 RZUT | PIETRA — KLATKA SCHODOWA K1 ...ttt sesees e 35
A-07 RZUT | PIETRA — KLATKA SCHODOWA K2 ...ttt st 36
A-08 RZUT | PIETRA — KLATKA SCHODOWA K3 ..ottt sttt eeaeeas 37
A-09 RZUT | PIETRA — KLATKA SCHODOWA K4 ...ttt 38
A-10 RZUT P E T R A ettt ettt e e a bt e e e sttt e e e n et e e es et e e enbb e e e enbb e e e saeebeeneaneeassebeenaan 39
A-11 RZUT T PIETRA ettt et sttt b et s et ee e et et e e ees et nee et 40
A-12 RZUT PODDASZA ...ttt ettt ekttt ettt ettt ees e 41
A-13 RZUT DACHU .ottt ettt ettt ettt st ee et 42
A-14 PRZEKROS AA oottt 43



| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZESC OPISOWA

1. DANE EWIDENCYINE

Inwestycja: Przebudowa Laboratorium BSL-3 w tukasiewicz-Port

Lokalizacja obiektu: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

Inwestor: Sie¢ Badawcza tukasiewicz-Port Polski Osrodek Rozwoju
Technologii

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka projektowa: »EDAN” Ustugi Projektowe i Konsulting

ul. Kasprowicza 56/1
51-137 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

e Specyfikacja warunkéw zamdwienia z dnia 10.03.2023 r. wraz z zatgcznikami;

e Uzgodnienia z Zamawiajacym;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), oraz
obowigzujgce akty normatywne w budownictwie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.

2022 poz. 1225)

2.2. CEL1ZAKRES INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy laboratoridow znajdujgcych sie
w siedzibie tukasiewicz - PORT w budynku E w celu dostosowania ich do standardéw BSL-3.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Rodzaj obiektu budowlanego: budynek laboratoriéw

e Kategoria IX



4.1.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek E bedacy przedmiotem opracowania jest czescig zespotu laboratoriow badan
biotechnologicznych Sieci Badawczej tukasiewicz — PORT Polskiego Osrodka Rozwoju Technologii
i znajduje sie przy ul. Stabtowickiej 147 we Wroctawiu, na dziatce nr : 1/6, Obreb Pracze
Odrzanskie.

Budynek jest przeznaczony na potrzeby laboratoryjne. W obiekcie znajdujg sie:
nastepujace laboratoria i pracownie:

- Grupa Badawcza Bioinzynierii (Bin_Group),

- Grupa Badawcza Synaptogenezy (Syngen_Gruop),

- Grupa Badawcza Dynamiki Genomu (Gendyn_Group),

- Grupa Badawcza Biologii Astrocytéw (Astro_Group),

- Grupa Badawcza Neuroplastycznosci i Metabolizmu (NeuroPlast_Group),

- Grupa Badawcza Epigenetyki Chordb Zakaznych,

- Laboratorium Mikrobiologii (Microbe-Lab),

- Laboratorium Bioobrazowania (Image-Lab),

- Laboratorium BSL-3,

- Zaktad Leczniczy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Healthcare-Med)

oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, salki spotkan, pomieszczenia
higienicznosanitarne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze (np. magazyn
odpaddw medycznych), pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, szyby
wind.

Planowana przebudowa nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku. W ramach
inwestycji projektuje sie przebudowe czesci pietra I, w tym zmiane uktadu pomieszczen,
wykonanie nowych $cian i zabuddw systemowych, czesciowe wyburzenia $cian istniejgcych
i zamurowania istniejgcych otwordéw wewnetrznych oraz przebudowe i wykonanie niezbednych
instalacji. Pomieszczenia na Il pietrze bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi do
przebudowy na Il pietrze beda przeznaczone na rozprowadzenie instalacji i umieszczenie
urzadzen obstugujgcych pomieszczenia laboratorium na Il pietrze. W ramach inwestycji planuje
sie réwniez wymiane drzwi w klatkach schodowych na drzwi dymoszczelne S200, o odpornosci
ogniowe] EI30/EI60, a takze zapewnienie spetnienia wymagan § 256 ust. 5 poprzez zapewnienie
na parterze obudowy poziomych drég komunikacji ogdlnej, ktére prowadzg do wyjscia na
zewnatrz z dwdch srodkowych klatek schodowych (K3 i K4) w klasie odpornosci ogniowej REI60
(otwory co najmniej EI30). Zaktada sie réwniez wymiane drzwi wyjsciowych na parterze w dwdch
skrajnych klatkach schodowych (K1 i K2) na drzwi napowietrzajgce wpiete do SSP oraz wykonanie
okien napowietrzajgcych na najnizszych kondygnacjach w klatkach K1, K3 i K4.



4.2.

5.1.

5.2,

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pomieszczenia laboratoryjne bedgce przedmiotem inwestycji znajduja sie w budynku E.

Czes¢ budynku przeznaczona do przebudowy znajduje sie na Il pietrze w skrzydle bocznym od
strony pétnocne;.

Obecnie w czesci przeznaczonej do przebudowy znajduja sie dwa laboratoria, podzielone na
mniejsze, przechodnie pomieszczenia, sluzy powietrzne z prysznicami i szatnie.

W ramach przebudowy projektuje sie 6 niezaleznych laboratoriéw, korytarz wewnetrzny, $luze
powietrzng, $luze materiatowa, $luze osobowa, magazyn, korytarz zewnetrzny i strefe
zaopatrzenia. Gtéwne wejscie do laboratorium przez gtéwny korytarz komunikacyjny budynku na
2 pietrze. Poprzednio uzywane wejscie przez klatke schodowg bedzie stuzy¢ tylko jako wyjscie
ewakuacyjne

UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB  USTALEN  MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek E jest budynkiem wolnostojgcym z dachem rozcztonkowanym pokrytym podwdjng
dachowka karpiowka uktadang w tuske. Z uwagi na ilo$¢ kondygnacji budynek sktada sie z:

- 2 czesci bocznych — 3 kondygnacyjnych plus poddasze uzytkowe i poddasze nieuzytkowe

- czesci srodkowej — 4 kondygnacyjnej plus poddasze nieuzytkowe.

Poziom posadowienia kazdej czesci znajduje sie na jednym poziomie.

Budynek na planie wydtuzonego prostokata to dawny szpital dla chorych na epilepsje obecnie
stanowigcy czes$¢ kompleksu laboratoriéw badan biotechnologicznych.

Kompozycja fasad o duzych przeszkleniach, bliska modernistycznej architekturze lat
dwudziestych XX wieku. Od potudnia znajduje sie dobuddwka z tarasami w uktadzie schodkowym.
Sciany zewnetrzne ceglane nie posiadaja zdobien i dekoracji.

Do budynku prowadzi pie¢ wejs¢ (w tym 3 ewakuacyjne), wejscie gtéwne zlokalizowane jest na
osi budynku na elewacji zachodniej. W budynku znajdujg sie 4 klatki schodowe.

UKtAD PRZESTRZENNY

W ramach przebudowy projektuje sie 6 niezaleznych laboratoriéw, korytarz wewnetrzny, $luze
powietrzng, $luze materiatowg, $luze osobowa, magazyn, korytarz zewnetrzny i strefe
zaopatrzenia. Gtéwne wejscie do laboratorium przez gtéwny korytarz komunikacyjny budynku na
2 pietrze. Poprzednio uzywane wejscie przez klatke schodowg bedzie stuzy¢ tylko jako wyjscie
ewakuacyjne



5.3. CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIJI

WYROBY WYKONCZENIOWE

Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi i zelbetowymi z na
tawach fundamentowych. Wewnetrzna konstrukcja budynku jest Zzelbetowa, monolityczna
mieszana ptytowo-tarczowa.

Stropy majg grubosé 18cm.

Wewnetrzne zelbetowe $ciany nosne majg 25 cm, biegi i podesty klatek schodowych gr. 15cm.
Minimalne gabaryty belek pierwszorzednych i stupdw (szerokos¢) wynoszg 35cm, belek
drugorzednych (zeber stropowych ) 25cm.

Wysokos¢ belek jest zroznicowana, zalezna od wytezenia i wynosi 50, 40, 30 cm

Budynek ten zostat przebudowany i oddany do uzytku w 2014 r., a same pomieszczenia
laboratoryjne - w 2015 r. W ramach tej przebudowy wykonano:

—wymiane stropdw miedzy kondygnacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych podpdr — stupow
konstrukcyjnych przenoszacych obcigzenie bezposrednio na grunt,

—wymiane konstrukcji wiezby dachowej przy zachowaniu obecnego pokrycia oraz geometrii
zewnetrznej,

—nowe otwory i przebicia w Scianach konstrukcyjnych,

—wymiane biegdéw schodowych,

—kanaty technologiczne pod budynkiem,

—wymiane zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy ikolorystyki
dachowki,

—wyburzenie wewnetrznej substancji kanatow kominowych przy zachowaniu i odtworzeniu ich
geometrii ponad potaciami dachowymi,

—wymiane zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy architektonicznej,
—wymiane catosci wewnetrznej stolarki drzwiowej,

—wymiane posadzek wewnetrznych na posadzki spetniajgce wymogi laboratoryjne i techniczno-
sanitarne zgodnie z wymogami uzytkownika,

—wprowadzenie nowych przegréd na drogach komunikacji poziomej i pionowej celem
dostosowania obiektu do wymogow ochrony pozarowej BHP i ewakuacji,

—dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez wprowadzeni wind i
likwidacje barier architektonicznych na poziomych drogach komunikacyjnych,

—dostosowanie obiektu do wymogdéw funkcjonalno-uzytkowych dla obiektu nauki poprzez
wykonanie normatywnej ilosci sanitariatéw oraz innych pomieszczen socjalnych,
—dostosowanie obiektu do funkcji laboratoryjnej poprzez wprowadzenie kanatéw
technologicznych,

—wymiana wszystkich istniejgcych instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe dla elementow projektowanych:

e Wyburzenia — planuje sie czesciowe wyburzenia $cian celem realizacji planowane;j
przebudowy na |l pietrze. Przebieg instalacji i wyburzenia zwigzane z ich prowadzeniem sg
przedmiotem opracowania projektu technicznego.

e Sciany dziatowe - systemowe gazoszczelne i szczelne zgodne ze standardami dla
laboratoridéw BSL 3/ murowane z silikatu



Wspodtczynnik izolacyjnosci  termicznej $cian  wewnetrznych przy Ati>80C oraz
oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy Umax=1,00
W/m?K

izolacja akustyczna - wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych nalezy
przyjg¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Absorbery akustyczne dla urzadzen
emitujgcych hatas i drgania zostang dobrane na etapie doboru urzadzen
w etapie projektéw wykonawczych

hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych — dwusktadnikowa masa
uszczelniajgca

Podtogi podniesione — w zaleznosci od wybranego systemu zaktada sie pozostawienie
istniejgcych warstw posadzkowych lub demontaz warstw posadzkowych w czesci
pomieszczen i wykonanie nowych podtdg podniesionych gazoszczelnych.

oktadziny podtogowe i $cienne — Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiadad
zarowno przepisom odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie
atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny powinny by¢ zmywalne.

zabezpieczenia przej$¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustdw instalacyjnych nalezy
uzywac tylko i wytgcznie materiatéw posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng wydang
przez Polskg jednostke certyfikujgcg (ITB lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywac
mogg jedynie uprawnione firmy.

hydranty pozarowe — w budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne. W przypadku
koniecznosci ich wymiany nalezy dostarczy¢ i wykona¢ zamykane hydranty pozarowe
HP25.

stolarka okienna zewnetrzna— w projekcie nie zatozono wymiany okien

stolarka drzwiowa — projektuje sie w zaleznosci od pomieszczenia drzwi systemowe
gazoszczelne, szczelne, higieniczne, pozarowe, dymoszczelne. Drzwi nalezy wyposazyé w
samozamykacze. Dodatkowe wyposazenie: klamki, kontrola dostepu, trzymacze drzwi
zamknietych, system interlock wg czesci branzowych opracowania projektéw
wykonawczych.

W projekcie przewidziano wydzielenie dwdch klatek schodowych drzwiami EI30/EI60
dymoszczelnymi.

sufity podwieszone — systemowe szczelne/gazoszczelne wg rozwigzan szczegdtowych
projektu wykonawczego

szachty instalacyjne — planuje sie wykorzystanie istniejgcych szachtow instalacyjnych
Farby — Powtoki malarskie nalezy wykonac¢ farbami umozliwiajgcymi ich mycie i
dezynfekcje. Nalezy stosowac farby odporne na dziatanie wielu czynnikéw chemicznych
(powszechnie stosowane srodki dezynfekcyjne) oraz odporne na Scieranie i inne
uszkodzenia mechaniczne, odporne na mikroorganizmy (bakterie i grzyby) potwierdzona
badaniami wykonanymi w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym.

Wentylacja: W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegdty w projektach
branzowych

Instalacje elektryczne: Szczegdty wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych.
Czerpnie powietrza: planuje sie wykorzystanie istniejgcych czerpni powietrza

Wyrzutnie powietrza: projektuje sie nowe wyrzutnie dachowe



Szczegdty takie jak: kolorystyka, wymiary, wyposazenie, itp., wedtug projektu wykonawczego.

KOLORYSTYKA WYKONCZENIA WNETRZ
Szczegdtowe informacje dotyczace przyjetej kolorystyki zgodnie z projektem wykonawczym

KOLORYTYKA ELEWACII
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

09 wrzednia 2015 roku uzyskano zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w sposob okreslony we wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej” sporzgdzonej przez
rzeczoznawcow: budowlanego Tadeusza Sawe - Borystawskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Waldemara Kurzaja dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowywanego budynku nr 9 (obecnie ,E”) wystepujgcego w kompleksie. Planowana
przebudowa nie wptywa na uzyskang zgode.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Pracze
Odrzanskie we Wroctawiu uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej Wroctawia nr XXV/915/08 z dnia
16 pazdziernika 2008 r. Inwestycja nie obejmuje zmian funkcji, dtugosci, szerokosci, ilosci
kondygnacji budynku. Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
przestrzennego.

KONSTRUKCIJA

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowana przebudowa nie wptywa na sposdb posadowienia obiektu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA STANU TECHNICZNEGO
Budynek E jest wolnostojagcym budynkiem czterokondygnacyjnym. Wzniesiony poczatkiem XX

wieku, okoto 1910 roku, w poczgtkowym okresie funkcjonowat jako szpital. Po Il Wojnie
Swiatowe] zostat zaadaptowany na szkote $rednia.

Obecnie jest budynkiem nalezagcym do Sieci Badawczej tukasiewicz — PORT Polskiego Osrodka
Rozwoju Technologii. Budynek zostat przebudowany, na podstawie projektu firmy
,KONSTRAPUNKT” w 2011 roku. Modernizacja obejmowata wyburzenie istniejgcych $cian
murowanych wewnetrznych oraz wykonanie $cian Zzelbetowych wewnetrznych w nowej
aranzacji. Nowa konstrukcja wewnetrzna zaprojektowana zostata jako zelbetowa, monolityczna
mieszana ptytowo — tarczowa. Pozostawiono $ciany zewnetrzne oraz dwa wewnetrzne trzony
klatek schodowych w osiach 1-2" oraz 16”-18. Konstrukcja czesci dobudowane]j poza osig 18
zostata wyburzona i odtworzona.

Na podstawie projektu stwierdza sie, ze wykonano podbicia fundamentéw Scian istniejgcych
wewnetrznych za pomocg technologii jet-grounting, a miedzy osiami 18-20 wykonano
posadowienie na palach CFA. Dla $cian fundamentéw wykonano osuszanie, a dla Scian
zewnetrznych naprawy pekniec.



Ptyty stropowe wykonano jako zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone o gr. 18 cm na
pietrach i 20 cm w poziomie parteru. Wewnetrzne Sciany nosne wykonano grubosci 25 cm, biegi
i spoczniki klatek schodowych gr. 15 cm. Potgczenie stropdw zelbetowych z istniejgcymi scianami
zostato zapewnione przy pomocy ceownika stalowego, osadzonego za pomocy kotew
chemicznych w nadprozach okiennych lub wiencach.

Przeprojektowano poddasze, ktére obecnie stanowi kondygnacje techniczng. Konstrukcja dachu
wykonana zostata z drewna klejonego na dzwigarach tworzacych ramy tréjprzegubowe,
wzmacniane stupkami i elementami poziomymi. W nawach bocznych belki opierajg sie na stropie
zelbetowym posrednim. Ponizej wiezby dachowej wykonano ramy zelbetowe.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje sie wyburzenie sciany zelbetowej w osi 4, w miejscu ktorej powstanie podcigg stalowy
HEB 300, oparty na dwdch stupach stalowych HEB140.

W pozostatych poszerzeniach otwordw nalezy osadzi¢ dwa skrecone ze sobg nadproza stalowe
C160.

UWAGA! Po ostatecznym doborze wszystkich urzadzen nalezy na etapie projektu wykonawczego
zweryfikowac wielkos$¢ obcigzen wptywajgcych na projektowane konstrukcje oraz doprojektowac
wymagane podkonstrukcje.

OCENA STANU TECHNICZNEGO
Wykonana przebudowa stanowi o bardzo dobrym stanie technicznym obiektu, pozwalajgcym na

wykonanie projektowanej przebudowy.

OPIS GEOWNYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

SCHEMATY STATYCZNE

Podcigg w osi 4
Zestawienie obcigzen na projektowany podciag:

e Obcigzenie od $ciany zelbetowej znajdujgcej sie powyzej:

Obcigzenie zebrano z trojkat o kacie 45 stopni. Wysokosc tréjkata obcigzenia 2,28 m

2,28 m*0,25m*26 kN/m3=14,82 kN/m
14,82 kN/m*1,35 [-]=20,01 kN/m

e Ciezar stropu gr. 18 cm : 0,18 m*26kN/m3*6,45 m = 30,19 kN/m

30,19 kN/m*1,35 [-] = 40,78 kN/m

e Obcigzenie uzytkowe: Od laboratorium — 3,5 kN/m2; od pomieszczen technicznych — 2,0 kN/m2

Do obliczen przyjeto wiekszg z wartosci obcigzen uzytkowych: 3,5 kN/m2*6,45 m = 22,58 kN/m
22,58 kN/m *1,5 [-] = 33,87 kN/m
e Obcigzenie od instalacji podwieszonych: 0,5 kN/m2*6,45m = 3,23 kN/m

3,23 kN/m*1,5[-] = 4,85 kN/m
Dtugosc¢ obliczeniowa L0O=L*1,05=4,56 m *1,05=4,79 m
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6.1.

6.2.

ZALECENIA BHP
Podczas wykonywania prac budowlanych podczas realizacji niniejszej inwestycji zwrdcic¢

szczegdlng uwage na stosowanie przepiséw BHP. Kierownik budowy zobowigzany jest do

wykonania planu BIOZ zgodnie z punktami ktérego nalezy prowadzic¢ prace budowlane.

UWAGI | ZALECENIA

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac z projektantem.
Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

Projekt rozpatrywacé tgcznie z czesciami projektu dot. instalacji i projektem wykonawczymi
a zaistniate watpliwosci wyjasniac z projektantem.

Wszelkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw stosowanych
w obiekcie.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajace na ich
zastosowanie w odpowiednich systemach.

Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku
wskazanych z nazwy materiatdw i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatéw (wyrobdw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji, spoczywa na
wykonawcy.

Szczegdty wykonac zgodnie z dokumentacja wykonawcza.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PARAMETRY BUDYNKU
LICZBA KONDYGNACII:

Nadziemne:

Czes¢ srodkowa — 4 nadziemne plus poddasze nieuzytkowe

Czesci boczne — 3 nadziemne plus poddasze uzytkowe i poddasze nieuzytkowe
Podziemne:

1 podziemna — kanaty technologiczne

NAJWYZSZA WYSOKOSC BUDYNKU MIERZAC OD POZIOMU ZERA PARTERU: 23,00m
POWIERZCHNIA NETTO — WSZYSTKIE KONDYGNACJE: OKOtO 7427 m?

KUBATURA WYNOSI OKOtO 28360 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY OKOtO 1609 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni czesci przebudowywanej przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych. Nie planuje sie zmian w zakresie

posadowienia budynku
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do budynku jest zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Do wejscia do budynku zostaty doprowadzone ciggi komunikacyjne umozliwiajgce
dostanie sie do budynku przez osoby niepetnosprawne.

Zapewniono wymagang szerokos¢ drzwi i odpowiednig szerokos¢ traktéw komunikacyjnych dla
swobodnego poruszania sie 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z parteru na kazdg kondygnacje jest dostep za pomocg windy. Na kazdej kondygnacji
przeznaczonej na pobyt ludzi znajduje sie toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych.

W zakresie przebudowy zabrania sie wykonywania progdw utrudniajgcych poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

9.1.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Bez zmian

9.1.2. SCIEKI SANITARNE
Bez zmian

9.1.3. WODY OPADOWE
Bez zmian

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH | PEYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest z funkcjonowaniem zespotu
laboratorium i nie zagraza srodowisku naturalnemu.

RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

e Komunalne, wywozone na podstawie zawartej umowy z firmg wywozowg odpady.

e (QOdpady laboratoryjne bedg segregowane w specjalnie na to przeznaczonym miejscu,
a nastepnie zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
wywozone poza teren przez specjalistyczng firme.

WEASCIWOSCI  AKUSTYCZNE ORAZ EMISIA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Budynek nie ma wptywu na wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowanie,
promieniowanie jonizujace, pola elektromagnetyczne, oraz na inne zaktécenia.

12



95.

10.

11.

12.

WPtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZNIE, ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Lokalizacja budynku nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Budynek zostat usytuowany
w miejscu, w ktorym nie ma drzew. Budynek nie wptynie na glebe czy tez wody powierzchniowe
oraz podziemne.

ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE!

Nie dotyczy

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wyposazenie budowlano — instalacyjne budynku stanowig:

INSTALACJE SANITARNE

e instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

e instalacja hydrantowa

e instalacja cyrkulacji c.w.u.

e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja kanalizacji opadowe]j

e instalacja wentylacji mechanicznej bytowej

e instalacja klimatyzacji mechanicznej bytowej wraz z nawilzaniem i odzyskiem ciepta
e instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowa

e instalacja schtadzania powietrza wewnetrznego bytowa

e wewnetrzna instalacja gazowa dla potrzeb kottowni gazowe;j

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e instalacja gniazd wtykowych 1f

e instalacja gniazd wtykowych 3f

e instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz z podtrzymaniem napiecia
e instalacja odgromowa

e instalacja potaczen wyréwnawczych

e instalacja o$wietleniowa

e instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

e instalacja o$wietlenia nocnego
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INSTALACJE NISKO PRADOWE

e instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki
e instalacja telewizji dozorowej CCTV

e instalacja sygnalizacja wtamania i kontroli dostepu

e instalacja nadzorcza BMS

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

e instalacja wody technologicznej

e instalacja kanalizacji technologicznej wraz z lokalnymi neutralizatormi
e instalacja gazow technicznych

e instalacja wentylacji technologicznej

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

e system sygnalizacji pozaru SSP (dostosowanie-modernizacja istniejgcego)

e diwiekowy system  ostrzegawczy (DSO) (istniejagcy  system  bedzie podlegat
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia),

e oswietlenie ewakuacyjne,

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji budynku,

e przeciwpozarowy  wytgcznik pradu (istniejacy  wytgcznik bedzie podlegat
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia),

e system oddymiania  klatek schodowych (istniejgcy system  bedzie podlegat
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia),

e Klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego,

e Drzwi przeciwpozarowe.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Strefa Wysokos¢ do kalenicy dachu w
Budynek o Powierzchnia netto (wszystkie kondygnacje) y o / )
zagrozenia najwyzszym punkcie
Laboratoria ZL
Okoto 7427 m? 23,0m
techniczne PM

13.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtosé od budynkdw istniejgcych w najblizszym
otoczeniu wynosi powyzej 20m. Po wschodniej stronie znajdujg sie obiekty: Smietnik — 10m,
rozprezalnia gazéw i magazyn butli—11,2m

Odlegtos¢ do granicy sasiednich dziatek wynosi powyzej 8m.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W  budynku nie beda przechowywane materiatu niebezpieczne pozarowo okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 106, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.). Na etapie projektu nie precyzuje sie srodkéw jakie
bedy stosowane w laboratoriach w zwigzku z tym w przypadku stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo nalezy stosowac zasady obowigzujgce podczas ich uzytkowania
okreslone w charakterystyce poszczegdlnych materiatéw.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE
Przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL Il (PM dla czesci technicznych)

W budynku moze przebywaé¢ maksymalnie 169 oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:
Parter — 49 osdb,

Pietro | — 49 osdb,

Pietro Il — 49 osdb,

Pietro Il — 22 osoby,

Piwnica, poddasze — nieprzewidziane na pobyt ludzi.

STREFY POZAROWE
Zgodnie z §227 ust.1 warunkdw technicznych dopuszcza sie powierzchnie strefy pozarowej ZL
[l do 5000 m2.:

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng obiekt jest obecnie podzielony na nastepujgce strefy
pozarowe:

strefa obejmujgca: parter, i | pietro

O

strefa obejmujaca: Il pietro, Ill pietro, poddasze
strefa PM — pomieszczenia instalacyjne na poziomie piwnicy i szachty

o

wydzielone klatki schodowe- cztery obudowane klatki schodowe, ewakuacja z klatek

O

schodowych K3 i K4 prowadzi przez korytarz, natomiast ewakuacja z klatek K1 i K2
prowadzi bezposrednio na zewnatrz;
o wydzielone pomieszczenia techniczne

W projekcie zatozono wydzielenie dodatkowej strefy pozarowej, ktéra obejmie pomieszczenia
laboratoriéw BSL 3 na Il pietrze bedgce w zakresie przebudowy oraz pomieszczenia techniczne
do obstugi laboratoriow BSL 3 znajdujace sie nad nimi, na lll pietrze.

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego, wyniktego z bedacych na wyposazeniu pomieszczen
materiatéw palnych w obiektach zaliczonych do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie wylicza sie,
zgodnie z Polskg Normg PN-B — 02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie - Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego do
500MJ/m?.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowacd zagrozenie wybuchem.
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13.9.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to B
Tabela 3. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementdw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5) *)
odpornosci gtdwna . .
. ) ) konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku noéna
,B” R 120 R30 REI 60 El 60 (0<>1i) EI30 RE30

Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otwordéw powinny
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z par. 232 Warunkéw Technicznych [2],
podane ponizej:

Tabela 4. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementdw oddzielenia pozarowego

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementdw oddzielenia ) . ) .
L ) . drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego

odpornosci przeciwpozarowego ‘ ‘

pozarowej Scian i stropow, z prz§C|wpozarowy'chl

budynku o l: 3 oo L lub innych zamknie¢| 5 korytarz i do Klatke schodowa®

wyjatkiem stropow | stropdéw w przeciwpozarowych pomieszczenia na klatke schodowg®)
wZL
,B”1i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

W projekcie zatozono montaz drzwi dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30/EI60
S200 na wszystkich 4 klatkach schodowych.

WARUNKI EWAKUACII

Ogolne zatozenia ewakuac;ji:

e Dojscia ewakuacyjne przy jednym kierunku max 20m, przy dwdch kierunkach 60m

e Minimalna szerokos¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
do 3 0séb — 0.80 m, minimalna szerokos¢ drzwi na droge ewakuacyjng z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt powyzej 3 0s6b —0.90 m;

o Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m (1,2 przy ewakuacji nie wiecej
niz 20 0sob);

e Drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny spetnia¢ wymagania § 239.4 Warunkow
Technicznych [2], tj. szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku

e drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze;

o klatki schodowe oddymiane, napowietrzane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi.

e drzwi w klatkach schodowych w klasie odpornosci ogniowej EI30/EI60 S200.

UWAGA:
Zgodnie z zapisami Postanowienia nr WZ.5595.317.2.2015 z dnia 9 wrze$nia 2015 r. Dolnoslgski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wyrazit zgode na
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13.11.

przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze (drogi
ewakuacyjne do klatki schodowej K3 — oznaczenie w projekcie KL3).
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na ww. zgode.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, ELEKETROENERGETYCZNEJ | ODGROMOWE!

Instalacje uzytkowe w budynku

- Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody

- Kanalizacja $ciekowa

- Kanalizacja deszczowa (rynny i rury spustowe) wraz z zewnetrznym zagospodarowaniem woéd
deszczowych z dachdow budynku na terenie wtasnym

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- klimatyzacja

-Instalacja elektryczna (istniejgce instalacje bedg podlegaty
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia),
- instalacje gazow medycznych

- instalacja odgromowa (istniejgce instalacje beda podlegaty
modernizacji/przebudowie/rozbudowie w stopniu niezbednym do realizacji przedsiewziecia).

Nalezy zabezpieczyé przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach
i stropach pomieszczen zamknietych do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tych
pomieszczen.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS60/EIS120.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktérej nie obstugujg, nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc
ogniowy, izolacyjnos$é ogniowg i dymoszczelnos¢ w klasie EIS60/EIS120, lub nalezy wyposazyé
je w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Szczegdty w opracowaniach branzowych projektu technicznego

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI STAtYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU  SYGNALIZACII POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO  SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN
ODDYMIAJACYCH

Wyposazenie w zakresie ppoz budynku stanowia:

e system sygnalizacji pozaru SSP (sygnat przesytany do PSP),

o diwiekowy system ostrzegawczy (DSO) (istniejacy system bedzie podlegat
modernizacji/przebudowie/rozbudowie ~ w  stopniu  niezbednym do  realizacji
przedsiewzigcia).,

e oswietlenie ewakuacyjne,

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym na kazdej kondygnacji budynku,

17



e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e automatyczny system detekcji z elektrozaworem odcinajgcym doptyw gazu w kottowni
gazowej,

e system oddymiania klatek schodowych,

e Klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy
oddzielenia pozarowego,

e System detekcji gazow niebezpiecznych, detekcji ubytku stezenia tlenu,

e Staty monitoring pomieszczen laboratoryjnych przewidzianych pod obszar BSL3

e systemie CCTV za pomocg kamer

e Drzwi przeciwpozarowe.

e Hydranty hp25 z wezem pétsztywnym

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

e Hydranty zewnetrzne

e |nstalacja odgromowa

e |Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W projekcie przewiduje sie przebudowe i rozbudowe instalacji przeciwpozarowych w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej przebudowy oraz dostosowania klatek schodowych do
obowigzujgcych przepisow.

Dokonano obliczer w zakresie oddymiania i napowietrzania klatek schodowych:

KLATKA SCHODOWA 1 —K1
Obliczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2, maj 2019)

ODDYMIANIE:

Powierzchnia obliczeniowa klatki As.o
(powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki
schodowej, bez wliczania powierzchni przylegtych holi, przedsionkéw i korytarzy)

21,5m?
Powierzchnia czynna oddymiania = min 5% z Axs.0=5% z 21,5m? = 1,075m?
- oddymianie nalezy zapewnic¢ z dwdch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,54m2 kazda
- do obliczen przyjeto istniejgce klapy oddymiajace Velux GGL/GGU z deflektorem o
wymiarach 114x118cm
- powierzchnia czynna klap wedtug materiatéw Velux = 0,55m? kazda, tacznie 1,1m?>1,075m?
- powierzchnia geometryczna klap wedtug materiatéw Velux = 1,17m? kazda
Warunek minimalnej powierzchni czynnej oddymiania - SPEENIONY

NAPOWIETRZANIE:

- powierzchnia napowietrzania - min. 1,3 x powierzchnia geometryczna klap dymowych =
1,3x(1,17x2) = 3,042m?

- do obliczen przyjeto drzwi istniejgce o powierzchni napowietrzania 2,1m? < 3,042m?

- zaktada sie wymiane drzwi na drzwi 1,2x2,17m w $wietle o pow. napowietrzania 2,6m? <
3,042m?

Warunek minimalnej powierzchnia napowietrzania - NIE SPEENIONY
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Nalezy wymieni¢ drzwi i wykona¢ dodatkowe okna napowietrzajgce o powierzchni czynnej
napowietrzania min. 0,45m? (zaktada sie wykorzystanie 3 dolnych kwater okien na najnizszej
kondygnacji)

Warunek minimalnej powierzchni napowietrzania — SPEENIONY po wymianie drzwi

i montazu dodatkowych okien napowietrzajacych

KLATKA SCHODOWA 2 —K2
Obliczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2, maj 2019)

ODDYMIANIE:

Powierzchnia obliczeniowa klatki As.o
(powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki
schodowej, bez wliczania powierzchni przylegtych holi, przedsionkéw i korytarzy)

21,5m?

Powierzchnia czynna oddymiania = min 5% z Axs.0=5% z 21,5m? = 1,075m?

- oddymianie nalezy zapewni¢ z dwdéch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,54m? kazda

- do obliczen przyjeto istniejgce klapy oddymiajgce Velux GGL/GGU z deflektorem o
wymiarach 114x118cm

- powierzchnia czynna klap wedtug materiatéw Velux = 0,55m? kazda tacznie 1,1m?>1,075m
- powierzchnia geometryczna klap wedtug materiatéw Velux = 1,17m? kazda

2

Warunek minimalnej powierzchni czynnej oddymiania - SPEENIONY

NAPOWIETRZANIE:

- powierzchnia napowietrzania - min. 1,3 x powierzchnia geometryczna klap dymowych =
1,3x(1,17x2) = 3,042m?

- do obliczen przyjeto drzwi istniejgce o powierzchni napowietrzania 2,1m? < 3,042m?

- zaktada sie wymiane drzwi na drzwi 1,4x2,2m w $wietle o pow. napowietrzania 3,08m? >
3,042m?

Warunek minimalnej powierzchni napowietrzania — SPELNIONY po wymianie drzwi

KLATKA SCHODOWA 3 —K3
Obliczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2, maj 2019)

Powierzchnia obliczeniowa klatki Axs-o
(powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki
schodowej, bez wliczania powierzchni przylegtych holi, przedsionkéw i korytarzy)

23,8m?

Powierzchnia czynna oddymiania = min 5% z AKS-O =5% z 23,8m? = 1,19m?

- oddymianie nalezy zapewni¢ z dwdéch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,6m?2 kazda

- do obliczen przyjeto klapy oddymiajgce Velux GGL/GGU z deflektorem o wymiarach
114x140cm

- powierzchnia czynna klap wedtug materiatéw Velux = 0,77m? kazda tacznie 1,54m?>1,2m?
- powierzchnia geometryczna klap wedtug materiatéw Velux = 1,40m? kazda
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Warunek minimalnej powierzchni czynnej oddymiania - SPE£NIONY

- powierzchnia napowietrzania - min. 1,3 x powierzchnia geometryczna klap dymowych =
1,3x(1,4x2) = 3,64m?

- do obliczen przyjeto okna istniejgce o wymiarze w Swietle oscieznicy 3x0,53mx0,86m

i 3x0,53mx0,61m (tgcznie 6 kwater)

- powierzchnia napowietrzania w stanie istniejgcym - 1,37m?+0,97m? = 2,34m? < 3,64m?

Warunek minimalnej powierzchnia napowietrzania - NIE SPELNIONY

Nalezy wykonaé dodatkowe okna napowietrzajgce o tgcznej powierzchni napowietrzania
1,30m? (zaktada sie wykorzystanie istniejgcych kwater okien do napowietrzania na dwdch
najnizszych kondygnacjach)

KLATKA SCHODOWA 4 —K4
Obliczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjeto na podstawie wytycznych
CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2, maj 2019)

Powierzchnia obliczeniowa klatki Axs-o
(powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki
schodowej, bez wliczania powierzchni przylegtych holi, przedsionkdéw i korytarzy)

23,8m?

Powierzchnia czynna oddymiania = min 5% z AKS-O =5% z 23,8m? = 1,19m?

- oddymianie nalezy zapewni¢ z dwdéch klap dymowych dachowych o pow. czynnej
oddymiania min. 0,6m?2 kazda

- do obliczen przyjeto klapy oddymiajgce Velux GGL/GGU z deflektorem o wymiarach
114x140cm

- powierzchnia czynna klap wedtug materiatéw Velux = 0,77m? kazda tagcznie 1,54m?>1,2m?
- powierzchnia geometryczna klap wedtug materiatéw Velux = 1,40m? kazda

Warunek minimalnej powierzchni czynnej oddymiania - SPE£NIONY

- powierzchnia napowietrzania - min. 1,3 x powierzchnia geometryczna klap dymowych =
1,3x(1,4x2) = 3,64m?

- do obliczen przyjeto okna istniejgce o wymiarze w Swietle oscieznicy 3x0,53mx0,86m

i 3x0,53mx0,61m (tgcznie 6 kwater)

- powierzchnia napowietrzania w stanie istniejgcym - 1,37m?+0,97m? = 2,34m? < 3,64m?

Warunek minimalnej powierzchnia napowietrzania - NIE SPELNIONY

Nalezy wykona¢ dodatkowe okna napowietrzajgce o tgcznej powierzchni napowietrzania
1,30m? (zaktada sie wykorzystanie istniejgcych kwater okien do napowietrzania na dwéch
najnizszych kondygnacjach)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektérych pomieszczen
bedg oswietlone za pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako o$wietlenie ewakuacyjne
stosowane bedg dedykowane oprawy awaryjne zasilane z centralnej baterii akumulatoréw,
niniejsza przebudowa bedzie zwigzana z przebudowg istenijgcego systemu oswietlenia
ewakuacji z centralanej baterii CB .Oswietlenie awaryjne bedzie obejmowato oswietlenie
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13.13.

ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe. Os$wietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato
nastepujgce wymagania:

Czas swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania. Istenijacy
system CB zapewnia czas min. 2 godziny pracy o$w. ewakuacji po zaniku napiecia.
Minimalna $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1lx
Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych
i urzadzeniach stuzacych do walki z pozarem tj. zaworach hydrantowych, ppoz. wytgcznikach
pradu, bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.

Oprawy osSwietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac najkrétszg droge do wyjscia z budynku.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne, wazne Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

ZAOPATRZENIE W GASNICE

Na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL na kondygnacji wymagane jest jedna

gasnice z grupg srodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatdow znajdujgcych sie

w pomieszczeniu — o masie min. 2 kg srodka gasniczego, przy czym odlegtos¢ dojscia do

sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30 m.

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktdra jest wymagana dla tego typu obiektu, mozna

skorygowaé typ gasnic dostosowujgc ich rodzaj do konkretnych materiatéw, jakie beda

znajdowaty sie w obiekcie.

Rozmieszczenie:

e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynku,

e na klatce schodowej,

e na korytarzach,

e przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki),

e wtych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

e  Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

e  do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w ilosci 20 dm3 zgodnie
z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124. poz. 1030). Najblizszy hydrant usytuowany jest w odlegtosci ok.
7,5 m, nastepne 2 w odlegtosci okoto 9m i okoto 24m

21



13.14. DROGI POZAROWE
Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Szerokos¢ budynku nie przekracza 60m. Do
budynku zapewniona jest droga pozarowa z wykorzystaniem drég wewnetrznych. Nie planuje
sie zmian w zakresie obstugi pozarowe].

14. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W PRZEPISACH W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Elementy podlegajgce budowie, remontowi i przebudowie wraz ze zwigzanymi z nimi
urzagdzeniami budowlanymi zostaty zaprojektowane w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

Nosnosci i statecznosci konstrukgji
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce

bezpieczenrstwo zaréwno uzytkowania obiektow, jak i 0séb trzecich.

Elementy podlegajgce budowie, rozbudowie, przebudowie i remontowi i urzagdzenia zwigzane
z budynkiem zaprojektowano w taki sposéb, aby obcigzenia moggace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku;

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji;

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Bezpieczestwo pozarowe
W ramach przebudowy zaktada sie wydzielenie strefy pozarowej obejmujgcej czes¢ podlegajaca

przebudowie (laboratoria BSL3 oraz pomieszczenia techniczne nad pomieszczeniami BSL3) oraz
wydzielenie klatek schodowych drzwiami pozarowymi dymoszczelnymi. Szczegdty dotyczgce
zagadnien z zakresu bezpieczenstwa pozarowego przedstawiono wyzej.

Bezpieczeristwo uzytkowania i dostepnosci obiektu
Elementy podlegajace budowie, rozbudowie, przebudowie i remontowi zostaty zaprojektowane

jako bezpieczne dla uzytkowania.

Elementy podlegajgce budowie, rozbudowie, przebudowie i remontowi zaprojektowano
w sposob niestwarzajagcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéow w trakcie
uzytkowania.

Spetnienie warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

e materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiaddw,

e obiekty nie bedzie emitowat gazdéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt,
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materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego
Z przeznaczeniem,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkdw sanitarno-higienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikéw.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek

w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan

Zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do ponownego wykorzystania lub recyklingu materiatéw po
rozbiérce elementdw budynku.

Elementy podlegajgce budowie, przebudowie i remontowi zaprojektowano tak aby byty trwate,
a w przypadku ich rozbidrki nalezy dgzy¢ do ponownego wykorzystania lub recyklingu materiatow
budowlanych.

WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j

Usuwanie sciekdw, wody opadowej i odpaddw.

Usuwanie odpaddw z miejsc gromadzenia odpaddw statych na terenie przez stuzby techniczne.

MOZLIWOSC UTRZYMANIA WASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie
wtasciwego stanu technicznego obiektu, po przebudowie, przeprowadzenie odpowiednich
przegladdéw, ocen oraz biezgcych remontdéw, wymaganych przez prawo.

NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Do budynku jest zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych (szczegdty powyzej)

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ogodlne przepisy bhp regulujg zawartos¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okreslaé: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposob bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakonczeniu pracy, czynnos$ci zakazane, warunki dopuszczenia
pracownika do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych
zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow.

OCHRONA LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OCHRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy.
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OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu Pracze

Odrzanskie we Wroctawiu uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej Wroctawia nr XXV/915/08 z dnia

16 pazdziernika 2008 r. Inwestycja nie obejmuje zmian funkcji, dtugosci, szerokosci, ilosci

kondygnacji budynku.

Zespot budynkdw przy ul. Stabtowickiej wpisany zostat do rejestru zabytkéw decyzjg nr 460/Wm

z dnia 12.08.1991 r.

Teren Kampusu naukowego Pracze Polskiego Osrodka Rozwoju Technologii, bedacego czescia

Sieci Badawczej tukasiewicz, zajmujgcego teren o powierzchni ponad 12 ha, na ktorym

zlokalizowanych jest 9 budynkéow gtéwnych oraz kilkanascie mniejszych. W chwili obecnej w

eksploatowanych 5 budynkach, zlokalizowane sg laboratoria badawcze bio- i nanotechnologiczne

o pow. ok 10 000 m2. Przestrzen techniczna oraz biurowa zajmuje dodatkowe ok. 14 000 m2. Po

reintegracji Kampusu, w kwietniu 2022, dostepna przestrzen uzytkowa wzrosta niemal

dwukrotnie, jednak przejete budynki

wymagajg gruntownego remontu.

Budynek E zostat przebudowany i oddany do uzytku w 2014 r.,, a same pomieszczenia

laboratoryjne - w 2015 r. W ramach tej przebudowy wykonano:

e wymiane stropdw miedzy kondygnacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych podpdr —
stupow konstrukcyjnych przenoszacych obcigzenie bezposrednio na grunt,

e wymiane konstrukcji wiezby dachowej przy zachowaniu obecnego pokrycia oraz geometrii
zewnetrznej,

e nowe otwory i przebicia w $cianach konstrukcyjnych,

e wymiane biegdw schodowych,

e  kanaty technologiczne pod budynkiem,

e wymiane zniszczonego pokrycia dachowego budynku przy zachowaniu formy i kolorystyki
dachowki,

e wyburzenie wewnetrznej substancji kanatéw kominowych przy zachowaniu i odtworzeniu
ich geometrii ponad potaciami dachowymi,

e wymiane zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej formy
architektonicznej,

e wymiane catosci wewnetrznej stolarki drzwiowej,

e wymiane posadzek wewnetrznych na posadzki spetniajgce wymogi laboratoryjne
i techniczno-sanitarne zgodnie z wymogami uzytkownika,

e wprowadzenie nowych przegréd na drogach komunikacji poziomej i pionowej celem
dostosowania obiektu do wymogow ochrony pozarowej BHP i ewakuacji,

e dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez wprowadzeni wind
i likwidacje barier architektonicznych na poziomych drogach komunikacyjnych,

e dostosowanie obiektu do wymogdw funkcjonalno-uzytkowych dla obiektu nauki poprzez
wykonanie normatywnej ilosci sanitariatéw oraz innych pomieszczen socjalnych,

e dostosowanie obiektu do funkcji laboratoryjnej poprzez wprowadzenie kanatow
technologicznych,

e wymiana wszystkich istniejgcych instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych.
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Prace konserwatorskie wykonano zgodnie z programem prac konserwatorskich w tym renowacje
elementéw kamiennych, wymiane drzwi technicznych na pierwotnej wielkosci, wymiane okien,
renowacje balustrad i drzwi drewnianych oraz wszystkich elementéw oku¢ detali kowalskich oraz
obrobek i ofasowan. Dach pokryto podwdéjng dachowka karpiowka.

ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIALCE.
Budynek znajduje sie w odlegtosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami od granic dziatek
i obiektow istniejgcych

POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
BUDOWY
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy zostang

zapewnione jezeli Wykonawca zastosuje sie do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zamieszczonej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

15. TECHNOLOGIA BSL 3

Zakresem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego technologiczno-
architektonicznego, opracowanego na potrzeby wykonania robdét budowlanych, wraz
z instalacjami, zwigzanymi z przebudowg pomieszczen laboratoryjnych i dostosowaniem ich do
wymagan klasy BSL3. Obszar objety pracami zlokalizowany jest w budynku Sieci Badawczej
tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

Zakres prac budowlanych obejmuje modyfikacje istniejgcego laboratorium BSL w celu
dostosowania go do norm i wymagan stawianych laboratoriom klasy bezpieczenstwa biologicznego
BSL3. Realizacja tych prac jest prowadzona z zachowaniem najwyzszych standardow
bezpieczenstwa biologicznego, aby zapewnié petng zgodnosé z wymaganiami dotyczgcymi ochrony
personelu, Srodowiska i prébek biologicznych.

W obszarze laboratorium BSL3 bedg sie znajdowac pomieszczenia w grupie zagorzenia czynnikiem
biologicznym BSL3, ktére zostang wykonane w Il klasie hermetycznosci pomieszczen zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ~w sprawie listy organizméw patogennych oraz ich
klasyfikacji. Ze wzgledu na brak precyzyjnych/szczegétowych przepiséw w zakresie okreslenia
sposobu zabezpieczenia tego typu laboratoriéw przed wydostaniem sie patogendw poza obszar
badawczy, przy projektowaniu oparto sie na wytycznych i normach obowigzujgcych za granica.

Laboratorium bedzie stuzy¢ celom badawczym.

Majac na celu podniesienie poziomu bezpieczenstwa biologicznego, zabezpieczeniu uzytkownikow
oraz zapewnieniu ochrony $rodowiska zastosowano szereg zabezpieczen, czesci i elementdw,
w tym min.:
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e hermetyczno$¢ zabudowy i przej$¢ instalacyjnych, hermetycznosé pomieszczen (laboratorium,
$luza osobowa, prysznic oraz hermetycznos¢ wszystkich zabudowanych elementéw
barierowych)

e odpowiednia kaskada cisnien — nadcisnienie w komunikacji zewnetrznej +20Pa; podcisnienie -
50Pa w komunikacji wewnetrznej podcisnienie; podcisnienie w $luzie materiatowej -25Pa
podcisnienie -75Pa w pomieszczeniach laboratoridow; pozostate obszary utrzymane na poziomie
OPa

e zastosowanie redundantnego systemu wyciggowego

o filtracja pomieszczen i ilos¢ wymian powietrza — zastosowanie podwdjnych oddzielnie
testowanych filtrow HEPA H14 na wywiewie z opcjg bezpiecznej wymiany i mozliwoscig
sprawdzenia integralnosci filtra.

e instalacja do inaktywacji sciekdw oparta na systemie termicznym (wygrzewanie sciekdw)

e wejsScie do obszaru poprzedzone $luzg powietrzng wyposazong w prysznic dezynfekcyjny
(natrysk wodny).

e specjalna dedykowana do laboratorium BSL3 zabudowa systemowa wraz z drzwiami
gazoszczelnymi, przejsciami technicznymi zapewniajgca catkowitg zmywalnos¢, okreslong
hermetycznos$¢ oraz odpornosé na dziatanie gazowych metod dezynfekcji (w tym H202).

e natrysk wodny w $luzie osobowej wykonany jako dedykowany do laboratorium BSL3 (szczelny
zapewniajgcy odpowiedni standard bezpieczenstwa biologicznego).

e zaopatrzenie w awaryjne zrédto pradu.

Celem zmian jest osiggniecie odpowiednio wysokiego standardu bezpieczenstwa biologicznego do
pracy z wysoce patogennym materiatem biologicznym klasyfikowanym do Il klasy hermetycznosci
lub nizszej. Zabezpieczenia majg ochroni¢ personel laboratoryjny oraz Srodowisko przed
uwolnieniem sie patogendw. Stopien bezpieczenstwa biologicznego, jak réwniez poziom
hermetycznoscilaboratorium uwzglednia: uktad pomieszczen z zastosowaniem odpowiednich sluz,
konstrukcje, instalacje techniczne m.in. wentylacja mechaniczna generujgca podcisnienie z petng
filtracjg powietrza i wyposazenie w podwdjne wentylatory wyciggowe zapewniajgce utrzymanie
parametrow podcisnienia.

Zgodnie z uzgodnieniami prowadzonymi z Uzytkownikami ustalono nastepujgce drogi
technologiczne:

e wejscie do zespotu laboratoryjnego bedzie odbywato sie z komunikacji ogdlnej na Il pietrze
budynku.

e komunikacja zewnetrzna, $luza osobowa, magazyn oraz strefa zaopatrzenia znajdujg sie poza
wydzielonym obszarem zakaznym BSL3 i stuzg jako niezbedne zaplecze do wtasciwego
funkcjonowania laboratorium

e materiat biologiczny do badan oraz niezbedne materiaty eksploatacyjne i jednorazowe do badan
bedg wprowadzane do laboratorium poprzez 3 $luzy (przepusty) podawcze, w tym jedna w
wykonaniu tzw. mokrym

e wejscie personelu do laboratorium BSL3 bedzie odbywato sie ze s$luzy osobowej, w ktérej
personel bedzie zaktadat odziez ochronng do $luzy powietrznej i dalej, komunikacjg
wewnetrzng, bedzie sie udawat do wybranego laboratorium
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e urzadzenia i wyposazenie niezbedne do funkcjonowania laboratorium bedg wprowadzane
przez sluze materiatowg. W $luzie mozliwe bedzie dokonywanie sterylizacji/ dekontaminac;ji
duzego wyposazenia wyprowadzanego poza obszar BSL3

e wyprowadzenie materiatu zuzytego lub biologicznego, bedzie nastepowato wytagcznie poprzez
wbudowane sterylizatory przelotowe. Opcjonalnie w przypadku koniecznosci wyprowadzenia
materiatu biologicznego, dopuszcza sie wyprowadzenie go poza obszar BSL3 poprzez $luze tzw.
mokra, przy odpowiednim zabezpieczenia materiatu

e wyprowadzenie urzadzen i wyposazenia z obszaru BSL-3 bedzie prowadzone przez $luze
materiatowa, po uprzedniej ich dekontaminacji, w pomieszczeniu sluzy

e personel bedzie wychodzit z obszaru potencjalnie zakaznego poprzez $luze powietrzng gdzie
bedzie nastepowato zdejmowanie odziezy ochronnej a nastepnie na taweczce bedzie
nastepowata zmiana obuwia. Po zdjeciu odziezy konieczne bedzie umycie i zdezynfekowanie
dtoni i przejscie do $luzy osobowej. W przypadku skarzenia ciata w trakcie badan, konieczne
bedzie uzycia natrysku przed wyjsciem z obszaru BSL3

16. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust. 4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg
projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZAM,
ze dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana:

Wroctaw, 09.2023r.

PRZEBUDOWA LABORATORIUM BSL-3 W tUKASIEWICZ-PORT

BRANZA Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant
Projektant mgr inz. arch. 138/75Wwm
g’fc’)wny Jerzy Polak uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 11.2023
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka 5/R-367/LO0IA/10
K d M Dvbizbansk uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 11.2023
oordynator azerant-Dybizbanska do projektowania bez ograniczen
Architektura
. mgr inz. arch. 31/DSOKK/2011
Projektant - N 11.2023
Katarzyna Watata uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. 6/R-478/t01A/06
Sprawdzajacy . uprawnienia budowlane w specjalnosci 11.2023
Maciej Mazerant architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Zespot projektowy
megr inz. 201/D0S/09
Opracowa{ G Kedzi ki specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana do projektowania 11.2023
rzegorz Keazierski bez ograniczen
Konstrukcja
) mgr inz. 145/D0S/05
SprawdzH Mari Fabi ki specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana do projektowania 11.2023
ariusz Fabjanowski bez ograniczen
. mgr
Technologia Opracowat - 11.2023

Piotr Ztotkowski
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