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Zat. 1
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262300-4 Betonowanie

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej 1 spotecznej, krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci

publicznej

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw 1 rurociggow

do odprowadzania $ciekéw

45232460-4 Roboty sanitarne



45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa
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1. Czesc informacyjna

Decyzja Starosty Piskiego dot. pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wdd tj. pobér wod podziemnych z ujecia w Karpie z

dnia 12.07.2010r. znak ROS.6223/9/2010 — aktualne (wazne do 11.07.2030 r.).
Badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne z dnia 24.03.2022 (woda surowa).
1.1.Czes$c¢ graficzna

Zakacznik nr. 1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500 — ark. 1 — SUW
Karpa — numer ewidencyjny 7/37.

Zatacznik nr. 2 Rysunek — rzut przyziemia

2. Zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakos$ci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednol.

Dz.U. z 2016r. poz.71)

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z

pdzn. zm.)

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z

poZn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1065)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02. 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw

posadowienia obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22.09.2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2015r, poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz.U. z 16.12.2014, poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne w zakresie wymagan

zawartych w normach branzowych wg nw. norm :
- PE-EN-12566 Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow
- PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.
- PN-B-0605021999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-0181121986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna,

Wymagania.



- PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

Odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-B-06200:2002/Apl:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki

wykonania i Odbioru. Wymagania podstawowe.
- PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania

wody. Wymagania ogolne.
- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania

wody. Rury.
- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania

wody. Ksztattki.
- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe.

- PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie



3. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Wykonanie programu funkcyjno-uzytkowego stacji uzdatniania wody w

miejscowosci Karpa.

3.1. Ogolne wlasnosci funkcyjno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w systemie ,,Projektuj i buduj”
wskazana nazwa zadania ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujecia
wody w miejscowosci Karpa"”. W warunkach przetargowych oraz w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot nalezy doktadnie wskazac
obowigzki oferenta (wykonawcy) w trakcie realizacji inwestycji 1 czynnos$ci

przed oddaniem do uzytkowania, do ktérych w szczegolnosci nalezg:

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego (w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe ze wszystkimi niezbg¢dnymi
uzgodnieniami, z klauzulg prawomocnosci na podstawie sporzadzonego
wielobranzowego projektu budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z zastosowaniem nowego

ciggu technologicznego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ pompowanie kontrolne
(sprawdzajace) kazdej studni gltgbinowej na ujeciu wody w Karpie tj. SW-1 i
SW-2, trwajace minimum po 24 godz., nalezy sprawdzi¢ statyczny i
dynamiczny poziom lustra wody oraz wykona¢ badania jakosci wody w petnym
zakresie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2294). Nalezy opracowa¢ operat wodnoprawny i uzyska¢ decyzje —



pozwolenie wodnoprawne na nowe parametry eksploatacyjne ujgcia. Po
zakonczeniu robot nalezy uzyska¢ decyzj¢ na uzytkowanie z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu, po wczesniejszym uzyskaniu

pozytywnej opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Zakres robot, projektowane elementy i1 cale zamierzenie inwestycyjne nie
zawiera elementow, do ktorych nalezaloby wszczaé postepowanie - odnosnie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, co jest zgodne z § 3 ust.
1 pkt. 71, 68, 79 rozporzadzenia R.M. z dnia 09.11. 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016

r. poz. 71).

3.2. Charakterystyczne parametry Stacji Wodociagowej Karpa

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa z rozbudowg istniejgcej stacji
wodociggowej (aktualnie pracujgcej) w miejscowosci Karpa. Stacja
wodociggowa aktualnie zaopatruje w wodg przeznaczong do spozycia przez

ludno$¢ oraz do celdow gospodarczych miejscowosci z terenu gminy Pisz tj.

miejScowosci:
Nazwa miejscowosci [los¢ osob przytaczonych do
wodociagu
Ciesina 36
Hejdyk 32
Karpa 162

(Dane otrzymane od inwestora — statystyka z 2022r.)




Pobor wod podziemnych odbywa si¢ na podstawie: zatwierdzonego
pozwolenia wodno prawnego — decyzja Starosty Piskiego z dn. 12.07.2010r. Nr
ROS-6223/9/2010 - zatwierdzona wielko$é zasoboéw wynosi: Qe = 15 m3/h przy
depresji s =5,0 m dla studni SW-1, Q. = 18,0 m®h przy depresji s =5,0 m dla
studni SW-2 oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na pobor wody
podziemnej w celu zaopatrzenia w wodg przeznaczong do spozycia i celow

gospodarczych w ilosci :
Qs roczne = 17 155 m3/rok,
Qusr = 47 m?/d,
Qnmax = 6.0 (cele socjalne) m3h
Qnmax = 18 (cele p.poz) m¥h
Decyzja zezwala na korzystanie w terminie do dn. 11.07.2030r.

Woda uymowana ze studni glgbinowych musi zosta¢ poddana procesowi
uzdatniania aby spetniata normy zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, ze wzglgdu na mozliwosé
zwigkszenia 1lo$ci pobieranej wody z ujecia, wykonawca robot powinien
opracowac operat wodnoprawny na nowe parametry stacji wodociggowej W
Karpie i uzyskac, pozwolenie wodnoprawne na nastepny okres korzystania z

zasobow wod podziemnych.
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4. SUW w miejscowosci Karpa

Stacja uzdatniania wody w Karpie zaopatruje okoto 230 osob w wodg.
Niestety ze wzgledu na swdj wiek oraz intensywng eksploatacje nalezy

przebudowac ciag technologiczny SUW 'u.

4.1.Stan istniejacy SUW w miejscowosci Karpa

Stacja wodociggowa aktualnie zlokalizowana jest w budynku parterowym (
Karpa dziatka nr ew. 7/37), murowanym niepodpiwniczonym, wykonanym w
technologii tradycyjnej ze stropodachem. W budynku stacji istnieje instalacja
technologiczna do podawania wody ujmowanej ze studni do sieci

wodociggowej - w systemie hydroforowym.

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody zostal docieplony, zostata
wykonana elewacja oraz zostal wymieniony dach. Komin wentylacyjny
zlokalizowany na dachu SUW jest w ztym stanie i nalezy go wymienic.
Wykonawca wymienionej inwestycji powinien na etapie projektowym badz
budowlanym sprawdzi¢ stan pod blachg dachowg — jezeli zostang stwierdzone
przecieki lub odnotowane zostanie uszkodzenie poszycia dachowego, a takze
jego konstrukcji to wykonawca bedzie zobligowany do poinformowania o tym
fakcie inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego — koszty zwigzane z
naprawami dachu poniesie wykonawca. W sktad budynku SUW wchodzi jedno
pomieszczenie — hala technologiczna o pow. 24,82m? (prostokat —
3,40m/7,30m) wysokos¢ od posadzki do sufitu wynosi 3,17m. Istniejace
urzadzenia stuzace do: (ttoczenia) podawania wody do budynku stacji
wodociggowej; napowietrzania i filtracji oraz urzadzenia do ttoczenia wody na
sie¢ s3 wyeksploatowane. Na istniejacych urzadzeniach nie ma mozliwosci
zwigkszenia ilosci wody podawanej do odbiorcoOw oraz wystepuje brak

mozliwos$ci regulacji ciSnienia wody w sieci wodociggowej. Podczas
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okresowych zwiekszonych rozbiorow na stacji wystepuja przekroczenia

parametrow fizyko-chemicznych w szczegolnosci zelaza 1 manganu.

Aktualnie podstawowymi studniami i urzadzeniami stuzacymi do poboru i

tloczenia wody do sieci wodociggowej sg :

e Na dzialce nr. 7/37:SW-1 o gt. 24,5m i wydajnosci 15m3/h

e Na dzialce nr. 7/37:SW-2 o gt. 27m 1 wydajnosci 18m3/h

e Pompy glebinowe szt. 2 — typ:GCO 04.2.2; GBA 2.10

e Dwa hydrofory o poj. @ 1200

e Dwa filtry pospieszne @ 1000 - ekopartner

e Dwa acratory @ 400 - ekopartner

e Sprezarka olejowa

e Chlorator C-52 do dezynfekcji wody w przypadku skrzenia
mikrobiologicznego

e Armatura pomiarowo-odcinajaca (wodomierze srubowe, przepustnice
r¢czne)

e Lampa UV TMA AM1
4.2. Stacja Wodociagowa w Karpie po przebudowie
a) w zakresie robot budowlanych
- wymiana komina wentylacyjnego na dachu SUW,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — w tym poszerzenie drzwi do

szerokosci minimum 2m,
- wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej,
- docieplenie, posadzek, stropodachu, fundamentow,

- wykonanie fundamentéw pod zbiorniki wyréwnawcze,



- wykonanie dobudowki/oddzielnej wiaty na agregat pradotwoérczy

(agregat posadowiony na fundamencie)

- wykonanie fundamentéw pod zestaw filtracyjny 1 aeracyjny w budynku

SUW.

Zakres robdt ma na takze celu zapewnienie prawidtowych warunkow
cieplno-wilgotnosciowych. Do istniejacego budynku SUW nalezy wykonac
dobudéwke o powierzchni wewnetrznej co najmniej 4,00m? wysoko$é

pomieszczenia co najmniej 2,5m — pomieszczenie bedzie stuzyto za

chlorownie.:
- hala technologiczna 0 pow. 24,82 m? -istn.
- pomieszczenie chloratora opow. 4,00 m? - proj.

Razem pow. uzytkowa jest rowna - 28,82 m?
Powierzchnia zabudowy jest rowna - 42m?

Przegrody ($ciany), stropodach, stolarka okienna i drzwiowa elementy te
powinny spetnia¢ obowigzujgce warunki przewodnosci cieplnej przegrod.
Budynek bedzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi. Ogrodzenie terenu
stacji wodociggowej oraz strefy ochrony bezposredniej przy SW-2 — istniejace
nalezy wymieni¢ na: metalowe systemowe o wys. 1,76 m i dt. 156 m (faczna
dlugo$¢), z brama rozsuwng o szer. min. 3,20 m i furtkg 1,20 m (brama i frutka
dla kazdego ogrodzenia). Cokot z elementow zelbetowych prefabrykowanych,
prety metalowe o gr. 4 mm. Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej -
polbruk gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 35 cm. Powierzchnia
polbruku zostanie ustalona na etapie projektowym w zaleznosci od

zlokalizowania zbiornikéw wyréwnawczych.
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b) w zakresie robot technologiczno-instalacyjnych

Jakos$¢ wody surowej z ujecia wody na stacji wodociggowej w Karpie:

Oznaczenie | Woda z ujgcia Norma Jednostka
Barwa 15 mg Pt/I
Metnose 6.1 1 NTU
Japach 728 S-laby
specyficzny
Zelazo ogolne 3204 200 ug Fell
Mangan 363 50 ug Mn/l
Azotany p.g.0 50 mg NOsl/I
Azotyny p.g.o 0,5 mg NO2/I|
Jon amonowy 0,43 0,5 mg NH4/I

Badania przekazane przez inwestora. Badania z dnia 24.03.2022.

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczenia parametrow fizyko-
chemicznych w/g aktualnych wymagan sanitarnych stawianych wodzie do
spozycia przez ludzi, fakt ten potwierdzaja wyniki wody z 24.03.2022r. Ze
wzgledu na przekroczenia parametréw fizyko-chemicznych musi zostac
opracowana dokumentacja techniczna, w celu uzyskania parametréw wody
zgodnych z Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), na
podstawie, ktorej bedzie zrealizowana przebudowa z rozbudow3 stacji
uzdatniania wody w miejscowos$ci Karpa.

Projektowany ciag technologiczny nalezy umiejscowi¢ w istniejacej hali
technologicznej, jednakowoz jezeli wykonawca stwierdzi, ze jest
niewystarczajaca 1lo$¢ miejsca nalezy wowczas zaprojektowac¢ oddzielny
budynek lub rozbudowac istniejgcy nalezy uwzgledni¢ to podczas etapu

projektowania, a koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca.

W zamysle nalezy zaprojektowaé — dwie pompy glebinowe Q=10m%h

kazda, mieszacz statyczny narurowy, centralny mieszacz wodnopowietrzny
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01000, filtracje dwu stopniowa - dwa filtry pospieszne @1600, dmuchawe
powietrza, pompe pluczaca, dwa zbiorniki V=50m?kazdy, osadnik poptuczyn
co najmniej dwu komorowy o tacznej Vu = 43m? (jezeli warunki terenowe na to
pozwolg mozliwe jest zastosowanie dwoch osadnikéw betonowych o poj.
Vu=21,5m3 kazdy); osadnik wyposazony w pomp¢ do wody brudne;j
(nadosadowej) zestaw hydroforowy Qnmax= 25m3h, Qdsred = 47m?3/d.

Podstawowe urzadzenia technologiczne:

- Studnie glebinowe — SUW w Karpie korzysta z dwoch studni glebinowych:
e Na dziatce nr. 7/37:SW-1 o gt. 24,5m 1 wydajnosci 15m3/h
e Na dziatce nr. 7/37:SW-2 o gt. 27m 1 wydajnosci 18m3/h

Studnia nr.1 Wyposazona jest w obudowe typu LANGE z petng armaturg oraz
opomiarowaniem. Obudowa jest w dobry stanie technicznym, nalezy jednak
wymienié¢ rurociggi wzno$ne wraz z pompa gltebinowa Q=10m3. Dodatkowo
projektuje si¢ zabezpieczania/opomiarowania — sonda konduktometryczna
(zabezpieczenie przed suchym biegiem) sonda hydrostatyczna do
opomiarowania statycznego i dynamicznego lustra wody — poziomy
wyswietlane na SSUW. Projektowana pompa glebinowa musi mie¢ migkki start
oraz posiada¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji obrotow — zastosowanie falownika.
Studnia nr.2 — Studnia zbudowana jest z kregéw betonowych. Kregi nalezy
rozebrac, nastgpnie podnies¢ rur¢ ostonowa studni wierconej. W miejscu
starych kr¢gow projektuje si¢ obudowe z laminatu poliestrowo-szklanego z
wypetnieniem z pianki poliuretanowej w wersji kompletnej z wyposazeniem i
ogrzewaniem ,,awaryjnym”. W wyzej wymienionej studni nalezy wymienic¢
rurociaggi wznos$ne wraz z pompa gtgbinowa. Dodatkowo projektuje si¢
zabezpieczania/opomiarowania — sonda konduktometryczna (zabezpieczenie
przed suchym biegiem) sonda hydrostatyczna do opomiarowania statycznego i

dynamicznego lustra wody - poziomy wyswietlane na SSUW. Projektowana
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pompa gtebinowa musi mie¢ migkki start oraz posiada¢ mozliwo$¢ ptynnej
regulacji obrotow — zastosowanie falownika.

- uktad sprezonego powietrza — z uwagi na mata ilo$¢ miejsca nalezy

zastosowac jedng sprezarke podwdjng montowang na zbiorniku. Sprezone
powietrze kierowane bedzie do szafy RSP (rozdzielnia spr¢zonego powietrza),
ktore po odpowiednim przygotowaniu podane zostanie na:
e przepustnice pneumatyczne sterowane sygnatem z szafy automatyczne;j
SSUW,
e centralny aerator oraz statyczny mieszacz wodno-powietrzny ( RSP musi
by¢ wyposazona w rotametr do precyzyjnej regulacji podawanego

powietrza).

- Zespol napowietrzania — projektuje si¢ napowietrzanie dwu stopniowe:

e statyczny mieszacz wodno-powietrzny rurowy DN100 ( wykonany ze
stali gatunku OH18N9),

e centralny aerator @1000 — przewidywany rzeczywisty czas kontaktu 522
sekund przy Q=10m3h (wykonany ze stali gatunku OH18N9).

- Zespdl filtracyjny — projektuje si¢ filtracje dwu stopniowa opartg na filtrach

1600, do obu etapow filtracji nalezy zastosowaé wktadke katalityczng — typu
G1. Filtry wyposazone w armaturg tj. zawor spustowy 2”, odpowietrznik 17,
przepustnice pneumatyczne sterowane automatycznie z SSUW etapami pracy i
ptukania filtra (filtry wykonane ze stali gatunku OH18N9).

- Pompa ptuczaca - zalozona intensywnos$¢ z jaka powinno ptukac si¢ ztoze

katalityczne woda dla filtrow @1600 - Q=90m?3/h. Pompa ptuczaca musi mie¢
migkki start oraz posiada¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji obrotow — zastosowanie

falownika.
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- Dmuchawa powietrza - zalozona intensywnos$¢ z jakg powinno plukac sie

zloze katalityczne powietrzem dla filtrow @1600 — Q=150m?/h.

- Osadnik poptuczyn — osadnik co najmniej dwu-komorowy na wody

pochodzace z ptukania filtréw pojemnos¢ uzytkowa powinna wynosi¢ nie mniej
niz 43m? (jezeli warunki terenowe na to pozwola mozliwe jest zastosowanie
dwoch osadnikéw betonowych o poj. Vu=21,5m3 kazdy). W ostatniej komorze
powinna znajdowac si¢ pompa wody brudnej (nadosadowej) — sterowana
automatycznie z SSUW za posrednictwem informacji przekazywanej przez
sonde¢ hydrostatyczng dodatkowo pompa musi by¢ zabezpieczona przez dwa
ptywaki — dolny suchy bieg, gorny przelanie (uruchomienie pompy). Woda
nadosadowa powinna by¢ odprowadzona do rowu melioracyjnego lub
wywozona 0Kresowo przez woz asenizacyjny — do ustalenia na etapie
projektowym z inwestorem ( jezeli wymagane bgdzie wykonanie odptywu z
osadnika do rowu melioracyjnego to wykonawca wykona je w ramach

wynagrodzenia).

- zbiorniki wyrownawcze - dla wyréwnania nierownomiernosci rozbioru

dobowego przewiduje si¢ budowe 2 szt. metalowych zbiornikow
wyréownawczych (z osprzetem) o pojemnosci catkowitej kazdego 50 m?, razem
poj. 100 m3® miedzy zbiornikami winna znajdowa¢ si¢ komora zasuw. W
zbiornikach zostang zainstalowane ptywakowe oraz hydrostatyczne czujniki
poziomu, pozwalajgce na sterowanie zbiornikami (zabezpieczenie przed sucho

biegiem pompowni, zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikow).

- zestaw hydroforowy (z kompletnym osprzegtem) - do tloczenia wody do sieci,

zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp,
ilo$¢ pomp w zestawie 5 szt., wydajno$¢ pompowania Q = 25 m*/h przy pracy 4
pomp gtownych. Wymagane ci$nienie za zestawem P = 0,40 — 0,55 MPa. Typ

sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy, praca pomp :
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przemienna, rozruch pomp: tagodny — falownikiem, zabezpieczenie przed
suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu, Sterowanie zestawem poprzez
rozdzielni¢ zasilajgco-sterujacg ZH. Wszystkie elementy hydrauliczno-

mechaniczne zestawu nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;.

- stacja dozujaca podchloryn sodu — do dezynfekcji wody, w przypadku

wystgpienia takiej koniecznos$ci, na polecenie SSE. Wydajnos¢ stacji do 6,0 I/h,
wysoko$¢ podnoszenia 100 m st. wody, poj. zbiornika 60 1. Stacja dozujaca

ustawiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni.

Wyjscie wody na sie¢ — na kolektorze ttocznym wode za zestawem
hydroforowym ze stacji wodociggowej (do odbiorcéw) nalezy dodatkowo

zamontowac¢ lampe antybakteryjng UV.

- zbiornik na $cieki z chloratorni - projektuje si¢ zbiornik szczelny

bezodplywowy z tworzywa sztucznego o poj. V =2 m3

- przewody technologiczne i armatura — wszystkie rurociagi technologiczne

wewnatrz wykonac z rur 1 ksztattek stalowych ze stali gatunku OH18NO,
taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazow
szlachetnych). Polaczenia roztagczne kotnierzowe ze stali nierdzewne;.
Przewiduje si¢ nastepujaca armature: przepustnice miedzykotnierzowe z
nape¢dem recznym i pneumatycznym, zawory odcinajgce, zawory zwrotne. Do

pomiaru ilosci wody projektuje si¢ przeptywomierze elektromagnetyczne.

- instalacje sanitarne i elektryczne w stacji:

- wentylacja: w hali technologicznej czerpnia i wyrzutnia powietrzna §cienna, w
chlorowni wentylacja nawiewno-grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna,
zapewniajgca S-krotng wymiang powietrza, przy uzyciu wentylatora o

wydajnosci ok. 50 m¥h,
-instalacja kanalizacyjna,
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-instalacja elektryczna i automatyki,

ogrzewanie budynku za pomocg grzejnikow elektrycznych z termostatem do
pracy automatycznej, osuszanie powietrza w hali technologicznej za pomoca

osuszaczy szt. 2

- szafa sterujgca praca stacji — wyposazona w panel dotykowy z mozliwoscia

sprawdzenia stanu pracy SUW, mozliwos$cig zmiany parametrow nastaw,
umieszczona bedzie w pomieszczeniu hali technologicznej. SSUW zostanie

wyposazona w system powiadomien SMS oraz system SCADA.

- Agregat pradotworczy - Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowac¢ zespot

spalinowo elektryczny (agregat pradotworczy) sktadajacy si¢ z silnika
wysokopreznego potaczonego kolierzowo z trdjfazowa, jednotozyskowa
pradnicg synchroniczng. Calo§¢ montowana na amortyzatorach na ramie.
Zespot powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje paliwowa,
smarowania, chtodzenia i elektryczno-rozruchowg oraz tablice sterownicza.
Zespot musi by¢ wyposazony w oddzielny stycznikowy uktad SZR
(samoczynnego zalgczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu. System SZR
bedzie kontrolowac stan zasilania 1 w razie jego zaniku automatycznie przetacza
uktad do pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napiecia
zasilania system wraca do stanu poczatkowego. Moc agregatu pradotworczego

powinna wynikaé z obliczen zapotrzebowania na moc.

- Panele fotowoltaiczne - Panele fotowoltaiczne o tacznej mocy 40kW, na

gruncie na specjalnych stelazu. Uktad winien umozliwia¢ wspolprace z

agregatem pradotworczym oraz integracj¢ z systemem SCADA.
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5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawowym warunkiem wykonania przedmiotu zamowienia jest
zobowigzanie wykonawcy do takiej organizacji robot, aby byta mozliwa ciggta
dostawa wody do odbiorcow o wymaganych parametrach fizyko-chemicznych,
bakteriologicznych 1 odpowiednim ci$nieniu i ilo$ci — spetniajgca wymagania

wody do spozycia przez ludzi.

5.1 Ogolne zatozenia funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt stacji wodociggowej w Karpie powinien stwarza¢ warunki i
mozliwo$¢ do montazu urzadzen do uzdatniania (w tym lampe UV),
magazynowania oraz podawania wody do sieci o parametrach zgodnych z
Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Projektowana stacja musi dziata¢ w pelni automatycznie, musi zostac¢
wyposazona w system SCADA oraz w system powiadomien SMS o
awariach SUW. Ponadto stacja powinna posiada¢ dodatkowe pomieszczenie
chlorowni, dodatkowa dobudowe na agregat pradotworczy, a takze
wyposazenie w dodatkowe zrodto energii w postaci paneli

fotowoltaicznych.

5.2 Szczegotowe zaloZenia funkcjonalno-uzytkowe

Pobierana woda ze studni SW-1 i SW-2 na ujeciu w Karpie nie spetnia
warunkéw okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017

r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294). Potwierdzity to wyniki badan z dnia 24.03.2022r. , w

zwigzku z tym zachodzi potrzeba jej uzdatniania.

20



W celu zapewnienia warunkow do prawidlowej pracy calosci obiektu t;j.
stacji wodociggowej w Karpie nalezy istniejacy na dziatce nr geod. 7/37
budynek dostosowa¢ do wymogow sanitarno-technologicznych. Wielkos¢
pomieszczen powinna zapewni¢ warunki do prawidtowej pracy

poszczegolnych urzadzen:

- w hali technologicznej zainstalowa¢ zestaw hydroforowy o wydajnosci Q =
25 m3/h, instalacje z osprzetem (zasuwy, przepustnice, manometry, zawory
bezpieczenstwa, zawory spustowe, przeptywomierze), filtry, mieszacze
wodno-powietrzne, dmuchawe, pompe pluczaca, sprezarke powietrza,
osuszacze powietrza, stacje dozujaca podchloryn sodu, szafe sterujaca praca
stacji, szafe RE (rozdzielnia elektryczna), szafe RSP (rozdzielnia spr¢zonego

powietrza).

Wszystkie urzadzenia 1 instalacje technologiczne nalezy wykonac ze stali

nierdzewne;j.

Podstawowym warunkiem pracy stacji wodociggowej 1 zastosowanych
urzadzen jest podawanie do sieci wodociggowe] wody spetniajacej] wymogi
okreslone W Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294), potwierdzonej wynikami badan wody, sporzadzonymi przez

PSSE oraz dostawy wody w odpowiedniej ilosci 1 o statym cis$nieniu.

Utrzymanie pozytywnych wynikéw mozliwe bedzie pod warunkiem
zachowania nw. przepisOw 1 norm podczas procesu inwestycyjnego,
poczawszy od momentu opracowania dokumentacji technicznej (uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen) poprzez etap realizacji i odbioru tgcznie

z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie obiektu.
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_ Wskaznik
Nazwa ] Wymiary _ )
_ ) Funkcja _ | powierzchniowo-
pomieszczenia pomieszczenia
kubaturowy
Przygotowanie
wody do
magazynowania w
Hala zbiornikach 24.82m? x
_ 3,57 m3/m?
technologiczna | wyréwnawczych, 3,17m
dezynfekcja,
tloczenie wody na
sie¢
_ Okresowa
Chlorownia _ 4m? x 2,5m 8,86 m3/m?
dezynfekcja wody

b)

d)

Wymagania zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu. Przyjmuje sie, ze koszty
te sg wlaczone wynagrodzenie wykonawcy generalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz
przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Generalny wykonawca musi zapewni¢ kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia

Pracownicy wykonujacy przebudowe musza by¢ zatrudnieni na umowe o
prace, a takze kazdy musi zostac przeszkolony z zasad BHP — inwestor

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego beda mieli prawo sprawdzi¢
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f)

pracownikéw ( takze podwykonawcow) — jezeli zostang stwierdzone
uchybienia wykonawca moze zosta¢ ukarany

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest po zakonczeniu
robdt budowlanych do zagospodarowania terenu — teren wokot SUW, a
takze przy studniach wierconych. Zakres obejmuje wyréwnanie placu (
czarnoziemem), usuni¢cie wszelkich pozostato$ci budowlanych, Smieci,
zasianie trawy

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi 1 kable. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w
czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzgdzenia podziemne
podczas robot.

Ponadto Wykonawca przed wejsciem na grunt zapewni wlasciwg 1 z
odpowiednim wyprzedzeniem informacj¢ dla wtascicieli dziatek, na

ktorych bedg realizowane roboty.

g) Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedtozy¢ inwestorowi

harmonogram robot, plan zaplecza budowy, program bezpieczenstwa,
uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robdt wynikajace z odpowiednich
przepisow.

W czasie trwania robdt wykonawca zapewni kompleksowa obstuge
geodezyjng, uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia do wiagczenia ciggu

technologicznego (np. z Urzedu Dozoru Technicznego). Inspektor
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b)

nadzoru inwestorskiego, bedzie na biezaco informowany o probach
szczelnosci oraz o wszelkich robotach budowlanych (tj. zbrojenia
betonowania itp.)

Po zakonczeniu robdt wykonawca musi przedtozy¢ inwestorowi:
inwentaryzacje, projekt oraz rysunki powykonawcze, badania wody,
swiadectwa odbioru, instrukcje obstugi oraz deklaracje zgodnosci
zainstalowanych urzadzen, pozwolenie wodno-prawne, decyzja na

uzytkowanie oraz inne niezb¢dne dokumenty do zakonczenia inwestycji.

. Odbior robot

Odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie
inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Odbior robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Odbiory instalacji 1 urzagdzen technicznych:

Nalezy okresli¢ zasady 1 tryb dokonywania prob, badan 1 odbioru,
instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru
obiektu budowlanego. Proby i odbiory, instalacji 1 urzadzen
technicznych. Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy

uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach
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oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t" lub innych
publikacjach technicznych.

Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét
odbioru rob6t budowlanych oraz zgltoszonych wad 1 usterek do usunigcia
przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupethiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje
czynno$ci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje¢, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Opracowat:

Kazimierz Lukaszewicz
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