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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

ze projekt budowlano- wykonawczy pn.,, Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawniern 87/D0S/14
Drogowa mgr inz. Grzegorz Potoniec - sprawdzajgcy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej upr. NR 184/02/DUW
Instalacje mgr inz. Grzegorz Sutkowski- projektant
Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen upr. nr 591/01/DUW
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym
Borze na dfugosci 195m , =z dostosowaniem do wymaganych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego parametrow drogi publicznej klasy ,,D”’ wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej w formie odwodnienia kanalizacjg deszczowg z
wylotem do istniejgcego rowu oraz kanatem technologicznym.

1.2. Inwestor

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

1.3. Lokalizacja inwestycji

ul. Malinowa , gmina Czarny Bér, powiat Watbrzyski.
Dziatki nr 624/ 8, 624/ 12, 625/ 19, 62/1 obreb 0002 Czarny Bor

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozytywnego zgtoszenia robot.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowsg,

- materiaty Zrodtowe jak : mapa do celdéw projektowych, wypisy z rejestru gruntéw,
- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
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1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji :

* Roboty ziemne ; odhumusowanie i korytowanie terenu,

* Budowa kanalizacji deszczowej z wpieciem do rowu,

e Budowa kanatu technologicznego,

* Przebudowa nawierzchni jezdni z dostosowaniem do klasy drogi D,

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie inwestycyjnym znajduje sie obecnie droga o nawierzchni
utwardzonej kruszywem zmiennej szerokosci okoto 3,50-4,0m . Teren uzbrojony w sieci
doziemne wodno- kanalizacyjne, energetyczne oraz gazowe. W obrebie istn. jezdni znajduja
sie dwie oprawy oswietleniowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwestycji polega na
przebudowie istniejacej jezdni ul. Malinowej z dostosowaniem parametrami do drogi
publicznej klasy ,,D” zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0m o przekroju ulicznym z obustronnym
kraweznikiem wyniesionym oraz obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 75cm o
nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej, zjazdy indywidulane
na posesje z kostki betonowej czerwonej. Z uwagi na uksztattowanie terenu i sprawne
odprowadzanie woéd opadowych zaprojektowano jednostronny spadek w kierunku
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Kolektor kanalizacji deszczowej
zlokalizowano w pasie drogowym z wylotem do istniejgcego rowu przy drodze gminnej. W
ramach zadania zgodnie z wymaganiami Ustawy o Drogach Publicznych zaprojektowano
wzdtuz drogi poza jezdnig kanat technologiczny dla potrzeb docelowego uzbrojenia terenu w
sieci. Na wtaczeniu do ul. Jarzebinowej przebudowano skrzyzowanie jako proste. Z uwagi na
uksztattowanie terenu i istniejgce poziomy zjazdéw w obszarze skrzyzowania zaprojektowano
niwelete ze spadkiem podtuznym 4% co wymusza wprowadzenie organizacjg ruchu ruch z
pierwszenstwem przejazdu od strony ul. Malinowej. Niweleta drogi zaprojektowana z
uwzglednieniem istniejacych pozioméw zjazdéw indywidualnych, spadki podtuzne na
zjazdach nie przekraczajg nachylenia 5%.

4. Kolizje

W obszarach skrzyzowan projektowanej jezdni oraz projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu w sieci kablowe oraz przewody gazowe nalezy zastosowac
we wskazanych na PZT miejscach zabezpieczenie istniejacych sieci dwudzielng rurg ostonowg
A110PS . Dtugosci rur ostonowych dobrano na PZT z uwzglednieniem zasiegu przebudowy
infrastruktury. Z uwagi na korekte niwelety drogi nalezy zdemontowac¢ dwa istniejgce stupy
oswietleniowe i zmieni¢ posadowienie fundamentéw stupdéw z dopasowaniem do nowej
niwelety. Na istniejgcych studniach i zaworach znajdujgcych sie w obszarze projektowanej
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jezdni nalezy wykonac regulacje pionowg do projektowanych rzednych.

5. Kanat technologiczny

W ciggu pasa drogowego poza jezdnia ,zaprojektowano kanat technologiczny zgodnie
z ustawg o drogach publicznych oraz rozporzgadzeniem co do budowy kanatu. Kanat
zaprojektowano w strefach poza jezdnig celem wprowadzenia przysztych sieci.  Projektuje
sie kanat typu KTu zbudowany z :
- Jedna rura ostonowa o $rednicy zewnetrznej 110 mm,
- Trzy rury swiattowodowe HDPE o srednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min. 3,7
mm,
- Jedna prefabrykowana wigzka MikroRur HDPE o zakresie Srednic zewnetrznych 5-16 mm i
grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o $rednicy 40-50 mm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w formie nowej kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcego rowu drogi gminne;.
6.1. Kanalizacja deszczowa
Woda deszczowa z jezdni prowadzona bedzie Sciekami przykraweznikowymi z kostki
brukowej i zbierana wpustami deszczowymi odprowadzanymi do projektowanej sieci. W celu
odprowadzenia S$ciekow deszczowych przewiduje sie kanatowy system odwadniajgcy z
wpieciem przykanalikdw do sieci za pomocg studzienek z prefabrykatéw betonowych o
$rednicy wewnetrznej fil000 mm.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej (kolektor i przykanaliki) z tworzywa sztucznego PVC-
U o sztywnosci obwodowej klasy SN8 .

7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania
podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne
GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.
Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujgcych przepiséw:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity z dnia 16
pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami);
® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektow bu-
dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i
PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato
rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN [SO
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14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B/86-04481 [11].
Parametry gruntdéw przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS  oraz
wynikach badan laboratoryjnych.
Na podstawie wiercen, wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w marcu 2022 r., rozpoznano
budowe geologiczng obszaru badarn otworami badawczymi gtebokosci 2,0m kazdy .
Prace wiertnicze prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan
rdzeniowych RKS, @ 80mm).
Przebadane podtoze jest mato zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badan.
Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ze
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqo zqgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopow nalezy
usunqgc wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntdw : grunt z wykopu nalezy zutylizowac ,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w rézinych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi : Nie ma oddziatywania obciqzen na obiekty sqsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdéw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybor metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujqce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Nie projektuje sie stabilizacji zboczy skarp ze wzgledu na ptytkie wykopy i stabilne
grunty.

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
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8. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo w kierunku
istniejacych odbiornikéw otwartych ( rowdéw) . Z uwagi na klase drogi oraz powierzchnie nie
ma potrzeby stosowania separatoréw do neutralizacji/ oczyszczania Sciekdw.

9. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatki nr 624/ 8,624/ 12,625/ 19, 62/ 1 obreb 0002 Czarny Bér, nie znajdujg sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej oraz nie znajduja
sie w obszarach chronionych NATURA 2000.

10. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne
e Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej: 998 m?
e Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej czerwonej : 116,50 m?
e Dtugosc¢ odcinka drogi : 195 m
e Dtugos¢ odcinka ul. Brzozowej: 280 m
e Szerokos¢ pasa ruchu : 2,50 m
e Szerokos$¢ jezdni :5,0m
e Szerokos$¢ poboczy gruntowych : 0,75 m

11. Zielen
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew . W obszarze inwestycji brak
drzew i krzewow.

12. Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu

Inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wydanego dla danego obszaru wsi Czarny Bér uchwatg nr X/44/2011 z dnia 17 paZdziernika
2011r.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek nr 624/ 8, 624/ 12, 625/ 19, 62/ 1
obreb 0002 Czarny Bor .
W zwigzku z powyiszym obszarem oddziatywania inwestycji sg przedmiotowe dziatki
inwestycyjne.
Przepisy prawa wyznaczenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdz. zmianami,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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A. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jakim jest droga publiczna bedzie petnita funkcje uktadu
komunikacyjnego dla pojazdéw samochodowych . Przedmiotowa droga ma na celu poprawe
komunikacji dla istniejgcych zabudowan mieszkalnych jak i réwniez skomunikowanie z
sgsiednimi drogami.

2. Dane charakterystyczne obiektu
* Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej: 998 m2
* Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerwonej : 116,50 m2
* Dtugos¢ odcinka drogi : 195 m
* Dtugos¢ odcinka ul. Brzozowej : 280 m
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m
e Szerokos$¢ jezdni :5,0m
e Szerokos$¢ poboczy gruntowych : 0,75 m
*  Przekrdj jezdni : uliczny ograniczony obustronnie kraweznikiem,
* Rodzaj skrzyzowan: zwykte

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Geometria jezdni przebudowywanej drogi dopasowana zostata do warunkéw
terenowych pod wzgledem przebiegu i lokalizacji oraz pod wzgledem wysokosciowym aby
wkomponowa¢ sie w istniejgcy teren zachowujgc normatywne nachylenia i szerokosci
wymagane przepisami. Szerokos$¢ podstawowa dwukierunkowej jezdni to 5,00m.
Podstawowa funkcja obiektu budowlanego to cigg komunikacyjny dla pojazdéw , pieszych i
rowerzystow.
4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i stopnia skomplikowania, projektowany
obiekt budowlany jakim jest droga publiczna wraz z infrastrukturg towarzyszacg w postaci
kanatu technologicznego oraz elementéw odwodnienia zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.
4.2. Warunki geotechniczne

Opisano szczegdétowo w pkt 7 opisu do projektu zagospodarowania terenu.
4.3. Uktad konstrukcji nawierzchni / zastosowane materiaty
4.3.1. Uktad konstrukcji drogowych
Konstrukcje nawierzchni drogi dobrano na podstawie analizy warunkéw gruntowo wodnych.
Zasadniczo na catej dtugosci ciggu wystepujg grunty wymagajace stabilizacji doprowadzajacej
parametry podtoza do grupy nosnosci G1.

Uktad nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1

* Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8x10x20cm : gr. 8cm
* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 ; gr. 3-4cm
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e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakgcji
0/31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)

e Warstwa wyrownawcza / odsgczajgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm; gr. 10cm

e |stniejacy grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdow

e Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ ; gr. 3-4cm

* Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

e Warstwa wyrownawcza / odsgczajgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm; gr. 10cm
* Istniejace grunt rodzimy

4.3.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowe;j z
oporem z betonu C12/15.

Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. W miejscu zjazdéw wyniesc¢ krawezniki 4cm.

Sciek przykraweinikowy — kostka betonowa 16x16x16cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.

5. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych
Bark barier ograniczajgcych ruch oséb niepetnosprawnych.

6. Rozwiazania techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu

Uwzgledniajagc warunki terenowe zaprojektowano poziom niwelety z
dostosowaniem do istniejgcych drog przylegajgcych oraz zjazdodw na posesje. Odwodnienie
projektowang kanalizacjg deszczowg dopasowano do nowych niwelet z odprowadzeniem do
odbiornika w postaci istniejgcego rowu.

7. Wyposazenie budowlano- instalacyjne
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjne bedgce
czescig infrastruktury drogowe;j :
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej,
2. Kanat technologiczny pod przyszte sieci i instalacje.

7.1. Kanat technologiczny
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
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projektuje sie kanalizacje technologiczng wraz ze studniami betonowymi SK-1
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajgcy sie z jednej rury o Srednicy 110mm,
trzech rur swiattowodowych o $rednicy 40mm oraz jednej prefabrykowanej wigzki
MikroRur 7x12mm

Do faczenia i rozgatezienia kanalizacji stosowac studnie SK-1 zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw z
kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg osdb
nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywacé na placu
budowy.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowad
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytdw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno byé nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0m.

7.5. Kanalizacja deszczowa
Elementy sieci kanalizacji deszczowej
» Koncepcja kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje sie odwodnienie nawierzchni za pomocg wpustow z osadnikiem zgodnie z rysun-
kami.
Odprowadzenie wod opadowych bedzie miato miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie
wylot W1 o $rednicy Fi300 (q=16 I/s).
taczna dtugosc sieci: ca. 139,0 mb.

» Przewody kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej o srednicy kolektora gtéwnego kd300 mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U z rdzeniem spienionym wg. normy PN-EN 13476-2
tgczonych przez uszczelki na wcisk o sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m2.
Rury muszg posiada¢ potwierdzone aprobate ITB oraz IBDiM.
Wszystkie rury i ksztattki tgczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowg lub dwukielichy z
uszczelky wargowa. Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowic¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdéznice
w tolerancji wykonania) oraz muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB. Przy potgczeniu rur
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kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowa¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne (np.
typowe przejscia szczelne jak dla rur PP).
Przykanaliki wpustow deszczowych oraz przytacza deszczowe, nalezy wykonaé z rur

PVC o sztywnosci obwodowej SN8 -8kN/m2, wg ISO 9969.

— ¢ 160 przykanaliki wpustéw ulicznych o dtugosci 10mb,

— 200 przykanaliki wpustow ulicznych o dtugosci powyzej 10mb.
Spadek z jakim zaprojektowano siec kanalizacji deszczowej wynika z uksztattowania terenu
oraz podziemnego uzbrojenia - zgodnie z rysunkami.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure nalezy stosowac zasypke z piasku o
gr. 20cm. Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gérnej krawedzi
rurociggu, stosowaé docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.
W przypadku utozenia rurociggu ptycej, niz 1,0m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu
ruchu pojazddw, zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

» Studnie kanalizacyjne
Na kanalizacji deszczowej projektuje sie montaz studni betonowych o srednicy wewnetrznej
$1000mm. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10729.
Studnie wykona¢ z betonu C35/45 (B45). Minimalna grubosé¢ dna studni 15cm. W celu
uszczelnienia potgczenia miedzy kregami stosowac uszczelki z elastomeru typu SDV (lub
réwnowazne). Na tgczeniach studzienek z kanatami stosowac uszczelki zapewniajgce szczelne
potgczenia. Przejscia kanatéw przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnych wykonywa¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Dolna cze$¢ studni
wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytagczeniowe rur. Studnie
muszg by¢ wykonane w catosci (tgcznie z kinetg) z betonu klasy C35/45 (B45), a wykonanie i
sposob taczenia kregdw musi gwarantowac catkowitg szczelnosé.
Jako przykrycie studni zastosowaé wtazy kanalizacyjne okrggte @600 mm z wentylacjg, klasy
D400 (jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki) lub B150 (tereny zielone) z pokrywa
zeliwno-betonowa z wkfadka amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych
w jezdni stosowaé¢ dodatkowo ptyte odcigzajacg. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zastosowac prefabrykowane pierscienie (dyski) betonowe.
Preferuje sie zastosowanie zwezek redukcyjnych jako zwiericzenie studni.
Wymogi jakie muszg spetniaé¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.
W studniach stosowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone w pionie, co 25 cm w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 od Sciany studzienki. Przewidywane wloty przykanalikow
obsadzi¢ w zaleznosci od zatgczonego schematu kinety studni.
W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje sie wyzej, niz 0,5m nad dnem studni,
nalezy wykonywaé wpiecia kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem
klasy (min. B-7,5).
Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie).
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» Whpusty uliczne
W celu skutecznego odwodnienia jezdni, przewiduje sie wykonanie rynsztoku z kostki
brukowej zgodnie z branzg drogowag, utatwiajacy kierowanie wod opadowych do wpustow.
Nalezy zastosowa¢ studnie $ciekowe tradycyjne z kregéw betonowych @500 mm z betonu
klasy C35/45 (B45), z osadnikiem gtebokosci min.70cm. Na studnie zamontowaé wpusty
kraweznikowo-jezdniowe o wysokosci lica kraweznikowego 12cm, z uchylng kratg i pokrywa
kraweznika, kotnierz Fi600, 420x630 klasy D400. Podczas wykonywania wszystkich wpustow
nalezy uwzglednic¢ przebieg projektowanej niwelety drogi i kraweznika oraz dna rynsztoku i w
razie potrzeby dostosowa¢ posadowienie wpustéw ulicznych do rzeczywistej niwelety
drogi/chodnika.

» Oczyszczanie $ciekow
Poniewaz odwadniane bedga drogi o klasie nizszej, niz G, nie przewiduje sie uktadu separacji
Sciekow.
W celu oczyszczenia wdd opadowych z osaddw statych, przewiduje sie osadniki na wpustach
ulicznych.

> Wylot
Odprowadzenie wod opadowych bedzie miato miejsce do rowu otwartego. Przewiduje sie
wylot W1 o $rednicy Fi300 (q=17 I/s).

» Proba szczelnosci
Przed zasypaniem odcinkdw miedzy studziennych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci
przewodéw zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” przy obecnosci przedstawiciela zarzgdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
zasypki wstepnej o grubosci min.15cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewodow
oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od
poziomu wierzchu rury. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole zfaczy, $cian przewodoéw i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy
poprawic uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

» Inspekcja TV
Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inspekcje TV kanatdw i sporzadzic
protokot.

» SkrzyZowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie moga wystapi¢ takze niezinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed
rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne, celem
szczegdtowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
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nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.
W niniejszym opracowaniu dla sieci cisnieniowych (woda, gaz), kabli (eNN, t) ze wzgledu na
brak danych o rzeczywistym posadowieniu istniejgcego uzbrojenia, zatozono nastepujacy
poziom posadowienia:
-1,6m p.p.t dla przytaczy i sieci wodnych;
- 1,0m p.p.t dla przytaczy i sieci gazowych;
-0,7m p.p.t dla kabli eNN i t.
Ze wzgledu na braki w danych rzednych kanalizacji sanitarnych, w opracowaniu projektowym
przyjeto przyblizony poziom posadowienia kanalizacji.
Przed przystgpieniem do robdt wykonaé prébne wykopy w miejscu skrzyzowan w celu
okreslenia rzeczywistego poziomu posadowienia uzbrojenia i ewentualnego skorygowania
przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej.

» Roboty ziemno-drogowe

v Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe elementow kanalizacji deszczowej, bedg wykonane metodg wykopowg i
zostang poprzedzone rozebraniem istniejgcych nawierzchni w ramach robét branzy drogowej.

v Roboty ziemne
Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym. Szerokosc
wykopdw nalezy dostosowac do srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 40cm
od zewnetrznej Srednicy Scianki kanatu z obu stron). Wykopy obiektowe pod studnie musza
by¢ o 50-60 cm szersze liczac od Scianki studni.
Roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od sprawdzenia mozliwosci lokalizacji studni deszczowej. W
zwigzku z faktem, ze teren jest silnie uzbrojony, a cze$é¢ danych geodezyjnych moze nie
odpowiadaé¢ prawdzie, jak rowniez z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sieci
niezinwentaryzowanych konieczne jest sprawdzenie mozliwosci fizycznego ustawienia studni.
W razie wystgpienia kolizji w tym zakresie sytuacje takg nalezy bezzwtocznie zgtosic
projektantowi dla rozwigzania problemu.
Studnie kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych posadowi¢ na warstwie Zzwiru
stabilizowanego cementem w stosunku 1:10
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.
W trakcie uktadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢é odwodnione.
Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opaddéw. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowac¢ obudowe petng a wykop odwodni¢ przy
pomocy pomp z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajgcych, z kregow
betonowych o $r.500 mm, o wysokosci 0,6m. Wydajnos¢ i ilo$¢ pomp ustali¢ bezposrednio na
budowie. Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkfadania wykopdw nalezy przewidzieé
przykrycia wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
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zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Urobek sktadowacé poza pasem jezdni w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie
wyfaczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i samochodowego.

Po pozytywnej prébie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopdw i
jednoczesnie wykonywac¢ obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu niewysadzinowego
nalezy zageszczac do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Nastepnie zastosowac obsypanie
rury materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym (grubos¢ warstwy 15cm) zageszczajac i
uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1,0.

Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
kolektor bezposrednio z samochoddéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki (piaskiem lub pospotka) pozostatg
czes¢ wykopu nalezy zasypywaé materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng O-
31,5mm o cigglym uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym.
Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow.

Uwagi koncowe :

Catosc robot wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw tech-
nicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami

* Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

e Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano - montazowych” cz. Il, , Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzgdzen.

* Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym Uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot.

* Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych nalezy wyko-
nac recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

* Stare rury i studnie nalezy zdemontowac i trwale usungc¢ z gruntu. Utylizacja elemen-
tow z rozbidrki we wtasnym zakresie Wykonawcy.

* Dopuszcza sie zastosowanie rur i studzienek innego producenta o parametrach tech-
nicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Kanaty i rurociaggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

* Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegétowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.
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* Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
i przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg kanalizacji.

* Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;j.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania sciekéw ;
scieki deszczowe odprowadzane do otwartego rowu, nie wymagajq podczyszczenia poprzez
separatory,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpadoéw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; brak kolizji z drzewostanem,

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Realizacja inwestycji nie ogranicza komunikacji na drogach przeciwpozarowych do
istniejgcych obiektow. W ramach zadania nie projektuje sie dodatkowych elementéw
zmieniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej. Szerokosci drég spetniajg wymagania drog

p.poz.

10. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W obszarach skrzyzowan projektowanej jezdni oraz projektowanej kanalizacji deszczowej
z istniejgcym uzbrojeniem terenu w sieci kablowe oraz przewody gazowe nalezy zastosowacd
we wskazanych na PZT miejscach zabezpieczenie istniejacych sieci dwudzielng rurg ostonowa
A110PS . Dtugosci rur ostonowych dobrano na PZT z uwzglednieniem zasiegu przebudowy
infrastruktury. Z uwagi na korekte niwelety drogi nalezy zdemontowaé dwa istniejgce stupy
oswietleniowe i zmieni¢ posadowienie fundamentow stupdéw z dopasowaniem do nowej
niwelety. Na istniejgcych studniach i zaworach znajdujgcych sie w obszarze projektowanej
jezdni nalezy wykonac regulacje pionowg do projektowanych rzednych.
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lll. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt : Droga publiczna wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Kategoria obiektu: 1V, XXV, XXVI

Inwestor:

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Adres inwestycji:

ul. Malinowa , gmina Czarny Bér, powiat Watbrzyski
Dziatki nr 624/ 8, 624/ 12, 625/ 19, 62/ 1 obreb 0002 Czarny Bér

Informacje BIOZ opracowat :

Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana 2/7
58-310 Szczawno —Zdrdj
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1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze
na dfugosci 195m , z dostosowaniem do wymaganych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego parametrow drogi publicznej klasy ,,D”” wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej w formie odwodnienia kanalizacjg deszczowg z
wylotem do istniejgcego rowu oraz kanatem technologicznym.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot

* Roboty ziemne ; odhumusowanie i korytowanie terenu,

e Budowa kanalizacji deszczowej z wpieciem do rowu,

e Budowa kanatu technologicznego,

* Przebudowa nawierzchni jezdni z dostosowaniem do klasy drogi D,
e Humusowanie przylegtych terendw,

e \Wprowadzenie statej organizacji ruchu,

e Porzadkowanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
- Istniejgce sieci uzbrojenia terenu : wod.-kan., teletechniczna, gazowa, energetyczna,
- ogrodzenia
- istniejace latarnie oswietlenia ulicznego

4. Elementy zagospodarowania moggce stanowic zagrozenie
* Czynne sieci elektroenergetyczne,

e (Czynna sie¢ gazowa,

e Sieci niezidentyfikowane,

5. Przewidywane zagrozenia
* Wibracje — przy pracy zageszczarkami i walcami
* Prace sprzetu budowlanego,
* Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robot,
* Prace na wysokosci >5,0m — przy montazu stupow ,
* Praca dZwigu,
* Czynna siec¢ energetyczna,
e (Czynna sie¢ gazowa,
e Upadek z wysokosci
* Praca pit do elementow betonowych.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
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7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac¢ pod nadzorem admini-
stratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw BHP.
. Uzywac wytqcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopuszczo-
nych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie przed
przystgpieniem do robét.

. Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

. Witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na
plac budowy,

. Oznakowanie i zabezpieczenie gtebokich wykopdw zgodnie z przepisami BHP,

. Szalunki systemowe w gtebokich wykopach,

. Wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt,

. Zapewnienie na budowie srodkow tqgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz. oraz apteczki

pierwszej pomocy,
. Uzywac srodkow ochrony zbiorowej,

Opracowat :
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 2 - Profil i niweleta drogi

RYS 3 — Przekrdj normalny jezdni

RYS. 1S - Profil kanalizacji deszczowej.

RYS. 2S - Schemat wpustu deszczowego kraweznikowego
RYS. 3S - Schemat prefabrykowanej studni DN100O0.

RYS. 4S - Schemat wylotu kanalizacji deszczowej W1.
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V. ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

1. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego
2. Uprawnienia projektantow + zaswiadczenia o ubezpieczeniu OC

3. Protokot z narady koordynacyjnej + mapa
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