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Cel instrukcji

Celem niniejszych zasad jest okres$lenie jednolitych wymagan w zakresie projektowania
gazociggow oraz doboru materiatbw do budowy gazociggdw i przytgczy gazowych
niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych do 1 MPa w Polskiej

Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.

Zakres

Zasady okreslone w niniejszej instrukcji obowigzujg wszystkie komorki organizacyjne
i jednostki terenowe Spoiki, a takze wykonawcdw zewnetrznych, ktérzy uczestniczg
w procesie projektowania gazociggow niskiego i sredniego cisnienia, ktérych operatorem
jest lub bedzie PSG sp. z o.0.

Wymagania zawarte w Zasadach nalezy stosowaé w zakresie sieci gazowej stuzgcej
do dystrybucji paliw gazowych, klasyfikowanych wedtug PN-C-04750 do gazéw ziemnych
grupy E lub grupy L oraz do dystrybucji gazu uzyskanego w wyniku regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego LNG lub innych paliw gazowych o parametrach gazu
ziemnego np. biometanu wyprodukowanego przez biogazownie rolnicza.

Niniejsze zasady nalezy rowniez stosowac¢ do projektowania gazociggow z polietylenu
o0 maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie, dla ktérych zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami nie jest wymagane wykonywanie obliczen
wytrzymatosciowych, a dobdr rur i armatury dla przyjetego maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP) i obliczeniowej srednicy odbywa sie zgodnie z Polskimi Normami.
Zasady nie zastepujg wymagan przepisow prawa w zakresie projektowania i budowy
gazociggobw oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wymagan
przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

W przypadku zmiany bgdz uchylenia powotanych w niniejszych Zasadach instrukcji oraz
aktéw normatywnych lub technicznych o charakterze zewnetrznym, do czasu
zaktualizowania Zasad, stosuje sie postanowienia zastepujgcych je badz

znowelizowanych dokumentéw, chyba, ze postanowiono inacze;.
Definicje

klasa polietylenu - umowna liczba odpowiadajgca dziesieciokrotnej wartosci minimalnej
zgdanej wytrzymatosci: 10 MRS (np. PE 80 lub PE 100);
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maksymalne cisnienie robocze (MOP) - (ang. Maximum Operating Pressure)
maksymalne cisnienie, przy ktorym sie¢ gazowa moze pracowac¢ w sposob ciggty przy
braku zaktocen w urzadzeniach i przeptywie gazu ziemnego;

minimalna wymagana wytrzymatosé¢ (MRS) - (ang. Minimum Required Strength)
prognozowana wytrzymato$¢ hydrostatyczna rur z polietylenu po 50 latach ich
eksploatacji (uzytkowania) w temperaturze 293,15 K (20°C);

rura ostonowa (ROS) — rura, instalowana na gazociggu lub innym przewodzie, ktorej
zadaniem jest zabezpieczenie tego gazociggu lub innego urzgdzenia inzynieryjnego przed
uszkodzeniem;

rura przepustowa (RP) - rura, ktérej gtbwnym zadaniem jest umozliwienie przekroczenia
rurg przewodowg jezdni lub innych przeszkod terenowych z zastosowaniem metody
bezwykopowej. Swoistym rodzajem rur przepustowych sg istniejgce rury gazowe
wykorzystywane dla rur przewodowych (gazociggéw PE) w technologiach reliningowych;

strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia
dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidiowe uzytkowanie
gazociagu;

SDR - standardowy szereg wymiarowy.
4. Projektowanie gazociggow

4.1. Wymagania ogélne

Sie¢ gazowa powinna by¢ projektowana i budowana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, tak by zapewni¢ jej bezpieczng eksploatacje oraz dostawe paliwa gazowego
w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego zapotrzebowania. Projekt sieci
gazowej, ktora bedzie eksploatowana przez PSG, powinien by¢ zgodny z obowigzujgca
koncepcja gazyfikacji, planami inwestycyjnymi, warunkami przytgczenia lub warunkami

technicznymi oraz innymi regulacjami wewnetrznymi PSG.

Dokumentacja projektowa dla gazociggoéw, zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,

winna skfadac sie z:

e projektu budowlanego

e projektu wykonawczego.

Dla gazociggdéw o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa zaleca sie wykonaé
jeden projekt sieci gazowej, ktory powinien petni¢ jednoczesnie funkcje dokumentacji

wykonawczej i projektu budowlanego, stanowigcego wymagang przez prawo budowlane
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podstawe do dokonania zgtoszenia lub uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na

budowe.

Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa sieci gazowych o cisnieniu roboczym nie

wyzszym niz 0,5 MPa.

W przypadku budowy gazociggu z polietylenu o ci$nieniu powyzej 0,5 do1,0 MPa wymagane

jest uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcg Ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku realizacji inwestycji zwigzanych z przebudowg sieci gazowej i budowg nowych
przytaczy, gdzie nie jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie, nalezy opracowac
dokumentacje zgodng z zapisami w pkt. 4.3 niniejszych Zasad. Projekt sieci gazowej, zeby
spetniat zadania dokumentacji wykonawczej, tzn. takiej, ktora umozliwi realizacje sieci jak
i pOzniejszg prawidtowg jej eksploatacje, powinien zawiera¢ dodatkowe elementy, ktorych

nie wymaga projekt budowlany, np. schematy wigczen i wytaczen itp.

Dokumentacja projektowa dla budowy samych przytaczy gazowych, a w przypadkach
przebudowy, czy tez remontu przytgczy i/lub gazociggéw, moze by¢ uproszczona, o ile

obowigzujgce przepisy w tym zakresie dopuszczajg takg forme dokumentacji.

W dokumentaciji projektowej wskazane materiaty i zastosowane rozwigzania nie moga by¢
opisane przy pomocy nazw wiasnych lub handlowych, by nie wskazywaé konkretnych
producentéow albo dostawcéw. Materiaty powinny zosta¢ opisane jedynie poprzez uzycie

parametréw technicznych.

Odrebny zbiér dokumentéw stanowig tytuty prawne do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane, ktére sg niezbedne do wydania oswiadczenia w tym zakresie.

Dokumenty te powinny by¢ zgodne z odrebnymi regulacjami PSG.
4.2. Wymagana zawartos¢ projektéw gazociggéw

Zawartos¢ i forma projektu budowlanego winna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt sieci gazowej powinien skfadac sie z:

PSG sp. z o.0. Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019 . Strona 5z 24



{t

POLSKA

spéexa cazownicwa | Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zbioru

Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i
sredniego cisnienia oraz gazociagow polietylenowych

zasad projektowania i budowy gazociggoéw oraz technologii
spajania i napraw sieci gazowych

Czesci ogodlnej zawierajacej:

a) wykaz zawartosci projektu tj. spis czesci (opisowa, zatgczniki, rysunkowa) oraz spis

tresci (dla kazdej czesci),

b) opis danej inwestyciji,

c) klase lokalizacji (dotyczy gazociggéw stalowych), szerokos¢ stref kontrolowanych oraz

pasow eksploatacyjnych,

d) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie/ przebudowie

gazociagu,

e) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje

o lokalizacji inwestycji (budowy) celu publicznego, wydang przez wtasciwy Urzad Miasta
lub Gminy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub gdy plan miejscowy byt uchwalony przed 1.01.1995 r.,

podstawe opracowania, tzn. warunki przylgczenia do sieci gazowej, a w przypadku
remontow, przebuddw, itp. warunki techniczne do projektowania remontu/ przebudowy/

budowy gazociggu - wydane przez przedsigbiorstwo gazownicze,

g) mapy ewidencji gruntdw z naniesiong trasg przebiegu gazociggéw wraz z wypisem

z Rejestru Gruntéw z wykazem wtascicieli gruntow, przez ktore jest projektowana ww.

trasa,

h) wykaz dziatek, przez ktore bedzie przebiegata projektowana sie¢ gazowa wraz

z dtugoscig sieci projektowanej na poszczegdlnych dziatkach,

uzgodnienie naniesionej (wrysowanej) trasy gazociggdéw i przytgczy na Naradzie
Koordynacyjnej Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (NKSPSUT)
na zaktualizowanych mapach zasadniczych, w skali 1:500 lub 1:1000 oraz
w uzasadnionych przypadkach w skali 1:2000 lub 1:5000,

uzgodnienie lokalizacji szafki (wraz ze szkicem z domiarami szafki) podpisany przez
projektanta i wtasciciela lub zarzgdce nieruchomos$ci, na ktérej bedzie zamontowana
szafka z punktem/zespotem gazowym (gdy projekt obejmuje przytgcza),

oznakowanie trasy gazociggu,

ewentualne inne uzgodnienia formalne wynikajgce z uwarunkowan terenowych
i regionalnych. Moga nimi by¢, np.:

» zgoda wodnoprawna,
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» decyzja dotyczgca wylesienia i zmiany uzytkowania gruntéw lesnych z zatgczonymi

mapami nadles$nictwa: pogladowg w skali 1:25000 i drzewostanu skali 1:5000

(w przypadku lasow panstwowych), lub ewidencyjng (w przypadku laséw prywatnych),

» uzgodniony projekt przekroczenia torow PKP wraz z niezbednymi uzgodnieniami

i decyzjami,
* uzgodnione przekroczenie drogi wraz z niezbednymi decyzjami
* badanie, ocena wptywu na obszary natura 2000

m)inne dokumenty wymagane przez organy administracji publicznej,

n) wymagane dodatkowe uzgodnienia branzowe.

Uwaga: w decyzji o lokalizacji, zapisach Planow Zagospodarowania Przestrzennego lub

w protokole Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

zazwyczaj podawane sg instytucje, w ktorych nalezy dodatkowo uzyska¢ uzgodnienia

branzowe (np. energetyka, telekomunikacja, wodociggi i kanalizacja, melioracja, urzgd

gospodarki wodnej, ochrona S$rodowiska, ochrona zabytkéw, le$nictwo, drogownictwo,

kolejnictwo, wojsko, itp.).

Czesci techniczno-technologicznej zawierajace;j:

a) szkic orientacyjny, a przy trasie gazociggu zawartej na wielu arkuszach - mape

poglagdowg z ukfadem poszczegolnych rysunkéw z naniesiong lokalizacjg armatury

odcinajgcej, uktadow zaporowo upustowych i podaniem Srednic gazociggow,

b) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow

projektowych w skali 1:500, a w terenie niezabudowanym oraz w terenie, na ktorym

mogg sie znajdowa¢ tylko pojedyncze budynki jednorodzinne,

gospodarcze

i inwentarskie oraz niezbedna dla nich infrastruktura dopuszcza sie w skali 1:1000 lub

innej skali w zaleznosci od zasobow w osrodku geodezyjnym, obejmujgcy okreslenie

granic dziafki lub terenu oraz usytuowanie trasy gazociggu oznaczonej kolorem zéttym

lub innym wyrézniajacym sie wzgledem sieci istniejgcej wraz z oznaczeniem wszystkich

punktéw zataman,

c) umiejscowienie kurkow gtéwnych wraz z usytuowaniem i typem szafek gazowych (gdy

projekt obejmuje przytgcza),

d) dobdr rur, ksztaltek i armatury,
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Strona 7 z 24




Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i

$redniego ci$nienia oraz gazociagéw polietylenowych ZMs/56/201911

\\ POLSKA

seorka cazownicrwa | Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zbioru
zasad projektowania i budowy gazociggoéw oraz technologii
spajania i napraw sieci gazowych

e) szczegoty (wraz z profilami i niezbednymi przekrojami poprzecznymi) wazniejszych
przekroczen przeszkod terenowych oraz skrzyzowan z inng infrastrukturg podziemna,
mogacych zasadniczo wptyngé¢ na utrudnienia wykonawcze lub eksploatacyjne, takich
jak np. przekroczenia czy skrzyzowania z autostradami, drogami ekspresowymi, jak tez
niektorymi krajowymi, z wiekszymi ciekami wodnymi, torami PKP, itd.,

f) opis technologii budowy wraz z niezbednymi schematami (wykopy, roboty montazowe,
czyszczenie gazociggow, proby szczelnosci i wytrzymatosci, warunki odbioru, sposob
wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci),

g) zestawienie materiatéw,

h) dodatkowe elementy okreslone przez operatora systemu dystrybucyjnego na etapie
uzgadniania zakresu i warunkow realizacji dokumentacji projektowej, w tym m.in.:

e wspotrzedne geodezyjne punktdw zataman trasy (dla projektdw gazociggow),
e technologia wigczenia do czynnej sieci uzgodniona z wiasciwg jednostkg

eksploatacyjng (dla projektow gazociggow).

W projekcie sieci gazowych wymagane jest zaprojektowanie profili tras dla szczegdtéw

przytoczonych w pkt e).

Dopuszcza sie mozliwos¢ wymagania przez Oddziat Zaktad Gazowniczy, zwany dalej

Zaktadem, zaprojektowania réwniez profili przebiegu catej projektowanej trasy gazociggéw.

Przed skierowaniem dokumentacji do wlasciwego terenowo urzedu w celu uzyskania decyzji
0 pozwolenie na budowe lub dokonania zgtoszenia, projekt sieci gazowej powinien by¢

uzgodniony przez wtasciwg terytorialnie jednostke PSG.

4.3. Wymagana zawartos¢ dokumentacji uproszczonej dla przytaczy

Dokumentacja uproszczona dla przytaczy jest uzalezniona od wyboru jednego z dwdch
uproszczonych sposobdéw postepowania, opartych na przepisach ustawy ,Prawo

budowlane’:

1) bez zgtoszenia, w oparciu o art. 29a ustawy Prawo budowlane;
2) na podstawie zgtoszenia zamiaru budowy witasciwemu organowi administraciji

architektoniczno-budowlanej, w oparciu o art. 30 ustawy Prawo budowlane.

W PSG dla budowy przytaczy gazowych zaleca sie wybor postepowania ,bez zgtoszenia”.
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Dla potrzeb eksploatacyjnych i archiwalnych PSG budowa przytagczy wymaga uproszczonej

dokumentacji zawierajgcej:

a) podstawe opracowania, tzn. warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez
przedsiebiorstwo gazownicze,

b) plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla budowy bez zgtoszenia
lub w przypadku skorzystania z budowy na podstawie zgtoszenia zamiaru budowy -
mapy do celéw projektowych,

c) tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, okreslony
w odrebnych regulacjach PSG,

d) decyzje wyrazajgcag zgode na lokalizowanie przylgcza w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

e) w zaleznosci od sytuacyjnych potrzeb, zgody zarzadcy lub wiasciciela, na ktérego
terenie wystgpi konieczno$¢ prowadzenia prac zwigzanych z budowg przytgcza,

f) uzgodnienia lokalizacji szafki gazowej (w formie o$wiadczenia, wraz ze szkicem
z domiarami szafki) podpisanego przez projektanta i wiasciciela lub zarzadce
nieruchomosci, na ktorej bedzie zamontowana szafka gazowa,

g) rysunek elewacji z naniesiong lokalizacjg punktu/zespotu gazowego i domiarami
do istniejgcych lub projektowanych otworéw w budynku (jezeli jest taka potrzeba),

h) schemat przytgcza z zestawieniem materiatéw,

i) opis rozwigzah projektowych w szczegdlnosci: sposéb wigczenia do gazociggu,
skrzyzowania przewoddéw gazowych z istniejgcym uzbrojeniem, utozenie przewodow
gazowych w ziemi, technologia wykonania proby szczelnosci, odtworzenie nawierzchni

wzdtuz trasy przytgcza, warunki techniczne wykonania i odbioru, itd..

Przed rozpoczeciem budowy uproszczona dokumentacja wymaga uzgodnienia
u wiasciwego terenowo operatora systemu dystrybucyjnego pod wzgledem merytorycznym

i (w zaleznosci od sytuacji) mozliwego dodatkowego ograniczenia ww. pakietu dokumentac;ji.
Uwagi:

— zamiast stosowania procedur okreslonych w pkt 1) i 2), umozliwiajgcych uproszczenie
dokumentacji, inwestorowi pozostaje jeszcze trzecia mozliwoSc, tzn. skorzystania

Z prawa wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
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dopuszcza sie dodatkowo uzgodnienie sporzgdzonego planu, z naniesiong na mapie
trasg przytgcza, na Naradzie Koordynacyjnej Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu (NKSPSUT).

dokumentacja uproszczona moze by¢ stosowana o ile inne przepisy panstwowe nie
wymagajg w okre$lonych sytuacjach (np. przedsiewziecia dla terenéw ,Natura 2000’
roboty budowlane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw)
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

mozliwo$¢ korzystania z podobnie uproszczonej, analogicznej jak w pkt. 1),
dokumentacji dotyczy takze (ale realizowanych zgodnie ze sposobem okreslonym
w pkt. 2) przypadkéw przebudowy, czy tez remontu gazociggow. W takim przypadku
dokumentacja powinna by¢ opracowana na mapach do celow projektowych oraz
uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia

Terenu.

4.4. Wymagania odnosnie formy sporzadzenia dokumentacji

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona zaréwno w wersji papierowej, jak

i cyfrowej. Cyfrowa wersja catosci dokumentacji powinna by¢ zeskanowana do pliku pdf

w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne

dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn (min. wersja 7), dwg

lub shp.

4.5.

Lokali

Lokalizowanie gazociggow

zacja gazociggow musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26

kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

iichu

sytuowanie, obowigzujgcym w dniu uzgodnienia dokumentac;ji.

Minimalne przykrycie gazociggow uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosic:

0,8 m dla gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz
w trawnikach, chodnikach lub poboczach drog publicznych,
0,6 m dla przytgczy gazowych,

1,0 m dla gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.

PSG sp. z o.0.
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W przypadku jezdni drég publicznych lub toréw kolejowych odlegtosé pionowa mierzona
od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu rozdzielczego, przytagcza lub rury ostonowej

powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukc;ji
nawierzchni,

— 1,5 m do ptaszczyzny przechodzacej przez gtdéwki szyn toru kolejowego,

— 0,5 m do rzednej dna przydroznego rowu odwadniajgcego lub rowu odwaniajgcego
tory.

— 1 m do rzednej dna cieku wodnego o ile wtadajgcy nie wyda ostrzejszych warunkow.

Gazociagi nalezy lokalizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,

eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

W uzasadnionych przypadkach w zaleznosci od granicy przemarzania gruntu, rodzaju

materiatu i innych warunkéw gtebokos¢ posadowienia moze zostac¢ okreslona indywidualnie.

4.6. Odlegtosci gazociagow od podziemnej infrastruktury i od obiektéw terenowych

Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu)
odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mnigj

niz 0,2 m.

Odlegtosci od obiektéow terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie obowigzujgcym w dniu uzgadniania dokumentacji oraz wskazaniami innych

uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw terenowych.

Lokalizacja kurkow gtéwnych powinna byé zgodna z  Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

4.7. Stosowanie rur ostonowych i przepustowych

Rury ostonowe i przepustowe, przy realizacji sieci gazowych, mogg by¢é wykonywane,

z roznych materiatow: PE, PA, stali (izolowane - gdy ostonowe). Rury ostonowe powinny by¢

PSG sp. z o.0. Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019 . Strona 11 z 24



Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i

$redniego ci$nienia oraz gazociagéw polietylenowych ZMs/56/201911

\\ POLSKA

seorka cazownicrwa | Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zbioru
zasad projektowania i budowy gazociggoéw oraz technologii
spajania i napraw sieci gazowych

wykonane z rur o tym samym zastosowaniu, jak rura przewodowa. Rury ostonowe wykonane

z rur PE powinny by¢ koloru pomaranczowego.

Podstawowymi zasadami stosowania rur ostonowych, montowanych na gazociggach sa:

instalowanie ich tylko tam, gdzie jest to wymagane lub uzgodnione przez witascicieli

pozostatej infrastruktury technicznej,

— nie wymaga sie przeprowadzania powykonawczych préb cisnieniowych rur
ostonowych,

— nie wymaga sie obligatoryjnego uszczelniania koncéwek rur ostonowych, ani tez
montazu i wyprowadzania z nich na zewnatrz instalacji wentylacyjnej,

— $Srednica rury ostonowej powinna by¢ minimum dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej, ale taka by zapewni¢ mozliwos¢ jej montazu na rurze przewodowej
i ewentualne wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej, np. s$rodkiem izolujgcym
termicznie o odpowiedniej grubosci, gdy jest to takg potrzebag uzasadnione,

— przy skrzyzowaniach gazociggow z ciekami wodnymi, przy ich przekraczaniu powyzej
poziomu wody, konieczne jest stosowanie ustawionych centrycznie wzgledem rury
przewodowej stalowych rur ostonowych (na rurze przewodowej powinny by¢ natozone
pierscienie dystansowe zapewniajgce osiowe potozenie rury) i izolacji termicznych,
natomiast jezeli gazociag jest podczepiony lub utozony w konstrukcji mostu lub ktadki
tak, ze jest chroniony przed nadmiernym nagrzewaniem i/lub promieniowaniem UV,
to stosowanie izolacji termicznej nie jest konieczne,

— przy przejsciach gazociggow przez tereny skazone zwigzkami chemicznymi, ktore
powodujg korozje naprezeniowg w rurach polietylenowych, nalezy stosowac rury
ostonowe a przestrzenie miedzyrurowe wypetnia¢ masg iniekcyjna,

— w przypadkach réwnoczesnego petnienia funkcji rury ostonowej i przepustowej

instalowanej metodami przecisku, przewiertu sterowanego, itp. zaleca sie

by w przypadku PE rura ostonowa posiadata wzmocnienia warstwami ochronnymi np.
ptaszcz PP, a w przypadkach rur stalowych wzmocniong izolacje i byta klasy

cisnieniowej co najmniej takiej, jak rura przewodowa.

Zasady powyzsze nie dotyczg przypadkéw stosowania rur ostonowych, gdy instalowane
sg one nie na gazociggach, lecz na innych przewodach infrastruktury podziemnej,

np. na kablach elektrycznych czy telekomunikacyjnych. W takich sytuacjach winny
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obowigzywac odrebne przepisy (wytyczne) branzowe uzgodnione miedzy zainteresowanymi

instytucjami.

Podstawowa zasada stosowania rur przepustowych wynika z ich definicji, przy czym nalezy
uwzgledni¢ takg ich mechaniczng wytrzymatosé, by nie narazi¢ na uszkodzenie innych

obiektow inzynieryjnych, np. zapadniecia sie jezdni czy torow.

4.8. Oznakowanie gazociggow

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami

Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersja):

— ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogodlne

— ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania

— ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

— ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujace elementy:

e podziemne:
— tasmy lub siatki ostrzegajace,
— tasmy lokalizacyjne,
— przewody lokalizacyjne,
— znaczniki elektromagnetyczne,

e nadziemne:
— tablice orientacyjne,

— stupki oznaczeniowe,
— stupki oznaczeniowo - pomiarowe.

Z wyjatkiem uktadania gazociggow metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywaé
gazociggi zarowno tasmg lub siatkg ostrzegajgca, a w przypadku gazociggow z PE réwniez

przewodem lokalizacyjnym lub tasma lokalizacyjna.

Wybor jednego z ww. sposobdw oznakowania gazociggow - przy pomocy tasm, przewodow
lokalizacyjnych czy znacznikami elektromagnetycznymi - zalezy od technologii uktadania

gazociggdéw, warunkow terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowac zamiennie.

Ponizej zamieszczono schemat utozenia oznakowania ostrzegajgcego, drutu lokalizacyjnego

nad gazociggiem z PE.
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Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociggu za pomocg tablic orientacyjnych
nalezy projektowac i wykonywac¢ w punktach charakterystycznych gazociggu, takich jak np.
armatura odcinajgca, istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z przeszkodg terenowa,

rozgatezienia, itp.

Poza terenem zabudowanym stosuje sie oznakowanie stupkami oznaczeniowymi
i oznaczeniowo - pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna

by¢ wieksza niz 500 m, a w terenie zalesionym (przecinki leSne) zaleca sie co 100 m.

Dobrane elementy oznakowania i ich rozmieszczenie wzdtuz trasy gazociggu nalezy opisac

w projekcie sieci gazowe;j.
4.9. Okreslenie stref kontrolowanych i szerokosci pasa eksploatacyjnego

Szerokosc strefy kontrolowanej winna wynosi¢ dla gazociggow i przytaczy o maksymalnym

cisnieniu roboczym (MOP):

— do 0,5 MPa wigcznie — 1,0 m
— powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie — 2,0 m

W przypadku rownolegte uktadanych gazociggow, ktérych strefy kontrolowane stykajg sie lub

naktadajg, nalezy przyja¢ catkowitg szeroko$¢ strefy kontrolowanej stanowigcg sume
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odstepu osi dwodch skrajnych gazociggow i potowy szerokosci stref kontrolowanych

zewnetrznych gazociggow.

Dla gazociggow uktadanych w przecinkach lesnych metoda wykopu otwartego powinien byc¢

wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewdw o szerokosci po 2 m z obu stron osi gazociggu.

W przypadku koniecznosci wyznaczenia pasa eksploatacyjnego jego szerokos¢ powinna by¢
wyznaczona na podstawie normy zaktadowej PGNIiG ZN-G-7001:2014 Urzadzenia
przesytowe. Pasy eksploatacyjne. Wymagania ogodlne dotyczgce wyznaczania szerokosci

pasa eksploatacyjnego.
4.10.0bliczenia wytrzymatosciowe.

Dla projektowanego gazociggu stalowego o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5
MPa wigcznie lub z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa
wigcznie nie jest wymagane wykonywanie obliczen wytrzymatosciowych, a dobor rur
i armatury dla przyjetego maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) i obliczeniowej Srednicy

odbywa sie zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi systemow dostaw gazu.

5. Dobér materialéow dla gazociagow.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociggéw i przytagczy muszg spetniac

wymagania:

a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,;

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym;
5.1. Rury PE

W PSG sp. z 0.0. do budowy gazociggdw i przytgczy nalezy stosowac rury polietylenowe
klasy PE 100 i klasy PE 100 RC, réowniez wzmocnione zewnetrzng dodatkowg powifokag

ochronng z materiatu termoplastycznego.
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Rury polietylenowe stuzace do budowy gazocigagdw i przylgczy powinny by¢ koloru
pomaranczowego. Dopuszcza sie czarng barwe warstwy wewnetrznej rur typu 2 lub typu 3,
przy czym zewnetrzna warstwa rury wspotwyttaczanej (typu 2) musi by¢ Kkoloru
pomaranczowego, a zewnetrzny ptaszcz rury z dodatkowg, usuwalng, ciggta warstwag
z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaranczowego lub zoltego

i dodatkowo oznaczona.
5.1.1. Oznakowanie rur PE

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg
oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposéb trwaty, czytelny,
w kolorze kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1 m. Sposob
znakowania nie powinien wptywa¢ na wytrzymatos¢ rury. W ramach informacji
producenta” zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca uzytego do
produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporzgdzen
wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odpornosci powinno by¢ uzupetnione
o znak certyfikacji odnoszacy sie, np. do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa
,PE 100 RC”.

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

— numer normy systemowej,

— nazwe producenta i/lub znak towarowy,

— nominalng srednice zewnetrzng x nominalng grubos¢ Scianki (dn x en), np. 32 x
3,0, w przypadku rur dn < 32, lub

— nominalng $rednice zewnetrzng (dn), np. 225 i SDR, np. SDR 17, w przypadku rur
dn>32

— typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspoétwyttaczana lub warstwa usuwalna),

— materiat i oznaczenie (np. PE 100 RC),

— informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomocg cyfr lub kodu),
nazwe lub kod miejsca produkcji, uzyte materiaty (za pomoca nazwy lub kodu)),

— przeznaczenie: GAZ.

Przyktad oznakowania:

PN-EN 1555-2 xxx 110 SDR11 xxx PE100 2015.09 xxx GAZ
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5.1.2. Rury PE 100 RC

Rury PE 100 RC to rury o zwiekszonej odpornosci na powolng propagacje pekniec.
Produkowane sg rury réznych typéw, w tym z warstwami wskaznikowymi lub ochronnymi,
ktére wykorzystywane sg szczegdlnie przy budowie nowych rurociggéw metodami innymi
niz klasyczny montaz w wykopie otwartym. Rury PE 100 RC typ 2 i typ 3 mogg by¢
uktadane w otwartym wykopie bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, uktadane
metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi oraz mogg by¢ wykorzystywane
do przywracania sprawnosci technicznej starym rurociggom (renowacje i bezwykopowa
wymiana). Zaleca sie stosowanie rur z warstwami ochronnymi w przypadku
alternatywnych technik budowy gazociggow, gdy istnieje ryzyko wystgpienia dodatkowych
czynnikdbw majgcych wplyw na zywotnos¢ rurociggu. Stosowanie wtasciwych typéw rur

w PSG zostato opisane w pkt. 5.1.4.

Rura PE 100 RC typ 2, Rura PE 100 RC typ 2, tréjwarstwowa
dwuwarstwowa o warstwach o warstwach potgczonych

potaczonych molekularnie molekularnie - nie zalecana w PSG

Rura PE100RCtyp 1

Rura PE 100 RC typ 3,
jednowarstwowa

z powtoka ochronng z PP
Rys. 1. Rury PE 100RC typu 1, 2i 3

Rury typu 1 — to rury jednowarstwowe, wykonane z materiatu PE 100 RC.

Rury typu 2 — to rury dwuwarstwowe z PE 100 RC, z wymiarowo zintegrowang warstwa
zewnetrzng, pozwalajgcg oceni¢ stopien uszkodzenia rury lub trojwarstwowe (nie

zalecane w PSG).

Rury typu 3 — to rury z PE 100 RC, wzmocnione zewnetrzng, dodatkowg powiokg
ochronng z materiatu termoplastycznego, np. z polipropylenu (PP). Ich $rednice
zewnetrzne sg wieksze od srednicy normatywnej o dwie grubosci powtoki ochronnej z PP

(nie sg ,wymiarowo zintegrowane” ze $rednicg normatywng wg normy PN-EN 1555-2).

PSG sp. z o.0. Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019 . Strona 17 z 24



[ \
L]

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i
sredniego cisnienia oraz gazociagow polietylenowych

Zatgcznik nr 1 do Zarzagdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zbioru
zasad projektowania i budowy gazociggoéw oraz technologii

spajania i napraw sieci gazowych

ZMS/56/2019/1

5.1.3. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur PE

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia

ogélne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury

z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne

po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogéw powinny spetniac
wymagania PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST
FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe

(TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowg Ocene

Techniczng lub Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

5.1.4. Zalecany dobér rur PE do budowy gazociagow i przytagczy

Biorgc pod uwage dotychczasowg praktyke, a takze warunki techniczno-ekonomiczne

i technologiczne, przy budowie sieci gazowych w PSG nalezy stosowac nastepujace

rodzaje rur PE:

Tab. 1. Uproszczony dobor rur dla gazociggow i przytgczy z PE

Rodzaje rur — cisnienie MOP w sieci
Lp. Usytuoyvanie Technolog.;ia o Srednie Pod,wyis.zone
gazociagu wykonania Niskie powyzej 10 kPa Srednie
do 10 kPa do 0.5 MPa powyzej 0,5 MPa
’ do 1,0 MPa
1. | W wykopie - utozenie PE 100 SDR 11 PE 100 RC
otwartym z standardowe, | 0 dn <90 mm
podsypka i SDR 11
obsvpk PE 100 SDR 17 (17,6) i
DSypka o dn =90 mm w catym zakresie
piaskowa " $rednic
Dla przytgczy gazowych nalezy
stosowaé rury PE100 RC Typ2. | Typ2
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2. | W wykopie — ulozenie PE 100 RC SDR 11 PE 100 RC
otwartym, z standardowe, | 0 dn <90 mm SDR 11
podsypkg i — ptuzenie, Typ 2
ObSytpka z ~ przecisk tzw. | pg 100 RC SDR 17 (17,6) W calym zakresie
gruny kretem, o dn=90 mm Srednic
rodzimego (bez iort n=
gruzu i kamieni) | ~ Pr#ewe Typ2 Typ 2
lub kierunkowy
bezwykopowo z ptuczka,
np — relining luzny
z wykorzystanie (sliplining)
m nieczynnego
gazociggu
3. | Bezwykopowe, | - przewiert PE 100 RC PE 100 RC

0 znacznym kierunkowy SDR 11
prawdopodobie bez ptuczki, 0 dn <90 mm Typ 3 SDR 11
nstwie i i
uszkodzenia — cracking, PE 100 RC SDR 17 (17,6) w ca#ym zakresie

— burstlining 0 dn=90 mm Tvo 3 Srednic
(zarysowania) lini n= yp
$cianki rury — relining Typ 3
przewodowe;j pasowany

Dobdr z powyzszej tabeli oznacza spetnienie wymagan minimalnych. Dopuszcza sie

jednak w uzasadnionych przypadkach zaostrzenie wymagan

0 wyzszych parametrach.

i zastosowanie rur

Zaleca sie do typowych budynkow jednorodzinnych projektowaé przytgcza Sredniego

cisnienia o Srednicy min. 25 mm, a przytgcza niskiego cisnienia min. 40 mm.

W celu ujednolicenia najczesciej stosowanych rur, zarowno pod katem klasy materiatu,

jak i typoszeregu i zakresu $rednic, zaleca sie nastepujgcy dobor materiatéw i Srednic rur:

- W zakresie srednic dn.25, dn32, ds40, dn63 W kazdym przypadku wykorzystywaé rury

typoszeregu SDR 11 dla cisnienia niskiego i sSredniego,

- w zakresie $rednic d,90, d,110, d,125, d,160, d,180, d.225, d.250, dn315, dn355,
dn400, dn450, d,500 typoszeregu SDR 17 (17,6) dla cisnienia niskiego i sredniego,

- W zakresie Srednic dn25, dn32, dn40, ds63, dn90, dn110, dn125, dn160, dn180, dn225,

dn250, dn315, dn355, dn400, dn450, dn500

podwyzszonego sredniego o MOP < 1,0 MPa.

typoszeregu SDR 11 dla cis$nienia

PSG sp. z o.0.
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5.2. Rury stalowe

Stalowg sie¢ gazowg nalezy wykonywac¢ z rur przewodowych dla mediéw palnych ze stali
catkowicie uspokojonej lub dla srednic mniejszych niz 33,7 mm z rur do zastosowan
cisnieniowych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
stalowych rur przewodowych. Szczegdtowe wymagania w zakresie materiatbw oraz prac
spawalniczych zostaty okreslone w Zasadach budowy, technologii spajania i napraw

stalowych sieci gazowych.
5.2.1. Oznakowanie rur stalowych

Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich oznakowane powinno by¢é zgodne z wymaganiami norm

przedmiotowych.
5.2.2. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur stalowych

Witasciwosci rur i innych materiatow stalowych powinny by¢ potwierdzone swiadectwem

odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.
5.2.3. Zalecany dobér rur stalowych do budowy gazociagéw i przytaczy

Rury oraz inne elementy stalowe powinny spetniac wymagania okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Dla wszystkich stalowych elementéw stosowanych do budowy, przebudowy, naprawy
i modernizacji stalowych sieci gazowych wykonywanych z wykorzystaniem proceséw
spajania ustala sie minimalng normatywng granice plastycznosci Rtos = 245 N/mm?.
Stosowanie na elementy gazociggu materiatdw stalowych o minimalnej normatywnej
granicy plastycznosci Ry s powyzej 360 N/mm? wymaga uzyskania pisemnej akceptaciji
operatora sieci. Materialy te mogg by¢ stosowane wytgcznie w szczegdlnie

uzasadnionych przypadkach.

5.3. Dobér sposobu budowy przytaczy

W przypadku kurkéw gtownych lokalizowanych na scianie budynku odcinek przylgcza

gazowego przed kurkiem nalezy wykonac z rury stalowej z przejsciem PE/stal montowanym
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w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej sciany budynku lub przy pomocy prefabrykowanych
kolumn.

W przypadku kurkow gtéwnych lokalizowanych w szafce zlokalizowanej w linii ogrodzenia
posesji, w szafce wolnostojgcej, zaleca sie wykonanie przytgczy z wykorzystaniem

prefabrykowanych kolumn - elementéw do przytaczen zgodnych z ST-IGG 1101.

Wszelkie elementy do wigczen i przytagczen oraz potgczenia PE/stal powinny by¢ zgodne z
ST-IGG 1101.

5.4. Dobo6r armatury

Armatura zaporowa i upustowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Projektujgc i budujgc sie¢ gazowg z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowanie armatury

zaporowej i upustowej w postaci:

e kurkéw sferycznych,

e zasuw (zalecane szczegolnie dla duzych srednic).

Pod wzgledem lokalizacji zabudowy, na sieciach i przylgczach w PSG sp. z 0.0., armature

gazowniczg dzielimy na:

1. Armature zabudowang na przytgczu gazu niskiego i sredniego cisnienia - na przytgczach
gazu doprowadzajgcych paliwo gazowe do budynkéw mieszkalnych stosowane sg kurki
kulowe petnoprzelotowe o klasie cisnieniowej MOP5/MOP5-20 wg PN-EN 331, w
zakresie srednic od DN15 do DN50 (wtgcznie), z gwintem zewnetrznym, wewnetrznym
lub zewnetrzno/wewnetrznym; klasie szczelnosci A, wg PN-EN 12266-1 oraz klasie
temperaturowej TC2 (od -20 °C do 60 °C) lub TC3 (od -29 °C do 60 °C).

W przypadku przytgczy gazowych o srednicach powyzej DN50, a takze czesto dla
Srednic od DN32 stosuje sie kurki kulowe kotnierzowe wykonane zgodnie z normg PN-
EN 1983 lub PN-EN 13774.

2. Armature gazowg stosowana na sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia oraz z PE

do 1 MPa - armatura gazowa (kurki/zasuwy), posiada potgczenia:
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e zrurg PE (obustronnie) - powyzsze rozwigzanie pozwala na montaz armatury na sieci
polietylenowej poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,

e kotnierzowe/PE - montaz armatury z jednej ze stron poprzez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe, natomiast ze strony drugiej poprzez potgczenie kotnierzowe,

e do spawania - montaz armatury na sieci gazowej wykonanej ze stali poprzez
spawanie.

e kotnierzowe — montaz armatury na sieci gazowej, za pomocg kotnierzy.

W przypadku armatury wykonanej z polietylenu powinna ona spetnia¢ wymagania podane
w normie PN-EN 1555-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4: Armatura. W gazociggach o maksymalnym
cisnieniu roboczym nieprzekraczajgcym 1,6 MPa dopuszcza sie stosowanie armatury

zaporowej i upustowej z korpusami z zeliwa sferoidalnego i ciggliwego.
5.5. Doboér ksztaltek PE

Projektujgc elementy sieci gazowej z polietylenu nalezy przewidzie¢ technologie tgczenia rur
metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocg szerokiej gamy ksztaltek do zgrzewania

elektrooporowego, m.in.:

* kolana,

*  mufy,

* mufy redukcyjne,

* trojniki rownoprzelotowe,

» trojniki redukcyjne,

» nasadki koncowe (zaslepki),
* trojniki siodtowe z nawiertka,

+ trgjniki siodtowe bez nawiertki.

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czarnym lub zéttym
i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia

ogolne, Cz. 3: Ksztattki.
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5.6. Dobor ksztattek stalowych

Ksztattki stalowe m.in.:

* tuki,

¢ kolana,

o trojniki,

* zwezkKi,

* dennice,

* kotnierze
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie.
Ksztattki powinny by¢é wykonane z materiatéw spawalnych, odpowiadajgcych wtasciwosciami
materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane.
Projekt techniczny powinien okre$li¢ typ stosowanych ksztattek.
Kotnierze przeznaczone do spawania powinny by¢ wykonane z materiatdw spawalnych,
odpowiadajgcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane.
Szczegdétowe wymagania w zakresie materiatdw oraz dotyczgce prac spawalniczych zostaty

okreslone w Zasadach budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
5.7. Potaczenia PE/stal

Pofgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spotki
Gazownictwa muszg spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101
Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz
elementami do przytaczeh. Z uwagi na brak normy dla potgczeh PE/stal, dokumentem
wymaganym jest Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych wystawiona w oparciu o
Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng wydang zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Pofgczenia PE/stal muszg by¢ trwale

oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG-1101.

6. Dokumenty zwigzane
- Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych

- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
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spajania i napraw sieci gazowych

7. Karta zmian

Lp.

Data zmiany

Ogélny opis zakresu zmiany

1.

08.07.2019 r.

Zasady powstaty z wydzielenia zapisdw ujetych dotychczas we wspdlnej regulacji

pod nazwa: ,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (ktéra z chwilg wejscia

w zycie przedmiotowej instrukcji stracita moc).

Zmiany w regulacji zostaty wprowadzone w celu dokonania aktualizacji zapiséw

zwigzanych z projektowaniem gazociggéw stalowych niskiego i $redniego

cisnienia oraz polietylenowych i dostosowania Zasad do aktualnego stanu
prawnego i technicznego.

Najwazniejsze zmiany obejmujg m.in.:

1) Pkt 2. Zakres - zawarto zapis, ze w przypadku zmiany badz uchylenia
powotanych w niniejszych Zasadach instrukcji oraz aktéw normatywnych lub
technicznych o charakterze zewnetrznym, do czasu zaktualizowania Zasad,
stosuje sie postanowienia zastepujacych je badz znowelizowanych
dokumentéw, chyba, ze postanowiono inacze;.

2) Pkt 4. Projektowanie gazociggéw. Pkt 4.1. Wymagania ogélne - dodano
zapis o tresci: ,Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa sieci gazowych
0 ci$nieniu roboczym nie wyzszym niz 0,5 MPa. W przypadku budowy
gazociggu z polietylenu o ci$nieniu powyzej 0,5 do 1,0 MPa wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcg Ustawg Prawo
Budowlane”.

3) Pkt 5 Dobér materiatéw dla gazociggdw - uporzgdkowano wymagania jakie
muszg spetnia¢ wyroby budowlane stosowane do budowy gazociggow i
przytaczy.

4) Pkt 5.3 Dobdr sposobu budowy przytagczy- dodano zapis, ze wszelkie
elementy do wigczen i przytgczen oraz potgczenia PE/stal powinny by¢
zgodne z ST-IGG 1101.

5) Pkt 5.4. Dobér armatury -- uzupetniono zapisy dotyczgce wymagan dla

armatury gazowe;.

PSG sp. z o.0.

Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019 . Strona 24 z 24




