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Zamoéwienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy i montazu mebli na wymiar w iloSci i jako$ci zgodnych z
zatacznikiem do oferty ,Zestawienie mebli”.
Wszystkie elementy mebli musza by¢ wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie laminowane;j
(melaminowanej). Kolory zostang okre$lone na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawce
podczas wizji lokalne;j.
Obrzeza regatéw oklejone listwa PCV o grubosci 2 mm, obrzeza stolikéw oklejone listwa PCV o grubosci 2 mm.
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
Wymagane wiasciwosci ptyty melaminowanej lub réwnowaznej:

1. Gesto$c¢ zgodnie z norma PN-EN 323:1999,

2. Klasa higienicznos$ci E1,

3. Wysoka odporno$¢ na Scieranie i zarysowania, odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

odporno$¢ na dziatanie temperatury.



Zatacznik 1. Zestawienie Mebli

Lp. llosé szt.:
Nazwa
1. 1
zabudowa meblowa $ciany o dlugosci ok 4,80m i glebokosci 0,45-0,5S0m
Zabudowa sktada sie z (por rysunek)

e 1regatu o wymiarach wysoko$¢ 2,5m szerokos¢ ok 0,96m z 3 szufladami i 3
potkami, asymetryczne fronty, pionowa przegroda w czesci zamykanej na
drzwiczki

e 1regatu o wymiarach wysokos$¢ 3m szerokos¢ ok 0,96m z 3 szufladami i 4
potkami, fronty dzielone na wysokosci 2,5m od podtoza

e 3 regaléw o wymiarach wysoko$¢ 2,5m szeroko$¢ ok 0,48m z 4 pétkami, fronty
dzielone na wysokosci 0,87m od podtoza

e 1regatu o wymiarach wysoko$¢ 3m szerokos$¢ ok 0,48m z 3 szufladami i 4
potkami, z frontem

e 1regatu o wymiarach wysoko$¢ 3m szeroko$¢ ok 0,96m z 6 pétkami, fronty
dzielone na wysokosci 0,87m oraz 2,5m od podtoza

Parametry techniczne:

a) Zabudowa wykonana z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm,

b) Obrzeza regatéw oklejone listwa PCV o grubosci 2 mm

c) Plecy regatéw wykonane z ptyty HDF o grubosci min. 3 mm, przymocowane do
tytu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkretami. Pltyta musi by¢
odporna na odksztatcenia i pekniecia oraz posiada¢ duzg wytrzymatosé
mechaniczna.

d) Pokrycie czesci frontéw powltokami umozliwiajacymi pisanie kreda, pisakami
do biatych tablic lub korkiem lub szktem.

e) Szuflady zamocowane do korpusu poprzez prowadnice dzialajace przy
obciazeniu szuflady do 10kg

f) Wszystkie fronty mebli i szuflady zamykane zamkiem dobrej jako$ci z dwoma
kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.

g) Uchwyty do drzwi szafek zabudowy szafy metalowe krawedziowe o szerokos$ci
min 10cm.

e) Podczas montazu Wykonawca winien zapewni¢ takie rozwigzania, ktdre
zapewnig stabilno$¢ i wytrzymato$¢ wykonania (np. skrecenia szaf, mocowania
do $ciany itp.).

2 10
potokragte stoliki o wymiarach 1,2m dlugosci x 0,6m szerokosci x,0,76 wysokosci

a) Blaty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci 28 mm,

b) Obrzeza regaléw oklejone listwa PCV o grubosci 2 mm

c) 4 stalowe, stabilne nogi z mozliwos$cia poziomowania stolika

d) Kolor okleiny dopasowany do koloru zabudowy

3 2
nakladki na parapety - zabudowa parapetéw o wymiarach ok 2,8mx0,4m




a)
b)
)
d)

Blaty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci 28 mm,
Obrzeza regatéw oklejone listwg PCV o grubosci 2 mm

Kolor okleiny dopasowany do koloru zabudowy

Mocowanie do parapetéw istniejacych umozliwiajgce wykorzystanie zabudowy
jak stolika

regal - witrynka o wymiarach 1m szeroko$¢ x 2m wysokos¢ x 0,14m gltebokos¢

a) Szafka wykonana z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubos$ci 18 mm,
b) Obrzeza regatéw oklejone listwa PCV o grubosci 2 mm

c) 2 potki pochyte, 2 p6tki zwykte naprzemiennie

d) Kolor okleiny dopasowany do koloru zabudowy
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