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Przedmiar
Przebudowa chodnika wzdtuz drogi gminnej w m. Starza , gm. Swierzno
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm | Ilos¢
L. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE
1 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03 km 0,48
CHODNIKI PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA
2 | KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy powyzej 75cm , z wywozem karczy w miejsce wskazane przez Wykonawce
0105/07 szt 3
3 | KNR2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut zasypanie i zaggszczenie dotow po karczowaniu
0311/01
2%2%1,5%3 m3 18
razem| m3 18
4 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki - Z WY WOZEM UROBKU LUB
0126/01 |WBUDOWANIEM W POBOCZE
734%*1,15 m2 8441
razem| m2 844,1
5 KNNR 6 |Koryta o glebokosci 15¢cm wykonywane na poszerzeniach chodnikow o szerokosci do 2,5m w gruncie kategorii II-1V - Z
0102/02  |[WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCE
844,1 m2 844,1
razem| m2 844,1
6 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
772 m2 772
razem| m2 772
7 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokoscei drogi zaggszezana mechanicznie
0104/05
772 m2 772
razem| m2 772
8 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagegszczeniu 10cm - chodnik
0114/05  |[R=0.66 M=0.66 S=0.66 m2 772
9 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - chodnik
0511/03 m2 772
ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI I OBRZEZA
10 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |- z wykonaniem rowkow pod kraweznik i fawy betonowej z oporem C12/15 , zgodnie z PZT m 6
11 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03  |cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowkow pod kraweznik i fawy betonowej z oporem C12/15 , zgodnie z PZT m 84
12 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows - z
0404/05  |wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 , zgodnie z PZT m 740
ROBOTY INNE
13 | Kalkulacja |Oznakowanie po zakonczonych robotach - oznakowanie pionowe i poziome przejscia dla pieszych (zgodnie z PZT rys. nr 2))
indywidualna kpl 1
14 | KNR 2-01 |Plantowanie r¢gczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I111
0505/01 m2 530
15 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 530
16 | Kalkulacja |Przestawienie donic z roslinami ozdobnymi zgodnie ze wskazoéwkami Inwestora
indywidualna kpl 1
17 | Kalkulacja |Zakup i montaz tawek i koszy na $mieci
indywidualna kpl 2




