
1.29 PRAC. PROTETYCZNA
pow. 16,9m2
moc chł. 2,2kW
moc grzew. 2,5kW

1.30 KOMUNIKACJA
pow. 9,8m2

1.31 GABINET PROTETYKI
pow. 10,2m2
moc chł. 1,7kW
moc grzew. 1,9kW

1.32 GABINET LEKARSKI
pow. 18,8m2
moc chł.
moc grzew.

1.33 GABINET LEKARSKI
pow. 12,0m2
moc chł.
moc grzew.

1.34 GAB. OKULISTYCZNY
pow. 18,6m2
moc chł.
moc grzew.

1.35 GAB.OKUL./CIEMNIA
pow. 10,0m2

1.36 GABINET LEKARSKI
pow. 17,6m2
moc chł.
moc grzew.

1.40 KOMUNIKACJA
pow. 58,8m2
moc chł. 7,2kW
moc grzew. 8,0kW

1.21 POCZEKALNIA
pow. 8,8m2

1.20 GAB. GINEKOLOGICZNY
pow. 18,4m2
moc chł.
moc grzew.

1.37 PUNKT POBRAŃ
pow. 9,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.39 POM. PORZĄDKOWE
pow. 9,9m2

1.19 POM. XERO
pow. 3,4m2

1.28 PRAC. PROTETYCZNA
pow. 11,5m2
moc chł.
moc grzew.

1.27 PRAC. PROTETYCZNA
pow. 9,8m2
moc chł.
moc grzew.

1.26 PRAC. GIPSOWA
pow. 11,2m2
moc chł.
moc grzew.

1.25 GAB. ORTOPEDYCZNY
pow. 10,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.24 GAB. ORTOPEDYCZNY
pow. 14,8m2
moc chł.
moc grzew.

1.23 GAB. PSYCHOLOGA
pow. 11,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.1 POKÓJ BIUROWY
pow. 10,2m2
moc chł.
moc grzew.

1.17 KOMUNIKACJA
pow. 33,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.2A POKÓJ BIUROWY
pow. 10,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.2 POKÓJ BIUROWY
pow. 10,2m2
moc chł. 0kW
moc grzew. 0kW

1.3 KASA
pow. 9,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.4 POKÓJ BIUROWY
pow. 14,2m2
moc chł.
moc grzew.

1.5 SEKRETARIAT
pow. 16,6m2
moc chł.
moc grzew.

1.8 GAB. LEKARSKI
pow. 12,9m2
moc chł.
moc grzew.

1.7 GAB. DYREKTORA
pow. 16,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.10 BIURO / GABINET
pow. 14,3m2
moc chł.
moc grzew.

1.38 GABINET LEKARSKI
pow. 13,5m2
moc chł.
moc grzew.
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UWAGI 1. Przed rozpoczęciem montażu instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać Przed rozpoczęciem montażu instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać trasowanie i sprawdzić zgodność instalacji z zestawieniem materiałów oraz prawidłowość wykonania otworów montażowych. 2. Przed rozpoczęcziem robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Przed rozpoczęcziem robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne nieścisłości przedstawić nadzorowi autorskiemu. 3. Na wszystkich przejściach przez przegrody budowlane należy wykonać opaski z Na wszystkich przejściach przez przegrody budowlane należy wykonać opaski z wełny mineralnej, pozostałą część otworu uzupełnić zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. 4. W ścianach i stropach stanowiących oddzielenie stref pożarowych przejścia W ścianach i stropach stanowiących oddzielenie stref pożarowych przejścia instalacji zabezpieczyć masą p.poż np. HILTI. 5. Izolację podano w części opisowej niniejszego opracowania. Izolację podano w części opisowej niniejszego opracowania. 6. Zasilanie i sterowanie instalacji klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznych Zasilanie i sterowanie instalacji klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznych oraz wg wytycznych producentów urządzeń. 7. Zapewnić odpływ skroplin z wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych. Zapewnić odpływ skroplin z wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych. 8. Agregaty skraplające posadowione na konstrukcjach trwałych, uniemożliwiających Agregaty skraplające posadowione na konstrukcjach trwałych, uniemożliwiających przenoszenie drgań na budynek. Montaż agregatów zgodny z wymaganiami producenta urządzeń. 9. Park agregatów zabezpieczyć ogrodzeniem.  Park agregatów zabezpieczyć ogrodzeniem.  10. Wykonawca branżowy zobowiązany jest koordynować prace montażowe z Wykonawca branżowy zobowiązany jest koordynować prace montażowe z pozostałymi wykonawcami instalacyjnymi oraz budowlanymi. 11. Pozostałe uwagi wykonawcze zawarte są w opisie, załącznikach oraz instrukcjach i Pozostałe uwagi wykonawcze zawarte są w opisie, załącznikach oraz instrukcjach i kartach katalogowych zastosowanych urządzeń. 12. W czasie prac montażowych nalezy przestrzegać obowiązujących przepisów W czasie prac montażowych nalezy przestrzegać obowiązujących przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 13. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze Sztuką Budowlaną oraz Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze Sztuką Budowlaną oraz postanowieniami DU nr 75, przywołanymi normami przedmiotowymi oraz Warunkami Technicznymi wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.
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