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Opis przedmiotu zamówienia

	
Parametry urządzenia
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Szerokopasmowy analizator impedancji, składający się z:


	
1. Uniwersalna jednostka podstawowa o wysokiej rozdzielczości
Zakres częstotliwości: 3 μHz - 3 MHz; Wejście: konfiguracja z 3 zaciskami; Rozdzielczość fazowa: 0,001 °; Interfejs: IEEE488;
2.  Opcja B dla ALPHA-A, ALPHA lub BETA analizatory: Odchylenie DC ± 40 VDC / 70 mA,
3. ZG4; Interfejs testowy o szerokim zakresie impedancji  z 2, 3 i 4 przewodami BNC zaciski, napędzane osłony ekranu i sterowane programowo kondensatory odniesienia 20 pF - 2 nF. Maks. częstotliwość: 40 MHz; Zakres impedancji 10-4… 1014 W; Zakres wydajności 1 fF .. 1 F;
4.  WinIMP; Zintegrowany pakiet oprogramowania Windows (TM) dla dielektryka wielowymiarowego, przewodnictwo i impedancja pomiary w dziedzinie częstotliwości. Obsługa urządzenia dla jednego analizatora dielektrycznego (Alpha, Alpha-A, Beta). Obsługuje ocenę danych funkcje, grafika dwu-i trójwymiarowa. Brak obsługi kontrolowanej temperatury pomiaru. Wymaga interfejsu GPIB firmy Novocontrol Technologies (BDS 1500 lub BDS 1501) lub innych równoważnych.
5. WinFIT (+2dodatkowe licencje); Pogram do nieliniowego dopasowywania krzywych winien  dookreślić  parametry spektroskopowe za pomocą oddzielenia wkładu przewodnictwa z procesów relaksacyjnych. Prezentacja Havriliak - Negami i odpowiednik transformacji obwodów.
6. Jednostka pozyskiwania danych powinna składać się z jednostki sterującej, klawiatury, myszy, min 22-calowego monitora TFT, drukarki laserowa i adapter USB-to-GPIB, np. Novocontrol BDS 1501
Szybki adapter USB-na-GPIB, wymagania:
Wysoka prędkość pomiaru: do 600 pomiarów impedancji na sekundę
(przy użyciu nowego analizatora Novocontrol Alpha-A Rev. C)
Kompaktowa konstrukcja
Szybka i łatwa instalacja
Odpowiedni dla wszystkich typów komputerów (laptop, komputer stacjonarny)
Wymaga tylko standardowego połączenia USB (2.0 lub 1.1)
Wszystkie składniki oprogramowania i sprzętu powinny być wstępnie zainstalowane, przetestowane i gotowe do użycia.
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podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy 
(w przypadku oferty w formie pisemnej)
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