Biuro Uslug Inzynierskich

BEVIR

ul. Lotnikéw Polskich 39/5
80-809 GDANSK
tel. 58/303-42-52 , fax 58/71-88-281, kom. 601-68-71-73
evir@gd.home.pl

Tytul inwestycji : Budowa ulicy J. Sidly i ul. W. Komara na osiedlu Kopernika —
Kasprowicza — Rowy, w Pruszczu Gdanskim

Adres Dz. nr: 104, 136, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 -
obr. 9 miasta Pruszcz Gdanski

Inwestor Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20

Tytul opracowania : OSWIETLENIE DROGOWE

Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY

Brania : ELEKTRYCZNA

Kody CPV : 45230000-8

Zespot Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien / Izba Podpis

Projektant mgr. inz. Mirostaw Procinski | Instalacje i sieci 3879/Gd/89
elektroenergetyczne POM/IE/3986/01 W

Sprawdzajacy | mgr. inz. Jacek Procinski Instalacje i sieci POM/0159/POOE/07
elektroenergetyczne | POM/IE/0055/07 7

Gdansk Lipiec 2020 r.




LIPIEC 2020

Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu wykonawczego z obowigzujagcym prawem
budowlanym i skoordynowaniem projektéw branzowych.

Oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ULICY J. SIDLY | UL. W. KOMARA NA OSIEDLU KOPERNIKA — KASPROWICZA — ROWY, W
PRUSZCZU GDANSKIM.
ADRES INWESTYCJI
DZ. NR: 104, 136, 130/2, 133, 139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 — OBR. 9
MIASTA PRUSZCZ GDANSKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Autorzy
projektu i Sprawdzajacy sg cztonkiem Okregowej Izby Zawodowej Inzynieréw
i posiadajg wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inZz. Mirostaw Procinski mgr inz. Jacek Procinski
uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej uprawnienia w specj ci instalacyjnej w
INSTALACJE elektrycznej w zakresiggffistalacji elektrycznych zakresie sieci, instalagjt i drzadzen elektrycznych
ELEKTRYCZNE do projektow, bgz ograniczen i elektroengrgetycznych
nr /GD/89 do projektoy/@hja bez ograniczen

nr POM/0159/POCE/07
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

i : Piotr Ochocki
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Piotr Ochocki



f ® POLSKA
a4 f\; N
£ i3 "
/ Oz B A

[ / INZYNIEROW

™"
/w’
Vi

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BIE-NLA-PKT *

Pan Jacek Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Piotr Ochocki

Podpis jest prawidiowy



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWKICTW®A

£0-840 Gdatsk, vl Swistojafisks 43/44 ) ‘

@ Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox {0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt I rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdanisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Kgmisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW,
Okregowej

NICZACY
opiisii Kwalifikacyinej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Oquge{j@i\sf’l(waliﬁkacyjncj

Leszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdanisk, ul. Skarzynskiego 5 d/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Piotr Ochocki
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1 Podstawa i zakres opracowania
1:1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy ulicy J. Sidly i ul. W. Komara
‘na osiedlu Kopernika — Kasprowicza — Rowy, w Pruszczu Gdanskim. Dz. nr: 104, 136, 130/2, 133,
139/1, 138/1, 355/18, 114, 355/2, 355/5, 355/8, 19/4 — obr. 9 miasta Pruszcz Gdanski

1.2 Podstawa opracowania

- Mapa do celow projektowych.

- Warunki techniczne z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski nr GK.6853.18.2015.AR z dnia
10.03.2015r.

- Warunki przylaczenia nr P/14/010467 z dnia 18.03.2014r. (zasilanie oswietlenia
drogowego)

- Warunki przylaczenia nr P/14/010461 z dnia 19.03.2014r. (zasilanie zespotu pompowego
kanalizacji deszczowej — zasilanie podstawowe)

- Warunki przylaczenia nr P/14/010462 z dnia 19.03.2014r. (zasilanie zespotu pompowego
kanalizacji deszczowej — zasilanie rezerwowe)

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt wykonawczych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach wykonawczych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r).

- Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

- Norma PN-EN 13201-1:2007 Os$wietlenie drog. Czesci: Wybor klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czegs¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- Norma PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog . Czes¢ 3: Obliczenia o$wietleniowe.

- Norma PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czgs¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

- Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Standardy techniczne Energa Operator

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie przez projektanta.

- Uzgodnienia branzowe.

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt oswietlenia dla:

- ul. Sidly
Strona2z6




- ul. Komara
- droga manewrowa nr 1 i 2 (przy pompowni kanalizacji deszczowej)

1.4 Inwestor

Inwestorem i zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina Pruszcz Gdanski ul.
Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.

2 Opis techniczny
21 Stan istniejacy

W granicach opracowania nie wystepuje o$wietlenie drogowe. W rejonie projektu wystepuje
réwniez elektroenergetyczna sie¢ rozdzielcza niskiego napigcia.

Kolidujgca z nowym ukladem drogowym sie¢ rozdzielcza nN i o$wietleniowa zostanie
przebudowana zgodnie z opracowaniem ,,Przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych”

2.2 Oswietlenie drogowe

2.2.1 Dobér klasy oswietlenia

Zgodnie z wieloarkuszowg norma PN-EN 13201 projektowane os$wietlenie drogowe
zaliczono do klas zgodnie z ponizszym zestawieniem sytuacji drogowych:

- Drogi — klasa oswietlenia S4
- Chodniki i $ciezki rowerowe — klasa oswietlenia S4

2.2.2 Zasilanie o$wietlenia drogowego
Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ z istniejacej stacji T-

51093 przy ul. Kopernika. Na podstawie warunkow przylaczenia nr P/14/010467 z dnia
18.03.2014r okreslono moc przytaczeniowa 10 kW.

2.2.3 Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej

Uktad pomiarowy jest poza zakresem opracowania (wedtug odrebnego opracowania
Energa Operator).
2.2.4 Dane elektroenergetyczne

Przyjeto nastepujace dane:

- Moc zainstalowana projektowana Pi=7,44 kW

- Wspodtczynnik zapotrzebowania kj=1

- Prad obliczeniowy lo=11,31A

- Napigcie zasilajace Un =400V/230V 50 Hz
- Uktad sieci TN-C

- Uklad odbiorczy TN-C-S

2.2.5 Projektowane oswietlenie drogowe

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
SO znajdujacej sie w poblizu stacji T-51093. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zasili¢
kablem YAKXS 5x35 mm2. Projektuje si¢ latarnie oswietleniowe w formie stupow stalowych
ocynkowanych stozkowych o przekroju okragtym o grubosci blachy min 4mm i wysokosci H=9m,
w kolorze RAL 7016 ustawione na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach
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1,5mx0,43mx0,43m. Nalezy zastosowa¢ shupy bezpieczne z wysiegnikami z przewieszka zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami spetniajace wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa zgodnie z PN-EN
40.

Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokosé na jakiej zostanie zamontowana oprawa.
Stupy wyposazy¢ w typowe tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gF 6A.
Potaczenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm2 - 750
V. W kazdym stupie nalezy wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16 mm2 pomiedzy
zaciskiem PE konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PE na tabliczce stupowe;.

2.2.5.1 Ukladanie kabli

Kable uklada¢ na dnie wykopu na glebokosci 0,7m. Przy skrzyzowaniach z drogami
najmniejsza odlegltosé pionowa migdzy gorna czescig rury ostonowej a gérng powierzchnig drogi
powinna by¢ nie mniejsza niz 80cm. Kabel w wykopie uktada¢ linig falista na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastgpnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia koloru niebieskiego powinna znajdowac sie
nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm.

W miejscach skrzyzowan z:

- uzbrojeniem podziemnym terenu kabel utozy¢ w rurach ostonowych HDPE o110,

- wjazdami na posesje w rurach, HDPE o110.
Konce rur ostonowych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Na calej dlugosci linie kablowe oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikow z tworzywa
sztucznego, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Tres¢ oznacznikdéw uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Tczewie oraz ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

2.2.6 Oprawy o$wietleniowe

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora oprawy oswietleniowe projektuje sie z
zrédlami LED. Latarnie doswietlajace ulice z oprawami o§wietleniowymi wyposazonymi w zrodta
swiatta 0 mocach 18W, 26W, 38W, 51W, 75W i strumieniu $wietlnych nie mniejszym niz
odpowiednio 24001m, 3216lm, 4824Im, 6432Im, 9648lm - z odchytka +10%. Latarnie
doswietlajace ciagi piesze i rowerowe z oprawami o$wietleniowymi wyposazonymi w zrodta
$wiatta 0 mocy 39W i strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 4824 1m - z odchytka+10%.

Oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP66 z ptaska szyba redukujaca ol$nienie i katem
nachylenie oprawy regulowanym w zakresie 0°-15°. Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w
autonomiczng redukcje mocy w godzinach nocnych.

2.2.7 Instalacja uziemienia

Projektowang shupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomu poglebianego
zgodnie z rysunkami. Uziom polaczy¢ z zaciskami ochronnymi istniejacej szafki oswietleniowe;j.
Wymagana rezystancja uziemienia Rg < 10 Q.

2.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza bedzie w ukiadzie TN- S. Jako ochrone dodatkowa projektuje sig¢
samoczynne wylaczenie zasilania. W tym celu kazdg z opraw nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
typu DO-I gG6A zlokalizowanym na tabliczce w stupie. Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN-HD 603 64-
4-41.

2.2.9 Obszar oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na ktorych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych zgodnie z:
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e PN-76/E-05125

e PN-92/E-5009/41

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

2.2.10 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane sieci kablowe nN 0,4 kV nie sg zaliczane do przedsigwzi¢¢ emitujacych pola
elektroenergetyczne i mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami.

2.3 Zasilanie przepompowni
2.3.1 Stan istniejacy

Zespot pomp znajduje si¢ na etapie projektowania.
2.3.2 Stan projektowany

Przepompownia znajdowac si¢ bedzie przy ul. JaSminowej na wysokosci projektowanego
ronda (zjazd do drogi manewrowej nr 2). Bedzie si¢ ona sktada¢ z pigciu pomp. Kazda z pomp
bedzie zasilana ze zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy (lub w) ogrodzeniu
zaprojektowanego i wybudowanego przez Energa Operator o. Gdansk.

2.3.3 Zakres prac
Zakres robot obejmuje:

e Budowa kabla YAKY 0,6 /1 kV 4 x 120 mm2
e Pompanr114(19)m
e Pompanr217(22)m
e Pompanr321(26)m
e Pompa nr4 24(29)m

2.3.4 Budowa zasilania przepompowni

Zasilanie przepompowni zrealizowane linig kablowa nn — 0,4 kV wychodzaca z
nowobudowanego ztacza kosztem i staraniem Energa Operator. Kable nn-0,4 kV typu YAKY
4x120 mm?2 ze ztacza do kazdej z pomp prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na PZT.

Moc przytaczeniowa wynosi 83 kW. Uktad sieci TN-C, instalacja odbiorcza wykonana w
uktadzie TN-S. Zastosowac¢ rozruch posredni silnikéw o mocy powyzej 5,5 kW.

Uwagi koncowe

- calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowsza wiedza techniczng oraz z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych" cz. V z zachowaniem zasad BiHP;

- przed przystgpieniem do robot zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczgcie robdt wykonawczych;

- wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna proj. linii kablowych oraz innego
uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;
w trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
istotnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac;
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- przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby uprawnionej;

- przy wykonywaniu roboét zanikowych zglosi¢ zakonczenie prac inwestorowi do odbioru
etapowego;

- po zakoficzeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie
kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja i
obowigzujacymi przepisami

- napotkane w czasie robét kable nie wykazane na mapach uzbrojenia terenu traktowaé jako
czynne.

- po zakonczeniu robot teren objety pracami przywréci¢ do stanu pierwotnego.

- skrzyzowania oraz zblizenia z istniejaca infrastruktura techniczng wykonaé wg uzgodnien
z poszczegblnymi gestorami sieci.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.
3  Spis rysunkow

E-1 - PZT Oswietlenie drogowe

E-2 - SCHEMAT IDEOWY OSW. DROGOWEGO - ul. Komara

E-3 - SCHEMAT IDEOWY OSW. DROGOWEGO - ul. Sidly.
E-4 — SCHEMAT IDEOWY OSW. DROGOWEGO - ul. Herberta.
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