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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, technologiczno-instalacyjnego budowy studni elebinowej,
budowy zewngtrznej instalacji wodociggowej, wewnetrznej instalacji wodociagowej
technologicznej w budynku SUW, na dz. nr ewid. 3/1, obr. 0102 Toporzyk, gm. Polczyn
Zdroj.

1. Podstawa opracowania projektu.

- Projekt prac geologicznych,

- Ustalenia migdzybranzowe,

- Obowiazujace normy i literatura techniczna z zakresu projektowania instalacji
sanitarnych oraz uzdatniania wody.

2. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres niniejszego opracowania dotyczy budowy awaryjnej studni glebinowej wraz z
przylaczeniem jej do istnicjacego budynku SUW w ramach komunalnego ujecia wody.

Wydajnos¢ robocza studni glebinowej z uwagi na parametry pracy pompy glebinowej
wynosié¢ bedzie z uwagi na potrzeby Q= 16,0 m’/h.

2.1 Roboty zewngtrzne

2.1.1. wykonanie studni gl¢binowej, wraz z montazem pompy glgbinowej, orurowania,
obudowy izolowanej nadziemnej.

Pompa glebinowa o parametrach:

Qpracy = 16 m’/h, H=80,0 m, typ np. SP 17-10 Grundfos, 5,5 kW (lub inna o podobnych
parametrach)

2.1.2. budowge nowego rurociggu- instalacji wodociagowej zasilajacej SUW od studni
gtebinowej- z rur o srednicach: PEHD Dz 90 mm,

2.2 Roboty wewnetrzne

2.2.1 budowa ukladu technologicznego uzdatniania wody obejmujacego:

- montaz orurowania technologicznego z rur PVC-U klejone od 90 mm oraz polaczen
kolnierzowych, montaz przewodéw i lacznikéw PEHD Dz 90 mm faczonych za
pomoca zgrzewania doczotowego i elektrooporowego,

- montaz wodomierza wielostrumieniowego Dn 80 mm,

- montaz armatury odcinajacej (przepustnice migdzy kotierzowe, ZAWOrY)

- armatura automatyzujaca i regulacyjna
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3. Stan istniejacy

Istniejace ujecie wody korzysta ze studni glebinowej o parametrach podobnych jak
projektowana. Na terenie ujecia znajduje si¢ tez budynek SUW wyposazony w urzadzenia
technologiczne, oraz zbiorniki retencyjne.

4. Stan projektowany ujecia wody

Ustalono z Inwestorem, ze w ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana studnia
glebinowa wraz z uzbrojeniem, pompa glebinowa i obudowg nadziemng, wykonana zostanie
instalacja technologiczna przylaczajaca projektowans studnie do budynku SUW, instalacje
elektryczne i AKPiA.

4.1. Opis projektowanej technologii stacji uzdatniania wody

Projektowana wydajnos¢ studni glebinowej roboczo z uwagi na parametry pracy pompy
glebinowej: Q= 16,0 m’/h.

4.2. Studnia glebinowa

W studni nalezy zamontowa¢ pompe glebinowa wykonana ze stali kwasoodpornej
o wydajnosci 16,0 m’/h, H=80,0 m., np. typ SP 17-10 Grundfos, 5,5 kW. Pompa zostanie
zawieszona na rurociagu tocznym kolnierzowym wykonanym ze stali kwasoodporne;.

Dolna czg$¢ rurociagu tocznego dostosowaé do rodzaju i $rednicy krdéca
przytaczeniowego pompy glebinowej. Dodatkowo pompe nalezy zabezpieczy¢ ling stalowa
chromoniklowa o grubosci 12 mm umocowana do glowicy studziennej z jednej strony i do
pompy z drugiej sirony. Do mocowania liny nalezy wykorzystaé zaciski linowe ze stali
chromoniklowej odpowiednie dla grubosci liny.

Pompe glebinowa nalezy wyposazyé w rolkowy przyrzad centrujacy dla rur
studziennych utrzymujacy pompe centralnie w $rodku rury cembrowej 1 zapewniajace
prawidiowe chiodzenie silnika. Po zainstalowaniu pompy studnie nalezy podda¢ dezynfekcji
16-18 % roztworem podchlorynu sodu zalewajac 5 dm® do studni.

Obudowa studni glgbinowej

Dobrano nadziemng izolowang obudowe studni giegbinowej np. typu LANGE. W
obudowie zamontowaé nalezy orurowanie wraz z przepustnica odcinajgca, zaworem
zwrotnym, zaworem czerpalnym. Obudowa bedzie wyposazona w kabel grzejny.

4.3. Rurociagi- sieci zasilajgce SUW

Projektuje si¢ ulozenie rurociagu- instalacji wodociggowej zasilajacych SUW od studni
glebinowej z rur o $rednicach: PEHD Dz 90 mm.
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4.3. Rurociagi technologiczne w budynku SUW

Dobrano orurowanie podobne jak istniejagce PCV klejone oo $rednicach 90 mm. W
budynku na przewodzie zasilajacym z projektowanej studni zabudowaé¢ wodomierz
wielostrumieniowy Dn 80 mm, odcigty przepustnicami kolnierzowymi. Za wodomierzem
zamontowa¢ zawor zwrotny. Projektowany odcinek przewody wlaczy¢ do istniejacego.

4.14. Rurociagi i oznakowanie

Rurociggi taczace urzadzenia technologiczne zaprojektowano z rur PVC-U klejone o
srednicach zewn. 90 mm

Pasowanie, cigcie, 1aczenie zgodnie z rysunkami technicznymi wykona¢ na budowie.
Po zmontowaniu ukladu technologicznego wykona¢ dezynfekcje oraz oznakowanie
kolorystyczne rurociagow strzatkami w kolorach:

e woda surowa — kolor zielony, jasny

S. Wytyczne dla AKPiA

5.1. Pomiary
- llos¢ wody pobieranej z e studni glebinowe;j,
- Minimalny poziom wody w studni gl¢binowej (sonda hydrostatyczna)

5.2. Sterowanie:
- Pompami glgbinowymi w zaleznosci od ci$nienia wody w ukladzie filtracyjnym.
Po nastawionym czasie pracy nalezy przewidzie¢ odstawienie pompy na czas
remontu,

6. Uwagi ogodlne

* Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy majace kontakt z woda musza posiadaé
aktualne atesty higieniczne.

* Po wykonaniu rob6t montazowych caty ukfad technologiczny nalezy zdezynfekowaé przez
zalanie calej 1nstalacp technologicznej 16-18% roztworem podchlorynu sodu w dawce ok.
0,2 kg na 1m’ pojemnosci rurociggéw i pozostawi¢ w tym stanie na okres 72 godzin.
Nastepnie wyplukaé instalacie wodg do catkowitego zneutralizowania podchlorynu. Po
uruchomieniu i zdezynfekowaniu instalacji nalezy zlecié Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej wykonanie badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody
uzdatnionej.
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» Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka

budowlana i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

czeS¢ 11 w zakresie instalacji sanitarnych.
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STUDNIA GEEBINOWA NR 2
(AWARYINA)
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do stacji uzdatniania wody PE Dz 90 7

LEGENDA:

1. pompa giebinowa o parametrach Q=16.0 m3/h, H= 80,0 m np. typ SP 17-10 o mocy
5,5 kW, prod. Grundfos
2. kréciec kotnierzowy stal/PE 80/90 mm
N 3. kolano kolnierzowe ze stali kwasoodpomej ze stali k.o. Dn 80 mm
4_ mata z welny mineraingj grub. 50 mm
5. siatika Rabitza
6. papa smolowa na lepiku x 2
7. przepustnica reczna migdzykoeierzowa Dn 80 mm
8. zawor zwrotny migdzykoinierzowy Dn 80 mm
9. zawdr czerpalny, mosiezny, gladki do pobierania prébek
10. kolano ze stali kwasoodpornej ze stali ko. Dn 80 mm
11. glowica studni glebinowej @ 600 mm
12. fajka z rury stalowej kwasocodpornej Dn 40
13. uszczelki gumowe piaskie pod glowice
14. krociec z zaworem do chlorowania uj ecia Dn 20 mm
15. Sruby stalowe z nakretkami i podkiadkami M 20
16. rura ze stal kwasoodpomnej Dn 80 mm
17_ kohierz przyspawany plaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur ¢ Dn 80
18. &ruba z them szesciokrotnym M 16
19. krociec dwukotnierzowy ze stali kwasoodpomnej Dn 80; I=1,0m
20. obudowa z laminatu paliestrowego (kopu ta ocieplona)
21. kabel elekiryczny do wylgcznika cluwo
22 wylgcznik elekiryczny zabezpieczaj oy pompe przed suchobiegiem -"cluwo”
23. uchwyt srubowy ( szekiel do mocowania liny )
24._lina stalowa nierdzewna @& 12 mm
25. hak zakotwiony w plycie na ling
26. rura nadfiltrowa PCV @ 250 mm, L=116,0 m
27. redukcja @ 300 /250 mm
28. czeSE robocza filtra PCV @ 250 mm z obsypka zwirowa, L=60 m
29, rura padfitrowa PCV @ 250 mm, L=20m
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przewidywane zwierciadlo wody statyczne
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Gleboko$é zawieszenia pomp glebinowych w projektowanych studniach nalezy
ustalié z projektantem po odwierceniu otwordw i sperzadzeniu dokumentacji
powykonawcze] otworow
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ISTNIEJACA
STUDNIA
GLEBINOWA NR 1

SG3 5G4
OZNACZENIA:
1. Projektowany wodomierz wielostrumieniowy DN 80 mm
2. Projektowany zawér zwrotny kotnierzowy DN 80 mm
3. Projektowana przepustnica kotnierzowa DN 80 mm
4_|Istniejacy wodomierz wielostrumieniowy DN 80 mm
| 5. Istniejgca przepustnica konierzowa DN 80 mm
SG2 ',___, 6. Istniejgcy zbiomik kontaktowy Dn 1000, Vezynna=1,60 m3
STUDNIA GEEBINOWA :
SG1. Projektowana pompa gigbinowa o parametrach Q = 16,0 m3/h H=80,0 m
np. typ 17-10, 5,5 kW, prod. Grundfos

o SG2. Projektowany zawdr czerpalny
24 SG3. Projektowany zawor zwrotny kotnierzowy DN 80 mm
i o SG4. Projektowana przepustnica kotnierzowa DN 80 mm
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BUDYNEK SUW

istniej. zbiornik kontaktowy

Dn 1000 mm
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