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KRISBUILDING Projektowanie — Wykonawstwo — Nadzory, Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-20 Choszczno, kom. 506 299 486

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Cz¢s¢ opisowa
1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby 1 adresu
2. Wyszczegdlnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod
b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
¢) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib 1 adresow ich wlascicieli
d) obowigzkow ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich
2a. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspoirzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
. Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Ustalenia wynikajace z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
b) warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
¢) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
d) planu przeciwdziataniu skutkom suszy
e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
5. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdInosci na stan tych wéd i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych
6. Planowany okres rozruchu i sposéb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz
rozimar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych syfuacjach
7. Informacjg o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych
8. Wnioski i zalecenia
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DOKUMENTY INNE
1. Wypis z rejestru gruntow
2. Kopia aktualnej decyzji wodno prawnej 08.6223/23 -1/2010 z dnia 14 lipca 2010 1.
3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

CZESC GRAFICZNA

1. Mapa z zasiegiem oddzialywania w skali 1 - 1000

2. Plan sytuacyino — wysokosciowy w skali 1 - 1000

3. Profil podiuzny studni

4. Schemat technologiczny czesci projektowanej instalacji technolog,
3. Rzut fragmentu projektowane;j instalacji technologicznej SUW
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na studni¢ awaryjng dla potrzeb wodociagu wiejskiego w Dobinie, dz. nr 3/1 obreb
Toporzyk

1. Oznaczenie zakiadu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia,
jego siedziby i adresu
O wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie otworu rozpoznawczego studni
awaryjnej w m. Dobino na dziafce 3/1 obreb Toporzyk, gm. Polczyn Zdroj ubiegaja sie :
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spélka z o.o0.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Bialogard
Zgodnie z art. 9 pkt. 19 lit. d ustawy Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1121 z dnia 09.06. 2017 1)
obiekty stuzace do ujimowania wod powierzchniowych oraz podziemnych sg urzadzeniem
wodnym.
Zgodnie z art. 37 p 1, szczegdlnym korzystaniem z wod jest korzystame wykraczajace poza
korzystanie powszechne lub zwykle — pobér oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub
podziemnych.
Wykonanie urzadzenia wodnego zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.3 wymaga uzyskania pozwolenia
wodno prawnego.
Nimej 5z© Opracowanie jest podstawg do ubiegania sie w Starostwie Powiatowym w
Swidwinie o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
(otworu rozpoznawczego — studnia awaryjna)

Podstawa prawna opracowania

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite; Polskiej z dnia 11 maja 2017 ¢, w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne (Dz. U. poz. 1121 z dnia
09 czerwca 2017 1)

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U.
2016, poz. 672 z dnia 17 maja 2016 r. )

> Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. poz.328 z dnia 23 lutego 2017 1)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989 z dnia 27 listopada 2015 r.)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i

Sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. poz. 85 z dnia

19 stycznia 2016 1.)

»  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z dnia 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U. 2016. 0. poz.1967)

> Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia rady Ministrow w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko (Dz. U. poz. 71. z
2015 r.)

» Rozporzadzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z

Otw 'ér razpezaawczy siudnia awaryjaa wm Dobino, gm. Polczyn Zdroj Strona 3
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regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. U. Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego poz. 2431 z dnia 09.06.2014 r.)
Podstawa merytoryczna opracowania
umowa zawarta ze Zleceniodawca;
mapy z panstwowego rejestru geodezyjnego i kartograficznego
wypis z ewidencji gruntéw
informacji uzyskanych od Zleceniodawcy
aktualnych norm i obowigzujacych przepisow
literatury branzowej
aktualnej decyzji wodno prawnej 0S.6223/23 -1/2010 z dnia 14 lipca 2010 r
Projekt Robot Geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego z
przeznaczeniem na studni¢ awaryjng dla potrzeb wodociagu wiejskiego w Dobinie,
dz. nr 3/1 obreb Toporzyk opracowanym przez SRODOWISKO I & R, 73-105
Stargard, ul. Bornholmska 78c. w czerwcu 2017 r.
» Wizja lokalna w terenie

YVVVVVYVYY

Ogolna charakterystyka ujecia
Istniejace ujgcie zaopatruje w wode do celow socjalno-bytowych i gospodarczych
mieszkaficow wsi Dobino, Toporzyk, Nowy Toporzyk, Ktokéwko, Ktokowo, Lipno i
Gawroniec.
Ujgcie wody zlokalizowane jest na dz. nr 3/1, obreb Toporzyk.
Na terenie ujgcia obecnie znajduija sie: studnia wykonana w 1977 r. o glebokosci 124,0 m,
i wydajnosci eksploatacyjnej 27 m’/h, przy depresji s =13.60 m. Ujeto nig czwartorzedowa
warstwe wodonosng o napietym zwierciadle wody. Dotychczas ujecie wody w Dobinie bylo
ujeciem jednootworowym.
Na terenie wsi Dobino nie ma awaryjnego zrodla zaopatrzenia w wode. Stad tez, Inwestor
zdecydowat si¢ wykona¢ otwor rozpoznawczego. Otwor ten bedzie studnia awaryjng i
zostanie wlaczony w system SUW Dobino.
Studnia awaryjna bedzie wiaczana, co pewien czas aby utrzymacé ja w nalezytej sprawnosci.
Dwie studnie na ujgciu zapewnig regularny dopltyw wody do mieszkancéw Dobino
Studnie te nie bedg pracowaé jednoczesnie ale naprzemiennie.
Na przedmiotowym obszarze nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Dane hydrogeologiczne i eksploatacyjne otworu rozpoznawczego, opisano
> w ,Projekcie Robot Geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego z
przeznaczeniem na studni¢ awaryjng dla potrzeb wodociagu wiejskiego w Dobinie,
dz. nr 3/1 obrgb Toporzyk opracowanym przez SRODOWISKO I & R, 73-105
Stargard, ul. Bornholmska 78¢. w czerweu 2017 1.
Projekt zostat zatwierdzony decyzja Starosty Swidwinskiego, ktéry zostanie dotaczony do
operatu jako zalgcznik.

2. Wyszczegolnienie,

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd - nie dotvczy.
Wykonanie urzadzenia wodnego, w my$l ustawy Prawo wodne, nie
stanowi korzystania z wod
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ul. Konopnickiej 31/7, 73-20 Choszczno, kom. 506 299 486

Celem opracowania jest wykonanie opracowania, ktére umozliwi Inwestorowi
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - otworu
rozpoznawczego, zlokalizowanego na terenie ujecia wody w m. Dobino.

b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Pomiar wody pobieranej ze studni awaryjnej, ktora zostanie wpigta w istniejacy system Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) odbywal si¢ bedzie za pomoca wodomierza z nadajnikiem
przekazujacym dane o iloéci pobieranej wody do glownego sterownika, ktory zostanie
zamontowany w pomieszczeniu SUW,

¢) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z
podaniem siedzib i adreséow ich wlascicieli
Wihascicielem dziatki nr 3/1, na ktorej zostanie wykonane projektowane urzadzenia wodne
(otwor rozpoznawcezy), jest Wnioskodawca tj. Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spotka z
0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard (wypis z rejestru gruntéw) stanowi zatacznik.

Prace zwiazane z wykonaniem urzadzenia wodnego, nie wykrocza poza teren dziatki
Inwestora.

Zasigg oddziatywania ujecia wykracza poza dziatke nalezacg do Inwestora, ktory
przedstawiono na planie urzadzen wodnych naniesionych na mapie stanowiacy zalacznik.

Ze wzgledu na wzajemne oddzialywanie oraz obecnos$é innych wiascicieli dziatek
wystepujacych w granicach obszaru zasobowego ujgcia wody, wystepuje wspolzaleznosé
wymagajgca prawnego usankcjonowania interesow 0sob trzecich, prawnych i fizycznych.
Wihascicielami dziatek w zasiggu oddzialywani sa:
» Dziatka nr 3/1 — Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0, ul. Ustronie Miejskie
1, 78- 200 Biatogard
» Dziatka nr 3/3 — Kwasnicki Marek, ul. K. Szymanowskiego 9, 75- 545 Koszalin
» Dzialka nr 3/4 — Miasto i Gmina Polczyn Zdr6j, P1. Wolnosci 3-4, 78-320 Potczyn
Zdroj
» Dziatka nr 3/6 — Kwasnicki Marek, ul. K. Szymanowskiego 9, 75- 545 Koszalin
» Dziatka nr 11 — Kaczmarzyk Robert, Teresa, Nowy Toporzyk 6, 78- 320 Nowy
Toporzyk

d) obowigzkéw ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Ze wzgledu na wzajemne oddziatywanie oraz obecno$¢ innych wiascicieli dziatek
wystepujacych w granicach obszaru zasobowego ujecia wody, wystepuje wspolzaleznosé
wymagajaca prawnego usankcjonowania interesow o0sob trzecich, prawnych i fizycznych.
W zwiazku z powyzszym Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0., ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Bialogard jako wiasciciel ujecia wody w m. Redto posiada obowigzek w
stosunku do osob trzecich, albowiem moZe powodowaé naruszenie praw.
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2a. Opis urzadzenia wodnego. w tvm polozenie za pomoca wspélrzednvch

geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki
jegco wykonania

Lokalizacja urzagdzenia wodnego

Urzadzenie wodne otwor rozpoznawczy, zostanie wykonany na terenie dziatki

nr 3/1 (obrgb Toporzyk), we wsi Dobino, w gminie Polczyn Zdroj, w powiecie swidwinskim,
w wojewodztwie zachodniopomorskim.

Wspolrzedne geograficzne otworu to:

N =53°42°40,28" , E =16 °2°5,09” (uklad PUWG 1992 wg Geoportal)

Rzedna wysokosciowa 197.50 m n.p.m.
Lokalizacj¢ otworu, przedstawiono na zalaczniku.

Zakladany profil geologiczny

Otwor rozpoznawczy — rzedna terenu 197.50 m n.p.m.
Migiszos€ (m p.p.t) | Profil litologiczny (czwartorzed)
0.00 100.00 |Glina piaszczysta
100.00 106.00 | Otoczaki w glinie
106.00 110.00 | Glina piaszczysta zwarta z otoczakami
110.00 116.00 |Mulki zwarte
116.00 122.00 |Piasek srednioziarnisty
122.00 126.00 | Piasek z domieszka 1tu

W otworze przewiduje si¢ nawiercic zwierciadio napiete na glebokosci 116.00 m, ktére
stabilizowac si¢ bedzie na glebokosci 53.40 m p.p.t.
Przewiduje si¢ wykonanie jednego otworu o glebokosci 124.0 m. Zostanie ona osiagnieta
jedng kolurmma rur wiertniczych © 420 mm.
W celu okreslenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnosci otworu proponuje sie przyjecie
nastgpujacych parametrow:
» wspolczynnik filtracji warstwy wodonosnej
k=9.70 m/d
» powierzchnia czgécl roboczej filira
F=n*d*l=3.14%0.420%6.0 = 7.91 m’
# dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra

Viop. =19.6"Nk = 61.04 m/24 h; V =2.54 m/h
dopuszezalna wydajnoéé filtra

Qlop. ~F* Vagp Q=20.11 n’/h

» depresja dopuszczalna

A4

q=1.99 m’/h*Im*s
. Saop= ODaop/q; Suop 10.11 m
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Obliczenia powyzsze pokazuja, ze w przypadku potwierdzenia powyzszych zalozen z
projektowanego otworu bedzie mozna uzyskaé wydajnosé zaspokajajaca maksymalne
zapotrzebowanie uzytkowmika.

Uzytkownik wymaga aby otwor awaryjny spelnial nastepujace parametry:

glebokosé H = 125.00 m, wydajnosé Q = 27.00 m’/h przy depresji S — 13.60 m.

W studni zostanie zamontowana pompa o wydajno$ci roboczej Q=16,0 m*/h

Wedlug przyjetego rozwiazania geologicznego przewiduje sie wykonanie otworu
rozpoznawczego do glebokosci okoto 124.00 m w jednej $rednicy wiercenia, w tym:
® W otworze zabudowana bgdzie kolumna filtrowa PCV-U |, SBF, K, DN 300/250 mm ,
o facznej dlugosci okolo 124.00 mb, o konstrukcji ponizej:
» rura nadfiltrowa PCV-U, SBF, K, DN 300 mm o dlugosci okoto 115.00 mb
» rtura nadfiltrowa PCV-U , SBF, K, DN 250 mm o dhugosct okoto 1.00 mb wraz z
redukcjg srednicy 250/300 mm
» filtr siatkowy PCV-U , SBF, K, DN 250 mm o dhugosci okoto 6.00 mb
» rura podfiltrowa PCV-U , SBF, K, DN 250 mm o dlugosci okofo 2.00 mb z denkiem
PCV-U , SBF, K, DN 250 mm nakrecanym
W celu centrycznego posadowienia kolumny filtrowej, na jej obwodzie nalezy umiesci¢
prowadniki skrzydetkowe z PE — HD typu 70 i 140 (okolo 10 szt.)
Wokét kolumny filtrowej w przelocie 124.00 - 116.00 m wykonana bedzie obsypka o frakcji
dostosowanej do rzeczywistej granulacji warstwy wodonosnej.
Przestrzen pierécieniowg pomiedzy kolumna filtrowa a $cianami otworu nalezy wypetnié:
> ilem peczniejacym granulowanym w przelocie 106.00 — 110.00 m.

Pozostate parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania okreslone
zostaly szczegolowo w zataczonym ,,Projekcie robét geologicznych na wykonanie otworu
rozpoznawczego z przeznaczeniem na studnig¢ awaryjna dla potrzeb wodociagu wiejskiego w
Dobinie, dz. nr 3/1 obreb Toporzyk™

Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Na terenie ujecia znajduje si¢ juz jedna eksploatowana studnia wiercona z 1977 r. o
glebokosci 124.00 m i wydajnosci 27.00 m’/h przy depresji 13.60 m, zlokalizowana na
dzialce nr 3/1 obreb Toporzyk.
Na podstawie decyzji wydanej przez Urzad Wojewodzki w Koszalinie znak: GT — VII —
8530/133/77 z dnia 07.1.1977 1. posiada zasoby:

Q =27.00 m’/h przy depresji 13.60 m
Statyczne lustro wody stabilizuje si¢ na glebokosci 53.40 m p.p.t.
Teren ujgcia przebiega w ciagu gtownego dziatu wod I rzedu wzdhiz moren czotowych
przebiegajacy przez Dobino, Lipno, Stare Gonne i oddziela zlewnig rzeki Drawy od zlewni
rzeki Parsety.
Debica bedaca doplywem Parsety podobnie jak i ona ma gleboko wrietg doling, drenujaca
glebokie poziomy wodonosne.
Zlewnia Parsety objeta jest na mocy zarzadzenia Wojewody Koszalinskiego z 1987 r. ochrong
wod przed degradacja z uwagi na to, Ze jest zlewnig przymorska oraz posiada cenne walory

Otwor

10ZpozZiniawczy - studnia awarvina w m. Dobino,

g Polczyn Zdrgj
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krajoznawczo — przyrodnicze, natomiast cz¢$¢ zlewni Drawy objeta jest ochrong w ramach
utworzonego w 1979 roku Drawienskiego Parku Krajobrazowego.
Teren ujecia zlokalizowany jest na obszarze zlewni Kokna .

Kokna rzeka w wojewodztwie zachodniopomorskim, prawy doptyw Drawy. Dlugosé

23,9 km, powierzchnia zlewnil42 .4 km? przecigtny spadek 0,6%o. Rzeka ma zrodla w lesie za
wsig Gawroniec. Nastgpnie ptynie przez jezioro Ostrowiec (Ostrowieckie) i jezioro Dolgie.
Kilka km za jeziorem Dolgie do Kokny uchodzi rzeka Rakon. Kokna wpada do Drawy
ponizej wyplywu z obszaru Drawskiego Parku Krajobrazowego

Zlewnia rzeki Kokna administrowana jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu.

3a. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym
Nie dotyczy
4. Ustalenia wynikajgce z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ( Dz. U. 2016, poz.
1967 z dnia 18 pazdziernika 2016 r.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na
obszarze jednolitych czgsci wod powierzchniowych o nazwie rzeka Kokna
Europejski kod JCWP PLRW 6000181888529
- Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
- Scalona czesé wod -DQ 1171
- Obszar dorzecza Odry — kod 6000
- RZGW Poznan

¢ Ekoregion — réwniny centralne (14)

Typ JCWP — potok niziny zwirowy (18)

e status — silnie zmieniona cze$¢ wod

aktualny stan — zty

® ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - zagrozona

Cel srodowiskowy:

¢ stan lub potencjal ekologiczny - dobry
e stan chemiczny - dobry

- Odstepstwo ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych i przedtuzono termin osiggniecia
celu srodowiskowego - osiagniecie dobrego stanu do roku 2027.

- Uzasadnienie: brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji
mogacej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikow jakoéci. Konieczne jest
dokonanie szczegblowego rozpoznania przyczyn w celu prawidiowego zaplanowania dziatah
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiagnigeia dobrego stanu zapewni realizacja dzialan
opracowanie dobrych praktyk w zakresie rob6t hydrotechnicznych na poziomie krajowym:
utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
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poglebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznym, opracowanie dobrych

praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad
ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacii wod powierzchniowych

ch czeseci wod podziemnych - JCWPd

Kod Jednolite Czgsci Wod Podziemnych PLGW600025

Nazwa JCWPd - 25
Region Wodny - Dolnej Odry i1 Przymorza Zachodniego,

» kod GW 6000 Obszar Dorzecza Odry

» Ekoregion— Rowniny Centralne (14)
Ocena stanu:

> 1losciowego — dobry

» chemicznego — dobry

» ocenaryzyka - niezagrozona

b) warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
zostaly zawarte w Rozporzadzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z
regionu wodnego Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego.
W/w rozporzadzeniu wymaga si¢ zachowania w ciekach przeplywu nie naruszalnego, ktory
nalezy obliczy¢ zgodnie metodologia okreslong w rozporzadzeniu — aby uzyska¢ dobry stan
lub potencjal ekologiczny wod plynacych.
Ustalono wymagania w zakresie zachowania ciaglosci morfologicznej ciekow niezbedne dla
zapewnienia sktadu, liczebnosci 1 struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie dobremu
stanowi lub potencjatowi ekologicznemu wod zroéznicowane wedlug podzialu wod
powierzchniowych na 4 cieki lub ich odcinki szczegdtowo okreslone w zatacznikach do
rozporzgdzenia.
Dla uzyskania dobrego stanu jednolitych czg$ci wod podziemnych wymaga sie aby
korzystanie zwdd podziemnych nie powodowato:
1) nie spelnienia celow srodowiskowych okre$lonych dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych;
2) szkdd w ekosystemach Iadowych bezposrednio zaleznych od wod podziemnych;
3) doptyw wod stonych lub innych wod o jakos$ci zagrazajacej zanieczyszczeniem wod
podziemnych
4) trwalej tendencji do zmian kierunku przeptywu wod podziemnych, ktéra motby
spowodowa¢ wéd stonych lub innych wodo jakosci zagrazajacej zanieczyszczeniem
wod podziemnych
Ustalono priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych:
1) na cele ochrony zasobow wod podziemnych przed zanieczyszczeniem;

Mdev A v nremos s tra deni xx ren e T s wa Thnkhan
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2) do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia oraz na cele na cele
socjalno — bytowe;

3) na potrzeby produkcji artykuldw zywnosciowych oraz farmaceutycznych;

4) na zapewnienie wymagan ekosystemow wodnych i od wod zaleznych;

5) na potrzeby przemyshu

6) na potrzeby chowu i hodowli zwierzat;

7) na potrzeby upraw rolnych 1 lesnych;

8) na potrzeby energetyki wodnej;

9) na potrzeby transportu wodnego;

10) na potrzeby zwiazane z turystyka, sportem 1 rekreacja

¢) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym dila obszaru dorzecza Odry (regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego) nie okreslil poziom zintegrowanego ryzyka
powodziowego dla zlewni rzeki Drawy od strony rzeki 1 od strony morza

d) planu przeciwdzialaniu skutkom suszy
w trakcie opracowaniu

e) krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalinych
Gmina Polczyn Zdroj jest objeta Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw
Komunalnych PLZA 018. Na ogolng liczbe 12 889 mieszkancéw z sieci kanalizacyjne]
korzysta 12 338 mieszkancow, ze zbiornikow bezodptywowych korzysta 527 mieszkancow
natomiast z oczyszczalni przydomowych korzysta 24 mieszkancéw. Gmina Polczyn Zdroj
skanalizowana jest 98 %, posiada 12 887 km sieci, scieki oczyszezane s3 na oczyszezalm w
Polczynie Zdroju.

5. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szezegdélno$ci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej obserwacji oddzialywania na wody powierzchniowe i
podziemne stwierdzono w przypadku tego przedsigwzigcia brak takiego oddzialywania.
Projektowane ujgcie pobierato bedzie wode utworéw czwartorzedowych. Nie bedzie w
wywierato wplywu na wody powierzchniowe. Ze wzgledu na to, ze poblizu projektowanego
otworu w odleglodei okoto 5.0 m znaiduie si¢ istniejace ujecie wody bedace o parametrach
zblizonych do projektowanego utworu oraz na fakt ze otwor rozpoznawczy bedzie studnig
awaryjna nie przewiduje si¢ negatywnego wystapienia oddziatywania ujecia w m.Dobino na
dobry stan ilosciowy zasobow dla JCWPd nr 25.

Jednolita czgs¢ wod podziemnych zostala uznana pod wzgledem stanu chemicznego jako
dobra, ocena ryzyka nie osiggniecia celow srodowiskowych niezagrozona. Wykonany otwor
awaryjny nie wplynie na pogorszenie jakosci uymowanych wod.

Formy ochrony przyrody: ujecie znajduje si¢ na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego,
Obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze

s ™ o Balasem 7. Az
W T LU0, Bl rOICZyn L’\!&T’G_'; Sirona 1O



KRISBUILDING Projektowanic — Wykonawstwo — Nadzory, Krzysziof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-20 Choszczno, kom. 506 299 486

6. Planowany okres rozruchu i sposéb postgpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach

nie dotyczy

7. Informacje¢ o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzei wodnych

Ustawa o ochronie przyrody zabrania podejmowania dziatan mogacych w istotny sposéb
pogarszac stan siedliska przyrodniczego oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze w istotny
sposob wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych zostat wyznaczony obszar Natura 2000.
W zasiggu planowanego do wykonania urzadzenia wodnego — otwor awaryjny nr 2 nie
wystepuja zadne formy ochrony przyrody.

8. Whioski

Nalezy wystapic do  Starosty ‘Swidwiﬁskiego z wmoskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie na dzialce nr 3/1 obreb Dobino gm. Polczyn Zdr6j odwiertu
Otworu rozpoznawczego — studni awaryjnej o parametrach: glebokos¢ H = 124.00 m,
wydajno$¢ Q = 27.00 m’/h przy depresji S = 13.60 m.

Z.alecenia:

» po wykonaniu otworu rozpoznawczego i zatwierdzeniu zasobow wodnych nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodno prawne na pobor wod ze studni awaryjnej

Za strony postgpowania uznaé:
» Regionalne Wodociagi 1 Kanalizacja sp. z 0.0., 78- 200 Bialogard, ul. Ustronie
Miejskie 1

» Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 70-030 Szczecin,
ul. Tama Pomorzanska 13A
» Urzad Miejski 78-320 Potczyn Zdréj, ul. Plac Wolnosci 3/4
> Kwaénicki Marek, ul. K. Szymanowskiego 9, 75- 545 Koszalin
> Miasto 1 Gmina Polczyn Zdroj, P1. Wolnosci 3-4, 78-320 Polczyn Zdré;

> Kaczmarzyk Robert, Teresa, Nowy Toporzyk 6, 78- 320 Nowy Toporzyk
Do wniosku nalezy zalaczyé:

» 2 egz. operatu wodno prawnego w wersji papierowej

» legz. streszczenia w jezyku nietechnicznym

Otwor rozpoznawczy - studnia awaryjna w m. Dobino, gm. Polczyn Zdroj




KRISBUILDING Projektowanie — Wykonawstwo — Nadzory, Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-20 Choszczno, kom. 506 299 486

» 1 egz. operatu w wersji elektronicznej
» dowdd wplaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 217.00 z1,
(Urzad Miejski w Polczynie Zdroju PKO BP Oddzial I w Polczynie Zdroju
Nr konta 63 1020 2847 0000 1502 0009 5976 z dopiskiem za pozwolenie wodno

prawne)

Opracowat:

Otwor rozpoznawczy - studnia awaryjna w m. Dobino, gm. Polczyn Zdréj i trona 12



