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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

17 4

Zgodnie z art .20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, -niniejszym
o$wiadczamy, ze projekt budowlany budowy studni glebinowej, instalacji ﬁli@dgyobiektowych
wodociagowych, energetycznych, sterowniczych, wraz z niezbedna iﬂfrast1'uktura(y"'"te;c;hnicznao
wewnetrznych instalacji wodociagowej oraz energetycznej i sterowniczej w bud. SUW, na dz. nr ewid.
3/1, obreb 0102 Toporzyk, gm. Polczyn Zdroj, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz decyzja celu publicznego.
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OPIS TECHNICZNY
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg planowane roboty zwiazane z budowa studni glebinowej,
instalacji migdzyobiektowych wodociagowych, energetycznych, sterowniczych, wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna, wewnetrznych instalacji wodociggowej oraz energetycznej i

sterowniczej w bud. SUW, na dz. nr ewid. 3/1, obreb 0102 Toporzyk, gm. Polczyn Zdré;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Decyzja celu publicznego
b. Mapa do celow projektowych
¢. Przepisy 1 normy obowiazujace w budownictwie

d. Uzgodnienia rozwiazan projektowych dokonane z Inwestorem

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr ewid. dziatki 3/1, obreb 0102 Toporzyk, gm. Polezyn Zdrd;.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatki w ramach niniejszego opracowania sa zagospodarowane nastgpujaco dz. n rewid. 3/1;
- na terenie dziatki jest zlokalizowany budynek SUW, zbiorniki retencyjne wraz ze studnig

glebinows oraz uzbrojeniem terenu wod-kan, energetyka



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie ma kolizji projektowanych obiektow i uzbrojenia z zielenia.

Zostanie odwiercona nowa studnia glebinowa o glebokosci 124 m., jako studnia awaryjna dla
istniejacej studni.

Projektuje si¢ uzbrojenie podziemne w zakresie: sieci wodociagowej wody surowej, zasilanie

energetyczne oraz sterowanie do studni gigbinowej.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nowej zabudowy:

Obudowa nadziemna studni glebinowe;j 2,25 m’

7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Z uwagi na to, iz :
1. Projektowana studnia i instalacje zlokalizowane bgedg w obrebie dziatek inwestora,
2. Na dzialce sa projektowane obiekty budowlane, ktore powodowaty by ucigzliwos$é lub
ograniczenia lokalizacyjne na dziatkach sasiednich takie jak wiasne ujecie wody; obszar
oddziatywania studni o promieniu 30 m- do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji
sanitarnej jezeli sa odprowadzane $cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w
przepisach dotyczacych ochrony wéd oraz 70 m.- do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat
hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji lokalnej bez urzadzen
biologicznego oczyszczania $ciekow oraz do granicy pola filtracyjnego,
3. W trakcie budowy nie sa planowane robét budowlanych mogace wprowadzi¢ nadmierne
ucigzliwosci na sasiednie tereny,
Z uwagi na projektowane ujecie wody, obszar oddziatywania planowanej inwestycji na dzialce nr
3/1, obreb Toportzyk, gm. Polczyn Zdroj, bedzie wykraczal poza dziatke inwestora i obejmuje w
swoim zakresie dziatki sasiednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Prawem
Budowlanym oraz zgodnie z przepisami odrebnymi. Dziatki objete obszarem oddziatywania: 3/1,
3/3,3/4, 3/6, 11.

n



8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Nie dotyczy.

9. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Inwestycja jest potozona na terenie obszaréw objetych ochrong przyrody:
- Natura 2000 Ostoja Drawska (PLB320019)

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne.

10. WARUNKI OBSEUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a. Zaopatrzenie w zakresie zasilania w energie elektryczna - z istniejace] sieci energetyki
zawodowej,

b. Zaopatrzenie w wode- nie dotyczy,
Odprowadzenie §ciekdw- nie dotyczy,

d. W zakresie usuwania 1 unieszkodliwiania odpadow — gminny system gromadzenia
odpadow,

e. Odprowadzenie wod opadowych indywidualnie, powierzchniowo na nieutwardzony teren
wiasnej dziatki.

Nie ma kolizji z istniejacy infrastruktura podziemna.

11. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy.



12. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

1 zdrowia uzytkownikow.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Budowa studni glebinowej wraz z przylaczeniem do stacji
uzdatniania wody

ADRES INWESTYCII: dziatka nr ewid. 3/1, obreb obreb 0102 Toporzyk,
gm. Polczyn Zdrgj

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.w Biatogardzie,

ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Bialogard

Informacja sporzadzona przez:
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych

obiektéw

Zamierzenie budowlane polega studni glebinowej, instalacji miedzyobiektowych

wodociagowych, energetycznych, sterowniczych, wraz z niezbedna infrastruktura techniczna,
wewnetrznych instalacji wodociagowej oraz energetycznej i sterowniczej w bud. SUW, na-dz. nr
ewid. 3/1, obreb 0102 Toporzyk, gm. Polczyn Zdroj.

Prace budowlane zostana rozpoczete od budowy studni glebinowej, termin kolejnych

robot zostanie ustalony przez kierownika budowy w harmonogramie budowy.

2. Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie na terenie dzialki jest zlokalizowany budynek SUW, zbiorniki retencyjne wraz ze

studnig glebinowa oraz uzbrojeniem terenu wod-kan, energetyka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejace uzbrojenie podziemne oraz instalacje w budynku SUW.
4. Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje sie zatrudnienie na jedng zmiane jednocze$nie maksymalnie 5 osob,
planowane roboty budowlane nie przekrocza okresu 400 osobodni;

Przewidywane zagrozenia - obejmuja wykonawcoéw robot budowlanych i osoby trzecie,
ktére moga znalez¢ si¢ w zasiggu prac budowlanych.

Skala zagrozen - jest adekwatna do charakteru prac budowlanych zwigzanych gtownie z
pracami o charakterze ogdlnobudowlanym i montazowym.

Rodzaje zagrozen

- roboty ziemne — wykopy o glebokosci do 1,0 m nalezy wykona¢ stosujac umocnione
skarpy zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét ziemnych lub stosujac
odpowiedni rozkop przy glebokosci do 3,0 m;

- zagrozenie pracownikow przy wykonywaniu studni glebinowe;j;

- zagrozenie przy pracach na zbiorniku retencyjnym oraz w zbiorniku retencyjnym:;

- porazenia pradem zwigzane z niewlasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi oraz
pracami przy budowie zewnetrzne;j linii energetycznej;

- okaleczenia zwiazane z uzytkowaniem maszyn i innych urzadzen technicznych oraz
narzedzi zmechanizowanych zamontowanych, eksploatowanych lub obstugiwanych
niezgodnie z instrukcjg producenta;

- zagrozenie spadajacych materialow z wysokosci przy pracach na dachu;

- mozliwo$¢ skaleczenia ostrymi narzedziami i elementami narzedzi — stosowanie

sprzetu ochrony indywidualnej i zachowanie szczegolnych $rodkéw ostroznosci.

Miejsce 1 czas zagrozen - glownym miejscem zagrozen beda wszystkie obiekty
budowlane, z ktérymi beda zwiazane wszelkie prace budowlano-montazowe. Okres
trwania zagrozen bedzie zwiazany z harmonogramem prac budowlano-montazowych.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélinie niebezpiecznych.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktarzu w zakresie przepisow BHP przez
uprawnione do tego: kierownika budowy i inspektora BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegblnego zagrozemia
zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje.
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy:
e Wydzieli¢ teren budowy poprzez jego ogrodzenie w wystarczajacym zakresie, chronigcym
obszar przed mozliwoscig upadku przedmiotow i dostgpem oséb nieupowaznionych

e Prace montazowe elementéw budowlanych i rusztowan oraz wszystkie inne prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, w szczegolnosci wykonaé porecze ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, uzytkowacé odziez i sprzet ochronny 1 asekuracyjny z
atestami i homologacja

e W trakcie prac budowlano-montazowych, w szczegdlnosci na wysokosciach wykonawcey

zobowigzani sg do stosowania indywidualnych zabezpieczen, w szczegdlnym przypadku
pasow i hetmow

e Qsoba kierujgca pracownikami winna:

- dokonywa¢ prawidtowego podziatu pracy,

- wlasciwie organizowac stanowisko pracy,

- wydawac polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robot
- prowadzi¢ staly nadzér nad pracownikami,

- udostepnia¢ pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz
instrukcje montazu urzadzen, elementow i technologii,

- przypominac pracownikom zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy
urzadzeniach elektrycznych i w warunkach budowy,

- dba¢ o Sciste przestrzeganie przepisow BHP,

- poddawa¢ pracownikow szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w
zakresie BHP,

- dopuszcza¢ do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami
lekarskimi.
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