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| CZESC OPISOWA

01. Dane ogolne.

Inwestor:

Gmina Wotow

Rynek 34, 56-100 Wotow

Obiekt: Ciag pieszo - jezdny przy ul. Zautek Zieclony w Wolowie
Branza: inzynieria ruchu

Stadium: PW

02. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawe z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89/94).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

— Ustawg z dnia 23.12.2003 — Szczegotowe Warunki techniczne dla znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. nr 220 poz.2181).

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

— Projekt budowlany rozwiazan drogowych

— Inwentaryzacja stanu istniejacego

03. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest oznakowanie przebudowanego ciagu pieszo-jezdnego przy
ul. Zautek Zielony w Wotowie.

04. Opis stanu istniejacego.

W stanie obecnym ulice w zakresie opracowania stanowia wytacznie dojazd do posesji —
nawierzchnia gruntowa. Ulice skomunikowane sa z ul. Zautek Zielony, ktora z kolei taczy sie
z droga wojewddzka nr 338.

05. Rozwiazania projektowe.

Ulice po przebudowie utrzymaja charakter dojazdowy do posesji, na ktorych
wprowadzono strefe¢ zamieszkania — oznakowanie znakami D-40 i D-41. Ulice nr 4 oraz
odcinki ulic nr 1 i 3 za skrzyzowaniami z ulica nr 5 oznakowano dodatkowo znakiem D-4a
jako, ze sa to odcinki bez przejazdu. Na ulicach wyznaczono miejsca postojowe 0 wymiarach
2,5x6,0 m i facznej liczbie 18 szt. Kazde miejsce oznaczono litera ,,P”. Miejsca nalezy
wyznaczy¢ za pomoca kostki kamiennej lub betonowej rézniacej si¢ kolorystycznie od
nawierzchni ulicy.

Dodatkowo na wysokosci stupkoéw teletechnicznych nalezy zamontowaé, w celu ochrony
przed najechaniem, odbojnice przyziemne w ksztalcie litery ,,L.” o dtugo$ci ramienia 0,6 m i
wysokosci 1,2 m. Na wysokosci skrzynek/zlaczy nalezy instalowa¢ z obu stron najazdu
odbojnice przyziemne proste w taki sposob, aby mozliwy byt dostep do skrzynek (odlegtosé
odbojnic od skrzynek i stupkow teletechnicznych powinna wynosi¢ 0,5 m — montaz zgodnie z
zaleceniami producenta za pomoca S$rub bezposrednio do nawierzchni jezdni. Miejsce
montazu odbojnic przyja¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

W celu uspokojenia ruchu zastosowano punktowe progi zwalniajace, wykonane za
pomoca gumowych potokraglych zakonczen progéw zwalniajacych wybranego producenta —
montaz, szeroko$¢ konstrukeji 1 lokalizacja progdw zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.
Na ulicy nr 5 (pomigdzy ciagami nr 2 i 3) wyznaczono w $rodku jezdni wyspeg dzielaca i
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oznakowano ja znakami C-9. Z uwagi na fakt, ze obszar objgty opracowaniem jest strefa
zamieszkania, a odcinki jezdni migdzy skrzyzowaniami sa krétkie nie wprowadzono
dodatkowego oznakowania progoéw zwalniajacych gdyz beda one wystarczajaco widoczne.

Nalezy stosowa¢ znaki z grupy wielkos$ci znakow matych pokryte folia odblaskowa 1
generacji.

Projektowane oznakowanie pionowe musi spelnia¢ wymagania Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

06. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Stala organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca IV kwartatu 2015 r.

07. UWAGI OGOLNE

—  Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP.

—  Zachowa¢ szczego6lna ostroznos$¢ podczas posadawiania znakdéw pionowych w bliskiej
odleglos$ci do istniejacego uzbrojenia terenu.

- Przed wprowadzeniem przedmiotowej organizacji ruchu nalezy sprawdzi¢ termin
wazno$¢ jej zatwierdzenia wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem.

- Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia zarzadcg drogi oraz
wlasciwego terytorialnie Komendanta Policji, na co najmniej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia (Dz.U.Nr177p0z.1792 z dnia 23.09.2003r.).

- Organizacja ruchu podlega odbiorowi przez przedstawiciela wlasciwego zarzadu drogi.

—  Za zgodnos$¢ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem odpowiada
wykonawca robot.

—  Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu odlegloéci tarcz i tablic
znakow od krawedzi jezdni w granicach od 0,5 m do 2,0m. Istniejace oznakowanie
pionowe po zakonczeniu przebudowy nalezy ustawi¢ w tym samym miejscu z
uwzglednieniem warunkdéw jak wyzej.

- Przy ustawianiu znakow nalezy zwroci€ szczegolna uwagg na ich dobra widocznos¢ dla
kierujacych. W przypadkach wzajemnego przystaniania si¢ znakow badz zastaniania
ich przez istniejace drzewa nalezy skorygowa¢ lokalizacje tych znakow
w konsultacji z zarzadca drogi, tak aby uzyska¢ mozliwie najlepsza ich widocznosci. W
przypadkach zastaniania znakow przez istniejace drzewa i1 krzewy o ile jest to mozliwe
poprawg widocznosci nalezy zapewni¢ poprzez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegow pielggnacyjnych drzewostanu.

Opracowat
mgr inz. Leszek Rozewicz
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Il CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

¢ Orientacja Rys. 1
e Docelowa organizacja ruchu Rys. 2
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