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SCHEMAT PRQJ. PROGOW ZWALNIAJACYCH

- Projektowane progi zwalniajace halezy wykonat z pétokragtych,
gumowych zakonczen progéw zwalhiajacych wybranego producenta |
montowanych parami wg. powyzszego schematu;

- Wymiary 1 zakoriczenia:
Dtugosé najazdowa 420 mm; .
Szerokost 230 mm; P
Wysokosé 50 mm; .
Waga 9kg;
- Montaz do nawierzchni jezdni przez przykrecenie srubami
montazowowymi, wraz z podktadka ocynkowang w otworze
montazowym (wg. zalecen producenta);

- Dopuszcza sig wykonanie progu zwalniajacego z zakorczen w inngj
kolorystyce niz w projekcie pod warunkiem zachowania roznic
kolorow.

- Istnigjace skrzynki/ztacza w jezdni nhalezy chronic
przed najechaniem za pomoca cdbojnic przyziemnych
prostych instalowanych z obu stron skrzynki tak, aby
mozliwy byt dostep do wngtrza. Odbojhice instalowat
w odlegtosci 0,5 m od obudowy

- Wymiary: )

e Srednica: 108mm

e Diugosé: 600mm .
J!.‘

e Wysokosé: 600mm

- Montaz do nawierzchni jezdni przez przykrecenie
srubami montazowowymii w otworze montazowym
{wg. zalecen producenta);

- Istniejace stupki telekomunikacyjne w jezdni nalezy

chroni¢ przed najechaniem za pomoca pojedynczych
odbojnic przyziemnych typu "L". Qdbojnice instalowad
w odlegtosci 0,5 m od obudowy stupka

-Wymiary:

e  Srednica: 108mm

e  Wymiar zewnetrzny: 800 x 600mm .8

. Wysokosé: 1200mm —_—

- Montaz do nawierzchni jezdni przez przykrecenie
Srubami montazowowymii w otworze montazowym
{wg. zalecen producenta);

LEGENDA

istn. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie pionowe do likwidacji

proj. oznakowanie pionowe

istn. oznakowanie poziome

proj. oznakowanie paziome

— proj. punktowy prég zwalniajgcy

30 el.pkt. — liczba punktowych elementow
spowalniajgcyh w proj. progu zwalniajgcym
20xC — liczba pdfokrggtych zakonczen
gumowych koloru czarnego w proj. progu
zwalnigjgeym

40xZ - liczba potokrggtych zakonczen
gumowych koloru zottego w proj. proqu
zwalnigjgcymy

— proj. krawedzie ciggdw pieszo—jezdnych
— proj. Sciek korytkowy szer 0.50m

4 P

~ proj. 05 u

icy

uktad arkuszy

Inwestor:
Gmina Wotow

Rynek 34
56-100 Woldw

lednosta oo ALFA PROJEKT
% Tortasz Phviks

50-540 Wrestaw, ul. Stroriska 4a/2*
tel (071370 71 203
fax. (0717071 256
e-mail: alfa.pra ekt@interia.pl

Obiekt:
Ciag pieszo-jezdny przy ul. Zautek Zielony w Wotowie

Temat opracowania:
Przebudowa drogi w ciagu ul. Zautek Zielony, dz. Nr 6/1, 6/42 AVI-47

obreb Woldw

Tytut rysunku: . .
Docelowa organizacja ruchu

Zespdt projektowy:

Stanowisko _ Imi¢ i nazwisko _ Uprawnienia nr _ Podpis

Branza: Inzynieria ruchu

Projektant: mgr inz. Leszek Rézewicz

Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.:
PW 10.2014 1:500 2




