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LEGENDA

- ciqq pieszo—jezdny — naw. z kostki betonowej szare]

— plac do selektywnej zbiérki odpaddw i obsfuga
kententerow na odpady — k. betonowa grafitowa

Zielen — humus obsiany mieszankg traw

miejsca postojowe
naw, z kostki betonowej czerwonej

odtworzenie istniejqce] nawierzchni

proj. skarpy umocnione pfytq azurowg

naw. z kostki betonowej czerwonej

nawierzchnia z kruszywa
— proj. sciek korytkowy szer 0.50m

- kraweznik betonowy

- kraweznik betonawy obnizany na 0-2cm

— obrzeze betonowe
- proj. 0§ ulicy
- granica pasa drogowego
— granica robot
— granice istn. dziafek
— krawgznik najozdowy
— kraweznik ufozony na ptask
B — proj wpust uliczny
16

— wyniesienie kraweznika
-2 _ - wyniesienie obrzeza

EHHHEDEDEDOEN UL E [

UWAGA:

WYNIESIENIE KRAWEZNIKOW NA ODCINKACH BEZ PODMUROWKI
NALEZY DOPASOWAC DO SYTUACJI ZASTANEJ W TERENIE,
PRZY CZYM WYKONANE KRAWEZNIKI POWINNY BYC WYNIESIONE

NA WYSOKOSE 0D 3 DO 16CM.

W3.1

X=3700358.33
Y=558876J.05

W3.2

X=3700324.57
Y=93588653.97

uktad arkuszy

N

Inwestor:

Gmina Woléw
Rynek 34
56-100 Wotow

P

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT
Tenzsz Flonka

50-540 Wroctaw, ul. St'ohska 4a/21

Obiekt:

Ciag pieszo-jezdny przy ul. Zautek Zielony w Wotowie

Temat opracowanio:

Przebudowa drogi w ciagu ul. Zautek Zielony, dz. Nr 6/1, 6/42 AVI-47
obreb Woldw

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny - droga nr 3

Zespdt projektony:

Stanowisko _ Imig i nazwisko _ Uprawnienia nr _ Podpis

Branza: Drogowa

Projektant; mgr inz. Tomasz Plonka 130/005/03

QGpracowat: mgr inz. Mateusz Mendelewski

Sprawdzujacy. | mar inz. Marek Bacata 2/D05/03

Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.:
PB 10.2014 1:250 3.3




