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Inwestor: Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania: Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania:
~Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym 1Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”
oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogdlnoksztatcgcego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” -
sale specjalistyczne.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane;

45111100-09 — Roboty w zakresie burzenia;

45110000-1 - Roboty rozbiérkowe — demontazowe;

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

45442100-8 — Roboty malarskie

45420000-7 O Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane] oraz roboty
ciesielskie

7. 454210000-4 - Instalowanie stolarki budowlane]

8. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

9. 45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

10. 45431100-8 — Ktadzenie terakoty

11. 45422000 — Roboty ciesielskie

12. 4521141 — Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

13. 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

IR O

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-O0.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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0. 0. Wymagania ogdlne

0.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach: Remont i przebudowa
budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego
Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy
do wymogéw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogdinoksztaticgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w
Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.

Zakres robot obejmuije:
e roboty rozbidrkowe
e wykonanie nowych warstw podtogowych w salach objetych remontem
e wykonanie przebi¢ w Scianach i stropach pod projektowane kanaty
wentylacyjne
e wykonanie obudowy kanatdow wentylacyjnych
e malowanie scian i sufitow
e montaz wyposazenia sal
e wymiana drzwi
e montaz umywalek
e wykonanie fartucha z ptytek w obrebie umywalek

0.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

0.0.3. Wymagania ogodlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniv z nizej
wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST -00.00. Wymagania ogdlne

ST-01.01. Roboty rozbiérkowe

ST-01.02 Roboty tynkarskie i wykonczeniowe

ST-01.03 Roboty zwigzane z montazem stolarki

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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ST - tfradycyjne, malowanie tynkéw zewnetrznych
ST-01.04 Roboty wykohczeniowe - roboty posadzkarskie
ST-01.05 Montaz ptyt G-K

ST-01.06 Dostawa i montaz urzgdzen

0.0.4. Ogdélne wymagania dotyczgce Roboét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnosc¢ z Dokumentacjqg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

0.0.5. Obowiqzki Inwestora

Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik
budowy
Udostepnienie obiektu:
Inwestor udostepni budynek we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycii.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:
Inwestor przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i ewentualnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow

Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i ufrzymania zaplecza nalezy uwzglednic w cenach
jednostkowych robot.

0.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu organizaciji i zabezpieczenia robdt na czas ich frwania.
Wykonawca  zainstaluje  tymczasowe  urzgdzenia zabezpieczajgce  oraz
harmonogram i terminarz wykonania rob ot - zaakceptowany przez Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z
inwestorem. Wykonawca ponosi  petng odpowiedzialnoS¢ za  utrzymanie
udostepnionej czesci obiektu do odbioru koncowego. W miare postepu robdt,
udostepniona cze$¢ budynku powinna by¢ porzgdkowana, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Ochrona $rodowiska na obiekcie i poza jego obrebem powinna polegac na
zabezpieczeniach przed:

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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- Zanieczyszczeniem przed  szkodliwymi  substancjami, a w

szczegolnosci:  paliwem, olejem, chemikaliami.

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- MoZliwoscig powstania pozaru
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy<
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
kohcowego robot).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
prywatnej powstate wskutek wykonywanych prac.
Zapewnienie zafrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia bez nalezytego zabezpieczenia.

0.0.7. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdot powinny  by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniagjgcy ich wtasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robodt. Sktadanie materiatdbw wg  asortymentu z
zachowaniem  wymogow  bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslong w  dokumentacji projektowe], PN i
warunkach technicznych i STW. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

0.0.8. Transport

Dobdr srodkdéw fransportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku,
stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw.

0.0.9. Wykonywanie robo6t

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjqg i ST, a takze  wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakoS¢ wykonywania wszystkich rodzajow  robot

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
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wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych W
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).

0.0.10. Dokumenty budowy
W  trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

e dziennik budowy,

e ksiege obmiarow —w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych,

e dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

e dokumentacje atestow  jakosciowych — wbudowanych  elementow

konstrukcyjnych,
e dokumenty pomiardw cech geometrycznych,
e protokotdéw odbiorow robdt.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byc
prowadzony $cisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy oprdécz Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e 0sobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robdét w uktadzie asortymentowym zgodnie z
przedmiarem roboét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowiq podstawe do obliczen.

0.0.11. Kontrola jakosci robét

Za jakosc wykonywanych robdét oraz zastosowanych elementdw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdéb wykonania robdét zgodnie z

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
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projektem i zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt organizaciji robdt powinien zawierac:
e terminy i sposdb prowadzenia robdt,
e oOrganizacje ruchu przy obiekcie,
e oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
e wykaz maszyn i urzqgdzen oraz ich charakterystyke,
e wykaz Ssrodkdw fransportu,
e wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakoSC i terminowos$C wykonania
poszczegdlnych robdt,
e wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego,
e Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrzne] dostarczanych na
budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas

prowadzenia robot,
e sposOb  postepowania z materiatami  nie  odpowiadajgcymi
wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:
e wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzegac warunkdw transportu i przechowywania materiatow dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,
e okreslic i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci ofrzymywanych materiatow,
e wszystkie roboty i materiaty powinny byC zgodne z projektem lub ich
zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogqg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych.  Koszty obcigzajg
Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

0.0.12. Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow. Obmiar robdét wykonuje Wykonawca i wyniki
zamieszcza w ksiedze obmiardéw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie
oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z
przedmiarem robot.,

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robodt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dia robdt zakrywanych
- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
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by uzupetnione szkicami w ksiedze obmiardw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika.

0.0.13. Odbioér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbidr robdt zanikajgcych - jest fo ocena ilosci i jakosci robdtf, kidre po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaqjq.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowiq zakonczony
element catego zadania, wyszczegdolniony w harmonogramie robot.

Odbiodr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzgcych w  zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie
finansowe.

Odbidér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest o ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegdlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zZwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

0.0.14. Dokumenty do odbioru robot
Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczq,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiega obmiaru - w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow
konstrukcyjnych,

- ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw
badan i pomiardw zatgczonych do dokumentdw odbioru oraz
ogledzin podczas odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje podwykonawczq,

- operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
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- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej
dokumentacji oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane
zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robodt,

0.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz
zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowq w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowq kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1los¢ i jakosc
zakonczonych rob 6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosc¢
wykonanych robét z dokumentacjg projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowe] w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuije sie potrqcen jak za wady trwate.

Jesdli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreSlonych w  Umowie i w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaaokceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania roboét.

0.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq za wykonane roboty bedzie

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawq ptatnosci jest ustalona w dokumentach

umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn

ceny jednostkowej i ilosci rob ot okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn

ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i
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faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego

0.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob ot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i
towarzyszgcych takich jak np.. osadzenie elementdw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, os$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elekirycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
ms3 - metr szeScienny,

m2- metr kwadratowy,

m- meftr biezgcy,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45110000-1 Roboty rozbiérkowo — demontazowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.1. Roboty rozbiérkowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z zadaniem pod nazwqg Remont i
przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w
Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogélnoksztatcqgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy
do wymogdéw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i
srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.

1.1.2. Zakres robét
Przewiduje sie demontaz:

e warstw podtogowych

e Usuniecie istniejgcych powtok malarskich na scianach i sufitach

e demontaz rzutnika w salinr 46, 57, 70, 68

e demontaz baterii umywalkowej i umywalki w sali nr 59, nr 60A, 72¢

e wykonanie otwordw w stropach i scianach pod projektowane kanaty
wentylacyjne

e demontaz zZlewu w salinr 72

e demontaz drzwi pomiedzy salg nr 71 a 72, drzwi zaplecza nr 72b i 72¢

1.1.3. Materialy pochodzqgce z rozbioérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, stal, blacha ocynkowana, drewno, stolarka
drzwiowaq,

1.1.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Odpowiedni  sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora
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1.1.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy.
Odwiezienie materiatdw z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko
odpaddw. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia. Transport ztomu
stalowego i gruzu.

1.1.6. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym.
Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow

BHP wykonac stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajgcqg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi lub informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na
wytwarzanie odpaddw, ktére powstajg w wyniku eksploatacji instalacii,
wydane przez organ administracji publicznej witasciwy dla  terendw
zamknietych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2021.779 t,j, z dn. 2021.04.21 z pdzn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z
27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2020.1219 t.j. z dnia 2020.07.09 z pbzn. zm.).

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), a
w szczegolnosci:

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

— prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo
obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o
szybkosci wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymac.

- w czasie rozbidrki, przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione,

— gromadzenie materiatu rozbidrkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot, zgodnosc z dokumentacjqg
projektowq, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a
takze za prowadzenie robdt zgodnie z umowq. Roboty nalezy wykonac
zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie,
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sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapewni dozér i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczenstwa spotecznosci itd.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic wtascicieli lub zarzgdcow
sgsiednich nieruchomosci, zawiadomi¢ dostawcow medidw o koniecznosci
ich odciecia.

Czesc¢ robot nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestow roboczych.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieC zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robot
rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania
robot rozbidrkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin
powinna byc¢ frzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.

Na czas prowadzenia prac rozbidérkowych nalezy przygotowac tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbidrki powinny
byc¢ sktadowane w migjscu wyrdbwnanym do poziomu. Materiaty pylgce iinne,
ktére moze rozwiewac wiatr, nalezy przykryC plandekami lub siatkg. Przy
sktadowaniu materiatdbw z rozbidrki odlegtos¢ stosodw nie powinna byc
mniejsza niz — 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m - od statego
stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic
przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy © szerokosci
odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych Ssrodkdw transportowych i
powiekszone] o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkow poruszanych sitg mechaniczng, 0,6 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Ssrodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej. Po zakonczeniu prac teren robot
nalezy oczysci¢ i uporzgdkowac. Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe
objetg robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary
zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robdt rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu,
Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robdt.

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek majg wywozone w miare
postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z
rozbiérek tadowac¢ na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na
terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
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zagrozeh na miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowq robét jest:
e rozbidrka obrdbek blacharskich - m2,
e demontazrynien-m,
e odbitych powierzchni tynkdw — m2,
Jednostki obmiarowe powinny byc¢ zgodne z jednostkami podanymi
w przedmiarze robot.

1.1.9. Odbiér robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych,
oglgdu, wpisdw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq
projektowq i S.T.W.i O.R.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci powyzej 4 m,

e 0OCzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e WywoOz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiskal),

e likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéow BHP przy robotach rozbidrkowych -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dn. 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.u.z 2003 r.Nr 47, poz. 401 z p. zm.).
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-01.02. WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE | WYKONCZENIOWE

Kod CPV
45442100-8 - Roboty malarskie

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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2.1. Roboty wykonczeniowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”

2.1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt
wykonczeniowych: tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych ,Remont i
przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: , Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Gimnazjum Sporfowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr
1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogodlnoksztatcqcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w
Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i srodowiska edukaciji” - sale specjalistyczne”.

2.1.2. Zakres

Roboty malarskie obejmujg swoim zakresem tynki wewnetrzne wraz z robotami
malarskimi.

Prace obejmujg nastepujgce czynnosci:

- malowanie scian i sufitow farbg emulsyjng lateksowqg

- malowanie lakierem akrylowym poétmatowym do wys. 1,6m.

2.1.3. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00.

"Wymagania ogdlne" Materiaty stosowane do

wykonywania powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb  transportu i sktadowania powinien by<c zgodny z  warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje
dotyczqgcqg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot,

Materiaty przewidziane do wykonania robdt tynkarskich i malarskich:

- farby emulsyjne wewnetrzne do malowania scian i sufitbw — kolor do

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- lakier akrylowy pétmatowy tworzgcy powtoke odporng na uszkodzenia.

2.1.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgey
wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.1.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdd samowytadowczy i inne Ssrodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora

2.1.6. Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Prace malarskie obejmuja:

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyrownac i wygtadzic,

naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je

zagruntowac. Powierzchnie powinny byc¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i

mlerc naprawionych.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé farbg emulsying pdétmatowq, w

kolorystyce wg uzgodnien z Uzytkownikiem i Inwestorem. Nalezy malowac sufity

W pomieszczeniach, w ktorych nie wystepujq sufity podwieszane.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce

dobrze kryjgcej, gtadkiej, odpornej na dziatanie Srodkéw zmywajgcych i

szorowanie.

Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K pomalowac na

kolor scian.

Pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu robot

poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:

1. catkowitym  zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, .
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych  pokryw kontaktow, wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem
zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe;j
(wytgczniki, lampy itp.);

2. wykonaniu podktaddéw pod wyktadziny podtogowe;

3. dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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— wykonaniu tzw. biatego montazu;
Roboty malarskie wykonywac w temperaturze 5 — 22 stC.

Srodki do malowania powierzchni tynkowanych nie mogqg zawieraé srodkdow
szkodliwych dla zdrowia i powinny miec¢ pozytywnq opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.1.7. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek.

e badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku
lekkim mtotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

e sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego,

e sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

2.1.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkdw oraz malowanych powierzchni

2.1.9. Odbior

Ogdine wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoine™
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych,
ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowqg
i STW.iO.R.

2.1.10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne”

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisane] przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,
e oObstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e wykonanie robot przygotowawczych, przygotowanie podtozqg, gruntowanie,

e wykonanie tynkow,

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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e malowanie tynkdw,
e OCzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,
¢ likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy

2.1.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych Instrukcije i certyfikaty producenta

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-01.03
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kod CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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3. Roboty: instalowanie stolarki budowlanej
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

3.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem pod nazwgq: ,,Remont i przebudowa budynku szkoty w
ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i
srodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztalcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i
srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.”

3.2 Zakres
Prace obejmuja:
— wymiana drzwi w pomieszczeniach nr 60, 71, 72b, 72c.

3.3 Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne”
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania,
termin ten powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacije
dotyczgcq sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreSlone w dokumentacii
projektowej:

- Drzwi wewnetrzne o konstrukciji drewnianej, ptycinowe, oscieznice mdf,
konfekcjonowane.

- tgczniki - kotwy montazowe lub Sruby oscieznicowe, wg wskazan producenta.
- Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane,

- Pianka poliuretanowa montazowa,

- Silikon,

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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- Dyble metalowe,

3.4 Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

Transport

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne".

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Stolarke i Slusarke przewozic w sposdb wskazany przez producenta, w pozycji
pionowej, dobrze zamocowanq, zabezpieczong przed zarysowaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

3.5 Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Typy stolarki i Slusarki, wymiary, sposdb otwierania - wg zestawienia w
projekcie wykonawczym.

Przed ztozeniem zamodwienia nalezy wymiary zweryfikowac na budowie a
zaistniate rozbieznosci uzgodnic z projektantem.

Sprawdzi¢ doktadnosé wykonania otwordw, szeroko$¢ otworu powinna byc
0 20 do 30 mm wieksza, a wysokos¢ o 35 do 50 mm wieksza od zewnetfrznego
wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy, a zaistniate wady usungcC. Powierzchnie naprawic¢ i oczyscic. Stolarke i
Slusarke zabezpieczone folig ochronng przechowywac¢ w miejscach nie
narazonych na dziatanie promieni stonecznych. Stolarke i $lusarke wraz z
okuciami dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami piankg montazowaq,
zaprawqg murarskg, farbami itd.

Przed montazem zdjgc skrzydta z oscieznic. Montaz wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Stolarke i Slusarke montowac wg instrukcji producenta. Gtowne zasady
montazowe:

— ustawi¢ oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem
luzow montazowych,

— zamocowac wstepnie za pomocg klindw, klinowa¢ w narozach,
klinowanie w potowie dtugosci i wysokosci moze doprowadzic do
odksztatcen oscieznicy, uniemozliwiac osadzanie skrzydet i ptynne ich
otwieranie,

- doktadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy,

- ustawi¢ przekgtne i Swiatto oscieznicy przy pomocy miary zwijanej,
dopuszczalne roéznice przekgtnych nie mogqg przekracza¢ 2 mm na
dtugosci do 1 m, 3mm na dtugosci powyzej 1 m,

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
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— zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc ich funkcjonowania.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetnic piankg poliuretanowa.
Wypetnianie przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C. Po stwardnieniu
pianki i usunieciu nadmiaru przystgpi¢c do obrdbki. Folie ochronng zdjg¢ jak
najszybciej po montazu.

Otwory w murze wykonczy¢ listwami naroznymi, otynkowac, pomalowac w
kolorach zgodnych z dokumentacjg projektowq, styk z oscieznicg wykonczyc
silikonem akrylowym.

Sprawdzi¢c stan elementow i oku¢, usungl wszelkie zabrudzenia.
Niedopuszczalne jest czyszczenie sSrodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie kgtdw prostych,
rownych dtugosci przekgtnych oraz réwnolegtosci przeciwlegtych bokow.
Sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

3.6 Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne".
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
— jakosci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami,
— zgodnoscirobdt z dokumentacjq techniczng,
— zgodnosci wymiardw,
- stanu i wyglgdu elementdw,
— utrzymania pionu i poziomu elementow,
— iloSci zamontowanych dybliiich prawidtowosci montazu,
— szerokosci szczelin montazowych,
— prawidtowosci wykonania montazu piankg montazowq,
— prawidtowosci montazu parapetow,
— prawidtowosci regulacii skrzydet okiennych,
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okuc.

3. 7 Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
m2 - drzwi w Swietle osadzonych oscieznic,
szt. — oScieznice,
m2 — powierzchnia wykonczonych osciezy okiennych.

3.8 Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne.

Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie
zapisdw w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych,

oglgdu, wpiséw do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq
iSTW.iO.R.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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3.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie
ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, jednostka obmiarowqg obejmuije:

Oscieznice drzwiowe (szt.) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie roboét przygotowawczych,

wykonanie robot montazowych oscieznic drzwiowych,

oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja
stanowiska roboczego.

Stolarka drzwiowa za (m2) :

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie roboét przygotowawczych,

wykonanie robdt montazowych stolarki drzwiowe;,

oczyszCczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja
stanowiska roboczego.

3.10 Przepisy zwiqzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Normy:

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania wraz ze zmianami.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna,
materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem.
Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem.
Metoda badan.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej

dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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— PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat”

— PN-B-21000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

— PN-B-10222:1998 ,,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do
piwnic i poddaszy”

— PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe
wewnetrzne”

— PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania”

— PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport”

— PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda
badania”

— PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja”

— PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja”

— PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.
Klasyfikacja”

— PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania”

— PN-EN 13115:2002 ,,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”

— PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja”

— PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania”

— PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.
Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1. Metoda
uproszczona”

— PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi.
Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej
Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

— PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych”

— PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

— PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania”

Pozostate wymagania:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych (aktualnie obowigzujgce): Roboty ogdlnobudowlane;
Roboty wykonczeniowe;

— przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i
transportowych;

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE- ROBOTY POSADZKARSKIE

Kod CPV
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45422000-1 Roboty ciesielskie

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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4.2. Roboty posadzkarskie

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”

4.2.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych: posadzkarskich zwigzanych z robotami pod nazwg: Remont i
przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkot nr
I w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogdlnoksztatcqcego w Powiatowym Zespole Szkot nrl w
Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob
niepetnosprawnych i sSrodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.

4.2.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie .
Posadzka w pomieszczeniach 58, 60q, 72:

warstwy projektowane:

wykonczenie wyktadzina PCV 0,25cm

jastrych Fermacell typ 2E11 — 2cm, REI60

ptyta OSB 2,2cm

deski drewniane 2,5cm

warstwy do zachowania:

o zuzel

e deski2,2cm

e pustka powietrzna

e istniejgce deskowanie

e istniejgcy tynk cementow-wapienny

4.2.3. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00.

"Wymagania ogdlne” Materiaty stosowane do

wykonywania powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania.

Wyroby podtogowe pcv
Nalezy stosowac farkret przeznaczone do obiektdow uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu. Ponadto wyktadzina musi spetniac wymogi:

-minimalna grubos¢ 2,5 mm,

- wyktadzina homogeniczna;

- powierzchnia pokryta warstwg ochronng poliuretanu;

- odpornos¢ na Scieranie Grupa P;

- odpornos¢ na wgniecenia  <0.10 mm;

- odpornos¢ ogniowa B1;

- klasa uzytkowa 34;

- klasa twardosci K5;

- wtasciwosci antypodlizgowe  R9;

- gwarancja min 5 laf.
Drewno:

Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego

4.2.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Rob 6t zaakceptowanym przez
Inspektora.

4.2.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”

Samochdéd samowytadowcezy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaokceptowanym przez Inspektora.

4.2.6. Wykonanie roboét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania

ogolne"

Nalezy zdemontowac warstwy podtogowe do poziomu belek stropowych i zasypki
zuzlowej. Nalezy sprawdzi¢ stan technicznych drewnianych belek stropowych.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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Wystajgce fragmenty belek nalezy oczyscic. Belki zabezpieczyC preparatem
antygrzybicznym oraz przeciwogniowym np. Fobos M4 lub rownowaznym.
Warstwe zuzlu nalezy zachowac. Projektuje sie strop o nastepujgcym uktadzie
warstw:

Warstwy Wykonczenie - wyktadzina pcv 0,25cm
projektowane przeznaczona do pomieszczen szkolnych

Suchy jastrych np. Fermacell typ 2E11, REI60 2,0cm

Ptyta OSB 2,2cm
Deski drewniane 2,5cm
Warstwy do zuzel

zachowania Deski drewniane

Pustka powietrzna
Deskowanie

Tynk cementowo-wapienny

Nalezy dokonac¢ witasciwego wypoziomowania podtogi drewnianej przy uzyciu
miary i poziomicy. Wyrbwnanie ma celu takie utozenie warstw podtogowych, aby
poziom gofowe] podtogi byt rédwny z poziomem podtogi przed remontem.
Warstwe wykonczeniowq - wyktadzine pcv nalezy wywing¢ na sciane 10cm.
Minimalna grubos$¢ min. 2,5mm.

W przypadku uszkodzenia pomieszczenia ponizej nalezy wyremontowacé sufit.

4.2.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢c kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania
robot  (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatdow i wykonania posadzek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

4.2.8 Jednostka obmiaru

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
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Jednostkg obmiarowq jest m2. llos¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacii
projektowe;.

4.2.9. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow
w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacijq projektowq i S.T.W. i O.R.

4.2.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej
posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

-przygotowanie podtoza,

-dostarczenie materiatdw i sprzetu,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

4.2.11 Przepisy prawne

Normy
PN-EN1008:2004

PN-EN1971:2002

PN-EN 13139:2003

PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-01.05.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ SCIANEK G.-K.

Kod CPV

4521141-4 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.
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5.1.1. Wstep

5.1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. W. i O. R. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbioru robdt dotyczgcych wykonania Scian z ptyt gipsowo-
kartonowych zwigzanych z projektem pod nazwq: Remont i przebudowa
budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego
Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy
do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob niepetnosprawnych i
srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcqgcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do wymogow
nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob niepetnosprawnych i srodowiska
edukacji” - sale specjalistyczne.

5.1.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jaoko dokument przetargowy i
konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymieniony w punkcie 6.1.1.

5.1.1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot
dotyczgcych wykonania obudowy kanatdw wentylacyjnych z ptyt gipsowo-
kartonowych.

5.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjomi podanymi w czesci pn. Wymagania Ogodlne
niniejszej specyfikacii.

5.1.1.5. Ogodle wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
Dokumentacjqg Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Materiaty

Do wykonania rob 6t przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane U50. 100. 150 x 0.75 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane C50. 100. 150 x 0,75 mm

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
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- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CD27 x 0,75 mm
- filc bitumizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm

- wkrety do ptyt gipsowych

- kotki do wstrzeliwania

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- tasmy potgczeniowe perforowane;

- narozniki ze siali ocynkowanej perforowane;j

5.1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania
Ogodlne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem Scian z ptyty gipsowo-
kartonowych stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

- wyciqg jednomasztowy.

- sprzet do wykonywania $cian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice,
wkretarki itp) Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

5.1.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania
Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw i ruchu drogowego.

5.1.5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne
niniejszej specyfikacii.

5.1.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikacii.

Poszczegdlne etapy wykonania scian z ptyt gipsowo-karfonowych powinny byc¢
odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzic wpisem
do Dziennika Budowy.

Konfrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole elementdw sktadowych;

- kontrole wykonania scianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
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- kontrole wykonania scianek zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac odpowiednie atest)’
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikacii.

5.1.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z wykonaniem Scinek gipsowo-
kartonowych jest m2

5.1.8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacii.

Poszczegdlne etapy wykonania scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc¢
odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robol (stwierdzenie
wykonania zakresu roboét przewidzionego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot

do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt

w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujgc ich
jakoS¢ w sposdb podany w punkcie 6.5.1 i 6.6. Odbiory czesciowe i kohcowe
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne

Z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac

Za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjqg
Projektowq, przedstawiajgc

je do ponownego odbioru.
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5.1.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

5.1.10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnieobowigzujgce)
- przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
- Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdlnego wydany
przez Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego z dziatami:
- lekkie Sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,
- system lekkich Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym,
- oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z ptyt gipsowo-kartonowych,
- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz. ptyt gipsowych
dzwiekochtonnych
i dekoracyjnych.
- wyprawy gipsowe
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.06. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN

Kod CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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6.1 Roboty: montaz wyposazenia.

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne".
6.1.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdot w
zakresie robdt zwigzanych z zadaniem pod nazwqg Remont i przebudowa
budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego
Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy
do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i  przyjaznej dla  0sob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogolnoksztatcqcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w
Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla o0sob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.”

6.2 Zakres robét
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dostawq i montazem urzgdzen w budynku.

6.3 Materiaty.
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania,
termin ten powinien by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdéb  transportu i sktadowania powinien by< zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcqg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreSlone w dokumentacii
projektowe;:
— wyposazenia sal specjalistycznych nr 58, 59, 60, 60q, 71, 72, 72b, 72c, 66.

6.4 Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne”
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora.
Montaz wg zalecen producenta systemu.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” - sale specjalistyczne.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 39



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.5 Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

Samochdéd samowytadowczy i inne Srodki fransportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczyE w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
przewozenia duzych ilosci materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i
uzywanie do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

6.6 Wykonanie robot

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Osadzanie elementdw montazowych nalezy wykonac¢  scisle wg instrukcji
producenta, po sprawdzeniu wszelkich wymaganych atestow dopuszczajgcych
element wyposazenia do bezpiecznego uzytkowania.

6.7 Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:

— poprawnosci montazu urzgdzen wg wytycznych producenta.

6.8 Obmiar robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowq jest 1 sztuka lub 1 komplet elementu.

6.9 Odbidr robot.
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogolne”
Kierownik Budowy zgtasza gotowosc do odbioru elementy na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych,
oglgdu, wpiséw do Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowg
iS.TW.iO.R.

6.10 Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne”
Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.
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