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Oswiadczenia 1 uprawnienia
Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, skladam o$wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA mgr inz. Daniel Folehr Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr POM/0101/POOD/11

Podpis:



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji - zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej drogi gminnej ul. ks. Alfonsa Schulza
w m-ci Konarzyny odc. di. 324,61 m, na istniejgcej drodze o nawierzchni gruntowej. Zakres
opracowania obejmuje ulozenie nawierzchni drogi i zjazdow na posesje z zelbetowych ptlyt
wielootworowych. Kategoria obiektu — XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa numeryczng wykonane przez
uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkoéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022 poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewngtrznej drogi gminnej ul. ks. Alfonsa Schulza
w m-ci Konarzyny. Istniejacy odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzglgdem technicznym jako
droge dojazdowa - "D". Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 7,00 do
12,00m. Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego jest wystarczajgca do zlokalizowania drogi
sklasyfikowanej pod wzgledem technicznym jako drogi dojazdowej - "D". Projektowany do budowy
odcinek drogi charakteryzuje si¢ ztym stanem technicznym, posiada liczne ubytki i nieréwnos$ci, ma
niewystarczajaca no$nos$¢ do przeniesienia obcigzen spowodowanych istniejacym ruchem drogowym.
Istniejaca warstwe jezdng stanowi zageszczona nawierzchnia gruntowa o zmiennej szerokosci. W pasie
drogowym zlokalizowane sa zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej do nieruchomosci
zabudowanych i bedacych w trakcie prowadzonych prac dotyczacych ich zabudowy. Odwodnienie
nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegly teren. Niniejsze
opracowanie ma na celu poprawg¢ stanu technicznego i uzytkowego przedmiotowego odcinka drogi
poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni. Projekt zaklada rozbudowe istniejacej drogi,
wykonanie utwardzonej nawierzchni, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie
w normatywny sposob geometrii ich wzajemnych skrzyzowan i wiaczen do zewngtrznego uktadu
drogowego.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnia ulicy 1 zjazdy na posesje wykonane zostang w poziomie otaczajacego terenu. Nawierzchnie
jezdni oraz zjazdow wykonane zostang jako utwardzone ulepszone (zelbetowa plyta wielootworowa,
ttuczen kamienny o uziarnieniu 0/31,5). Podstawowa funkcja budowanej drogi jest zapewnienie
bezpiecznej komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatoSci
1 konstrukcji zapewnione bgdzie poprzez dobdr odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz
zastosowanie do budowy drogi surowcéw 1 materiatow spetniajagcych podstawowe wymogi oraz
posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci. Wody opadowe 1 roztopowe usuwane beda
powierzchniowo z wykorzystaniem spadkow jezdni 1 poboczy na grunty przylegle 1 wyprofilowane
rowy melioracyjne.



4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Trasa drogi o szerokosci 3,5 m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75 m przebiega po
terenie falistym. Poczatek opracowania przyj¢to na krawedzi drogi powiatowej nr 2512G o nawierzchni
bitumicznej i oznaczono punktem A. Projekt nowej nawierzchni nastgpuje od punktu zerowego zgodnie
z planem sytuacyjnym i poprzez skrzyzowanie z drogg gruntowg przebiega niezmiennie do konca
opracowania w km 324,61 m. Koniec odcinka obejmujacego opracowanie oznaczono punktem B.

4.2. Przekroj podluzny

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposob, aby maksymalnie jak to jest mozliwe dowigzad
sig do istniejgcej niwelety drogi i przylegtego wzdtuz niej terenu, jednoczesnie umozliwiajgcego
8 porg)wdadzegieowody powierzchniowej. Spadki podtuzne niwelety na odcinku projektowanej drogi od

,40% do 1,97 %.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Jezdnia odcinek A-B

e klasa drogi - D 1/1 (dojazdowa)

e kategoria ruchu - KR1-2,

e predko$é projektowa - Vp - 30 km/h,

o dhlugos¢ drogi - 324,61 m

e szerokos$¢ jezdni -35m

e szeroko$¢ pobocza -2x0,75m

e max obcigzenie na o$ - 100 kN

e pochylenie poprzeczne jezdni -3%

e ruch - dwukierunkowy

e nawierzchnia - zelbetowa ptyta wielootworowa

Zjazdy indywidualne

e klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
e szeroko$¢ nawierzchni -5,0m

e Kkategoria ruchu - KR-1 - max

e obcigzenie na o$ - 100 kN

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowos$ci gruntéw, grupe nosnosci podtoza
sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podtoze nawierzchni,
powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu,
obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podtozu gruntéw no$nych w poziomie
posadowienia na badanym terenie proponuje si¢ przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym,



proponuje si¢ zakwalifikowaé projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usuni¢ciu warstwy humusu (gr. prochniczego), wykonaniu
robot rozbiorkowych i robot ziemnych zastosowano nastgpujace przekroje konstrukeyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowanie, zjazdy - odc. AB

- nawierzchnia z zelbetowych ptyt wielootworowych ( zbrojone obustronnie) o gr. 12,5 cm,

- podbudowa zasadnicza kruszywo tamane certyfikowane — mieszanka niezwigzana o uziarnieniu
0-31,5mm stabilizowana mechanicznie o grubosci 15 cm,

- pobocze kruszywo tamane certyfikowane — mieszanka niezwigzana o uziarnieniu
0-31,5mm stabilizowana mechanicznie o grubosci 15 cm,

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta z cze§ciowym przerzutem i przewozem ziemi na
nasypy, a nadmiar nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Wskaznik zaggszczenia w
poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0, natomiast wtérny modut odksztatcenia E = 100 MPa
(dla drog 1 placow). Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne” PN-B-06050/99.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82
ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)
Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci 1 bez uzycia cigzkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia
wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powigkszony o 1m.

6.4. Odwodnienie

Odwodnienie zapewnia si¢ poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, ktore sprowadzaja
wody opadowe na przylegte tereny i rowy

6.5. Wplyw obiektu na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia 26.09.2019 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsiewziecie nie
kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

7. URZADZENIA OBCE

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne 1 energetyczne, kolektor sanitarny, rurocigg wodny oraz
projektowana sie¢ gazowa pokazane sg narys nr 2.1, 2.2, 2.3.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z tymi
urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen.
Istniejgce oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowac 1 wyprowadzi¢ na wysokos¢
dostosowang do wysokosci projektowanej ulicy.



