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‘Nazwa

Jednostka miary

llog¢ \

Roboty przygotowawcze

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

km

0,324 0,32

0,32

Roboty ziemne

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.l-1V

m2

1352 1.352,00

1 352,00

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
kazddal’z(05 Cm gteboko$[i pow.20 [m, grunt kat.I-IV [R=4,2;M=4,2;5=4,2]

m2

1352,00 1.352,00

1 352,00

KNNR 6 102-1
Koryta o gtebokosci 10cm - pobocze

m2

510,21 510,21

510,21

KNR 2-01 212-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-1ll - wyw6z ziemi z
korytowania na odlegtos¢ 1km

m3

1352*0,25 338,00
510,21*0,10 51,02

389,02

389,02

Profilowanie

KNR 2-31 103-5
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.V-VI

m2

1862,21 1 862,21

1 862,21

Elementy ulic

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki - opornik

m3

0,612 0,61

0,61

KNR 2-31 403-5
Krawezniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm ( opornik ) na podsypce
cementowo-piaskowe;j

16,00 16,00

16,00

Nawierzchnia jezdnia z ptyt azurowych

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

1464,50 1464,50

1 464,50

10

KNR 2-31 105-3
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
cm - grubosc podsypki 5cm

m2

1169,50 1169,50

1 169,50
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
11 KNR 2-31 105-4 m2 1 169,50
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zagelz[z[niu pow.3 [m [R=2;M=2;S=2]
1169,50 1 169,50
12 KNR 2-25 407-3 m2 1 169,50
Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1 m2 - Uktadanie drég
kotowych i placow z ptyt Zzelbetowych wielootworowych 75x100x12,5cm
zbrojonych dwustronnie na piasku z zamuleniem ( wypetnieniem)
1169,50 1 169,50
13 KNR 2-31 204-3 m2 804,72
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu- wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym z
zages$zczeniem $r gr 15cm ( pobocza 75+25=100cm i $rodek miedzy ptytami
100cm )
804,72 804,72
6 Roboty wykonczeniowe
15 KNNR 6 103-3 m2 1 466,00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI - profilowanie poboczy - terenu
nieutwardzinego

1466,00 1466,00




