SPIS TRESCI

1.

WO NOURWN

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIARU ROBOT
OBMIAR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -05.02.01a

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI TtUCZNIOWE)J



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej drég na terenie gminy Rokietnica dla zadania pn. ,Biezace
utrzymanie drég gminnych w 2018 roku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach i
placach dla zadania pn. ,Biezgce utrzymanie drég gminnych w 2018 roku”.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czagstkowego nawierzchni ttuczniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej mozna stosowac¢ do napraw na wiekszej powierzchni niz
remont czgstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, ktdérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez
uzycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni ttuczniowej o powierzchni do okoto 5 m’.
1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg 20-25% jej powierzchni, wykonana
na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajgcego naprawy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu czgstkowego nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:
— kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec,
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni: miat lub piasek,
— wode do skropienia podczas zageszczania i zamulania.
Materiat do wykonania remontu czgstkowego powinien odpowiadaé¢ wymaganiom OST D-05.02.01 [4].
W przypadku braku wystarczajgcych ustalen, rodzaj materiatu okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu okreslonego sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: mtotkbw pneumatycznych,
oskarddow, fomdw, drggdw stalowych, konewek, wiader do wody, fopat, szpadli, ubijakdw recznych itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robat,
— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, btota i innych zanieczyszczen, do odlegtosci 0,5+0,7 m od krawedzi
uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczen poza korone drogi.
Zaleca sie korzystanie z ustalet OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych, a z
ustalen OST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajace remontowi czagstkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej, obejmujace:
— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,
— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub
podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,
— nieréwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochoddw piasku, miatu kamiennego, zwiru, klinca, itp. ze
spoin,
— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.
Najdogodniejszg porg wykonywania remontdw czgstkowych sg okresy wilgotne na wiosne i na jesieni. Wilgo¢ utatwia
zrywanie nawierzchni oraz zageszczanie wykonanych tat. Z uwagi na wygode ruchu zaleca sie przeprowadzenie robét wczesng
wiosng w celu umozliwienia pojazdom korzystania z réwnej nawierzchni przez caty okres lata i jesieni.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz cze$¢ do niej przylegajgca w celu tatwiejszego powigzania nawierzchni naprawiane;j z istniejgcy. Wiekszg liczbe
uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w jeden duzy fragment przeznaczony do
remontu. Zaleca sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat ukosne nachylenie w stosunku do osi drogi.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego, decydujac sie w
okreslonych przypadkach na remont, np. na potowie szerokosci jezdni.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Inzynier.

5.6. Rozbidrka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchnie remontu czastkowego oskarduje sie recznie lub przy uzyciu miotkdw
pneumatycznych w taki sposdb, aby uzyskaé boczne sciany pionowe. Oskardowanie wykonuje sie do gtebokosci wyboju.

Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajgce oskardowaniu polewa sie wodg przynajmniej na
jedna godzine przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni wiekszej niz 1 m’ na dnie wyboju oskarduje sie bruzdy o szerokosci 6+8 cm i gtebokosci
okoto 5 cm w krate ukosng do osi drogi o bokach 0,3+0,7 m.

5.7. Wypetnienie wyboju materiatem

Wyoskardowany luzny materiat nalezy z wyboju usungé i przesortowac¢ za pomocg sit lub grabi na ttuczen, kliniec, miat
kamienny oraz czesci nieprzydatne do robdt naprawczych.



Miejsce przeznaczone do remontu nalezy dokfadnie oczysci¢ i zwilzy¢ woda. Na spdd wyboju nalezy utozyc
przesortowany ttuczen pochodzacy z wyoskardowania pod warunkiem, ze nie jest on zaokraglony. Nastepnie ukfada sie $wiezy
ttuczen, pochodzacy z tego samego surowca skalnego, z ktérego byta wykonana nawierzchnia, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na
zageszczenie, wystawat nad otaczajgcg nawierzchnie 1,5+2 cm. Ttuczen powinien mie¢ wymiary 25+40 mm lub 40+60 mm
zaleznie od gtebokosci wyboju.

Po obfitym zwilzeniu ttucznia, zageszcza sie go, postepujac od krawedzi taty ku srodkowi. Zageszczanie mozna
wykonywa¢ ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy duzej liczbie wybojow - lekkim walcem.

Nastepnie nalezy rozscieli¢ kliniec o wymiarach 12,8+20 mm z tego samego kamienia co ttuczen. Mozna uzy¢ réwniez i
stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktéry wykazuje lepsze wtasciwosci cementujgce. Kliniec po polaniu wodg ubija sie
lub watuje. Nastepnie rozsciela sie kliniec o uziarnieniu 6,3+12,8 mm, ubija lub watuje, obficie polewajgc wodg. W konicu, dla
ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa sie jg miatem kamiennym 0+4 mm lub piaskiem gruboziarnistym (pozgdane aby
zawierat okoto 10% czesci gliniastych) i ponownie zalewa woda.

Remont czastkowy powinien by¢ tak wykonany, zeby tata wykazywata silne i catkowite ztgczenie ze starg nawierzchnia, a
materiaty kamienne wbudowane w tate byly silnie ze sobg zazebione i zaklinowane. tata powinna byé wykonana okoto 1 cm
ponad otaczajacg nawierzchnie, ze wzgledu na komprymowanie pod ruchem.

5.8. Unikanie btedoéw przy wykonywaniu remontu czastkowego

Zaleca sie przy wykonywaniu remontu czgstkowego unikanie nastepujacych btedow:

— wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztattdw geometrycznych (np. prostokatéw), gdyz
zwieksza to powierzchnie fat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujgcych sie czesci starej nawierzchni,

— wycinania (oskardowania) zbyt gtebokiego miejsc wybojow, gdyz gtebokos$é oskardowania nie powinna by¢ wieksza niz
gtebokos¢ wyboju, z zastrzezeniem, ze gtebokos¢ po oskardowaniu powinna wynosi¢ okoto 1,5 srednicy uzywanego do
remontu ttucznia,

— nieoskardowania dna wybojéw, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy ttucznia z istniejgcg nawierzchnig,

— nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz ttuczen sypany w kurz i btoto w wyboju ma trudnosci we wifasciwym
zaklinowaniu sie,

— niedostatecznego zageszczania ttucznia wypetniajgcego wybdj, gdyz ttuczen luzny w wyboju zostanie w krétkim czasie
rozrzucony kotami pojazddw,

— niepolewania wodg ttucznia i klinca podczas ubijania, gdyz tarcie miedzy ziarnami kruszywa jest zbyt duze i ttuczen nie daje
sie nalezycie zagescic i ttuczen zostanie wyrwany kotami samochododw,

— uzywania zamiast klinca niewtasciwego materiatu klinujgcego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest btednie pojetg
oszczednoscig, a skutkuje stratg zwieztosci naprawionej taty przez kota wyrywajace z faty ttuczen,

— wykonywania powierzchni taty réwno z istniejgcg nawierzchnia, gdyz po skomprymowaniu przez ruch fata znajdzie sie ponizej
nawierzchni, a w zagtebieniu zatrzyma sie woda, powodujgc rozmakanie taty i wyrywanie klinca przy przejezdzie kota,

— podniesienia nadmiernego powierzchni faty ponad istniejgcg nawierzchnie, gdyz podniesienie pozostate po zajezdzeniu
bedzie niemite dla kierowcéw samochoddw,

— uzywanie do remontu ttucznia i klinca o twardosci réznigcej sie od twardosci ttucznia w istniejgcej nawierzchni, gdyz tata
bedzie ulegata mniejszemu lub wiekszemu S$cieraniu niz otaczajaca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagtebienie lub
podwyzszenie nad jej powierzchnie,

— stosowania w facie klinca z innego gatunku kamienia niz ttuczen (innej twardosci) co powoduje, ze ttuczen nie da sie nalezycie
zaklinowac.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— usuniecia urzadzen regulacji ruchu,
— roboty porzgdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcoéw itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardow, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.



Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robodt

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZQStOthV,VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni do robot lraz Tvlko 'nlezbec!na
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5
3 | Remont czastkowy nawierzchni Ocena ciggta Wg pktu 5
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy oceni¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego w zakresie wygladu i prawidtowosci wypetnienia tat w nawigzaniu do
otaczajgcej nawierzchni,
— poprawnosé profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robdt powinien byc¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej
OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej wedtug ustalen specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
4, D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa

10.2. Inne materiaty

5. Podreczniki i przepisy utrzymania drog



