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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z sortowanego kruszywa
betonowego /uzyskanego w procesie recyklingu gruzu betonowego na terenie gminy Rokietnica
w ramach zadania pn. ,Biezgce utrzymanie drég gminnych w 2018 roku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szcegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia drogi gruntowej warstwa gr. 20 cm z sortowanego kruszywa betonowego
uzyskanego w procesie recyklingu gruzu betonowego.

Podbudowe z kruszywa betonowego wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe zasadniczg lub podbudowe pomocnicza.

Podbudowe z kruszywa betonowego zaleca sie wykonywac na drogach obcigzonych ruchem lekkim.
Podbudowe z przesortowanego gruzu betonowego nalezy utozy¢ w dwdch warstwach — dolnej z
kruszywa grubego zaklinowanego kruszywem drobnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gruz betonowy sortowany - odpadowy materiat budowlany uzyskany w procesie
recyklingu/pokruszenia/ gruzu betonowego, pochodzacych z rozbiérki elementéw betonowych
budynkéw lub innych budowli jak np.betonowych podbudéw drogowych.

1.4.2. Podbudowa z gruzu betonowego sortowanego - czes¢ konstrukcji nawierzchni, sktadajaca sie z
jednej lub wiekszej liczby warstw nosnych z przekruszonego i przesortowanego gruzu betonowego.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonywania beda:

- sortowane kruszywo tamane z gruzu betonowego

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania

Materiaty do wykonania podbudowy z gruzu powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa betonowego sortowanego frakcji:

- 40 — 80 mm na warstwe dolng podbudowy

- 10 — 40 mm na warstwe gérng podbudowy

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ uzyskane z przekruszenia czystego gruzu z twardego
betonu, bez domieszek gazobetonu i cegly. Podczas kruszenia zostaje rozdrobniony a nastepnie
posortowany na frakcje. Znajdujace sie w betonie stalowe zbrojenie i inne elementy wczesniej tam
umieszczone zostajg uwolnione i oddzielone od powstatego kruszywa.

Poszczegdlne frakcje powinny charakteryzowac sie ciggtym uziarnieniem,
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Sktadowanie otrzymanego w wyniku recyklingu gruzu betonowego posortowanego kruszywa
betonowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i
nawodnieniem.

2.2.3. Inne materiaty

Istnieje mozliwos$¢ wykonania podbudowy z innego rodzaju kruszywa lub kruszywa o nie identycznych
lecz zblizonych parametrach sortu , ale wytgcznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego oraz uwzglednienia takiej opcji w dokumentach umowy miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

2.3. Woda

Woda uzyta do zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ zaréwno studzienna, jaki z
wodociagu, bez specjalnych wymagan. Powinna by¢ bezbarwna i nie powinna wydzielaé zapachu.
Stosowanie wody pitnej nie wymaga laboratoryjnych badan jej przydatnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z gruzu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- srodkéw transportu gruzu, np. samochoddéw wywrotek,

- réwniarki lub spycharki

- koparko — tadowarki,

- walca stalowego wibracyjnego o masie powyzej 6 ton

- przewoznych zbiornikdw do wody, zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Sortowane kruszywo betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.
Srodki transportu muszg byé wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa sie kruszywo w skrzyniach
tadunkowych by nie dochodzito do wypadniecia pojedynczych ziarn poza burte pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg i SST. W

przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalei podanych w niniejszej

specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1.Roboty przygotowawcze — tyczenie, niwelowanie, likwidacja przeszkod,

2.Przygotowanie podtoza, wykonanie koryta na gt. 20 cm ponizej poziomu studni
kanalizacyjnych i wjazdow do posesji

3.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z sortowanego gruzu betonowgo o
uziarnieniu 40-80 mm,

4.Wykonanie gornej warstwy podbudowy gr. 5 cm z sortowanego gruzu betonowgo o
uziarnieniu 10-40 mm,

5. Zageszczenie poszczegdlnych warstw podbudowy walcem wibracyjnym stalowym
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6.Roboty wykonczeniowe, uzupetnienie i plantowanie poboczy na szerokosci 1,00 m z kazdej

strony podbudowy.
5.3. Przygotowanie podtoza
Podbudowa ttuczniowa z kruszywa z sortowanego gruzu betonowgo bedzie roztozona w korycie
wykonanym wg SST D-04.01.01 w przypadku otrzymania zlecenia na ,,utwardzenie drogi gruntowej”
Podtoze gruntowe, po wykonaniu koryta, powinno by¢ zawatowane lekkim walcem do profilu,
odpowiadajacego profilowi jezdni lub ubite przy uzyciu wody do polewania. Praktycznie, podtoze
ziemne powinno by¢ tak zageszczone, aby pojazdy poruszajgce sie po nim nie pozostawiaty wiekszych
Sladow.
Koryto powinno by¢ wykonane na gt. 20 cm ponizej poziomu studni kanalizacyjnych i poziomoéw
wjazddw wjazdow do posesji.
5.6. Wykonanie podbudowy z sortowanego gruzu betonowego
Podbudowa powinna by¢ wykonana dwuetapowo —w dwdch warstwach 15 cm i 5 cm.
Kruszywo frakcji 40 — 80 mm powinno by¢ roztozone przy uzyciu réwniarki lub spycharki. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta jednakowa
na caftej powierzchni, zatozong grubos$¢ 15 cm. Warstwa powinna zosta¢ przywatowana dwoma
przejsciami walca wibracyjnego stalowego o ciezarze min. 6 ton. Zageszczenie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac stopniowo przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku gérnej krawedzi.
Po przywatowaniu kruszywa frakcji 40/80 mm nalezy roztozy¢ kruszywo frakcji 10/40 mm w réwnej
warstwie o grubosci 5 cm, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Warstwa powinna zostac
przywatowana dwoma przejsciami walca wibracyjnego stalowego o ciezarze min. 6 ton. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i zageszczania kruszywa frakcji 10/40 mm nalezy powtarza¢, az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa frakcji 40/80 mm.
Podczas watowania nalezy spryskiwa¢ powierzchnie podbydowy woda.
Catkowita grubos¢ podbudowy powinna osiggnac zatozong grubosé 20 cm .W celu uzyskania
zatozonych parametrow i ustalenia wymaganej liczby przejs¢ walca, zaleca sie uprzednie wykonanie
odcinka prébnego o dfugosci nie mniejszej niz 200 m, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszywa przeznaczonego do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania kruszyw
Badania kruszywa pod wzgledem uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych oraz zawartosci ziarn
nieforemnych nalezy wykonywac na biezgco, jezeliwbudowywana partia rézni sie wizualnie od partii
przed rozpoczeciem robét. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajacemu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robét Czestotliwos¢ badan | Wartosci
dopuszczalne

1 | Wytyczenie robodt 1raz Wg pktu 5

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggfa Wg pktu 5

3 | Wykonanie podbudowy z gruzu | Ocena ciagta Wg pktu 5
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|4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggfa |Wg pktu 5

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
Po zakonczeniu robot nalezy ocenié¢ wizualnie i na podstawie pomiarow:
- szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od zatozonej o wiecej niz +10,-5 cm
- rownos¢ podbudowy mierzona fatg 4 — metrowa zgodnie z BN — 68/8931-04 — nieréwnosci
nie moga przekracza¢ 12 mm
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z zatozonymi z tolerancjg 0,5%
- grubos¢ podbudowy po uwatowaniunie moze rézic sie od zaktadanej grubosci 20 cm o
wiecej niz 2 cm
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod utwardzenie drogi gruntowej kruszywem betonowym
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruzu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i koryta,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa betonowego obejmuje wykonanie robét
towarzyszacych, tj. uporzadkowania, uzupetnienia i plantowania poboczy na szer. 1,00 m z kazdej
strony wykonanej podbudowy ttuczniowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

3. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie nasigkliwosci

4.PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Babania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
5.PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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