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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkow technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bf. ks. J. Popietuszki we
Wihoctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (21)

1177. AD.14 Zakres pracy dostepnych gltowic obrazowych 1,2-16 MHz lub szerszy zakres przy czym
minimalna warto$¢ nie mniejsza niz 1 MHz i nie wieksza niz 1,5 MHz

Czy zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat $wiatowego producenta, kidrego czestotliwosé
pracy wynosi 1,6-22MHz?

Zakres jest zdecydowanie szerszy od oferowanego, a réznica w wartosci min wynosi zaledwie 0,1MHz
co w zaden sposdb nie ogranicza funkcjonalnosci klinicznych. Szerszy zakres pozwala natomiast na jego
poszerzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci.

1178. AD.15 lloé¢ aktywnych, rownowaznych bezpinowych gniazd do podtgczenia glowic obrazowych
min. 3 Czy zamawiajacy dopusci do postepowania najnowszy model aparatu, ktdry na wyposazenia
posiada 1 gniazdo hezpinowe i 3 gniazda z pinami? Budowa fizyczna gniazd wynika z patentow i filozofii
firmy, a nie przektada sie na jakos¢ kliniczna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci.

1179. AD.24 Obrazowanie wieloczestotliwosciowe wykorzystujace technologie obrazowania na kilku
czestotliwosciach jednoczesnie Czy zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat, ktory nie posiada
opisanej funkcjonalnosci? Jest ona wykorzystywana w znikomej ilosci procedur, ale nie jest niezbedna.
Znaczgco podnosi ona koszt urzadzenia. Oferowane przez nas rozwigzanie, pomimo tego braku
Swietnie wykonuje wszelkie rodzaje badan.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci.

1180. AD.33 Automatyczne ustawienie potozenia i wielkosci bramki Dopplera Pulsacyjnego — SV
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat $wiatowego producenta, ktdry nie posiada tej
funkcjonalnosci?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopusci.
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1181, AD.47 Regulacja wielkosci bramki w Dopplerze Pulsacyjnym 0,7-15mm lub szerszy zakres przy
czym min. wielkosci bramki w Dopplerze Pulsacyjnym 0,7 mm

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania renomowany aparat USG, ktérego zakres regulacji wynosi:
1-16cm. Réznica 0.3mm nie jest duza, a pozwoli nam na ztozenie waznej oferty.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopusci.

1182. AD.60 Zakres czestotliwosci pracy, od 2 MHz (+/-1 MHz) do 8 MHz (+/-1 MHz)

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania, ktérego zakres czestotliwosci pracy wynosi 1.6 MHz?
Zakres taki jest absolutnie wystarczajgcy z klinicznego punktu widzenia, a pozwoli zapewnic
konkurencyjnosc ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci.

1183. AD.73 funkcja nagrywania badania ,na zywo” bezposrednio na nosniki CD/DVD oraz USB
Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania urzadzenie, kidre realizuje tg funkcjonalnos¢ wytacznie na
CD/DVD?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopusci.

1184. Analiza dokumentacji wskazuje na przyszte wykorzystanie co najmniej jednej Sali operacyjnej do
pracy z wykorzystaniem systemu neuronawigacji i tomografu/ramienia C/ ramienia O. Dane z takiego
systemu czesto sg wykorzystywane w celach dydakiycznych. Czy zatem Zamawiajgcy przewiduje ujecie
takiego systemu w dostawie wyposazenia na tym etapie? Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat
przygotowania okablowania itp. elementéw do stworzenia potgczenia pomiedzy salg seminaryjng a
sala/salami na bloku operacyjnym?

Dotyczy pozycji:

Panel nadtézkowy jednostanowiskowy - standard

Panel nadtéikowy dwustanowiskowy - standard

Panel nadtozkowy trzystanowiskowy - standard

Panel $cienny, typT- 1x02, 1xAIR5, 1xVAC, 1xAGSS, nadtynkowa

Panel scienny, typT- 1x02, 1xAIR5, 1xVAC, nadtynkowa

Panel scienny, typT- 2x02, 2xAIR5, 2xVAC, 1xAGSS, nadtynkowa

Panel scienny, typT- 1x02, 1xAIR5, nadtynkowa

Odpowiedz:

Na tym etapie Zamawiajacy nie przewiduje dostawy wskazanego wyposazenia, ale Zamawiajacy bedzie
wymagat przygotowania okablowania itp. elementéw do stworzenia pofgczenia pomiedzy salg
seminaryjna a salg/salami na bloku operacyjnym.




