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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Przedmiotem opracowania sg

instalacje elektryczne zwigzane z wykonaniem przebudowy istniejgcej kottowni weglowej na
kottownie gazowa, ktéra produkowata bedzie ciepto na potrzeby istniejgcej instalacji c.o. oraz
na potrzeby przygotowania c.w.u. dla bud. Urzedu Gminy w m. teknica.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
- zasilenie wszystkich urzgdzeh technologicznych w kottowni

- montaz wylgcznika gtéwnego przed drzwiami kottowni

- montaz instalacji oswietleniowej w pom. kottowni

- zasilanie systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

- montaz oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu, sposobu

i jakosci wykonania robét zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu,
wiasciwosci aparatéw i osprzetu instalacyjnego oraz oceny prawidtowosci wykonania robot.

Zakres robot instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest
nastepujacy:

1. Kucie otwordéw pod przewody kabelkowe.

2. Uktadanie przewodow elektrycznych pod tynkiem oraz w rurach i listwach
elektroinstalacyjnych.

3. Zaprawianie bruzd.

4. Montaz awaryjnych opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.

5. Podtagczenie osprzetu, aparatow i urzgdzen.

6. Pomiary i badania instalacji elektrycznych.

7. Odbiory robot.

1.3. Wyszczegolnienie rob6t towarzyszacych i tymczasowych.
Nie ma robét towarzyszgcych ani tymczasowych.

1.4. Informacje o obszarze robot.

1. Roboty wykonywane bedg w istniejgcym budynku: dane o organizacji rob6t budowlanych,
warunkach bezpieczenstwa pracy, zapleczu dla potrzeb wykonawcy zawarte sg w ogolnej
specyfikacji technicznej .

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspdélnego stownika zaméwien CPV).
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodow instalacji elektrycznej.

45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych.
45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

1.6. Okreslenia podstawowe:

1. Instalacja elektryczna -zespét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami i aparatami -przeznaczony
do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektryczne;.

2. Aparaty elektryczne -urzgdzenia elektryczne jak np. tgczniki, przekazniki, przyciski
alarmowe, skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe itp.

3. Instalacje teletechniczne -instalacje bardzo niskiego napiecia (12V lub 24V) stanowigce
zespoty odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
instalacyjnym, a takze urzgdzeniami i aparatami -przeznaczone do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw teletechnicznych (system oddymiania).

4. Droga ewakuacyjna -Droga wyznaczona do ewakuacji w przypadku awarii
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5. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne -Cze$¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgca
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie proby
zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

6. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej -Czes¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
umozliwiajgca skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie srodkow ewakuacji przez
osoby opuszczajgce miejsce przebywania.

7. Oprawa os$wietleniowa -Urzgdzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcenia swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie potrzeby, obwody
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich poditgczenia do sieci zasilajgcej.

8. Oprawa awaryjna zespolona -Oprawa oswietleniowa zawierajgca dwie lampy lub wiecej
lamp, z ktérych co najmniej jedna jest zasilana awaryjnie, a pozostate zasilane sg jak
oswietlenie podstawowe. Oprawa awaryjna zespolona jest oprawg zasilang w sposob ciagty
lub nieciggty.

9. Oprawa awaryjna zasilana ciggle -Oprawa oswietleniowa, w ktérej zrédta swiatta sg
zasilane caly czas, gdy wymagane jest stosowanie oswietlenia zarbwno podstawowego, jak i
awaryjnego.

10. Oprawa awaryjna zasilana nieciggle -Oprawa oswietleniowa, w ktorej zrodta swiatta sg
zasilane tylko podczas awarii zasilania oswietlenia podstawowego.

11. Oprawa awaryjna z wkasnym zasilaniem -Oprawa awaryjna zasilana ciggle lub nieciggle,
ktérej elementy takie jak akumulator, modut sterujgcy oraz urzadzenia kontrolne i
monitorujgce, (jesli wystepujg) sa umieszczone w oprawie oswietleniowej lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie (to jest w odlegtosci do 1m dtugosci przewodu elektrycznego).

12. Modut sterujgcy (awaryjny) -Czes¢ (lub czesci) zawierajgca system przelgczajgcy
zasilanie, urzgdzenie tadujgce akumulator i, jesli ma to zastosowanie, srodki do testowania.
Uwaga -W przypadku opraw do swietlowek taki modut moze zawiera¢ takze urzadzenie
sterujgce pracg lamp.

13. Awaria zasilania podstawowego -Stan, w ktorym oswietlenie podstawowe nie moze juz
zapewnia¢ minimalnego natezenia oswietlenia potrzebnego do ewakuaciji i gdy oswietlenie
awaryjne powinno zaczgc¢ dziatac.

14. Znamionowy strumien swietlny oprawy awaryjnej -Strumien $wietlny deklarowany przez
producenta oprawy oswietleniowej, wystepujgcy w 60s od zaniku zasilania podstawowego i
utrzymywany do konnca znamionowego czasu pracy awaryjne;.

15. Znamionowy czas pracy awaryjnej -Czas zadeklarowany przez producenta, w ktorym jest
wytwarzany znamionowy awaryjny strumien swietlny.

16. Tryb normalny -Stan oprawy awaryjnej z wtasnym zasilaniem, w ktérym jest ona gotowa do
pracy w trybie awaryjnym podczas dziatania zasilania podstawowego. W przypadku awarii
zasilania podstawowego, oprawa awaryjna z wlkasnym zasilaniem automatycznie przelgcza sie
w tryb awaryjny.

17. Tryb awaryjny -Stan oprawy awaryjnej z wkasnym zasilaniem, w ktérym, majgc uszkodzone
zasilanie podstawowe, zapewnia ona oswietlenie pobierajac energie ze swojego
wewnetrznego zrodta zasilania.

18. Tryb spoczynkowy -Stan oprawy awaryjnej z wkasnym zasilaniem, w ktérym zostata ona
intencjonalnie wygaszona, gdy wylgczono zasilanie podstawowe, i w ktérym automatycznie
powraca do trybu normalnego po przywrdceniu zasilania podstawowego.

19. Maksymalny prad przetadowania -Maksymalny prad ciggtego tadowania, ktéry moze by¢é
stosowany w catkowicie naladowanym akumulatorze.

20. Wymagany czas dziatania akumulatora -Czas pracy akumulatora w trybie awaryjnym
wymagany dla danej funkcji.

21. Znak bezpieczenstwa -Znak przekazujgcy ogolng informacje dotyczgcg bezpieczenstwa
uzyskang przez kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz dzieki szczegotowej informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.

22. Znak bezpieczenstwa oswietlony wewnetrznie -Znak oswietlony, gdy jest to wymagane,
wewnetrznym zrédiem Swiatta.
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23. Uziemienie — zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

24. Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

25. Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub
elementow instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacjq. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

26. Ochrona wewnetrzna — zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie

w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen

i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie
dodatkowych srodkéw ochrony.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW.
2.1. Ogéblne wymagania.

1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte
sg w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty
instalacyjne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.”

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajgce stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Przewody elektryczne i sterujace.

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno-lub
wielodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte oraz ptaskie trzy-i pieciozytowe
zgodne z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175.

Przewody ognioodporne HDGs(zo)FE180/PH90: przewody elektroenergetyczne o zytach
miedzianych jednodrutowych /D/ lub wielodrutowych /L/, izolacji z gumy silikonowej /Gs/

i powtoce z tworzywa bezhalogenowego /H/, oraz o ekranie z tasmy poliestrowej pokrytej
jednostronnie warstwg aluminium, pod ekranem zyla uziemiajgca w postaci linki ocynowanej,
z zytg ochronng /zol/, o trwatosci izolacji przy bezposrednim dziataniu ptomienia przez 180
min. (wg normy DIN VDE 0472 czes¢ 814) /FE180/, oraz o prawidtowym funkcjonowaniu kabla
W czasie pozaru przez przynajmniej 90 min. (wg normy PN-EN-50200)

/PH90/. Przewody ognioodporne stosowane sg w instalacjach p.poz. zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

2.3. Oprawy oswietleniowe.
Oprawy awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych LED o autonomii 1h z autotestem AT -
IP40 ozn. AW

2.4. Osprzet fgcznikowy i gniazda wtyczkowe.

1. puszki odgatezne i instalacyjne z tworzywa sztucznego fi60 podtynkowe,

2. puszki odgatezne 3-wylotowe 2,5mm2 ognioodporne PH90 natynkowe i wpuszczane w tynk,
3. faczniki instalacyjne przyciskowe 16A-230VAC podtynkowe 1P20,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatos$ci.
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2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotfane.

5. Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robot.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzgdzen
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym
zakresie, a w szczegolnosci z aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami i normami
dotyczacymi przedmiotowych rob6t oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materiatdw przewidujg zastosowanie materiatdbw odpowiadajgcych
wymaganiom jakosciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach.

3. Naklady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
Srodkéw transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dla rob6t wykonywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajgcych dowdéz i sktadowanie materiatow na stanowiskach przy obiektowych.

5. W naktadach uwzgledniono cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji i technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i
naktadéw niezbednych do wykonania elementéw lub robaot.

6. Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych rowniez

nastepujgce roboty i czynnosci:

-transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze skltadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania.

-dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

-przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

-montaz, demontaz i przestawianie rusztowan

dla prac wykonywanych na wys. do 4 m,

-wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,
-obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

-usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

-udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

7. Naktady zuzycia materiatéw zostaly okreslone na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm
Zuzycia Materiatdbw Budowlanych Tom Il, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie z 1980 r.
8. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatéw nalezy przyjmowac z dokumentacji
projektowe;j.

9. Naktady zuzycia materiatéw nalezy uzupetié¢ o nakltady na materialy pomocnicze, ktoérych
warto$¢ wynosi 2,5 % w stosunku do warto$ci materialdw podstawowych. W zaleznosci od
potrzeb do materialtdbw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i
elektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z
nabojem, lepik asfaltowy, nakretki, deski, papier Scierny, podkiadki okragte i sprezynujace,
proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, sruby, tasme

izolacyjng, wkrety do drewna, wazeline techniczng, koszulki
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igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodéw, itp.

5.1. Wymagania dodatkowe.

1. Osprzet tgcznikowy, czuijki, przyciski nalezy instalowac¢ w sposadb niekolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczania.

2. Potozenie tgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

5.2. Trasowanie.

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji natynkowej powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow.

3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych:

-dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):

SH-g: 30cm pod gotowag powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 — 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni poditogi (15 — 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 — 120 cm)

-dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm):
SP-o/d: 10-30 cm od skraju o$cieznic okien/drzwi
SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu sScian w kacie

4. Trasy instalacji winny by¢ skoordynowane z trasami instalacji c.o..

5. Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje.

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Przekucia wykonywac¢ mechanicznie.

4. Uchwyty pod przewody elektryczne powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy rodzaj instalacji, warunki
lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5. Listwy i rury elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego uktadaé na uchwytach osadzonych
w podiozu.

6. Zabrania sie ukladania listew z wciggnietymi w nie przewodami.

5.3. Ukladanie i mocowanie przewodow.

1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywac przewodami wielozytowymi ptaskimi.

Instalacje natynkowe, ukladane w listwach i rurach elektroinstalacyjnych przewodami
kabelkowymi okragtymi.

Ukfadanie rur i listew elektroinstalacyjnych obejmuije:

» Sprawdzenie droznosci rur.

» Ciecie.

* Polgczenie listew i rur za pomocg potgczen (ksztaltek systemowych).

» Wprowadzenie listew i rur do puszek i innych elementéw instalacji.

* Umocowanie listew i rur do podioza.

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen.

3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolaciji.

4. Podtoze do ukfadania na nim przewoddw powinno byc¢ gtadkie.

5. Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ zyt przewodu.
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7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podiogi, w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

10. Sposoby uktadania przewodow:

-,C" — przewody wielozylowe na drabinkach, w korytkach oraz bezposrednio w murze o
rezystywnosci cieplnej nie wiekszej niz 2 K*m/W,

-,B1” — przewody jednozytowe w listwach instalacyjnych na scianie murowanej o
rezystywnosci cieplnej nie wiekszej niz 2 K*m/W,

-,B2" — przewody wielozytowe w listwach instalacyjnych na scianie murowanej o
rezystywnosci cieplnej nie wiekszej niz 2 K*m/W,

5.4. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac o podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzanie w $lepych otworach na zaprawie gipsowej.

2. Laczniki montowac obok drzwi w strefie pionowej tak, aby srodek najwyzej potozonego
tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

3. Gniazda wtyczkowe i fgczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny
by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105 cm ponad gotowg
powierzchnig podiogi.

4. Gniazda wtyczkowe, fgczniki i wypusty przytgczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do
najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjne.

5.5. Lgczenie przewodow.

1. kaczenia przewodow nalezy wykonywac

w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach rozgateznych. Nie wolno stosowac
potgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg

w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé

uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia
nie powinien uszkodzi¢

warstwy cyny.

7. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé

zakonczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.6. Przylgczanie odbiornikow.

1. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikbw muszg by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

5.7. Montaz opraw os$wietleniowych.
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1. Montaz

opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

-wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia,

-przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

-rozpakowanie oprawy,

-0Czyszczenie oprawy,

-otwarcie oprawy,

-obciecie i zarobienie koncow przewodow

-wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
-wyposazenie oprawy w modut awaryjny i sprawdzenie dziatania,

-zamontowanie oprawy,

-podigczenie przewodow,

-uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze,

-zamkniecie oprawy.

2. Przewody opraw os$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
ztgczek srubowych.

5.8. Proby montazowe, badania i pomiary.

1. Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia:

-okreslenie obwodu,

-ogledziny instalacji,

-sprawdzenie stanu potgczen

w puszkach i tgcznikach,

-odigczenie odbiornikow,

-pomiar ciggtosci obwodu,

-poditgczenie odbiornikow,

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izolacji miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem
neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

-0,25 MW dla instalacji 230 V,

-0,50 MW dla instalacji 400 V,

3. sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania — proba dziatania wytgcznika
réznicowoprgdowego.

4. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

-punkty swietlne sg zalgczane zgodnie z zatlozonym programem,

-w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wtasciwych zaciskow,
-silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkow technicznych:
-okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych
podczas odbioru kohcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz,
-okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzgdzen elektrycznych,

-okreslonych w Polskich Normach.

7. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar” dla okreslonej grupy badan lub grupy
urzadzen wystepujg raz na obiekcie.

8. Naklady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego”, uwzgledniaja

badanie i sprawdzenie odcinka koncowego instalacji elektrycznej, poczgwszy od ostatniego
zabezpieczenia obwodu, fgcznie z przytgczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do
zaciskow odbiornika elektrycznego.

10. Naktady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzgdzenie protokotu z pomiaru i badan,
zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

11. Préba dziatania wytgcznika roznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie
préba ciggtosci przewoddéw ochronnych.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegotowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien by¢ okreslony w umowie pomiedzy
Inwestorem i wykonawcg. Naktady rzeczowe robocizny ustalone sg dla zakresu i warunkéw
technicznych, okreslonych w:

-, Wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru
koncowego obiektu budowlanego”, wyd. COBR Elektromontaz,

-instrukcjach eksploatacji urzgdzen elektrycznych,

-Polskich Normach.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc robaot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng

kontrole robot i jakosci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg

okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoty badan i pomiaréw.

1. Wykonawca bedzie przekazywac

do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz

w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg

lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.
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2. Aparaty i osprzet muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

(2) Rejestr obmiarow — tylko jesli w umowie Wykonawcy z Inwestorem przewidziano
wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty budowlane

(3) Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

1. Obmiar robot bedzie okresla¢

faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw (jesli bedzie prowadzony).

4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang

do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

1. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

2. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

3. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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1. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

2. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.5. Jednostki obmiarowe wystepujgcych rodzajow robét.

Nazwa J.m.

Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty otw.

Wykucie bruzd dla przewoddw w cegle m

Zaprawianie bruzd -reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
Zaprawianie bruzd m

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw
plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym szt.

Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny -wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym szt.

Konstrukcje wsporcze przykrecane -2 mocowania szt.

Puszki z tworzywa sztucznego przykrecane, puszki przytgczeniowe szt.

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe m
Przewody kabelkowe wciggane do listew m

Puszki instalacyjne podtynkowe, Odgatezniki, Lgczniki podtynkowe szt.

Oprawy oswietleniowe AW przykrecane kpl.

Przewody kabelkowe uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m

Podtgczenie przewodow kabelkowych do urzadzen pod zaciski lub bolce szt. zyt
Sprawdzenie i uruchomienie systemu pomiar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza i nastepna proba) préba

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Gotowos¢é

danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy.

1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
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do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

5. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh

przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych
lub rob6t wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé

nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

-wytyczne i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy (oryginaty) i rejestry obmiarow (jesli wystepuja),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST,
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie
rozdzielnicy budowlanej, czasowe uziemienia rusztowan itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TOWARZYSZACYCH.

9.1. Ustalenia ogélne.

1. Roboty tymczasowe i towarzyszace opisano w p. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

2. Elementami kontroli poprawnosci wykonania tych rob6t sg odbiory miedzyoperacyjne i
odbiory techniczne opisane w p. 8 ST.

3. Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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4. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

5. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

6. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa:

1. PB przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowa -dostosowanie do przepiséw
ochrony ppoz. — Instalacje elektryczne

2. Kosztorys Inwestorski -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

3. Przedmiar robét -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022
r. poz.88)

10.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. 22019 r. poz. 1065
orazz 2020r. poz. 1608 i 2351)

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.( Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

10.2.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

10.2.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401)

10.3 Normy

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zzapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia

przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odlgczanie izolacyjne i tgczenie.

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

* PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé

prgdowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

* PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢

826: Instalacje elektryczne.

* PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-HD 308 S2:2007 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

* PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen.
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* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

* PN-EN 60664-1:2005 Koordynacja izolacji urzadzen

elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Czes¢

1: Zasady, wymagania i badania.

* PN-EN 50146:2007 Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

* PN-EN 50368:2007 Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych.

* PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
* PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé
1: Wymagania ogolne.

« PN-EN 12464 -1:2004 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é

1: Miejsca pracy we wnetrzach.

* PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

* PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢

1: Zestawy badane w /A1:2006 petnym i niepetnym zakresie badan

typu.

* PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

* N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

* PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Matgorzata Dobrowolska
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