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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dla robét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowsg ,
ktéra produkowata bedzie ciepto na potrzeby istniejgcej instalacji c.0. oraz na potrzeby
przygotowania c.w.u. dla bud. Urzedu Gminy w m. teknica.

1. Roboty budowlane i towarzyszgce: rozebrania posadzki , utozenie przewoddw
kanalizacyjnych , uzupetnienie posadzki ,roboty remontowe budowlane , okladanie scian i
stropéw plytami gipsowo-kartonowymi z izolacjg matami ognioodpornymi, montaz drzwi o
odpowiedniej odpornosci ogniowe] — przystosowania pomieszczenia na kottownie gazows ,
zwigkszenie wytrzymatosci ogniowej przegréd.

2. Wykonanie technologii kotlowni gazowej : montaz kotta gazowego ,podgrzewacza,
automatyki , urzgdzen zabezpieczajgcych ,pomp, komina , rurociggéw , armatury , przewoddw
wentylacyjnych itp.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t zwigzanych z
wykonaniem przebudowy istniejgcej kottowni weglowej na kotlownie gazowag , ktéra
produkowata bedzie ciepto na potrzeby istniejgcej instalacji c.0. oraz na potrzeby przygotowania
c.w.u. dla bud. Urzedu Gminy w m. Leknica .

Projektuje sie :

Zabudowe 1 jednostki kottowej o mocy 75 kW — kotlty wodne niskotemperaturowe gazowe na
okres letni i zimowy. Ogrzewanie cieptej wody odbywac¢ sie bedzie w pojemnosciowym
podgrzewaczu c.w.u. wody o pojemnosci 200 dm3 i wydajnosci minimum 614 I/h.

Montaz wkiadu kominowego z blachy stalowej kwasoodpornej w istniejgcym kominie
murowanym. Montaz zabezpieczen. Kottownia bedzie zrédtem ciepta dla projektowanej
instalacji c.o. o parametrach czynnika grzejnego 80/60°C oraz projektowanej( w innym
opracowaniu ) instalacji c.w.u.

Dla zapewnienia dostawy cieptfa dla budynku zaprojektowano kottownie gazowg o mocy 75 kW
— jeden stojacy kociot kondensacyjny 74/80 kW ,

Gazowy stojgcy, kompaktowy kociot kondensacyjny w zestawie z palnikiem cylindrycznym
Matrix i systemem Lambda Pro Control. Kociot w petni okablowany i wstepnie zmontowany
zestaw. Sprawnos¢ znormalizowana do 98%. Duza trwalo$¢ i wysokie bezpieczenstwo
eksploatacji dzieki odpornym na korozje powierzchniom wymiennika Inox-Crossal wykonanym
ze stali nierdzewnej .Latwy w obstudze regulator z wyswietlaczem tekstowym i graficznym.
Przeznaczony do pracy w zamknietych instalacjach grzewczych z dopuszczalng temperaturg
zabezpieczenia do 110 st.C. Praca z plynnie obnizang temperaturg wody w kotle z
wykorzystaniem ciepta kondensacji dla lepszej oszczednosci energii.

Projektowany kociot wyposazony jest w sterownik pogodowy obiegu kotta i obiegu grzewczego
- nascienny . Do przygotowania cwu zastosowano podgrzewacz pojemnosciowy 0 pojemnosci
200l x 1szt . 7?7?72

Na doptywie wody zimnej do zasobnika c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawoér bezpieczenstwa
membranowy typ 2115 SYR DN %4%/1"-10 bar. Ukfad dodatkowo zabezpieczono naczyniem
wzbiorczym Refix DT25 f. Reflex.

Regulator gazowego kotta kondensacyjnego wyposazony jest w sterownik kotta do eksploatacji
ze stopniowo obnizana temperatura wody w kotle .do instalacji grzewczych z mieszaczem, lub
bez mieszacza. Sterownik reguluje wszystkie funkcje kotta oraz steruje pracg palnika. Czujnik
temperatury kotla jest wbudowany w kociot. Posiada automatyczng funkcje dopasowywania
programow czasowych podgrzewu i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Z automatycznym
przetgczaniem miedzy czasem letnim i zimowym, ze zintegrowanym systemem
diagnostycznym, adaptacyjng regulacjg tadowanego zasobnika c.w.u.

Kottownia obstuguje 3 obiegéw grzewczych, tj.
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» Instalacja c.0l —grzejniki--- obieg z mieszaczem
* Instalacja c. o 2 —grzejniki--- obieg z mieszaczem
* Przygotowanie cieptej wody uzytkowej- obieg bez mieszacza

Priorytetem w projektowanym rozwigzaniu jest przygotowanie c.w.u. Na przewodzie powrotnym
z kotta do rozdzielacza projektuje sie zabudowe filtroodmulnika magnetycznego typu TERFO50
$r 50 mm. Paliwem dla kottowni bedzie gaz ziemny GZ-50.

Kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu piwnicy budynku w miejscu istniejgcej
kottowni weglowej.

Zgodnie z ekspertyza techniczna p.poz dla tej kottowni projektuje sie do kottowni drzwi o
odpornosci ogniowej EI 60 min. Drzwi kottowni powinny otwieraé¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej , by¢ samozamykajgce sie , bezzamkowe , fatwe do otwarcia z zamkiem
antypanicznym, o szerokosci w swietle min.0,8 m.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej przegroéd:

-Sciany zewnetrzne —RE| 240

-Gtowna konstrukcja nosna -REI120

-$ciany wewnetrzne -El 120

-stropy -E 1 120

-drzwi lub inne zamkniecia —EI 60

W zwigzku z potrzebg zwigkszenia odpornosci ogniowej przegrod projektuje sie utozenie na
suficie ognioodpornej ptyty GK w celu zwiekszenia odpornosci otuliny zbrojenia ( konstrukcji
stropu )z 2,5 do 3cm .

Projektuje sie adaptacje istniejgcych pomieszczen kottowni weglowej na kotlownie gazowag
zgodnie z Projektem budowlanym . Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy kottowni wykonaé¢
Z materiatow niepalnych i zapewni¢ ich ognioszczelnos¢ EI120.

Przez pomieszczenie kottowni nie mogg by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone do obstugi kottowni.

W kottowni przewidziano instalacje uzdatniania wody przez zamontowanie kompaktowej stacji
zmiekczajgcej wraz z armaturg o parametrach :czas napetniania do 2,6 h, natezenie przeptywu
1,2m3/h, przytacze 1", sterowanie elektroniczne . Zasilenie instalacji w wode nalezy doprowadzi¢
rurg stalowg ocynkowang lub ze stali nierdzewne.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano mozliwos¢ odprowadzenia wody z instalacji c.o przy
jej spuszczaniu do istniejgcej studzienki schtadzajgcej, skad po czesciowym schtodzeniu
odprowadzana bedzie za pomocg pompy do instalacji kanalizacyjnej.

Zabezpieczenie kottow i instalacji stanowi¢ beda:

- przed przekroczeniem cisnienia na kottach -zawory bezpieczenstwa — dostawa z kottami +
zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915 wielkos¢ 3/4”; Pmax=2,5bara , przewody
wyplywowe z zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad lejki odptywowe .

Na odcinkach rur tgczacych przestrzen wodng kotta z kroccem doptywowym zaworu
bezpieczenstwa nie dopuszcza sie montowac zadnej armatury odcinajgcej lub zmniejszajacej
przekroj wewnetrzny rury.

- przed przekroczeniem temperatury dopuszczonej czynnika grzewczego kociot winien mieé
zabezpieczenie przed przekroczeniem temp. dopuszczonej czynnika grzewczego (niezalezne
od regulatora temp. wody i powodowa¢ awaryjne wylgczenie kotta, uniemozliwiajgce
przekroczenie temp.95st).

- czujnik cisnienia uniemozliwiajgcy uruchomienie palnika gdy cisnienie wody grzewczej w kotle
jest nizsze niz 0,05MPa

- wzrost objetosci czynnika w instalacji c.0. przejmowac¢ bedzie projektowane naczynie
wzbiorcze Reflex typ N100. Naczynie wzbiorcze powinno mie¢ potwierdzenie wykonania
zgodnie z przepisami dozoru technicznego dla zbiornikéw cisnieniowych. Naczynie wzbiorcze
nalezy wyposazy¢ w manometr wskazujacy cisnienie w rurze wzbiorczej, zawoér odpowietrzajgcy
przestrzen wodng naczynia wzbiorczego i rure wzbiorczg oraz zawoér spustowy umozliwiajgcy
catkowite oprdznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
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-Zabezpieczy¢ kociot przed zbyt niskg temperaturg powrotu. Kotty nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenia samoczynnie zamykajgce doptyw paliwa w przypadku: przekroczenia
dopuszczalnej temperatury wody w kotle ,nieprawidtowosciach w uktadzie sterowania palnikiem,
braku ptomienia przy zapalaniu palnika , zmniejszeniu ilosci wody przeptywajacej przez kociot ,
gdy przeptyw wody przez kociot bedzie mniejszy niz 0,8 przeptywu nominalnego. Awaryjne
wytgczenie palnika powinno by¢ sygnalizowane.

- Zrodho ciepto nalezy wyposazyé w automatyczny wytgcznik pradu wytaczajacy kotly przy braku
wody w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie kro¢ca rury odprowadzajgcej wode z kottow.
-Kociot kondensacyjny winien by¢ wyposazony w urzadzenie wytgczajgce doptyw paliwa do
palnika w przypadku przekroczenia dop. temp. spalin ha wylocie z kotfa .

-Gaz do projektowanej kottowni doprowadzony bedzie z sieci poprzez istniejgce przytgcze gazu.
Na budynku Urzedu, tuz za istniejgca szafkg gazowag dla zaworu gtownego reduktora,
gazomierza projektuje sie dodatkowa szafke na zawér szybkiego reagowania MAG3. DN50mm
Podloga w pom. kottowni powinna by¢ gtadka i niepalna. Nalezy wykonac¢ jg ze spadkiem 1 %
w kierunku kratki sciekowej.

W pomieszczeniu nalezy wykonac kratke sciekowg i podtgczyc¢ jg do istniejacej w kottowni studni
schladzajgcej- do przebudowy.

Przyjeto pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o poj V=200l zasil 70*C/50*C, G=614 I/h .
Zabezpieczony przed korozja komora podgrzewacza ze stali z emaliowang powtokg .
Dodatkowg ochrone zapewnia anoda magnezowa, anoda ochronna w zakresie dostawy
wyposazenia dodatkowego . Duza powierzchnia wymiany ciepta w  wezownicy
grzewczej, siegajacej dna podgrzewacza. Niewielkie straty ciepta dzieki skutecznej
izolacji wykonanej z pianki poliuretanowe;j .

Ukfad odprowadzenia spalin -kociot wyposazony jest w element przylgczeniowy z kr6ccami
pomiarowymi do przestrzeni odprowadzenia spalin oraz do przestrzeni doprowadzenia
powietrza do procesu spalania.

Odprowadzenie spalin odbywaé sie bedzie przez zestaw ksztattek , przewoddw i wyposazenia
niezbedny do potgczenia urzgdzenia grzewczego z pionowym przewodem spalinowym

do wktadu kominowego z blachy stalowej kwasoodpornej $r wewn. dn200mm MKS Zary i
wysokosci H = 13,6 m usytuowanego w istniejgcym kanale murowanym. Wkiad kominowy
umieszczony zostanie w istniejgcym murowanym przewodzie kominowym.

Dla kottow i urzadzen kottowni wykona¢ odrebng rozdzielnie elektryczng wyposazong w
niezbedne zabezpieczenia urzgdzeh oraz ukfady sterowania dla pomp i urzadzen kottowni.
Rozdzielnia wyposazona bedzie w:

- zabezpieczenia r6znicowo-prgdowe — przeciw porazeniu prgdem elektrycznym

- zabezpieczenia poszczegoblnych urzadzen wylgczniki instalacyjne

- kontrolki optyczne stanu pracy urzgdzen kontrolki optyczne stanu awarii urzgdzen i systemu
grzewczego zgodnie z opisanym podzialem funkcjonalnym. Instalacje zasilajgcg i sterowniczg
prowadzi¢ w korytach plastikowych na scianach. Wykonac¢ otok pod sufitem w pomieszczeniu
kottowni stgd podigczaé poszczegdlne urzadzenia. Wykonac instalacje wyréwnywania
potencjatéw do ktorej podtaczy¢ wszystkie urzadzenia oraz przewody instalacji sanitarnych.
Nalezy przewidziec:

-w poblizu kottéw gniazda 220V ,

-wykona¢ oswietlenie nad kottami ,

-przed wejsciem do kottowni umiejscowi¢ awaryjny gtéwny wigcznik pradu,

-przewidzie¢ mozliwos¢ sygnalizacji akustyczno-optycznej stanéw awaryjnych pracy kottowni
doprowadzong do miejsca statego dyzuru , w szczegolnosci:

-przekroczenie cisnienia maksymalnego i minimalnego,

-awaria palnika,

-przekroczenie stanéw awaryjnych winno powodowaé wylgczenie palnika kotta. Pomieszczenie
kottowni powinny mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng i by¢é wyposazone w dostepny
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zewnatrz pomieszczenia awaryjny wylgcznik prgdu w kottowni oraz awaryjny wytgcznik doptywu
gazu do natychmiastowego odciecia jego doprowadzenia. Wytgcznik ten nalezy oznakowac w
sposob trwaly i fatwo czytelny.

Kotlownie wyposazyé w zewnetrzng optyczno-akustyczng sygnalizacje stanéw awaryjnych,
doprowadzong do miejsca statego dyzuru oraz wyposazyc w oswietlenie awaryjne.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

(CPV)

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw publicznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 Instalowanie kottow

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych ,went. i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.5 Informacje o terenie budowy
Opis ogolny terenu. Obiekt usytuowany jest na wygrodzonej dzialce w m. teknica przy
ul. Zurawska 1. Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym.

1.6 Organizacja rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zaplecze budowlane.

Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé

plac budowy i doprowadzié¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.7 Okreslenia podstawowe

a) Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — 0g6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

¢) Laboratorium -laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

d) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢

- zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

f) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
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Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi
Zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

i) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

j) Przetargowa dokumentacja projektowa -czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Na zyczenie Zamawiajgcego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i urzgdzen
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego

zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodia uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i
urzgdzen do robaot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatbw do robot innych,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé
do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skiadowanie i
wbudowanie.

3.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Na zgdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakosé robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inwestora.

5.1. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe obejmujg: rozebrania posadzki z ptytek na zaprawie cementowej , zerwanie
posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniach przeznaczonych
na kottownie , demontaz istniejgcych drzwi .

5.1.1 Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzone przez Zamawiajgcego

2. normy

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania rob6t budowlanych.
4. Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0goInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.2.1. Zalecenia og6lne

A. Posadzki z plytek. Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzyte do wykonywania posadzki
powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny
przed rozpoczeciem robot. Przed przystgpieniem do okladzinowag powierzchni podiég w
pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

Piytki nalezy uktadac i rozmierza¢ od osi pomieszczen.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawierac¢ pustych miejsc , oraz docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki.

5.2.2. Zakres robo6t przygotowawczych
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Przygotowanie podtoza:

a) Z powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢ warstwy
malarskie, piaszczgce i tluszczace sie warstwy zapraw.

b) Pekniecia podioza nalezy poszerzy¢ , zwilzy¢ wodg i wypeti¢ przy uzyciu zaprawy
naprawczej oraz tasmy z wtdkna szklanego. Warstwe podktadu cementowego, ktéra oddzielita
sie od podioza, nalezy rozebrac i uzupetni¢ zaprawa cementowg marki min. 80, spajajgcg z
istniejgcg wylewka przy uzyciu wtopionego zbrojenia z pretéw ocynkowanych fi= 4,5 mm dt. ok.
30cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia sie podktadu cementowego

od podtoza w pokoju w ilosci powyzej 50 % nalezy rozebraé¢ w catosci i ponownie wykonac¢
nowa przy uzyciu zaprawy cementowej marki m. 80 .

c) Naprawione podtoza pod posadzki nalezy wyroéwnac stosujgc zaprawe wyrownawczg
samopoziomujgcg o gr. m.in. 5 mm.

d) Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢é

zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

e) Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, bez peknie¢ i szczelin.

f) Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 2% dla zaprawy samopoziomujgcej i 0.5 % dla anhydrytu.

5.2.3 Zakres robot zasadniczych

A. Posadzki z ptytek ceramicznych

a) Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesnie suchym i czystym
podkiadzie . Do uktadania stosowac Kklej elastyczny, ktérego rodzaj dobra¢ godnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzajem ptytek.

b) Roboty posadzkowe rozpoczgé od ulozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na plytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie
tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

B. Wykfadziny

a) Na przygotowanym podkltadzie rozprowadzamy klej. Wykfadzine mozna ktasé

dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wlasciwg konsystencje.

b) Po przyklejeniu ewentualne spawanie potgczen moze nastapic po 24 h.

¢) Wykona¢ cokoty h=10cm , mocowane do $ciany kotkami rozporowymi.

d) Ewentualne tgczenie arkuszy wykladziny nalezy lgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego.

5.2.4. Dokumenty odniesienia

Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145. Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), Klinkierowych i
lastrykowych.

3. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.3.1 Zalecenia og6lne

Wykonawca powinien dokonac¢

montazu skrzydet drzwiowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie ze szczegbtowa
instrukcjg wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.3.2 Dokumenty odniesienia

Najwazniejsze normy:

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:19960kna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
5. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

5.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH |

OKLADZINOWYCH

5.4.1 Zalecenia ogolne dla robét tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze z ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacC tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu
pierwszych dwadch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg. W celu zwiekszenia odpornosci ogniowej scian wewnetrznych
kottowni nalezy wytozy¢ je matami ognioodpornymi z obudowg ptytami gipsowo-kartonowymi o
odpornosci 30 min.

Dla rob6t oktadzinowych

* Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic, a takze innych robot, ktérych wykonanie w
pozniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie okfadzin.
» Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekracza¢ +25 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robGt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni

* Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podioza powinny byé stosowane jedynie kleje
zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkoéw technicznych ich
stosowania.

» Oktadziny powinny wykazywaé jednolito§¢ barwy i wzoru na calej powierzchni. Materiat
oktadzinowy uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
» Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac

od podioza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektow podtoza.

5.4.2 Zakres robot przygotowawczych

Dla robdt tynkarskich:

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podioza:
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem
obficie zmy¢ wodg. Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gladkie
podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Przed montazem
ptyty gipsowo -kartonowej nalezy Sciany oczysci¢ z powtok malarskich wyréwna¢ szpachlg
gipsowg i zagruntowac preparatem gruntujgcym f-my HENKEL Ceresit CT17.

Dla robét oktadzinowych:

Powierzchni podtoza pod wyktadziny powinny byé rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byc¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okladziny. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy
takze sprawdzi¢ jakos¢ poditoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic
usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac
tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz

potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w
réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

10
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5.4.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki cementowo-wapienne.

Ukfadanie r6znego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie

placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtbwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca
sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy
bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm
zanurzenia stozka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocag
pac w ksztalcie kagtownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym

przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna byc¢ bardziej tlusta niz

do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg
pedzla. W przypadku tynkow kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro,
w przypadku tynkow kat. 11l -na gtadko. Marka zaprawy na harzut powinna by¢

nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnié
odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé

dalszej obrobce: malowaé, oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.;
Zawsze jednak nalezy pamietaC, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana
odpowiednim srodkiem(najlepiej -polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do
dalszej obrébki. Maty ognioodporne o grubosci 30mm przyklei¢ ognioodpornym spoiwem
ConlitGlue f-my Rockwool na przygotowang wczesniej powierzchnie. Oktadziny Scienne z ptytek
ceramicznych.

* Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebata,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-
30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisngc¢ jg do podtoza. Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

* Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

» Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac urywajgc wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

» Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac

profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.
Gtadz gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gtadkiego poditoza pod malowanie nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowac jednokrotnie szpachlowkg gipsowa. Grubos¢

gfadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz

7% (wagowo), a pozostatych poditozy — 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkéw
wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz

szpachlowg ,stosujgc zasade ze maksymalna grubosc¢ gtadzi gipsowej, nie moze przekroczy¢
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10 mm. Pogrubienie gtadzi musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

5.4.4 Kontrola, badania oraz odbidr wyrobdw i robét tynkarskich. Ogélne zasady kontroli jako$ci
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- Sprawdzenie wykonhczenia tynkObw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Kontrola jakosci rob6t oktadzinowych obejmuje nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalgczonych atestébw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatbw nie majacych
dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosc.

» Sprawdzenie poditozy. Podtoze powinno odpowiadac¢

warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot

» Badanie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowoséci nalezy przeprowadzié przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuS
dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin na calg ich dtugos$¢ i pomiar odchylen

z dokiadnoscig do 1 mm. Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.5.1Zalecenia ogdlne:

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé

zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do nakladania powtoki malarskiej
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewngtrz pomieszczeh okna
powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze
ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny
by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowag.
Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowac
odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukohczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego
montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢
1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i drog
oddechowych.

5.5.2 Zakres robot przygotowawczych.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnic.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI BUDOWLANYCH
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5.6.1 Izolacje powtokowe

Zakres robot przygotowawczych

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosié

wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatldw bitumicznych powinna by¢ rowna,
bez wglebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Przy gruntowaniu podkiad
powinien by¢ suchy a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekraczac 5%. Powtoki gruntujgce powinny
by¢ naniesione w dwdéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5 C. lIzolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami
pionowymi.

5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Kotly gazowe.

Zabudowana bedzie 1 jednostka kottowa o mocy 75 kW — kotty wodne niskotemperaturowe
gazowe Kociot moze byC eksploatowany na podstawie upowaznienia udzielonego przez
wiasciwy organ dozoru technicznego producentom lub importerom na produkcje lub import dla
danego typu kotta. Kociol musi by¢ wyposazony w trwatg tabliczke , na ktérej nalezy podac¢

CO najmniej :

-nazwe lub znak wytworcy i adres

-numer fabryczny

-rok produkcji

-nominalng moc cieplng w kW

-maksymalne cisnienie robocze

-znak E — potwierdzajgcy efektywnos¢ energetyczng

-znak dozoru technicznego

-najwyzszg temperature wody.

Kociot wodny pracujacy w zamknietym systemie grzewczym powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z PN-B-02414 poprzez zabudowe zawordéw bezpieczenstwa. Zabezpieczenie kottow i
instalacji stanowi¢ beda:

- przed przekroczeniem cisnienia na kottach -zawory bezpieczenstwa

- zawor bezpieczenstwa o cisnieniu 2,5 bary- typu SYR 1915 3/4" /14mm

przewody wyptywowe 2z zaworOw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad lejki odptywowe.
Na odcinkach rur tgczacych przestrzen wodng kotta z kroccem doptywowym zaworu
bezpieczenstwa nie dopuszcza sie montowaé zadnej armatury odcinajgcej lub zmniejszajgcej
przekroj wewnetrzny rury.

- przed przekroczeniem temperatury dopuszczonej czynnika grzewczego kociot winien mie¢
zabezpieczenie przed przekroczeniem temp. dopuszczonej czynnika grzewczego (niezalezne
od regulatora temp.wody i powodowa¢ awaryjne wylgczenie kotta, uniemozliwiajgce
przekroczenie temp.95st).

- czujnik cisnienia uniemozliwiajgcy uruchomienie palnika gdy cisnienie wody grzewczej w kotle
jest nizsze niz 0,05MPa

- kociot zabezpieczony =zostanie odrebnym naczyniem wzbiorczym przeponowym,
- wzrost objetosci czynnika w instalacji c.0. przejmowac¢ bedzie projektowane naczynie
wzbiorcze, -
zabezpieczenie instalacji c.0.-naczynie 80N-nastawa 2,5 bary-z zaworem sam odcinajgcym SU
R1"x R1”. Naczynie wzbiorcze powinno mie¢ potwierdzenie wykonania zgodnie z przepisami
dozoru technicznego dla zbiornikdw cisnieniowych. Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazy¢ w
manometr wskazujacy cisnienie w rurze wzbiorczej, zawér odpowietrzajgcy przestrzen wodnag
naczynia wzbiorczego i rure wzbiorczg oraz zawOr spustowy umozliwiajgcy catkowite
oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Zabezpieczy¢ kociot przed zbyt niskg
temperaturg powrotu. Kociol nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia samoczynnie zamykajgce
doptyw paliwa w przypadku: przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle
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,nieprawidtowosciach w uktadzie sterowania palnikiem, braku ptomienia przy zapalaniu palnika
, zmniejszeniu ilosci wody przeptywajgcej przez kociot, gdy przeptyw wody przez kociot bedzie
mniejszy niz 0,8 przeptywu nominalnego. Awaryjne wylgczenie palnika powinno byé
sygnalizowane. Zrédio ciepta nalezy wyposazyé w automatyczny wytgcznik pradu wylaczajacy
kotty przy braku wody w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie kroéca rury
odprowadzajgcej wode z kotla. Kociot kondensacyjny winien by¢é wyposazony w urzgdzenie
wyltgczajgce doptyw paliwa do palnika. w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej temp. spalin na wylocie z kotla. Rurociagi
w kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem wg PN-92/M-
34031 ,Rurociggi pary i wody goracej’. Uktad rurociggbw w kottowni powinien zapewnié
przejscia i minimalne przeswity , a ponadto zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen
poszczegolnych odcinkéw. Podparcia lub zawieszenia rurociggdéw muszg zapewnic :

- Swobodng rozszerzalnos¢ termiczng rurociggu

-Takie zamocowanie , aby ciezar odcinkdw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzgdzenia,
np. pompy.

- Mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpor.

- Wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej

Armatura.

1.Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢

na szczelnos¢ oraz dokonac¢ proby otwarcia i zamkniecia.

2. Przy fgczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wtasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dostep dla obstugi.

3. Nalezy zachowac¢ whasciwg kolejnosé armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

4. Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpieczac

obstuge przed poparzeniem lub rozpryskiem wody.

5. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do celéw remontowych

,prob i badan.

6. Montaz armatury sterujgcej nalezy wykonywac scisle wg instrukcji producenta.

Instalacja gazu. Gaz do projektowanej kottowni doprowadzony bedzie z sieci poprzez istniejgce
przytgcze gazu. Na budynku szkoly projektuje sie dodatkowa szafke gazowa na zawor
szybkozamykajacy aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu. Szafka jest zaprojektowana tuz
za istniejgca szafka na przylgczu gazowym z zaworem gtéwnym, reduktorem i gazomierzem.
Paliwem dla kottowni bedzie gaz ziemny GZ-50. Wymagane cisnienie gazu musi miescic sie w
przedziale wartosci zadanych w catym zakresie mocy dla gazu ziemnego 16 -25 mbar .
Instalacje gazowag wykonac¢ z przewodow z rur stalowych tgczonych przez spawanie .Poziome
odcinki instalacji gazowych nalezy sytuowaé¢ co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu scian.

Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu préb szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg powtokami malarskimi.

Probe szczelnosci instalacji prowadzi¢ powietrzem o cisnieniu 50 kPa , po uprzednim odcieciu
instalacji gazowej przy palnikowej (tzw. sciezki gazowej) .Przytaczony do instalacji manometr
klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien wykazywaé, w czasie 30 min.
spadku cisnienia.

Instalacja odprowadzania spalin.

Ukfad odprowadzenia spalin -kociot wyposazony jest w element przytgczeniowy z kr6¢cami
pomiarowymi do przestrzeni odprowadzenia spalin oraz do przestrzeni doprowadzenia
powietrza do procesu spalania. Odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie przez komin
spalinowy (zestaw ksztattek, przewoddéw i wyposazenia niezbedny do potgczenia urzadzenia
grzewczego z pionowym przewodem spalinowym) do wkiadu kominowego z blachy stalowej
kwasoodpornej sr. wewn. Dn200mm MKS rury i wysokosci H = 13,6 m usytuowanego w
istniejgcym kanale murowanym. Wkiad kominowy umieszczony zostanie w istniejgcym
murowanym przewodzie kominowym. Pozostalg przestrzen wypetnié warstwg izolujgcg np.
weine mineralng granulowang. Materiat ten winien mie¢ swiadectwo wyrobu niepalnego. Komin
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musi by¢ wykonany jako ukiad do pracy w nadcisnieniu ( dla kottdbw kondensacyjnych).
Odwodnienie pionu kominowego poprzez zasyfonowanie (poza kominem)

Na zbiorczym odptywie kondensatu nalezy bezwzglednie zamontowac neutralizator kondensatu
a nastepnie wigczy¢ odptyw do istniejacej instalacji kanalizacyjnej.

Przewody kondensatu wykona¢ z rur PP. Komin nalezy wyprowadzi¢ min.1 metr ponad
powierzchnie dachu. Do wylotu komina nalezy przewidzie¢ dojscie celem dokonywania
konserwacji. (Nalezy zapewni¢ wyjscie na dach co najmniej z jednej klatki schodowej
,umozliwiajgce dostep do urzadzen technicznych tam zainstalowanych). Otwory rewizyjne
sytuowac ponizej wlotu przewodow spalinowych do komina oraz zabezpieczyé szczelnymi
drzwiczkami stalowymi z zamknieciem kluczowym.

5.7.1 Badania oraz odbior.

Warunki odbioru kotta:

Kaociot odbierany jest wraz z przeznaczonym dla niego palnikiem

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ dostarczonego kotta i palnika z dokumentacja projektowa

- Nalezy sprawdzi¢ czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne.

- Nalezy przeprowadzi¢ prébe na zimno

- Nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco obejmujgcg rozruch kotta.

Odbiér instalacji spalinowe;j:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji spalinowej z projektem

- Sprawdzenie aktualnosci atestéw , deklaracji zgodnosci, bgdz

certyfikatbw na uzyte do budowy instalacji materialy, wyroby konstrukcyjne, izolacyjne i
montazowe -
Odbioér przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do odbioru kominéw zakonczony
protokétem.

Proba szczelnosci instalacji paliwowej :

- préba szczelnosci powietrzem — cisnienie préby 3 bar, czas proby 30 s.

5.7.2 Dokumenty odniesienia.

Najwazniejsze normy:

1. PN-B-10400:1964 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym-
wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-M75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne wymagania i badania.
3. PN-89/H-02650 -Armatura i rurociggi -Cisnienia i temperatury.

4.DIN 18380 VOB czesc C: instalacje cieptej wody i grzewcze.

5.Przepisy ochrony cieplnej (HeizAnlV z 22.03.94).

6.PN-EN 442 -1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

7.PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

8.PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo .Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania:

9.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
10. PN-80/H-74219.Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
11.Armatura przemystowa .Zawory bezpieczenstwa .Wymagania i badania
12.PN-85/B-02421.0grzewnictwo i cieptlownictwo. lzolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

13.PN-85/C-04601.Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — Il wydanie
Polska Korporacja Techniki sanitarnej , grzewczej ,gazowej i klimatyzacji, 2000r.

16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
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wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujgcych na budowie
odbidér konstrukcji z drewna moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbiér
miedzyoperacyjny)oraz po zakohczeniu robét. Ocena jakosci materialtdbw przy odbiorze
konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zaswiadczen

z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami technicznymi oraz
normami.

Kottownia odbiér:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji techniczno-ruchowej

Sprawdzenie czy urzgdzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami.

Sprawdzenie, czy stan urzgdzen i przygotowanie miejsca pracy odpowiadajg warunkom
technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p. pozarowej.
Przeprowadzenie ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie stwierdzenia czy urzgdzenia, instalacje
i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym. Sprawdzenie
szczelnosci potgczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni wodg
zimng o cisnieniu wyzszym o 50 % od maksymalnego cisnienia roboczego. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ przed przylgczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Czas trwania proby — min. 30 min. Ze sprawdzenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
Sprawdzenie dziatania zaworow bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez zwiekszenie
cisnienia wody w instalacji 0 10% w stosunku do cisnienia poczgtku otwarcia zaworu. Dziatanie
elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ dla parametrow granicznych. Sprawdzenie
dziatania elementéw automatyki pracujacej w instalacji c.o. powinno odbywac¢ sie w trakcie
sezonu grzewczego. Z wykonania badan i odbioréw nalezy sporzgdzic¢

odpowiednie protokoty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem

wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Matgorzata Dobrowolska
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