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I. CZESC OPISOWA




I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

* [1] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124),

* [2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami)

* obowigzujacych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy drogi
powiatowej nr 1284r Ostréw — gr. powiatu — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 — etap II w km 1+466
— 5+200 oraz 6+150 — 7+363.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, w powiecie debickim, w
gminie De¢bica. Droga znajdujaca si¢ w zakresie opracowania w obecnym stanie posiada
nawierzchni¢ utwardzong asfaltowg (w km 1+466 — 4+900) , betonowg (w km 4+900 — 6+570) oraz
z kostki granitowej (w km 6+570 — 7+363) z wystepujacymi chodnikami, zjazdami 1
skrzyzowaniami. W ramach przebudowy przewidziano dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametrow wymaganych dla zaktadanej kategorii ruchu w tym: roboty ziemne,
przebudowe istniejacych zjazdow na posesje prywatne, wykonanie nawierzchni drogi, wykonanie
sciezki rowerowej, odnowe rowow przydroznych (oczyszczenie), remont istniejagcych przepustow

odnowe, uzupehienie oznakowania pionowego i poziomego.

3. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejagcym droga powiatowa ma szerokos¢ zmienng od 5,75m do 9,0m wraz z
nierOwnomiernej szerokosci chodnikami, poboczami i lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w
terenie zabudowanym oraz w terenie niezabudowanym. W terenie zabudowanym do drogi
przylegaja odcinki chodnikéw. Na przewazajacej dtugosci przebudowy wystepuja rowy przydrozne.

Droga posiada kategori¢ ruchu KR3. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodéw osobowych i cigzarowych wystepuje rowniez ruch pieszy.



Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, z
ptyt betonowych oraz z kostki granitowej, chodniki wykonane sa z kostki betonowej. Stan
techniczny 1 rowno$¢ istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja liczne uszkodzenia:

nieréwnosci, zapadnigcia, wyboje.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dhugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi - 4,947km.

Planowane roboty do wykonania: wykonanie nowej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem
podbudowy na dtugosci 4947,0m (w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363), budowa $ciezki
rowerowej 1 przebudowa chodnikow na catej dtugosci 4947,0m, przebudowa skrzyzowan z drogami
gminnymi, odwodnienie jezdni przez istniejace kratki §ciekowe przykraweznikowe oraz do rowow
przydroznych.

Projektowana szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi 6,0 - 9,0m.

Projektowana szeroko$¢ $ciezki rowerowej wynosi przy jezdni - 2,50m (2,66m z obrzezami).

4.1. Projektowe parametry techniczne drogi

Parametry projektowe drogi:

e klasa techniczna drogi — Z,

e nos$nos¢ drogi - dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu do 115 kN/os,

e zdolno$¢ do przeniesienia ruchu KR3,

e szeroko$¢ pasa ruchu - 3,0-3,5m

e szeroko$¢ jezdni - 6,0m - 9,0m

e szeroko$c¢ Sciezki rowerowej- 2,5 m

e liczba jezdni-1

e liczba paséw ruchu-2

e przekrdj poprzeczny jezdni: pétuliczny oraz lokalnie uliczny

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne na
tukach poziomych,

e pochylenie poprzeczne poboczy - 6% jednostronne

e szeroko$¢ pobocza- 0,75 m - 1,0m

e rowy ziemne trapezowe

o dlugos¢ przebudowywanego odcinka 4947,0mb



4.2. Zakres przebudowy drogi
Technologia robot obejmuje:

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni $cieralnej z mieszanek
mineralno bitumicznych asfaltowych grysowych AC11S oraz mastyksowo-grysowych SMA
dla KR3 oraz warstwy wigzacej 1 wyrdwnawcze] z mieszanek mineralno bitumicznych
asfaltowych grysowych AC16W dla KR3 oraz wzmocnienie geosiatka o wytrzymatosci
120kN/m na rozcigganie poprzeczne i podiuzne,

e wykonanie poszerzen jezdni,

e wykonanie $ciezki rowerowej,

e korekte przekroju poprzecznego na prostej 1 tukach, oczyszczenie, odmulenie rowow
przydroznych i odptywowych od przepustow, bez kopania nowych rowow

e utwardzenie poboczy,

¢ udroznienie przepustéw pod zjazdami (oczyszczenie z namutow),

e udroznienie przepustéw pod korong drogi (oczyszczenie z namutow),

e remont przepustow pod koronag drogi (wymiana czgséci przelotowych przepustow i remont
$cianek czolowych),

e remont przepustow pod zjazdami (wymiana czgsci przelotowych przepustéw i obrukowanie
skarp,

e roboty na skrzyzowaniach z drogami bocznymi w zakresie dowigzania poziomu nawierzchni
do projektowanego poziomu na drodze powiatowej,

e roboty na zjazdach publicznych i1 indywidualnych w zakresie dowigzania poziomu

nawierzchni do projektowanego poziomu na drodze powiatowe;.

Zakres planowanych rob6t remontowych na odcinku zabytkowej kostki brukowej:

e Rozebranie zabytkowej kostki kamiennej i opornika granitowego

e Wykonanie warstw podbudowy pod ponowne jej utozenie

e Ponowne ustawienie opornika granitowego pochodzgcego z rozbidrki

e Ustawienie nowych kraweznikdw kamiennych granitowych na odcinku tuku w km
(R) 5+900 - 5+938 w celu poprawy segregacji ruchu drogowego

e Ponowne utozenie zabytkowej kostki kamiennej granitowej na jezdni
pochodzgacej z rozbidérki z odtworzeniem wachlarzowatego zabytkowego sposobu
jej uktadania

e Ponowne utozenie zabytkowej kostki kamiennej pochodzacej z rozbiorki na
obszarach wytgczonych z ruchu kotowego ( w km (R) 5+900 - 5+938) z
odtworzeniem wachlarzowatego sposobu uktadania

e Wymalowanie linii segregacyjnych na jezdni wyznaczajacych pas o szerokosci 7m
celem doprowadzenia jej szerokosci do zgodnosci z przepisami



e Na przedmiotowym odcinku drogi tj. w km 6+542 — 7+321 po prawej stronie
jezdni zostanie wykonana nowoprojektowana Sciezka rowerowa z kostki
brukowej betonowej bezfazowej

e |Istniejgca nawierzchnia chodnika znajdujgcego sie po stronie lewej drogi na
odcinku w km roboczym 5+188 - 5+389 wykonana z ptytek betonowych
30cm*30cm*5cm zostanie wymieniona na nowg z kostki brukowej wraz z
wymiang istniejacych kraweznikow betonowych

e |[stniejgcy chodnik lewostronny na pozostatym odcinku pozostanie bez zmian
(poza lokalng naprawa nieréwnosci i zapadnie¢ nawierzchni chodnika)

Wyszczegdlnienie robdt budowlanych w zakresie prac remontowych zabytkowej kostki
granitowej i opornika:
a) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
piaskowej - KOSTKA GRANITOWA DO POWTORNEGO WBUDOWANIA;

b) mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje i nawierzchnie z kostki granitowej

(petna gtebokos¢ koryta. 63 cm)

c) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 18 cm -
(doziarnienie)

d) stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym przy uzyciu zespotu do stabilizacji -
(doziarniony grunt rodzimy) - wymagana wytrzymatos¢ Rm =1,5 -2,5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 25 cm

e) wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowanego piaskiem i wodg

f) wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5) o gr. 12 cm po
zageszczeniu

g) wykonanie opornika kamiennego granitowego o wym. 10x30 c¢cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem - OPORNIK GRANITOWY Z ROZBIORKI DO PONOWNEGO UtOZENIA

h) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin zaprawg cementowg- KOSTKA GRANITOWA
Z ROZBIORKI DO PONOWNEGO UtOZENIA

i) wykonanie znakowania poziomego nawierzchni z kostki kamiennej granitowej - na
zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym - malowanie linii segregacyjnych

4.3. Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie elementéw drogi o konstrukcji:

e jezdnia drogi na odcinku w km lokalnym 0+000.00 — 3+180.00:

- warstwa $cieralna z mieszanek min. bitumicznych asfaltowych grysowych AC11S dla KR3 -4 cm
- skropienie emulsja asfaltowa w ilo$¢ 0,2kg/m?2
- warstwa wiazaca z miesz. mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych AC16W dla KR3- 5 cm
- skropienie emulsja asfaltowg w ilos¢ 0,5kg/m2

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa drogi



e jezdnia drogi na odcinku w km lokalnym 3+180.00 — 3+846.00 1 4+796.00 - 5+182.00:

- warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 - 4cm

- skropienie emulsja asfaltowa w ilo$¢ 0,2kg/m?2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - Scm

- skropienie emulsjg asfaltowag w 1los¢ 0,4kg/m2

- wzmocnienie geosiatkg o wytrzymatosci 120kN/m na rozciaganie poprzeczne i podtuzne
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2 - $r. 4 cm

- skropienie emulsjg asfaltowg w 1los¢ 0,5kg/m2

e jezdnia drogi na odcinku w km lokalnym 5+182.00 - 5+967.00:

- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z zamuleniem spoin zaprawg cementowg 1:3

- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P - 10cm

- warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) - 20 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem z dowozem z betoniarni

Rm 1,5-2,5 MPa - 20cm

e  poszerzenia

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 10 cm
- skropienie emulsjg asfaltowag w 1los¢ 0,6kg/m2
- podbudowa z betonu C8/10 pielegnowanego piaskiem i woda - 20 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 8 cm

e zjazdy w $ciezce Towerowej.

- kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 16 cm

- stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu o wytrzymatosci

Rm1,5-2,5MPa - 14cm

e projektowana $ciezka rowerowa

- kostka brukowa - 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 14 cm

- stabilizacja podloza spoiwem hydraulicznym z dowozu o wytrzymatosci

Rm1,5-2,5MPa - 12 cm



e  zatoki autobusowe

- warstwa $cieralna z mieszanek min. bitumicznych asfaltowych grysowych AC11S dla KR3 -4 cm
- skropienie emulsja asfaltowa w ilo$¢ 0,2kg/m?2
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 175kg/m2 - §r. 7cm

- skropienie emulsjg asfaltowa w 1los¢ 0,6kg/m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm

- warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm - 15 cm
- podbudowa z betonu C8/10 pielegnowanego piaskiem 1 woda - 20cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 10cm

4.4. Odwodnienie jezdni
Odwodnienie jezdni pozostaje bez zmian tj. powierzchniowe od istniejacych wpustow ulicznych
oraz do rowOw istniejacych otwartych. Zaprojektowano renowacj¢ (oczyszczenie) rowoOw
przydroznych, szeroko$¢ dna rowu 0,40 m. Nachylenie skarp 1:1,5 oraz 1:1.

4.5. Pobocza
Na catej dlugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano wykonanie wzmocnienia poboczy na
szerokosci 75-100 cm od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 10cm po
zageszczeniu.

4.6. Skrzyzowania i zjazdy
Wykonanie niwelacji réznic wysokosci kruszywem tamanym na zjazdach i skrzyzowaniach o
nawierzchni nieulepszonej.
Wykonanie niwelacji réznic wysoko$ci mieszanka mineralno-bitumiczng na zjazdach
skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszone;.

4.7. Przepusty z rur pod droga
Przepusty pod korong drogi znajdujace si¢ w obrebie przebudowywanego odcinka s3 w dobrym
stanie technicznym.
Przewiduje si¢ remont jedynie czesci przepustow pod korong drogi polegajacy na wymianie czg$ci
przelotowych przepustow wraz ze Sciankami czotowymi:
e $60 w km roboczym: 0+141,00, 0+205, 1+252, 1+937.

4.8. Przepusty pod zjazdami
Przewiduje si¢ remont cze$ci przepustow pod zjazdami o S$rednicy ¢$400 1 ¢500 polegajacy na
wymianie czgsci przelotowych przepustow wraz ze $ciankami czotowymi. Przewiduje sie rowniez
wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tamanego, §redniego na skarpach na tawie betonowe;j
z betonu C10/15) gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg jako obrukowanie skarp
przepustow pod zjazdami.



