Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

| Poszcz |

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

JEQUETY 'y

KNNR 1
0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa
drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacii
powykonawczej

W projekcie zatozono kilometraz roboczy - km 0+000 tj. grani-
ca pow.

etap | km rozpoczecia robét to km 0+000- granica pow
km 0+000 - 2+258
2.258

etap Il km rozpoczecia robét to km 2+358 - 0§ wyspy na skrzy-
zowaniu strona prawa

km 2+358 - 3+846

1.488

km 4+796 - 5+967
1.171

km

km

km

km

2.26

1.49

RAZEM

4.92

=N

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02a

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm mechaniczne z odwozem urobku do 5 km

- strona prawa

- Sciezka rowerowa

km 2+600- 2+640
40.0"4.0

km 2+640 - 3+073
433.0"4.5

km 3+073 - 3+442
369.0*3.5

km 3+466 - 3+483
17*3.5

km 3+504 - 3+846
342*2.5
km 4+796 - 4+976
180*3.5

km 4+976 - 5+200
224*6.0

km 5+200 - 5+397
197*3.0

km 5+407 - 5+600
193*6.0

km 5+600 - 5+678
78*7.5

km 5+678 - 5+948
270*5.5

- pod pas zieleni

km 3+512 - 3+864
352*3.0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m2
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855.00
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591.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona lewa

- pobocza

km 0+000 - 0+146
1.5*146 m?2 219.00

km 0+679 - 1+454
2.0*775 mz2 1550.00

km 1+462 - 2+339
2.0*877 m?2 1754.00

km 2+387 - 3+174
2.0*787 mz2 1574.00

km 3+194 - 3+419
2.0"225 m2 450.00
- strona prawa

km 0+000 - 0+143
1.5%143 m?2 214.50

km 0+161 - 0+183
1.5*22 mz2 33.00

km 0+205 - 1+380
1.5*1175 m?2 1762.50

km 1+394 - 1+589
1.5*195 mz2 292.50

km 1+589 - 2+258
1.5"669 m2 1003.50

km 2+358 - 2+589
1.5*231 mz2 346.50

- pod poszerzenie chodnika
km 3+563 - 3+846
1.5*283 m?2 424.50

km 4+805 - 5+389

1.5*584 m2 876.00

- zjazdy

- strona lewa

km 0+047

5.0*3.5 m2 17.50

km 0+079

5.0*3.5 m2 17.50

km 0+688

5.0*3.5 m2 17.50

km 0+837

5.0*3.5 m2 17.50
2.
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+872,5

5.0"3.5 m2 17.50
km 0+898

5.0"3.5 m2 17.50
km 0+917

5.0"3.5 m2 17.50
km 0+948

5.0"3.5 m2 17.50
km 0+977

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+001

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+057

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+125

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+154

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+162

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+312

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+399

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+427

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+562

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+660

5.5"3.5 m2 19.25
km 1+834

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+914

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+924

5.0"3.5 m2 17.50
km 1+979

5.5"3.5 m2 19.25
km 2+007

5.0"3.5 m2 17.50
km 2+040

5.5"3.5 m2 19.25
km 2+078

5.0"3.5 m2 17.50
km 2+112

5.0"3.5 m2 17.50
km 2+483
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.0*3.5 m?2 17.50
km 3+004
5.5"3.5 m2 19.25
RAZEM 22178.00
3|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m?2
d.1/0102-0 gr.3-5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 20 km
D-05.03.11
- jezdnia
km 0+000 - 0+010
5.6*10 m?2 56.00
km 0+140 - 0+679
6.0"539 m2 3234.00
km 0+679 - 0+706
(6.1+5.5)/2*51 m?2 295.80
km 3+540 - 3+846
9.1*306 m2 2784.60
RAZEM 6370.40
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej i beto-|m?2
d.1/0102-0 nowej o gr.2-4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
D-05.03.11 20 km
- jezdnia
km 0+706 - 2+258 - lewy pas ruchu - korekta spadku poprze-
cznego
3.0*1552 m?2 4656.00
km 3+180 - 3+540 - frezowanie korekcyjne potowy pasa ruchu
5.0*260 m?2 1300.00
km 4+796 - 5+188
9.1*392 m2 3567.20
] RAZEM 9523.20
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt
d.1]0103-02
D-01.02.01
- strona prawa
km 2+583 - 2+592
4.0 szt 4.00
km 3+457
1.0 szt 1.00
km 4+953
3.0 szt 3.00
km 4+965
4.0 szt 4.00
km 4+974
2.0 szt 2.00
RAZEM 14.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1]0103-04
D-01.02.01
- strona prawa
km 2+557
1.0 szt. 1.00
km 3+479
1.0 szt. 1.00
km 4+979
2.0 szt. 2.00
km 5+678
1.0 szt. 1.00
] RAZEM 5.00
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
D-01.02.01
- strona prawa
km 2+583 - 2+592
4.0 szt. 4.00
km 4+780
2.0 szt. 2.00
km 4+944
1.0 szt. 1.00
km 5+470
1.0 szt. 1.00
km 5+699
1.0 szt. 1.00
km 5+791
1.0 szt. 1.00
km 5+821
1.0 szt. 1.00
km 5+842
1.0 szt. 1.00
) RAZEM 12.00
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 156-165 cm) szt.
d.1/0103-06
D-01.02.01
- strona prawa
km 4+858
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z odwozem do  |szt.
d.1]0105-02 10km
D-01.02.01
- strona prawa
km 2+583 - 2+592
4.0 szt. 4.00
km 3+457
1.0 szt. 1.00
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- strona prawa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 4+953
3.0 szt. 3.00
km 4+965
4.0 szt. 4.00
km 4+974
2.0 szt. 2.00
RAZEM 14.00
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)z odwozem do szt.
d.1/0105-04 10km
D-01.02.01
- strona prawa
km 2+557
1.0 szt. 1.00
km 2+970
1.0 szt. 1.00
km 3+479
1.0 szt. 1.00
km 4+979
2.0 szt. 2.00
km 5+678
1.0 szt. 1.00
RAZEM 6.00
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)z odwozem do szt.
d.1/0105-06 10km
D-01.02.01
- strona prawa
km 2+583 - 2+592
4.0 szt. 4.00
km 2+890 - 2+950
8.0 szt. 8.00
km 4+780
2.0 szt. 2.00
km 4+944
1.0 szt. 1.00
km 5+470
1.0 szt. 1.00
km 5+699
1.0 szt. 1.00
km 5+791
1.0 szt. 1.00
km 5+821
1.0 szt. 1.00
km 5+842
1.0 szt. 1.00
RAZEM 20.00
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)z odwozem do szt.
d.1|0105-06 10km
D-01.02.01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+470
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 156-165 cm)z odwozem do |szt.
d.1|0105-06 10km
D-01.02.01
- strona prawa
km 4+858
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do m2
d.1/0102-02 60% powierzchni.
D-01.02.01
- strona prawa
km 1+304 - 1+390
2.0*86 m2 172.00
km 2+195 - 2+392
2.0"197 m2 394.00
km 2+533 - 2+590
2.0"57 m2 114.00
km 2+615 - 2+820
2.0"205 m2 410.00
km 4+976 - 5+033
4.0*57 m2 228.00
km 5+035 - 5+220
1.5*185 m2 277.50
km 5+407 - 5+546
4.0"139 m?2 556.00
km 5+600 - 5+897
4.0"297 m2 1188.00
- strona lewa
km 1+060 - 1+330
2.0*270 m?2 540.00
km 2+820 - 3+194
2.0"374 m2 748.00
km 3+202 - 3+515
2.0*313 m?2 626.00
km 4+926 - 5+397
2.0"471 m2 942.00
RAZEM 6195.50
15/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt 1.00
km 0+030 - znak D42
1.0 szt 1.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+204- znak B-18
1.0 szt 1.00
km 1+381- znak A-6a
1.0 szt 1.00
km 2+456- znak A-6b
1.0 szt 1.00
km 3+090- znak A-6a
1.0 szt 1.00
km 3+396- znak E-17a
1.0 szt 1.00
km 3+424- znak D-42
1.0 szt 1.00
km 5+355- znak D-42
1.0 szt 1.00
km 5+720- znak A-1
1.0 szt 1.00
km 5+872 - znak A-9
1.0 szt 1.00
km 5+424- znak G-1b
1.0 szt 1.00
- strona lewa
km 4+858 - stupki blokujgce
2.0 szt 2.00
km 4+864- stupki blokujgce
2.0 szt 2.00
RAZEM 16.00
16/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazow  |szt
d.1/0702-08
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt 1.00
km 0+030 - znak D42
1.0 szt 1.00
km 0+206- znak B-18
1.0 szt 1.00
km 1+381- znak A-6a
1.0 szt 1.00
km 2+456- znak A-6¢
1.0 szt 1.00
km 3+090- znak A-6a
1.0 szt 1.00
km 3+396- znak E-17a
1.0 szt 1.00
km 3+424- znak D-42
1.0 szt 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+355- znak D-42
1.0 szt 1.00
km 5+720- znak A-1
1.0 szt 1.00
km 5+872 - znak A-9
1.0 szt 1.00
km 5+424- znak G-1b
1.0 szt 1.00

RAZEM 12.00
17|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+205
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
18/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych i be- |m
d.1|0101-02 tonowych na gt. 8-12 cm
D-01.02.04

- przepusty pod drogg
km 0+140
2*5.6 m 11.20
km 1+252
2.0"5.5 m 11.00
km 1+937
2.0*7.0 m 14.00
- strona prawa
km 2+615 - 3+433
818 m 818.00
- strona lewa
km 3+422 - 3+508 - zatoka postojowa
86.0 m 86.00
- 8ciek przy krawezniku z 2-ch rzedow kostki
- strona lewa
km 3+419 - 3+650
231 m 231.00
- strona prawa
km 2+615 - 3+181
566 m 566.00
km 3+207 - 3+424
217 m 217.00
km 3+522 - 3+650
128 m 128.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- pod kraweznik
- strona prawa

km 3+366 - 3+422,5
56.5

km 3+466 - 3+483
17+8+8

km 3+504 - 3+543
39

km 3+600 - 3+846
246

- strona lewa

km 3+419 - 3+846
432

56.50

33.00

39.00

246.00

432.00

RAZEM

2888.70

19
d.1

KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5-8 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km

- zjazdy

- strona lewa

km 0+778
6.0*3.0

km 2+435 - pod peron
5.0*2

- przepusty pod drogg

km 0+140
3.2*5.6

km 1+252
3.0*5.5

km 1+937
3.0*7.0

- strona lewa

km 3+422 - 3+508 - zatoka postojowa
0.7*86

km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(26.0+19.0)/2*2.7

- 8ciek przy krawezniku z 2-ch rzedow kostki
- strona lewa

km 3+419 - 3+650

231*0.2
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18.00

10.00

17.92

16.50

21.00

60.20

60.75

46.20
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona prawa

km 2+615 - 3+181
566*0.2

km 3+207 - 3+424
21770.2

km 3+522 - 3+650
128*0.2

- strona prawa

km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0

- pod kraweznik

- strona prawa

km 3+366 - 3+422,5
56.5*0.3

km 3+466 - 3+483
17+8+870.3

km 3+504 - 3+543
39%0.3

km 3+600 - 3+846
246*0.3
- strona lewa

km 3+419 - 3+846
432*0.3

- jezdnia

km 5+954 - 5+954 - istniejgce uzupetnienia bitumem w na-

wierzchni z kostki kamiennej
144.9

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

113.20

43.40

25.60

117.00

16.95

27.40

11.70

73.80

129.60

144.90

RAZEM

954.12

20/KNNR 6
0801-06
D-01.02.04

o
.

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie

- strona prawa
- peron pod wiatg przystankowg

km 1+352
4.0*3.5

km 2+435-
5.00.4*2

km 4+850
4.4*7.0

km 5+035
3.0*5.0

km 5+848
3.0"4.5

11 -
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

14.00

4.00

30.80

15.00

13.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona lewa

km 5+400 - 5+406 - zjazd do posesji w skrzyzowaniu
(0.6+2.4)/2*6.0 m?2 9.00

- przepusty pod drogg

km 0+140
3.2*5.6 m?2 17.92

km 1+305
3.0*5.5 mz2 16.50

km 2+044
3.0*7.0 m?2 21.00

- strona lewa

km 3+422 - 3+508 - zatoka postojowa
0.7*86 m?2 60.20

km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(26.0+19.0)/2*2.7 m2 60.75

- Sciek przy krawezniku z 2-ch rzedéw kostki
- strona lewa

km 3+419 - 3+650
231*0.2 mz2 46.20

- strona prawa

km 3+207 - 3+424
217*0.2 m?2 43.40
km 3+522 - 3+650
128*0.2 m?2 25.60
- pod kraweznik
- strona prawa

km 3+366 - 3+422,5

56.5*0.3 m2 16.95
km 3+466 - 3+483

17+8+80.3 m2 27.40
km 3+504 - 3+543

39*0.3 m2 11.70
km 3+600 - 3+846

246*0.3 m2 73.80
- strona lewa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+419 - 3+846
432*0.3 m2 129.60
RAZEM 637.32
21/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 16 - 18 cm mechanicznie |m?2
d.1/0801-06
D-01.02.04
- jezdnia
km 5+182 - 5+191
9.0"6.0 m2 54.00
RAZEM 54.00
22/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa mechanicz- |m?2
d.1]0801-02 nie
D-01.02.04
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
RAZEM 231.00
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamiennej nieregularnejm2
d.1/0805-05 0 wysokosci 20-25 cm na podsypce piaskowej z odwozem do
D-01.02.04 15 km
- jezdnia
km 5+188 - 5+191
9.0"3.0 m2 27.00
RAZEM 27.00
24/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1/0806-08 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
- przetozenie zjazdéw w istniejgcym chodniku
km 0+148 - 0+162,5
14.5 m 14.50
km 0+181
10.0 m 10.00
km 0+212
10.0 m 10.00
km 0+254
9.0 m 9.00
km 0+279
8.0 m 8.00
km 0+312
8.0 m 8.00
km 0+352
14.0 m 14.00
km 0+358
9.0 m 9.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+370
9.0 m 9.00
km 0+393
9.0 m 9.00
km 0+416
9.0 m 9.00
km 0+453
9.0 m 9.00
km 0+472
9.0 m 9.00
km 0+488
9.0 m 9.00
km 0+567
9.0 m 9.00
km 0+594
9.0 m 9.00
km 0+624
9.0 m 9.00
- strona lewa
km 3+480 - 3+508
28.0 m 28.00
km 3+508 - 3+563,5
61.5 m 61.50
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
km 4+864,5 - 5+389
528.5 m 528.50
- strona prawa
km 3+466 - 3+483
33.0 m 33.00
km 3+504 - 3+846
355.0 m 355.00
km 4+810 - 4+871
61 m 61.00
km 4+871 - 4+976
105*3 m 315.00
RAZEM 1887.50
25/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-03 cem.piaskowej
D-01.02.04




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona lewa
- przetozenie zjazddw w istniejgcym chodniku
km 0+148 - 0+162,5
14.5 m 14.50
km 0+181
10.0 m 10.00
km 0+212
10.0 m 10.00
km 0+254
9.0 m 9.00
km 0+279
8.0 m 8.00
km 0+312
8.0 m 8.00
km 0+352
14.0 m 14.00
km 0+358
9.0 m 9.00
km 0+370
9.0 m 9.00
km 0+393
9.0 m 9.00
km 0+416
9.0 m 9.00
km 0+453
9.0 m 9.00
km 0+472
9.0 m 9.00
km 0+488
9.0 m 9.00
km 0+567
9.0 m 9.00
km 0+594
9.0 m 9.00
km 0+624
9.0 m 9.00
- strona lewa
km 3+480 - 3+508
28.0 m 28.00
km 3+508 - 3+563,5
61.5 m 61.50
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
km 4+864,5 - 5+389
528.5 m 528.50
- strona prawa
km 3+466 - 3+483
33.0 m 33.00
km 3+504 - 3+846
355.0 m 355.00
km 4+810 - 4+871
61.0 m 61.00
RAZEM 1572.50
26|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- strona lewa
- przetozenie zjazdéw w istniejgcym chodniku
km 0+148 - 0+162,5
14.5*0.055 m3 0.80
km 0+181
10.070.055 m3 0.55
km 0+212
10.0*0.055 m3 0.55
km 0+254
9.070.055 m3 0.50
km 0+279
8.0"0.055 m3 0.44
km 0+312
8.070.055 m3 0.44
km 0+352
14.0*0.055 m3 0.77
km 0+358
9.070.055 m3 0.50
km 0+370
9.0*0.055 m3 0.50
km 0+393
9.0"0.055 m3 0.50
km 0+416
9.0*0.055 m3 0.50
km 0+452
9.070.055 m3 0.50
km 0+472
9.0*0.055 m3 0.50
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przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki - chodnik , zjazdy
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+488
9.0*0.055 m3 0.50
km 0+567
9.0"0.055 m3 0.50
km 0+594
9.0*0.055 m3 0.50
km 0+624
9.070.055 m3 0.50
- strona lewa
km 3+480 - 3+508
28.0"0.045 m3 1.26
km 3+508 - 3+563,5
61.50.045 m3 2.77
km 3+563,5 - 3+846
283*0.045 m3 12.74
km 4+805 - 4+858
59.070.045 m3 2.66
km 4+864,5 - 5+389
528.5*0.045 m3 23.78
- strona prawa
km 3+466 - 3+483
33.070.045 m3 1.49
km 3+504 - 3+846
355.00.045 m3 15.98
km 4+810 - 4+871
61*0.045 m3 2.75

RAZEM 72.40
27/KNR 2-31 Rozebranie opornika kamiennego granitowego 10x30 cmna |m
d.1/0813-03 podsypce .piaskowej - OPORNIK GRANITOWY DO PO-
D-01.02.04 |WTORNEGO WBUDOWANIA
- strona prawa
km 4+871 - 5+031
160 m 160.00
km 5+039 - 5+188
149 m 149.00
RAZEM 309.00
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem - z
D-01.02.04 |odwozem pozyskanej kostki na plac inwestora do 20km




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona lewa

- przetozenie zjazdéw w istniejgcym chodniku

km 0+148 - 0+162,5

14.5*2.5 m2 36.25

km 0+181

10.0*2.5 m2 25.00

km 0+212

10.0*2.5 m2 25.00

km 0+257

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+279

8.0*2.5 m2 20.00

km 0+312

8.0*2.5 m2 20.00

km 0+352

14.0*2.5 m2 35.00

km 0+358

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+370

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+401- budowa studni

8.0*2.5 m2 20.00

km 0+437,5- budowa studni

8.0*2.5 m2 20.00

km 0+393

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+416

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+453

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+472

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+488

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+567

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+594

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+624

9.0*2.5 m2 22.50

km 0+640 - budowa studni

8.0*2.5 m2 20.00

km 0+324 - 0+424 - Sciek z kostki brukowej przy krawezniku

0.2*100 m2 20.00

km 2+519 - zjazd

4.5*3.0 m2 13.50
-18 -
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

strona prawa

km 3+720 - 3+730 - istniejacy zjazd do zaktadu
(6.7+4.5)/2*2.5

km 3+720 - 3+730- istniejacy zjazd do zaktadu
(6.7+4.8)/2*2.5
strona lewa

km 4+861 - skrzyzowanie do osiedla
(11.0+8.0)/2*4.5

m2

m2

m2

14.00

14.38

42.75

RAZEM

573.38

N
- ©

KNR 2-31
0811-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych "trylinki"
o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

- zatoka autobusowa

- strona prawa

km 4+820 - 4+870
2.5*30

m2

m2

75.00

RAZEM

75.00

- W
- O

KNR 2-31
0809-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych (prefa-
brykowanych) 3*1,5m na podsypce piaskowej

m 5+573
0

m2

m2

18.00

RAZEM

18.00

o
"

KNR 2-31
0815-02
D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla

pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-

wej z odwozem pozyskanych ptyt na plac inwestora do 20km
istniejacy chodnik

- strona prawa

km 3+466 - 3+483
17*0.5

km 3+504 - 3+583
2.0779.0

km 3+583 - 3+846
2.0*263.0
- strona lewa

km 3+494 - 3+846
352*1.5

km 4+805 - 4+858
53*1.5
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

8.50

158.00

526.00

528.00

79.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 4+864 - 4+926
62*1.5 m2 93.00
km 5+090 - 5+188
98*1.5 m2 147.00
RAZEM 1540.00
32/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.1/0815-03 pieszych z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piasko-
D-01.02.04 |wej z odwozem pozyskanych ptyt na plac inwestora do 20km
istniejacy chodnik
- strona lewa
km 4+926 - 5+090
1.5*164 m?2 246.00
km 5+188 - 5+389
1.5*201.0 m2 301.50
RAZEM 547.50
33|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m?2
d.1/0805-06 gularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej - KOSTKA
D-01.02.04 |GRANITOWA DO POWTORNEGO WBUDOWANIA
- jezdnia
km 5+188 - 5+191
9.0*3.0 m?2 27.00
- odtworzenie nawierzchni przy wymienienym krawezniku
strona prawa
km 5+181 - 5+967
786.0"0.4 m2 314.40
strona lewa
km 5+181 - 5+381
200.0*0.4 m2 80.00
RAZEM 421.40
34 kalkulacja Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych z zasypaniem szt
d.1|wtasna otworu mieszankg kruszywa tamanego z zageszczeniem
D-01.02.04
- strona lewa
km 4+825
1.0 szt 1.00
km 4+944
1 szt 1.00
km 5+014
1 szt 1.00
km 5+237
1 szt 1.00
km 5+285
1 szt 1.00
km 5+334
1.0 szt 1.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona prawa
km 5+127
1.0 szt 1.00
km 5+139
1.0 szt 1.00
km 5+454
1.0 szt 1.00
km 5+710
1.0 szt 1.00
km 5+758
1.0 szt 1.00
km 5+806
1.0 szt 1.00
km 5+845
1.0 szt 1.00

RAZEM 13.00
35|kalkulacja Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych szt
d.1|wtasna
D-01.02.04
- strona lewa
km 5+167
1.0 szt 1.00
km 5+384
1 szt 1.00
RAZEM 2.00
36|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm |m
d.1/0816-02
D-01.02.04

-przepusty pod zjazdami
- strona lewa
km 0+047
6.0 m 6.00
km 0+079
6.0 m 6.00
km 0+659
6.0 m 6.00
km 0+685
6.0 m 6.00
km 0+714
6.0 m 6.00
km 0+748
6.0 m 6.00
km 0+778
6.0 m 6.00
km 0+837
6.0 m 6.00




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+865
6.0 m 6.00
km 0+884
5.0 m 5.00
km 0+915
5.0 m 5.00
km 0+942
5.0 m 5.00
km 0+965
5.0 m 5.00
km 1+020
5.0 m 5.00
km 1+086
5.0 m 5.00
km 1+114
5.0 m 5.00
km 1+121
5.0 m 5.00
km 1+162
5.0 m 5.00
km 1+311
5.0 m 5.00
km 1+368
5.0 m 5.00
km 1+427
5.0 m 5.00
km 1+562
5.0 m 5.00
km 1+660
5.0 m 5.00
km 1+809
5.0 m 5.00
km 1+872
5.0 m 5.00
km 1+902
5.0 m 5.00
km 1+973
5.0 m 5.00
km 2+007
5.0 m 5.00
km 2+040
5.0 m 5.00
km 2+078
5.0 m 5.00
km 2+112
5.0 m 5.00
_00 .
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+483
5.0 m 5.00
km 3+004
7.0 m 7.00
- zjazdy zejscia do bram ogrédkéw dziatkowych
- strona lewa
km 2+149
1.5 m 1.50
km 2+160
1.5 m 1.50
km 2+185
- strona prawa
km 0+617
6.0 m 6.00
km 0+703
6.0 m 6.00
km 0+744
6.0 m 6.00
km 0+771
6.0 m 6.00
km 0+825
6.0 m 6.00
km 0+859
6.0 m 6.00
km 0+904
6.0 m 6.00
km 0+938
6.0 m 6.00
km 0+968
6.0 m 6.00
km 0+983
6.0 m 6.00
km 1+045
8.0 m 8.00
km 1+079
5.0 m 5.00
km 1+128
5.0 m 5.00
km 1+172
5.0 m 5.00
km 1+186
5.0 m 5.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+342
5.0 m 5.00
km 1+397
5.0 m 5.00
km 2+012 - 2+021
9.0 m 9.00
km 2+134
6.0 m 6.00
RAZEM 293.50
37|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
-przepusty pod zjazdami
- strona lewa
km 0+047
(2.171.070.2)*2 m3 0.84
km 0+079
(2.1*1.1*0.2)*2 m3 0.92
km 0+659
(2.171.1*0.2)*2 m3 0.92
km 0+685
(2.171.2*0.2)*2 m3 1.01
km 0+714
(2.171.2*0.2)*2 m3 1.01
km 0+745
(1.771.2*0.2)*2 m3 0.82
km 0+804
(2.171.1*0.2)*2 m3 0.92
km 0+839
(2.171.2*0.2)*2 m3 1.01
km 0+865
(2.171.2*0.2)*2 m3 1.01
km 0+884
(2.171.1*0.2)*2 m3 0.92
km 0+914
(2.171.070.2)*2 m3 0.84
km 0+942
(2.171.0*0.2)*2 m3 0.84
km 0+965
(2.171.1*0.2)*2 m3 0.92
km 1+020
(2.171.0*0.2)*2 m3 0.84
km 1+084
(2.171.070.2)*2 m3 0.84
km 1+114
(2.171.0*0.2)*2 m3 0.84




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+121
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
km 1+258
(2.171.070.2)*2 m3 0.84
km 1+311
(2.1*1.0*0.2)*2 m3 0.84
- strona prawa
km 0+591
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 0+674
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 0+714
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 0+739
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 0+792
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 0+825
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 0+871
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 0+904
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 0+932
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 0+953
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 1+008
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 1+041
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 1+089
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 1+128
(1.9*1.0*0.2)*2 m3 0.76
km 1+143
(1.771.070.2)*2 m3 0.68
km 1+289
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
km 2+012 - 2+021
km 2+134
(1.71.0*0.2)*2 m3 0.68
- przepusty pod drogg

-95-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+140
(2.2*1.5*0.2)*2 m3 1.32
km 0+202 - przedtuzenie przepustu
(2.5*1.7*0.15)*2 m3 1.28
km 1+305
(2.4*1.4*0.2)*2 m3 1.34
RAZEM 32.61
38|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm |m
d.1/0816-02
D-01.02.04
- przepusty pod drogg
km 0+140
km 1+252
11.0 m 11.00
km 1+937
10.0 m 10.00
RAZEM 32.00
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
D-01.02.04 |odleg. 15 km
- rozebranie $cian przepustow
33.29 m3 33.29
- rozebranie faw
72.4 m3 72.40
- rozebranie kraweznika
0.30.15*1572.5 m3 70.76
- rozebranie obrzeza
0.3*0.08*1887.5 m3 45.30
- rozebranie podbud. beton
648.120.14 m3 90.74
- rozebranie nawierzchni z ptyt. beton
18.0*0.12 m3 2.16
- ptyty gr 15 cm trylinka
0.15*75 m3 11.25
RAZEM 325.90
2 ROBOTY ZIEMNE
40|KNNR 1 Dowd6z gruntu kat |-l z zakupem - uzupetnienie korpusu drogi |m3
d.2/0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01
- nasyp pod $ciezke rowerowg
strona prawa
km 2+615 - 2+640
3.5"0.4*25 m3 35.00
km 2+640 - 2+820
2.0*0.8*180 m3 288.00




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 2+820 - 3+073
(2.1+0.6)/2*0.65*253 m3 222.01
km 3+073 -3+194
(2.5+0.6)/20.4*121 m3 75.02
km 3+194 -3+270
(2.2+0.6)/2*0.7*80 m3 78.40
km 3+270 -3+431
(1.8+0.6)/2*0.5*161 m3 96.60
km 5+494 -5+515
(3.0+0.6)/2*1.05*21 m3 39.69
km 5+599 -5+617
(3.0+0.6)/2*1.0*18 m3 32.40
km 5+617 -5+650
0.6"1.8*33 m3 35.64
- uzupetnienie korpusu pod umocnienie poboczy
- strona prawa
km 0+000 - 0+143
0.1*1.0*143 m3 14.30
km 0+161 - 0+183
0.1*1.0*22 m3 2.20
km 0+205 - 1+380
0.1*1.0*1175 m3 117.50
km 1+394 - 1+589
0.1*1.0*195 m3 19.50
- strona lewa
km 0+000 - 0+140
0.1*1.0*140 m3 14.00
km 0+651 - 1+398
0.1*0.75*747 m3 56.03
km 1+418 - 2+258
0.1*0.75*848 m3 63.60
km 2+392 - 3+183
0.1*1.0*791 m3 79.10
km 3+214 - 3+419
0.1*1.2*205 m3 24.60
- minus grunt pozyskany z korytowania poszerzen
-160070.3 m3 -480.00

RAZEM 813.58

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

41/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mecha- |ms3
d.2/0227-01 nicznie w gruncie kat.|-lll
KNNR 6
0101-02
D-04.01.01
- nasyp pod $ciezke rowerowg

strona prawa
km 2+615 - 2+640
3.5%0.4*25 m3 35.00

km 2+640 - 2+820
2.0"0.8*180 m3 288.00

km 2+820 - 3+073
(2.1+0.6)/2*0.65*253 m3 222.01

km 3+073 -3+194
(2.5+0.6)/2*0.4*121 m3 75.02

km 3+194 -3+270
(2.2+0.6)/2*0.7*80 m3 78.40

km 3+270 -3+431
(1.8+0.6)/2*0.5*161 m3 96.60

km 5+494 -5+515
(3.0+0.6)/2*1.05*21 m3 39.69

km 5+599 -5+617
(3.0+0.6)/2*1.0*18 m3 32.40

km 5+617 -5+650
0.6%1.8*33 m3 35.64

-uzupetnienie korpusu pod umochienie poboczy
- strona prawa

km 0+000 - 0+143
0.1%1.0*143 m3 14.30

km 0+161 - 0+183
0.1*1.0*22 m3 2.20

km 0+205 - 1+380
0.1*1.0*1175 m3 117.50

km 1+394 - 1+589
0.1*1.0*195 m3 19.50

- strona lewa

km 0+000 - 0+140

0.1%1.0*140 m3 14.00

km 0+651 - 1+398

0.1*0.75*747 m3 56.03

km 1+418 - 2+258

0.1*0.75*848 m3 63.60
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 2+392 - 3+183
0.1*1.0*791

km 3+214 - 3+419
0.1%1.2*205

m3

m3

79.10

24.60

RAZEM

1293.58

42
d.2

KNR 2-01
0206-03
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 5 km

- strona prawa

- zbieranie skarpy

km 2+195 - 2+266
0.4*1.5*71.0

km 2+266 - 2+289
0.25*1.5*23.0

km 2+289 - 2+346
0.6*1.5*57.0

km 2+898 - 2+923
0.6*(1.5+2.5)/2*25.0

- zbieranie nadmiaru gruntu

km 4+871 - 4+940
0.3*3.0"69.0

- strona lewa
- zbieranie skarpy

km 3+046 - 3+515
0.52.0*469.0

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

42.60

8.63

51.30

30.00

62.10

469.00

RAZEM

663.63

CIAGI PIESZO-ROWEROWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w
gruncie kat.llI-1IV

- Sciezka rowerowa

- strona prawa

km 1+352 - peron wiaty przystankowek

4.0"5.0

Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa

km 2+615 - 3+186

577.0

km 3+202 - 3+442
240.0

km 3+504 - 3+846
355.0
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m

20.00

577.00

240.00

355.00




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 4+810 - 5+031
230.0

km 5+039 - 5+397,5
366.0

km 5+958 - 5+963
7.0

230.00

366.00

7.00

RAZEM

1795.00

44
d.3

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z
betonu C12/15 z oporem

- Sciezka rowerowa

- strona prawa

km 1+352 - peron wiaty przystankowek
4.0*5.0

Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa

km 2+615 - 3+186
577.0

km 3+202 - 3+442
240.0

20.00

577.00

240.00

RAZEM

837.00

45

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na tawie z
betonu C12/15 z oporem

- Sciezka rowerowa
- strona prawa

km 3+466 - 3+483
33.0

km 3+504 - 3+846
355.0

km 4+810 - 5+031
230.0

km 5+039 - 5+397,5
366.0

km 5+958 - 5+963
7.0

33.00

355.00

230.00

366.00

7.00

RAZEM

991.00

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Opornik kamienny granitowy wystajgce o wym. 10x30 cm na
fawie z betonu C12/15 z oporem - OPORNIK GRANITOWY
MATERIALEM INWESTORA

- Sciezka rowerowa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona prawa
km 5+181 - 5+967
786.0 m 786.00
RAZEM 786.00
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/15 |m
d.3|0407-05
D-08.03.01
- Sciezka rowerowa
- strona prawa
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
km 2+615 - 3+019
404.0 m 404.00
km 3+024 - 3+186
162.0 m 162.00
km 3+202 - 3+442,5
240.5 m 240.50
km 3+466 - 3+483
17.0 m 17.00
km 3+504 - 3+543,5
39.5 m 39.50
km 3+543,5 - 3+563,5
23.0 m 23.00
km 3+563,5 - 3+583,5 - rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24.0 m 24.00
km 3+583,5 - 3+846
267.5 m 267.50
- istniejacy ciag pieszo-rowerowy po przebudowie
km 4+796 - 4+820
24.0 m 24.00
km 4+820 - 4+840
23.0 m 23.00
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiate przystankowg w km
4+850
20.0 m 20.00
7.0+5+5 m 17.00
km 4+860 - 4+876
19.0 m 19.00
km 4+876 - 5+031
155.0 m 155.00
km 5+039 - 5+397,5
358.5 m 358.50




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

-32-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+407,5 - 5+459
51.5 m 51.50
km 5+468 - 5+485
17.0 m 17.00
km 5+485 - 5+515
35.0 m 35.00
km 5+515 - 5+572
57.0 m 57.00
km 5+577 -5+592
15.0 m 15.00
km 5+599 - 5+745
146.0 m 146.00
km 5+750 - 5+846
96.0 m 96.00
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiate przystankowg
6.0+7.0 m 13.00
km 5+852 - 5+948
96.0 m 96.00
km 5+958 - 5+963
5.0 m 5.00
- Sciezka rowerowa
- strona prawa
km 4+810 - 4+840 od strony pasa zieleni
40.0 m 40.00
km 5+407 - 5+948 - od strony jezdni przy oporniku kamiennym
granitowym
549.0 m 549.00
RAZEM 2914.50
48/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 |m
d.3|0407-05 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- zjazdy w $ciezce rowerowej
- strona prawa
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
km 3+019 - 3+024
5.0 m 5.00
km 5+459 - 5+468
9.0 m 9.00
6 m 6.00
km 5+490 - 5+494
4.0 m 4.00
km 5+572 - 5+577
5.0 m 5.00
km 5+592 - 5+599
7.0 m 7.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+745 - 5+750
5.0 m 5.00
RAZEM 41.00
49/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 23 cm|m2
d.3/0101-01 z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod $ciezki rowerowe
D-04.01.01
- Sciezka rowerowa
- strona prawa
Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+615 - 3+019
404.0*2.7 m?2 1090.80
km 3+024 - 3+186
162*2.7 m2 437.40
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.7 m2 649.35
km 3+466 - 3+483
17*2.7 m2 45.90
km 3+504 - 3+543,5
39.5%2.7 m2 106.65
km 3+543,5 - 3+563,5
23*2.7 m?2 62.10
km 3+563,5 - 3+583,5 - rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.7 m2 88.80
km 3+583,5 - 3+846
267.5"2.7 m?2 722.25
- istniejacy ciag pieszo-rowerowy po przebudowie
km 4+796 - 4+820
24*2.7 m2 64.80
km 4+820 - 4+840
23*2.7 m?2 62.10
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiate przystankowg w km
4+850
20.072.5 m?2 50.00
7.0*4.6 m2 32.20
km 4+860 - 4+876
19.0*2.7 m?2 51.30
km 4+876 - 5+031
155.0*2.7 m2 418.50
km 5+039 - 5+397,5
358.5"2.7 m2 967.95
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km 3+543,5 - 3+563,5
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 5+407,5 - 5+459
51.5*2.7 m?2 139.05
km 5+468 - 5+485
17*2.7 m2 45.90
km 5+485 - 5+515
35*2.7 m?2 94.50
km 5+515 - 5+572
57.0%2.7 m2 153.90
km 5+577 -5+592
15.0*2.7 m?2 40.50
km 5+599 - 5+745
146*2.7 m2 394.20
km 5+750 - 5+846
96*2.7 m?2 259.20
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiate przystankowg
6.0"6.2 m2 37.20
km 5+852 - 5+948
96*2.7 m?2 259.20
km 5+958 - 5+963
5.0%2.7 m2 13.50
RAZEM 6287.25
50/ KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy-  |m?2
d.3/0201-01 magana wytrzymato$¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
D-04.05.00 |zageszczeniu 12 cm - stabilizacja pod $ciezki rowerowe
D-04.05.01
- Sciezka rowerowa
- strona prawa
km 1+352 - peron wiaty przystankowek
4.0*5.0 m2 20.00
Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
km 2+615 - 3+019
404.0"2.5 m2 1010.00
km 3+024 - 3+186
162*2.5 m?2 405.00
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.5 m?2 601.25
km 3+466 - 3+483
17*2.5 m?2 42.50
km 3+504 - 3+543,5
39.52.5 m?2 98.75




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

-35-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23*2.5 m?2 57.50
km 3+563,5 - 3+583,5 - rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.5 m2 84.00
km 3+583,5 - 3+846
267.5"2.5 m?2 668.75
- istniejacy ciag pieszo-rowerowy po przebudowie
km 4+796 - 4+820
24725 m2 60.00
km 4+820 - 4+840
23*2.5 m?2 57.50
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiate przystankowg w km
4+850
20.072.5 m?2 50.00
7.0*4.4 m2 30.80
km 4+860 - 4+876
19.0*2.5 m?2 47.50
km 4+876 - 5+031
155.0*2.5 m2 387.50
km 5+039 - 5+397,5
358.5"2.5 m2 896.25
km 5+407,5 - 5+459
51.5*2.5 m2 128.75
km 5+468 - 5+485
17*2.5 m?2 42.50
km 5+485 - 5+515
35"2.5 m2 87.50
km 5+515 - 5+572
57.072.5 m?2 142.50
km 5+577 -5+592
15.0*2.5 m2 37.50
km 5+599 - 5+745
1462.5 m?2 365.00
km 5+750 - 5+846
962.5 m2 240.00
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiate przystankowg
6.0"6.0 m?2 36.00
km 5+852 - 5+948
96*2.5 m2 240.00
km 5+958 - 5+963
5.0"2.5 m?2 12.50

RAZEM 5849.55
51/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50gr. |m2
d.3|0113-06 14 cm - pod Sciezki rowerowe
D-04.04.02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- Sciezka rowerowa
- strona prawa

km 1+352 - peron wiaty przystankowek
4.0*5.0 m?2 20.00

Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu

km 2+615 - 3+019
404.0*2.5 mz2 1010.00

km 3+024 - 3+186
162*2.5 m?2 405.00

km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.5 m?2 601.25

km 3+466 - 3+483
17*2.5 m?2 42.50

km 3+504 - 3+543,5
39.5*2.5 m?2 98.75

km 3+543,5 - 3+563,5
23*2.5 mz2 57.50

km 3+563,5 - 3+583,5 - rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.5 m2 84.00

km 3+583,5 - 3+846
267.5*2.5 mz2 668.75

- istniejacy ciag pieszo-rowerowy po przebudowie

km 4+796 - 4+820

24*2.5 m?2 60.00
km 4+820 - 4+840

23*2.5 m?2 57.50
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiate przystankowg w km

4+850

20.02.5 m?2 50.00
7.0"4.4 m?2 30.80

km 4+860 - 4+876
19.02.5 mz2 47.50

km 4+876 - 5+031
155.0*2.5 m?2 387.50

km 5+039 - 5+397,5
358.5*2.5 m2 896.25

km 5+407,5 - 5+459

51.5*2.5 m?2 128.75

km 5+468 - 5+485

17*2.5 mz2 42.50
-36-
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- Zjazdy w Sciezce rowerowej

- strona prawa

Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 5+485 - 5+515
35*2.5 m?2 87.50
km 5+515 - 5+572
57.0"2.5 m2 142.50
km 5+577 -5+592
15.0*2.5 m?2 37.50
km 5+599 - 5+745
146*2.5 m2 365.00
km 5+750 - 5+846
96*2.5 m?2 240.00
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiate przystankowg
6.0"6.0 m2 36.00
km 5+852 - 5+948
96*2.5 m?2 240.00
km 5+958 - 5+963
5.0"2.5 m2 12.50
RAZEM 5849.55
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 35 cm|m?2
d.3/0101-01 z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod zjazdy w Sciezkach
D-04.01.01 rowerowych
- zjazdy w $ciezce rowerowej
- strona prawa
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
km 3+019 - 3+024
5.0%2.7 m?2 13.50
km 5+459 - 5+468
9.0"2.7 m2 24.30
km 5+490 - 5+494
4.0*4.2 m?2 16.80
km 5+572 - 5+577
5.072.7 m2 13.50
km 5+592 - 5+599
7.0%2.7 m?2 18.90
km 5+745 - 5+750
5.072.7 m2 13.50
RAZEM 100.50
53/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu - wy-  |m?2
d.3/0201-01 magana wytrzymato$¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
D-04.05.00 |zageszczeniu 14 cm - pod zjazdy w Sciezkach rowerowych
D-04.05.01
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 3+019 - 3+024
5.0"2.5
km 5+459 - 5+468
9.072.5

km 5+490 - 5+494
4.0"4.0

km 5+572 - 5+577
5.072.5

km 5+592 - 5+599
7.02.5

km 5+745 - 5+750
5.072.5

12.50

22.50

16.00

12.50

17.50

12.50

RAZEM

93.50

54
d.3

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr.
16 cm - pod zjazdy w $ciezkach rowerowych

- Zjazdy w Sciezce rowerowej

- strona prawa

Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu

km 3+019 - 3+024
5.0"2.5

km 5+459 - 5+468
9.072.5

km 5+490 - 5+494
4.0"4.0

km 5+572 - 5+577
5.072.5

km 5+592 - 5+599
7.02.5

km 5+745 - 5+750
5.072.5

m2

m2

12.50

22.50

16.00

12.50

17.50

12.50

RAZEM

93.50

55
d.3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - kostka kolor (pas szer 20cm
przy krawedzi $ciezki)

- Sciezka rowerowa

- strona prawa

Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu

strona lewa

km 2+615 - 3+019
404.070.2

km 3+024 - 3+186
162*0.2
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m2

m2

m2

80.80

32.40
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 3+202 - 3+442,5
240.5*0.2 m?2 48.10

km 3+466 - 3+483
17*0.2 m?2 3.40

km 3+504 - 3+543,5
39.5%0.2 m?2 7.90

km 3+543,5 - 3+563,5
23*0.2 mz2 4.60

km 3+563,5 - 3+583,5 - rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*0.2 m2 4.80

km 3+583,5 - 3+846
267.5%0.2 mz2 53.50

- istniejacy ciag pieszo-rowerowy po przebudowie

km 4+796 - 4+820

24*0.2 m2 4.80
km 4+820 - 4+840

23*0.2 m?2 4.60
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiate przystankowg w km

4+850

20.0*0.2 m?2 4.00

km 4+860 - 4+876
19.0*0.2 m?2 3.80

km 4+876 - 5+031
155.0*0.2 mz2 31.00

km 5+039 - 5+397,5
358.5%0.2 mz2 71.70

km 5+407,5 - 5+459

51.5*0.2 m2 10.30
km 5+468 - 5+485
17*0.2 m2 3.40
km 5+485 - 5+515
35%0.2 m2 7.00
km 54515 - 54572
57.0*0.2 m2 11.40
km 5+577 -5+592
15.0*0.2 m2 3.00
km 5+599 - 5+745
146*0.2 m2 29.20
km 5+750 - 5+846
96*0.2 m2 19.20
km 5+852 - 5+948
96*0.2 m2 19.20
-39 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+958 - 5+963
5.0"0.2 m2 1.00
RAZEM 459.10
56/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 6 |m?2
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
D-08.02.02
- $ciezka rowerowa
- strona prawa
km 1+352 - peron wiaty przystankowek
4.0"5.0 m2 20.00
Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
km 2+615 - 3+019
404.0*2.5 m2 1010.00
km 3+024 - 3+186
162*2.5 m?2 405.00
km 3+202 - 3+442,5
240.5*2.5 m2 601.25
km 3+466 - 3+483
17*2.5 m2 42.50
km 3+504 - 3+543,5
39.52.5 m?2 98.75
km 3+543,5 - 3+563,5
23*2.5 m2 57.50
km 3+563,5 - 3+583,5 - rozszerzenie przy zatoce autobusowej
24*3.5 m?2 84.00
km 3+583,5 - 3+846
267.5*2.5 m2 668.75
- istniejacy ciag pieszo-rowerowy po przebudowie
km 4+796 - 4+820
24*2.5 m?2 60.00
km 4+820 - 4+840
23*2.5 m2 57.50
km 4+840 - 4+860 - plus peron pod wiate przystankowg w km
4+850
20.0*2.5 m2 50.00
7.0"4.4 m?2 30.80
km 4+860 - 4+876
19.072.5 m2 47.50
km 4+876 - 5+031
155.02.5 m?2 387.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+039 - 5+397,5
358.5*2.5 m2 896.25
km 5+407,5 - 5+459
51.5"2.5 m2 128.75
km 5+468 - 5+485
17*2.5 m2 42.50
km 5+485 - 5+515
35*2.5 m2 87.50
km 5+515 - 5+572
57.0*2.5 m2 142.50
km 5+577 -5+592
15.072.5 m2 37.50
km 5+599 - 5+745
146*2.5 m?2 365.00
km 5+750 - 5+846
96*2.5 m2 240.00
km 5+846 - 5+852- plus peron pod wiate przystankowg
6.0"6.0 m?2 36.00
km 5+852 - 5+948
96*2.5 m2 240.00
km 5+958 - 5+963
5.0"2.5 m2 12.50
- minus 450,1 - kostka kolor na pas
-459.1 m2 -459.10
RAZEM 5390.45
57/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8  |m?2
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- Zjazdy w Sciezce rowerowej
- strona prawa
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
strona lewa
km 3+019 - 3+024
5.0"2.5 m2 12.50
km 5+459 - 5+468
9.0"2.5 m2 22.50
km 5+490 - 5+494
4.0*4.0 m2 16.00
km 5+572 - 5+577
5.0"2.5 m2 12.50
km 5+592 - 5+599
7.02.5 m2 17.50
km 5+745 - 5+750
5.0"2.5 m2 12.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 93.50
58/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $rgr. 12 |m2
d.3|0113-02 cm - uzupemnienie nawierzchni zjazdéw za Sciezkg rowerowa
D-04.04.02
- zjazdy w $ciezce rowerowej
- strona prawa
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 3+019 - 3+024
5.0"1.5 m?2 7.50
km 5+459 - 5+468
9.0"1.5 m2 13.50
km 5+572 - 5+577
5.0"1.5 m?2 7.50
km 5+592 - 5+599
7.0"1.5 m2 10.50
km 5+745 - 5+750
5.0"1.5 m?2 7.50
RAZEM 46.50
59/KNNR 10 Humusowane pasa zieleni o gr,10 cm humusu z wykonanie m?2
d.3/0707-01 trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z dodatkiem
D-09.01.01 hydrozelu 3kg/m3 humusu
- strona prawa
km 3+512 - 3+864
352*3.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
60/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll  |m?2
d.3|0401-02 bez nawozenia
D-09.01.01
km 2+615 - 3+512
897*1.0 m?2 897.00
km 3+512 - 3+864
352*3.0 m2 1056.00
km 4+796 - 5+960
1164*1.0 m?2 1164.00
RAZEM 3117.00
4 CHODNIKI
61/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w|m
d.4/0401-04 gruncie kat.lll-IV
D-08-01.01
- strona lewa
km 3+419 - 3+508 - chodnik przy zatoce postojowe;j
96.0 m 96.00
km 3+508 - 3+563,5 - chodnik przy zatoce autobusowej
61.5 m 61.50
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 4+805 - 4+858

59.0 m 59.00
km 4+864,5 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania
534.5 m 534.50
RAZEM 1034.00
62| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajagce o wym. 15x30 cm natawiez |m
d.4/0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa

- przetozenie zjazdéw w istniejgcym chodniku

km 0+148 - 0+162,5

16.0 m 16.00
km 0+181

10.0 m 10.00
km 0+212

10.0 m 10.00
km 0+254

9.0 m 9.00
km 0+279

8.0 m 8.00
km 0+312

8.0 m 8.00
km 0+352

14.0 m 14.00
km 0+37093,5

9.0 m 9.00
km 0+393

9.0 m 9.00
km 0+416

9.0 m 9.00
km 0+453

9.0 m 9.00
km 0+472

9.0 m 9.00
km 0+488

9.0 m 9.00
km 0+553

9.0 m 9.00
km 0+567

9.0 m 9.00
km 0+594

9.0 m 9.00
km 0+624

9.0 m 9.00

km 2+794 - podest przed wejsciem na cmentarz
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

55 m 5.50
RAZEM 170.50
63/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na tawie z  |m
d.4/0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 3+419 - 3+508 - chodnik przy zatoce postojowe;j
96.0 m 96.00
km 3+508 - 3+563,5 - chodnik przy zatoce autobusowej
61.5 m 61.50
km 3+563,5 - 3+846
283 m 283.00
km 4+805 - 4+858
59.0 m 59.00
km 4+864,5 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania
534.5 m 534.50
RAZEM 1034.00
64 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/15 |m
d.4/0407-05
D-08.03.01

- chodniki
- strona lewa
- przetozenie zjazddw w istniejgcym chodniku
km 0+148 - 0+162,5
14.5 m 14.50
km 0+181
10.0 m 10.00
km 0+212
10.0 m 10.00
km 0+254
9.0 m 9.00
km 0+312
8.0 m 8.00
km 0+336
8.0 m 8.00
km 0+352
14.0 m 14.00
km 0+358
9.0 m 9.00
km 0+370
9.0 m 9.00
km 0+393
9.0 m 9.00
km 0+453
9.0 m 9.00
km 0+472
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9.0 m 9.00
km 0+488
9.0 m 9.00
km 0+553
9.0 m 9.00
km 0+567
9.0 m 9.00
km 0+594
9.0 m 9.00
km 0+624
9.0 m 9.00

km 2+794 - podest przed wejsciem na cmentarz
2.7*2 m 5.40

- chodnik

- strona lewa

km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej

6.0+1.5 m 7.50
km 3+422 - 3+484

62.0 m 62.00
km 3+489 - 3+508

215 m 21.50
km 3+508 - 3+527,5

21.0 m 21.00
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiate przystankowg

18.0 m 18.00
3.0+3.0+6.0 m 12.00
km 3+545,5 - 3+563,5

20.5 m 20.50
km 3+563,5 - 3+720

156.5 m 156.50
km 3+730 - 3+772

42.0 m 42.00
km 3+782 - 3+846

64.0 m 64.00
- km 3+846 - 4+796 istniejgcy cigg pieszy po przebudowie

km 4+805 - 4+858

53.0 m 53.00
km 4+864,5 - 4+917

52.5 m 52.50

km 4+926 - 5+034
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
108 m 108.00
km 5+038 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania 5,0m
351.0 m 351.00
5.0 m 5.00

RAZEM 1163.40
65/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/15 |m
d.4/0407-05 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 3+484 - 3+489
5.0 m 5.00
- istniejacy cigg pieszy po przebudowie
km 4+917 - 4+926
9.0 m 9.00
km 5+034 - 5+038
4.0 m 4.00
RAZEM 18.00
66|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. 6,|m2
d.4/0113-06 0 cm - uzupetnienie podbudowy pod podnoszone-regulowane
D-04.04.02  |zjazdy

- strona lewa
- przetozenie zjazddw w istniejgcym chodniku
km 0+148 - 0+162,5
14.52.5 m2 36.25
km 0+181
10.0*2.5 m?2 25.00
km 0+212
10.072.5 m2 25.00
km 0+254
9.0"2.5 m?2 22.50
km 0+279
8.0"2.5 m2 20.00
km 0+312
8.0"2.5 m?2 20.00
km 0+352
14.072.5 m2 35.00
km 0+370
9.0"2.5 m?2 22.50
km 0+393
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+416
9.0"2.5 m?2 22.50
km 0+453
9.0"2.5 m2 22.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+472
9.0*2.5 m2 22.50
km 0+488
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+553
9.0*2.5 m2 22.50
km 0+567
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+594
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+624
9.0"2.5 m2 22.50
RAZEM 408.75
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 21 cm|m?2
d.4/0101-01 z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod chodnik
D-04.01.01
- chodniki
- strona lewa
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0"1.7 m2 10.20
km 3+422 - 3+484
62*1.7 m2 105.40
km 3+489 - 3+508
21.5"1.7 m?2 36.55
km 3+508 - 3+527,5
2172.2 m2 46.20
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiate przystankowg
18*2.2 m?2 39.60
3.0"6.2 m2 18.60
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.2 m2 45.10
km 3+563,5 - 3+720
156.5"2.2 m2 344.30
km 3+730 - 3+772
42*2.2 m2 92.40
km 3+782 - 3+846
6472.2 m2 140.80
- istniejacy ciag pieszy po przebudowie
km 4+805 - 4+858
53*2.2 m2 116.60
km 4+864,5 - 4+917
52.5"2.2 m2 115.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 4+926 - 5+034
108*2.2 m2 237.60
km 5+038 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania 5,0m
351*2.2 m2 772.20
5.0"2.2 m2 11.00

RAZEM 2132.05
68/ KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa |m?2
d.4/0114-03 0 grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- chodniki
- strona lewa
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0*1.5 m?2 9.00
km 3+422 - 3+484
62*1.5 m2 93.00
km 3+489 - 3+508
21.5"1.5 m2 32.25
km 3+508 - 3+527,5
21*2.0 m2 42.00
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiate przystankowg
18*2.0 m?2 36.00
3.0"6.0 m2 18.00
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.0 m2 41.00
km 3+563,5 - 3+720
156.5"2.0 m2 313.00
km 3+730 - 3+772
42*2.0 m2 84.00
km 3+782 - 3+846
64*2.0 m2 128.00
- istniejacy ciag pieszy po przebudowie
km 4+805 - 4+858
53*2.0 m?2 106.00
km 4+864,5 - 4+917
52.5"2.0 m2 105.00
km 4+926 - 5+034
108*2.0 m2 216.00
km 5+038 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania 5,0m
351*2.0 m2 702.00
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 1935.25
69/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50gr. |m2
d.4/0113-06 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona lewa
km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0"1.5 m2 9.00
km 3+422 - 3+484
62*1.5 m?2 93.00
km 3+489 - 3+508
21.5"1.5 m2 32.25
km 3+508 - 3+527,5
21*2.0 m?2 42.00
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiate przystankowg
18*2.0 m2 36.00
3.0"6.0 m?2 18.00
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.0 m2 41.00
km 3+563,5 - 3+720
156.5*2.0 m?2 313.00
km 3+730 - 3+772
42%2.0 m2 84.00
km 3+782 - 3+846
64*2.0 m?2 128.00
- istniejacy cigg pieszy po przebudowie
km 4+805 - 4+858
53*2.0 m2 106.00
km 4+864,5 - 44917
52.5*2.0 m?2 105.00
km 4+926 - 5+034
108*2.0 m2 216.00
km 5+038 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania 5,0m
351*2.0 m?2 702.00
5.0"2.0 m2 10.00
RAZEM 1935.25
70/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 37 cm|m?2
d.4/0101-01 z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod zjazdy w chodniku
D-04.01.01
- zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 3+484 - 3+489
5.0"1.5 m?2 7.50
- istniejacy cigg pieszy po przebudowie
km 4+917 - 4+926
9.0*2.0 m?2 18.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 5+034 - 5+038
4.0*2.0

m2

8.00

RAZEM

33.50

71
d.4

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa
0 grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
ku

- zjazdy w chodniku

- strona lewa

km 3+484 - 3+489
5.071.5

- istniejacy ciag pieszy po przebudowie

km 4+917 - 4+926
9.072.0

km 5+034 - 5+038
4.0*2.0

m2

m2

m2

7.50

18.00

8.00

RAZEM

33.50

72
d.4

KNNR 6
0113-06
D-04.04.02

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr.
18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

- zjazdy w chodniku
- strona lewa

km 3+484 - 3+489
5.0"1.5

- km 3+846 - 4+796 istniejacy ciag pieszy po przebudowie

km 4+917 - 4+926
9.0*2.0

km 5+034 - 5+038
4.072.0

m2

m2

m2

m2

7.50

18.00

8.00

RAZEM

33.50

73
d.4

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - kostka szara

- chodniki

- strona lewa

km 3+419 - 3+422 - skos zatoki postojowej
6.0*1.5

km 3+422 - 3+484
62*1.5
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m2

m2

9.00

93.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+489 - 3+508
21.5"1.5 m2 32.25
km 3+508 - 3+527,5
2172.0 m2 42.00
km 3+527,5 - 3+545,5 - plus peron pod wiate przystankowg
18*2.0 m?2 36.00
3.0"6.0 m2 18.00
km 3+545,5 - 3+563,5
20.5*2.0 m2 41.00
km 3+563,5 - 3+720
156.5"2.0 m2 313.00
km 3+730 - 3+772
42*2.0 m?2 84.00
km 3+782 - 3+846
64*2.0 m2 128.00
- km 3+846 - 4+796 istniejacy ciag pieszy po przebudowie
km 4+805 - 4+858
53*2.0 m?2 106.00
km 4+864,5 - 4+917
52.5"2.0 m2 105.00
km 4+926 - 5+034
108*2.0 m?2 216.00
km 5+038 - 5+389 - plus wytukowanie skrzyzowania 5,0m
351*2.0 m2 702.00
5.0*2.0 m?2 10.00
km 2+794 - podest przed wejsciem na cmentarz
2.7"5.3 m2 14.31
RAZEM 1949.56
74 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8  |m?2
d.4/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 3+484 - 3+489
5.0"1.5 m2 7.50
- km 3+846 - 4+796 istniejacy ciag pieszy po przebudowie
km 4+917 - 4+926
9.0"2.0 m2 18.00




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

-52 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+034 - 5+038
4.0"2.0 m2 8.00
RAZEM 33.50
75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na m?2
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIALEM IN-
D-08.02.02 |WESTORA
przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki - chodnik , zjazdy
- strona lewa
- przetozenie zjazdéw w istniejgcym chodniku
km 0+148 - 0+162,5
14.52.5 m?2 36.25
km 0+181
10.072.5 m2 25.00
km 0+212
10.0*2.5 m?2 25.00
km 0+254
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+279
8.0"2.5 m?2 20.00
km 0+312
8.0"2.5 m2 20.00
km 0+352
14.072.5 m?2 35.00
km 0+358
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+393
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+401- budowa studni
8.0"2.5 m2 20.00
km 0+432,5- budowa studni
8.0"2.5 m?2 20.00
km 0+416
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+453
9.0*2.5 m2 22.50
km 0+472
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+488
9.0*2.5 m2 22.50
km 0+553
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+567
9.0"2.5 m2 22.50
km 0+594
9.0"2.5 m2 22.50




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 0+624
9.072.5

km 0+637- budowa studni
8.0*2.5

km 2+519 - zjazd
4.5*3.0

strona lewa

km 3+720 - 3+730 - istniejacy zjazd do zaktadu
(6.7+4.5)/2*2.5

km 3+720 - 3+730- istniejacy zjazd do zaktadu
(6.7+4.8)/2*2.5

strona lewa

km 4+861 - skrzyzowanie do osiedla
(11.0+8.0)/2*4.5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

22.50

20.00

13.50

14.00

14.38

42.75

RAZEM

553.38

o
~

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o érgr. 10
cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw za chodnikiem

- zjazdy w chodniku

- strona lewa

km 3+484 - 3+489
5.071.5

- istniejacy ciag pieszy po przebudowie

km 4+917 - 4+926
9.072.0

km 5+034 - 5+038
4.0*2.0

m2

m2

m2

7.50

18.00

8.00

RAZEM

33.50

SCIEK Z KOSTKI PRZY KRAWEZNIKU

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - sciek przy krawezniku z 2-ch
rzedoéw kostki

- Sciek przy krawezniku z 2-ch rzedéw kostki

- strona lewa

km 0+146 - 0+651
505*0.2

Il etap od km 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu strona lewa

km 3+419 - 3+650
231*0.2
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m2

m2

m2

101.00

46.20
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona prawa
Il etap od km 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu strona lewa

km 2+615 - 3+181
5660.2

km 3+207 - 3+424
217*0.2

km 3+522 - 3+650
128*0.2

m2

m2

m2

113.20

43.40

25.60

RAZEM

329.40

POSZERZENIA JEZDNI

N
[e2eodl2)

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze-
rzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5 km na uzupetnienie
nasypow pod ciggi pieszo-rowerowe

- poszerzenie jezdni

strona prawa

km 0+148 - 0+678
0.4*530

km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30

km 0+708 - 1+382
0.6"674

km 1+394 - 2+071
0.6"677

km 24071 - 24175
0.4*104

strona lewa

km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30

km 0+030 - 0+141
0.4*111

km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29

km 0+708 - 1+454
0.5*746

km 1+462 - 2+228
0.4*766

km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

212.00

10.50

404.40

406.20

41.60

10.50

44.40

13.05

373.00

306.40

10.50

RAZEM

1832.55

~
D ©

KNR 2-31
0106-03
D-04.04.01

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zageszczana me-
chanicznie - 8 cm grubos¢ po zageszczeniu

-54 -
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m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- poszerzenie jezdni
strona prawa
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
km 0+708 - 1+382
0.6*674 m2 404.40
km 1+394 - 2+071
0.6"677 m2 406.20
km 2+071 - 2+175
0.4*104 m2 41.60
strona lewa
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m?2 10.50
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m?2 13.05
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m?2 306.40
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
RAZEM 1832.55
80/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i |m?2
d.6/0109-03 wodg
D-04.06.01
- poszerzenie jezdni
strona prawa
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m?2 10.50
km 0+708 - 1+382
0.6"674 m2 404.40
km 1+394 - 2+071
0.6"677 m2 406.20
km 2+071 - 2+175
0.4*104 m2 41.60
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-56 -

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
strona lewa
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m?2 10.50
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m?2 13.05
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m?2 306.40
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
RAZEM 1832.55
81/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa 0,6kg/m2 m2
d.6/1005-07
D-04.03.01
- poszerzenie jezdni
strona prawa
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m?2 10.50
km 0+708 - 1+382
0.6"674 m2 404.40
km 1+394 - 2+071
0.6"677 m2 406.20
km 2+071 - 2+175
0.4*104 m2 41.60
strona lewa
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m2 10.50
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m2 13.05
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m?2 373.00
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m2 306.40
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m?2 10.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1832.55
82|/KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.6/0110-01 AC22P gr. 10 cm
D-04.07.01a
- poszerzenie jezdni
strona prawa
km 0+148 - 0+678
0.4*530 m2 212.00
km 0+678 - 0+708
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
km 0+708 - 1+382
0.6"674 m2 404.40
km 1+394 - 2+071
0.6*677 m2 406.20
km 2+071 - 2+175
0.4*104 m2 41.60
strona lewa
km 0+000 - 0+030
(0.3+0.4)/2*30 m?2 10.50
km 0+030 - 0+141
0.4*111 m2 44.40
km 0+679 - 0+708
(0.4+0.5)/2*29 m?2 13.05
km 0+708 - 1+454
0.5*746 m2 373.00
km 1+462 - 2+228
0.4*766 m?2 306.40
km 2+228 - 2+258
(0.4+0.3)/2*30 m2 10.50
RAZEM 1832.55
7 ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
83|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zageszczana me-|m?2
d.7/0106-03 chanicznie - 10 cm grubos¢ po zageszczeniu
D-04.04.01
- przepusty pod drogg
km 0+140
3.2"6.5 m?2 20.80
km 1+252
3.0"6.5 m2 19.50
km 1+937
3.0*7.0 m2 21.00
RAZEM 61.30
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

84
d.7

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o gr. 20 cm
- podbudowa naprzekopach pod przepusty

- przepusty pod drogg

km 0+140
3.26.5

km 1+252
3.06.5

km 12+937
3.0*7.0

m2

m2

m2

m2

20.80

19.50

21.00

RAZEM

61.30

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfalto-
wa 0,6kg/m2

- przepusty pod drogg

km 0+140
3.26.5

km 1+252
3.06.5

km 1+937
3.0*7.0

m2

m2

m2

m2

20.80

19.50

21.00

RAZEM

61.30

Q
No

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P gr. 10 cm

- przepusty pod drogg

km 0+140
3.26.5

km 1+252
3.06.5

km 1+937
3.077.0

m2

m2

m2

m2

20.80

19.50

21.00

RAZEM

61.30

NN

KNNR 6
0308-01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
dla ruchu KR-3

- przepusty pod drogg

km 0+140
3.2"6.3

km 1+252
3.0"6.3

km 1+937
3.06.8

m2

m2

m2

20.16

18.90

20.40

RAZEM

59.46

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

@
o |

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1l z odwozem
urobku do 6,0km - koryto pod konstrukcje

- jezdnia

-58 -
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- jezdnia

- strona lewa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+182 - 5+191
0.5"9.0*9.0 m3 40.50
RAZEM 40.50
89/KNR AT-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- |m?2
d.8/0201-01 tem z dowozem z betoniarni Rm 1,5-2,5 MPa, - grubo$¢ pod-
D-04.05.00 |budowy po zageszczeniu 20 cm
D-04.05.01
- jezdnia
km 5+181 - 5+191
9.0"9.0 m2 81.00
RAZEM 81.00
90/ KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o gr. 20 cm|m?2
d.8/0114-07 po zageszczeniu
D-04.04.02
- jezdnia
km 5+182 - 5+191
9.0*9.0 m?2 81.00
RAZEM 81.00
91/KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.8/0110-01 AC22P gr. 10 cm
D-04.07.01a
- jezdnia
km 5+182 - 5+191
9.0"9.0 m2 81.00
RAZEM 81.00
92|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cmna |m2
d.8|0302-05 podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin zaprawg
D-08.02.07 |cementowg 1:3 - KOSTKA GRANITOWA MATERIALEM IN-
WESTORA
- jezdnia
km 5+191 - 5+192
9.0*1.0 m2 9.00
- odtworzenie nawierzchni przy wymienienym krawezniku
strona prawa
km 5+181 - 5+967
786.070.4 m2 314.40
strona lewa
km 5+181 - 5+381
200.0"0.4 m?2 80.00
RAZEM 403.40
93|KNR 2-31 Zamuleniem spoin zaprawg cementowg 1:3 w istniejgcej na- |m?2
d.8/0302-05 wierzchni z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm
D-08.02.07
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km 0+544 - 2+193
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+191 - 5+382
191.0"3.0 m2 573.00
km 5+480 - 5+880
400.0*3.0 m?2 1200.00
- strona prawa
km 5+480 - 5+880
400.0*3.0 m?2 1200.00

RAZEM 2973.00
94 KNNR 6 Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa 0,5kg/ |m2
d.8/1005-07 m2
D-04.03.01
- jezdnia
km 0+000 - 0+030
(5.7+6.2)/2*30 m2 178.50
km 0+030 - 1+011
6.27981 m2 6082.20
km 1+011 - 2+193
6.2*1182 m2 7328.40
km 2+193 - 2+233
(6.2+6.7)/2*40 m2 258.00
km 2+233 - 2+258
6.7*25 m2 167.50
Il etap od km 2+358 - 0$ wyspy na skrzyzowaniu strona lewa
km 2+358 - 3+180
6.77822 m2 5507.40
km 3+180 - 3+270
(6.7+7.1)/2*90 m2 621.00
km 3+270 - 3+712
7.17442 m2 3138.20
km 3+712 - 3+846
(7.1+9.0)/2*134 m2 1078.70
km 4+796 - 5+191
9.1*395 m2 3594.50
RAZEM 27954.40
95/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.8/0108-02 miczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu
D-05.03.05b |KR-3

- jezdnia
km 0+000 - 0+030
(5.7+6.2)/2*30*0.1 t 17.85
km 0+030 - 0+544
6.2"514*0.1 t 318.68
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.2*1649*0.2 t 2044.76
km 2+193 - 2+233
(6.2+6.7)/2*40%0.2 t 51.60
km 2+233 - 2+258
6.7*25*0.2 t 33.50

Il etap od km 2+358 - 0$ wyspy na skrzyzowaniu strona lewa
km 2+358 - 3+180
6.77822*0.1 t 550.74
km 3+180 - 3+270
(6.7+7.2)/2*90*0.1 t 62.55
km 3+270 - 3+540
7.2*270*0.1 t 194.40
km 3+540 - 3+712
7.0"127%0.125 t 111.13
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134*0.1 t 107.20
km 4+796 - 5+191
9.1*395*0.1 t 359.45
RAZEM 3851.86
96|KNR AT-03 |Warstwa wzmocnienia pod warstwy bitumiczne - geosiatka,o |m?2
d.8/0203-01 wytrzymatosci 120 kN/m na rozcigganie poprzeczne i podiuzne
D-05.03.26a

- jezdnia

km 3+180 - 3+270

(6.5+7.0)/2*90 m2 607.50
km 3+270 - 3+540

7.0*270 m?2 1890.00
km 3+540 - 3+712

7.0"127 m2 889.00
km 3+712 - 3+846

(7.0+9.0)/2*134 m?2 1072.00
km 4+796 - 5+191

9.0"395 m2 3555.00

RAZEM 8013.50
97/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrownawczej emul- |m?2
d.8/1005-07 sjg asfaltowa 0,4km/m2
D-04.03.01
- jezdnia
km 3+180 - 3+270
(6.6+7.1)/2*90 m?2 616.50
km 3+270 - 3+540
7.1*270 m2 1917.00
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km 3+540 - 3+712
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 3+540 - 3+712
7.1*127 m?2 901.70
km 3+712 - 3+846
(7.1+9.0)/2*134 m2 1078.70
km 4+796 - 5+191
9.0"395 m?2 3555.00

RAZEM 8068.90
98/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.8/0308-01 wych grysowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05b |dla ruchu KR-3
- jezdnia
km 3+180 - 3+270
(6.6+7.1)/2*90 m2 616.50
km 3+270 - 3+540
7.1*270 m?2 1917.00
km 3+540 - 3+712
71127 m2 901.70
km 3+712 - 3+846
(7.1+9.0)/2*134 m?2 1078.70
km 4+796 - 5+191
9.0*395 m2 3555.00
RAZEM 8068.90
99/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsjg as- |m?2
d.8/1005-07 faltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
- jezdnia
km 0+000 - 0+030
(5.6+6.2)/2*30 m2 177.00
km 0+030 - 2+193
6.2"2163 m?2 13410.60
km 2+193 - 2+233
(6.2+6.7)/2*40 m2 258.00
km 2+233 - 2+258
6.7*25 m?2 167.50
Il etap od km 2+358 - 0$ wyspy na skrzyzowaniu

km 2+368 - 3+180
6.77822 m?2 5507.40
km 3+180 - 3+270
(6.7+7.2)/2*90 m?2 625.50
km 3+270 - 3+540
7.2*270 m2 1944.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.0"127 m?2 889.00
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134 m2 1072.00
km 4+796 - 5+191
9.1*395 m?2 3594.50

RAZEM 27645.50

100|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2

d.8/0309-02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm - KR-3 (warstwa $cie-
D-05.03.05a |ralna)
- jezdnia
km 0+000 - 0+030
(5.6+6.0)/2*30 m2 174.00
km 0+030 - 2+193
6.0"2163 m?2 12978.00
km 2+193 - 2+233
(6.0+6.5)/2*40 m2 250.00
km 2+233 - 2+258
6.5*25 m?2 162.50
Il etap od km 2+358 - 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+368 - 3+180
6.5*822 m?2 5343.00
RAZEM 18907.50
101|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA 11 |m2
d.8/0309-02 gr 4 cm (warstwa $cieralna) - dla KR-3
D-05.03.13a
- jezdnia
km 3+180 - 3+270
(6.5+7.0)/2*90 m?2 607.50
km 3+270 - 3+712
7.0"442 m2 3094.00
km 3+712 - 3+846
(7.0+9.0)/2*134 m?2 1072.00
km 4+796 - 5+191
9.1*395 m2 3594.50
RAZEM 8368.00
9 ODWODNIENIE
102/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3
d.9|0215-06 mi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaty i
D-02.01.01 przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
- przykanalikbw
km 2+650
(1.0+1.4)/2*1.0*3.5 m3 4.20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 2+700

(1.0+1.4)/2*1.0*3.5 m3 4.20
km 2+750

(1.0+1.4)/2*1.0*3.5 m3 4.20
km 3+220

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
km 3+410

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
km 3+522

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
km 3+600

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
km 3+650

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
km 3+700

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
km 3+750

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
km 3+800

(1.0+1.4)/2*1.0*2.0+2.5 m3 4.90
km 4+900

(1.0+1.4)/2*1.0"4.5 m3 5.40
km 4+950

(1.0+1.4)/2*1.0*4.5 m3 5.40
km 5+000

(1.0+1.4)/2*1.0"4.5 m3 5.40
km 5+050

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
km 5+090 o

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
km 5+127

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
km 5+139

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
km 5+163

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
km 5+448

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0+3.5 m3 7.10
km 5+489

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0+3.5 m3 7.10
km 5+528

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0+3.5 m3 7.10
km 5+583,5

(1.0+1.4)/2*1.0*3.0 m3 3.60
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+626
(1.0+1.4)/2*1.0*4.0+2.5 m3 7.30
km 5+666
(1.0+1.4)/2*1.06.5 m3 7.80
km 5+710
(1.0+1.4)/2*1.0"6.5 m3 7.80
km 5+743
(1.0+1.4)/2*1.0*6.0 m3 7.20
km 5+787
(1.0+1.4)/2*1.0"6.0 m3 7.20
km 5+828
(1.0+1.4)/2*1.0"6.0 m3 7.20
km 5+868
(1.0+1.4)/2*1.0"6.0 m3 7.20
km 5+904
(1.0+1.4)/2*1.0*8.0 m3 9.60
- strona lewa
km 0+401
(1.0+1.4)/2*1.0"1.5 m3 1.80
km 0+432,5
(1.0+1.4)/2*1.0*1.5 m3 1.80
km 3+419
(1.0+1.4)/2*1.0*4.0 m3 4.80
km 3+456
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
km 3+509
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+565
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+600
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+650
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+700
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+756
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+806,5
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 3+833,5
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 4+809
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
km 4+900
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.0+1.4)/2*1.0*2.0 m3 2.40
km 4+950
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+000
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+050
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+090
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+137
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+167
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+210
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+250
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+290
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+330
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+360
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00
km 5+384
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5 m3 3.00

RAZEM 240.30
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m2

d.9/1411-01

D-03.02.01
kanaty i przykanaliki
- przykanalikbw
km 2+650
1.0*3.5 m?2 3.50
km 2+700
1.0*3.5 m2 3.50
km 2+750
1.0*3.5 m?2 3.50
km 3+220
1.0*2.0 m2 2.00
km 3+410
1.02.0 m?2 2.00
km 3+522
1.0*2.0 m2 2.00
km 3+600
1.072.0+2.5 m?2 4.50
km 3+650
1.0*2.0+2.5 m2 4.50




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 3+700

1.072.0+2.5 m2 4.50
km 3+750

1.0"2.0+2.5 m2 4.50
km 3+800

1.072.0+2.5 m2 4.50
km 4+900

1.0*4.5 m2 4.50
km 4+950

1.0"4.5 m2 4.50
km 5+000

1.0*4.5 m2 4.50
km 5+050

1.0"3.0 m?2 3.00
km 5+090

1.0*3.0 m2 3.00
km 5+127

1.0"3.0 m?2 3.00
km 5+139

1.0*3.0 m2 3.00
km 5+163

1.0"3.0 m?2 3.00
km 5+448

1.0*3.0+3.5 m2 6.50
km 5+489

1.0"3.0+3.5 m?2 6.50
km 5+528

1.0*3.0+3.5 m2 6.50
km 5+583,5

1.0"3.0 m?2 3.00
km 5+626

1.0"4.0+2.5 m2 6.50
km 5+666

1.0"6.5 m?2 6.50
km 5+710

1.0"6.5 m2 6.50
km 5+743

1.0"6.0 m?2 6.00
km 5+787

1.0*6.0 m2 6.00
km 5+828

1.0"6.0 m?2 6.00
km 5+868

1.0*6.0 m2 6.00
km 5+904
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0"8.0 m2 8.00
- strona lewa
km 0+401
1.0*2.5 m2 2.50
km 0+432,5
1.0"2.5 m2 2.50
km 3+419
1.0*4.0 m2 4.00
km 3+456
1.0"2.0 m2 2.00
km 3+509
1.0*2.5 m2 2.50
km 3+565
1.0"2.5 m2 2.50
km 3+600
1.0*2.5 m2 2.50
km 3+650
1.0"2.5 m2 2.50
km 3+700
1.0*2.5 m2 2.50
km 3+756
1.0"2.5 m2 2.50
km 3+806,5
1.0*2.5 m2 2.50
km 3+833,5
1.0"2.5 m2 2.50
km 4+809
1.0*2.0 m2 2.00
km 4+900
1.0"2.0 m2 2.00
km 4+950
1.0*2.5 m2 2.50
km 5+000
1.0"2.5 m2 2.50
km 5+050
1.0*2.5 m2 2.50
km 5+090
1.0"2.5 m2 2.50
km 5+137
1.0*2.5 m2 2.50
km 5+167
1.0"2.5 m2 2.50
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+210
1.0*2.5 m2 2.50
km 5+250
1.072.5 m?2 2.50
km 5+290
1.0*2.5 m2 2.50
km 5+330
1.072.5 m?2 2.50
km 5+360
1.0*2.5 m2 2.50
km 5+384
1.072.5 m?2 2.50
RAZEM 206.50
104|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 100 mm wraz z |szt
d.9|1413-03 towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01a
km 0+638 strona lewa w chodniku na istniejgcym kanale
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm wraz z |szt
d.9/1413-03 towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01a
km 0+401 strona lewa w chodniku na istniejgcym kanale
1.0 szt 1.00
km 0+432,5 strona lewa w chodniku na istniejgcym kanale
1.0 szt 1.00
RAZEM 2.00
106|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadni- |szt.
d.9/1424-02 kiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdnio-
D-03.02.01 wym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
strona prawa
Il etap od km 2+358 - 0$ wyspy na skrzyzowani strona lewa
km 2+650
1.0 szt. 1.00
km 2+700
1.0 szt. 1.00
km 2+750
1.0 szt. 1.00
km 2+810
1.0 szt. 1.00
km 2+860
1.0 szt. 1.00
km 2+910
1.0 szt. 1.00
km 3+013
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 3+060

1.0 szt. 1.00
km 3+110

1.0 szt. 1.00
km 3+160

1.0 szt. 1.00
km 3+220

1.0 szt. 1.00
km 3+270

1.0 szt. 1.00
km 3+320

1.0 szt. 1.00
km 3+370

1.0 szt. 1.00
km 3+410

1.0 szt. 1.00
km 4+900

1.0 szt. 1.00
km 4+950

1.0 szt. 1.00
km 5+000

1.0 szt. 1.00
km 5+050

1.0 szt. 1.00
km 5+090

1.0 szt. 1.00
km 5+127

1.0 szt. 1.00
km 5+139

1.0 szt. 1.00
km 5+163

1.0 szt. 1.00
km 5+448

1.0 szt. 1.00
km 5+489

1.0 szt. 1.00
km 5+528

1.0 szt. 1.00
km 5+583,5

1.0 szt. 1.00
km 5+626

1.0 szt. 1.00
km 5+666

1.0 szt. 1.00
km 5+710

1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 5+743

1.0 szt. 1.00
km 5+787

1.0 szt. 1.00
km 5+828

1.0 szt. 1.00
km 5+868

1.0 szt. 1.00
km 5+894

1.0 szt. 1.00
km 5+904

1.0 szt. 1.00
- strona lewa

km 4+809

1.0 szt. 1.00
km 4+900

1.0 szt. 1.00
km 4+950

1.0 szt. 1.00
km 5+000

1.0 szt. 1.00
km 5+050

1.0 szt. 1.00
km 5+090

1.0 szt. 1.00
km 5+137

1.0 szt. 1.00
km 5+167

1.0 szt. 1.00
km 5+210

1.0 szt. 1.00
km 5+250

1.0 szt. 1.00
km 5+290

1.0 szt. 1.00
km 5+330

1.0 szt. 1.00
km 5+360

1.0 szt. 1.00
km 5+384

1.0 szt. 1.00

RAZEM 50.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

107/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.

d.9/1424-02 kiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdniowym D-400 wraz

D-03.02.01 z robotami towarzyszgcymi
- strona lewa
km 0+376,5 - przy istniejgcym chodniku
1.0 szt. 1.00
km 0+401 - przy istniejgcym chodniku
1.0 szt. 1.00
- strona prawa
km 3+522
1.0 szt. 1.00
km 3+600
1.0 szt. 1.00
km 3+650
1.0 szt. 1.00
km 3+700
1.0 szt. 1.00
km 3+750
1.0 szt. 1.00
km 3+800
1.0 szt. 1.00
- strona lewa
km 3+419
1.0 szt. 1.00
km 3+456
1.0 szt. 1.00
km 3+509
1.0 szt. 1.00
km 3+565
1.0 szt. 1.00
km 3+600
1.0 szt. 1.00
km 3+650
1.0 szt. 1.00
km 3+700
1.0 szt. 1.00
km 3+756
1.0 szt. 1.00
km 3+806,5
1.0 szt. 1.00
km 3+833,5
1.0 szt. 1.00
RAZEM 18.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

108|KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o $r. 1200  |szt
d.9/1413-03 mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z kruszywa tama-
D-03.02.01 nego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra zwiro-
wego gr 0,5m - gtebokos$¢ studni 3 m wraz z towarzyszacymi
robotami ziemnymi

- strona prawa
Il etap od km 2+358 - 0$ wyspy na skrzyzowaniu strona lewa

km 2+650
1.0 szt 1.00

km 2+700
1.0 szt 1.00

km 2+750
1.0 szt 1.00

km 3+220
1.0 szt 1.00

km 3+410
1.0 szt 1.00

km 3+522
1.0 szt 1.00

km 3+600
1.0 szt 1.00

km 3+650
1.0 szt 1.00

km 3+700
1.0 szt 1.00

km 3+750
1.0 szt 1.00

km 3+800
1.0 szt 1.00

km 3+845
1.0 szt 1.00

km 4+900
1.0 szt 1.00

km 4+950
1.0 szt 1.00

km 5+000
1.0 szt 1.00

km 5+050
1.0 szt 1.00

km 5+090
1.0 szt 1.00

km 5+127
1.0 szt 1.00

km 5+139
1.0 szt 1.00

km 5+163
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0 szt 1.00
km 5+448
1.0 szt 1.00
km 5+489
1.0 szt 1.00
km 5+528
1.0 szt 1.00
km 5+583,5
1.0 szt 1.00
km 5+626
1.0 szt 1.00
- strona lewa
km 3+456
1.0 szt 1.00
km 3+509
1.0 szt 1.00
km 3+565
1.0 szt 1.00
km 3+600
1.0 szt 1.00
km 3+650
1.0 szt 1.00
km 3+700
1.0 szt 1.00
km 3+756
1.0 szt 1.00
km 3+806,5
1.0 szt 1.00
km 3+833,5
1.0 szt 1.00
- strona lewa
km 4+809
1.0 szt 1.00
km 4+900
1.0 szt 1.00
km 4+950
1.0 szt 1.00
km 5+000
1.0 szt 1.00
km 5+050
1.0 szt 1.00
km 5+090
1.0 szt 1.00

- 74 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

-75 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+137
1.0 szt 1.00
km 5+167
1.0 szt 1.00
km 5+210
1.0 szt 1.00
km 5+250
1.0 szt 1.00
km 5+290
1.0 szt 1.00
km 5+330
1.0 szt 1.00
km 5+360
1.0 szt 1.00
km 5+384
1.0 szt 1.00

RAZEM 48.00
109|KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP tgczonych na wcisk o sr. m
d.9/1308-03 wewn. 200 mmi i sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przykana-
D-03.02.01 liki

- strona prawa
km 2+650 od studzienki do studni chtonnej
3.5 m 3.50
km 2+700 od studzienki do studni chtonnej
3.5 m 3.50
km 2+750 od studzienki do studni chtonnej
3.5 m 3.50
km 3+220 od studzienki do studni chtonnej
2.0 m 2.00
km 3+410 od studzienki do studni chtonnej
2.0 m 2.00
km 3+522 od studzienki do studni chtonnej
2.0 m 2.00
km 3+600 od studzienki do studni chtonnej
2.0+2.5 m 4.50
km 3+650 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
km 3+700 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
km 3+750 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50
km 3+800 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
2.0+2.5 m 4.50




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 4+900 od studzienki do studni chtonnej
4.5 m 4.50

km 4+950 od studzienki do studni chtonnej
45 m 4.50

km 5+000 od studzienki do studni chtonnej
4.5 m 4.50

km 5+050 od studzienki do studni chtonnej
3.0 m 3.00

km 5+090 od studzienki do studni chtonnej
3.0 m 3.00

km 5+127 od studzienki do studni chtonnej
3.0 m 3.00

km 5+139 od studzienki do studni chtonnej
3.0 m 3.00

km 5+163 od studzienki do studni chtonnej
3.0 m 3.00

km 5+448 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
3.0+3.5 m 6.50

km 5+489 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
3.0+3.5 m 6.50

km 5+528 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
3.0+3.5 m 6.50

km 5+583,5 od studzienki do studni chtonnej
3.0 m 3.00

km 5+626 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
4.0+2.5 m 6.50

km 5+666 od studzienki do rowu strona prawa za sciezkg
6.5 m 6.50

km 5+710 od studzienki do rowu strona prawa za $ciezkag
6.5 m 6.50

km 5+743 od studzienki do rowu strona prawa za $ciezkg
6.0 m 6.00

km 5+787 od studzienki do rowu strona prawa za sciezkg
6.0 m 6.00

km 5+828 od studzienki do rowu strona prawa za $ciezkg
6.0 m 6.00

km 5+868 od studzienki do rowu strona prawa za sciezkg
6.0 m 6.00

km 5+904 od studzienki do komory wlotowej kanatu deszczo-
wego w km 5+897
8.0 m 8.00
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Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona lewa

km 0+401 - przy istniejacym chodniku do studni rewizyjnej

1.5 m 1.50
km 0+432,5 - przy istniejgcym chodniku do studni rewizyjnej
- strona lewa

km 3+419 od studzienki do rowu strona lewa w km 3+416
4.0 m 4.00

km 3+456 od studzienki do studni chtonnej w zatoce postojo-
wej
2.0 m 2.00

km 3+509 od studzienki do studni chtonnej
1.5+1.0 m 2.50

km 3+565 od studzienki do studni chtonnej

km 3+600 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50

km 3+650 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50

km 3+700 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50

km 3+756 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do ro-
wu
1.5+1.0 m 2.50

km 3+806,5 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do
rowu
1.5+1.0 m 2.50

km 3+833,5 od studzienki do studni chtonnej z przelewem do
rowu
1.5+1.0 m 2.50

km 4+809 od studzienki do studni chtonnej
2.0 m 2.00

km 4+900 od studzienki do studni chtonnej
2.0 m 2.00

km 4+950 od studzienki do studni chtonnej
25 m 2.50

km 5+000 od studzienki do studni chtonnej
2.5 m 2.50

km 5+050 od studzienki do studni chtonnej
25 m 2.50

km 5+090 od studzienki do studni chtonnej
2.5 m 2.50

km 5+137 od studzienki do studni chtonnej
25 m 2.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+167 od studzienki do studni chtonnej
2.5 m 2.50
km 5+210 od studzienki do studni chtonnej
25 m 2.50
km 5+250 od studzienki do studni chtonnej
2.5 m 2.50
km 5+290 od studzienki do studni chtonnej
25 m 2.50
km 5+330 od studzienki do studni chtonnej
2.5 m 2.50
km 5+360 od studzienki do studni chtonnej
25 m 2.50
km 5+384 od studzienki do studni chtonnej
2.5 m 2.50

RAZEM 203.00
110|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.9/0306-01 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.l-Il z monta-
D-03.02.01 zem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodo-
wej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
- przykanaliki pod droga
km 2+810- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
km 2+860- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
km 2+910- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
km 3+013- od studzienki strona praw do rowy strona lewa
8.5 m 8.50
km 3+060 od studzienki strona praw do rowy strona lewa
9.0 m 9.00
km 3+110 od studzienki strona praw do rowy strona lewa
9.0 m 9.00
km 3+160 od studzienki strona praw do rowy strona lewa
9.0 m 9.00
km 3+270 od studzienki strona praw do rowy strona lewa
10.0 m 10.00
km 3+320 od studzienki strona praw do rowy strona lewa
10.0 m 10.00
km 3+370 od studzienki strona praw do rowy strona lewa
10.0 m 10.00
RAZEM 91.00
111/ KNNR 4 Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem po- |m3
d.9|1411-04 zyskaniem i dowozem
D-03.02.01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.0+1.4)/2*0.4*10.0-3.14*0.2*0.2/4*10.0 m3 4.49
km 2+650
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2"0.2/4*3.5 m3 1.57
km 2+700
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.57
km 2+750
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2"0.2/4*3.5 m3 1.57
km 3+220
(1.0+1.4)/2*0.4*2-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
km 3+410
(1.0+1.4)/2*0.4*2-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
km 3+522
(1.0+1.4)/2*0.4*2-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
km 3+600
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
km 3+650
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
km 3+700
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
km 3+750
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
km 3+800
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*2.0+2.5 m3 4.60
km 4+900
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2"0.2/4*4.5 m3 2.02
km 4+950
(1.0+1.4)/2*0.4*4.5-3.14*0.2*0.2/4*4.5 m3 2.02
km 5+000
(1.0+1.4)/2*0.4*3.5-3.14*0.2"0.2/4*4.5 m3 1.54
km 5+050
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
km 5+090
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
km 5+127
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
km 5+139
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
km 5+163
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
km 5+448
(1.0+1.4)/2*0.4"6.5-3.14*0.2*0.2/4*3.0+3.5 m3 6.53
km 5+489
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*3.0+3.5 m3 6.53
km 5+528
(1.0+1.4)/2*0.4"6.5-3.14*0.2*0.2/4*3.0+3.5 m3 6.53
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+583,5
(1.0+1.4)/2*0.4*3.0-3.14*0.2*0.2/4*3.0 m3 1.35
km 5+626
(1.0+1.4)/2*0.4"6.5-3.14*0.2*0.2/4*4.0+2.5 m3 5.49
km 5+666
(1.0+1.4)/2*0.4%6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.5 m3 2.92
km 5+710
(1.0+1.4)/2*0.4"6.5-3.14*0.2"0.2/4*6.5 m3 2.92
km 5+743
(1.0+1.4)/2*0.4"6.5-3.14*0.2*0.2/46.0 m3 2.93
km 5+787
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 2.93
km 5+828
(1.0+1.4)/2*0.4"6.5-3.14*0.2"0.2/46.0 m3 2.93
km 5+868
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 2.93
km 5+904
(1.0+1.4)/2*0.4*6.5-3.14*0.2"0.2/4*8.0 m3 2.87
- strona lewa
km 0+401
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
km 0+432,5
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
km 3+419
(1.0+1.4)/2*0.4*4-3.1470.2*0.2/4*4 m3 1.79
km 3+456
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.67
km 3+509
(1.0+1.4)/2*0.4*1.5-3.14*0.2"0.2/4*1.5 m3 0.67
km 3+565
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 3+600
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2"0.2/4*2.5 m3 1.12
km 3+650
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 3+700
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 3+756
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 3+806,5
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 3+833,5
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 4+809
(1.0+1.4)/2*0.4*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
km 4+900
(1.0+1.4)/2*0.4*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.90
km 4+950
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+000
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+050
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+090
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2"0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+137
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+167
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2"0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+210
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+250
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+290
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+330
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+360
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12
km 5+384
(1.0+1.4)/2*0.4*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.12

RAZEM 121.61
112/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.9|0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
D-02.03.01 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll -

kanaty i przykanaliki
- strona lewa
km 2+583
(1.0+1.4)/2*0.5*10.0 m3 6.00
km 2+650
(1.0+1.4)/2*0.5*3.5 m3 2.10
km 2+700
(1.0+1.4)/2*0.5*3.5 m3 2.10
km 2+750
(1.0+1.4)/2*0.5*3.5 m3 2.10
km 3+220
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
km 3+410
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
km 3+522
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
km 3+600
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
km 3+650
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
km 3+700
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
km 3+750
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
km 3+800
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0+2.5 m3 3.70
km 4+900
(1.0+1.4)/2*0.5"4.5 m3 2.70
km 4+950
(1.0+1.4)/2*0.5*4.5 m3 2.70
km 5+000
(1.0+1.4)/2*0.5"4.5 m3 2.70
km 5+050
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
km 5+090
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
km 5+127
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
km 5+139
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
km 5+163
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
km 5+448
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0+3.5 m3 5.30
km 5+489
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0+3.5 m3 5.30
km 5+528
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0+3.5 m3 5.30
km 5+583,5
(1.0+1.4)/2*0.5*3.0 m3 1.80
km 5+626
(1.0+1.4)/2*0.5*4.0+2.5 m3 4.90
km 5+666
(1.0+1.4)/2*0.5%6.5 m3 3.90
km 5+710
(1.0+1.4)/2*0.5"6.5 m3 3.90
km 5+743
(1.0+1.4)/2*0.5*6.0 m3 3.60
km 5+787
(1.0+1.4)/2*0.5"6.0 m3 3.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+828
(1.0+1.4)/2*0.5*6.0 m3 3.60
km 5+868
(1.0+1.4)/2*0.5"6.0 m3 3.60
km 5+904
(1.0+1.4)/2*0.5*8.0 m3 4.80
- strona lewa
km 0+401
(1.0+1.4)/2*0.5*1.5 m3 0.90
km 0+432,5
(1.0+1.4)/2*0.5*1.5 m3 0.90
km 3+419
(1.0+1.4)/2*0.5"4.0 m3 2.40
km 3+456
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
km 3+509
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+565
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+600
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+650
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+700
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+756
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+806,5
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 3+833,5
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 4+809
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
km 4+900
(1.0+1.4)/2*0.5*2.0 m3 1.20
km 4+950
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+000
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+050
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+090
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+137
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+167
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+210
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+250
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+290
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+330
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+360
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50
km 5+384
(1.0+1.4)/2*0.5*2.5 m3 1.50

RAZEM 138.90
113/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.9/1406-02
D-03.02.01a
- strona lewa
km 0+165
1.0 szt 1.00
km 0+197
1.0 szt 1.00
km 0+250
1.0 szt 1.00
km 0+306
1.0 szt 1.00
km 0+350
1.0 szt 1.00
km 0+498
1.0 szt 1.00
km 0+530
1.0 szt 1.00
km 0+549
1.0 szt 1.00
km 5+892
1 szt 1.00
RAZEM 9.00
114|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt
d.9/1406-03
D-03.02.01a

- strona prawa
km 4+791 - ( za Sciezkg rowerowa)
2 szt 2.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
115/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wy-  |szt
d.9/1406-03 miang pokrywy fi 120 oraz wtazu zeliwnego C-250
D-03.02.01a
km 4+872
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
116/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych z |szt
d.9|1406-05 wymiang ptyty wtazowej
D-03.02.01a
km 3+589 - str prawa
1.0 szt 1.00
km 3+572 - str lewa
1.0 szt 1.00
km 4+857
1.0 szt 1.00
RAZEM 3.00
10 PRZEPUSTY
117/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.1]0210-03 KNR |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
0|2 01 0206-02 |odwozem nadmiaru urobku do 1 km - wykopy pod przepusty
D-02.01.01
D-02.00.01
km 0+141
(1.6+2.8)/2*(1.55+1.65)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 35.61
km 0+205
(1.6+3.1)/2*2.05*1.0-3.14*0.6*0.6/4*1.0 m3 4.53
km 1+252
(1.6+2.8)/2*(1.55+1.7)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 36.22
km 1+937
(1.6+2.5)/2*(1.45+1.55)/2*11.0-3.14*0.6"0.6/4*11.0 m3 30.72
RAZEM 107.08
118|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéow drogowych |m
d.1/0601-02 rurowych jednootworowych z rur o $r. 60cm - rury z polietylenu
0|D-03.01.03a |HDPE dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej min 8
kPa z wykonaniem podtoza z drobnego zwiru na tawie z kru-
szywa tamanego gr 35cm
- przepusty pod drogg
km 0+141
11.0 m 11.00
km 0+205 - przedtuzenie przepustu
1.0 m 1.00
km 1+252
11.0 m 11.00
km 1+937
11.0 m 11.00
RAZEM 34.00
119|KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw dro- |m3
d.1/0606-01 gowych rurowych o $r.60 cm - z betonu C25/30
0/D-03.01.01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+141
- wilot i wylot przepustu $ciana prosta +fundanent
(2.2*0.7*0.20-3.14*0.6*0.6/470.20)*2 m3 0.50
(2.2*0.8*0.25)*2 m3 0.88
km 0+205
- wilot przepustu $ciana prosta +fundanent
2.5*1.7*0.20-3.14*0.6*0.6/4*0.20 m3 0.79
2.5"0.8"0.25 m3 0.50
km 1+252
- wilot i wylot przepustu $ciana prosta +fundanent
(2.4*1.0*0.20-3.14*0.6*0.6/470.20)*2 m3 0.85
(2.470.8*0.25)*2 m3 0.96
km 1+937
- wlot i wylot przepustu $ciana prosta +fundanent
- wlot
2.4*0.9*0.20-3.14*0.6*0.6/470.20 ms3 0.38
2.4*0.8*0.25 m3 0.48
- wylot
2.4*1.2*0.20-3.14*0.6"0.6/470.20 m3 0.52
2.4*0.8*0.25 m3 0.48

RAZEM 6.34
120|KNNR 1 Zasypanie przepustéw z obsypaniem rury drobnym zwirem z  |m3
d.1]0214-03 zageszczeniem mechanicznym
0/D-03.01.03a
km 0+141
(1.6+3.0)/2%(1.2+1.3)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 28.52
km 0+205
(1.6+3.1)/2*1.7*1.0-3.14*0.6*0.6/4*1.0 m3 3.71
km 1+252
(1.6+2.8)/2*(1.55+1.7)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 36.22
km *1+937
(1.6+2.5)/2*(1.1+1.2)/2*11.0-3.14*0.6*0.6/4*11.0 m3 22.82
RAZEM 91.27
11 SKRZYZOWANIA , ZJAZDY
121|KNNR 6 Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na skrzyzo- |m2
d.1/0102-03 waniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0 km na uzupet-
1/D-04.01.01 nienie nasypoéw pod chodniki i $ciezki rowerowe
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0
- Zjazdy

- strona prawa

km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5

km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0

m2

m2

m2

43.75

85.50

48.00

RAZEM

177.25

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na skrzyzo-
waniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0 km na uzupet-
nienie nasypow pod chodniki i $ciezki rowerowe

- kieszenie postojowe przy zjezdzie do ogrodkow dziatkowych
- strona prawa

km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.2*5.2*2

m2

m2

43.68

RAZEM

43.68

KNNR 6
0112-06
D-04.04.01

Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm

- skrzyzowania
- strona prawa

km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0

- zjazdy
- strona lewa

km 0+747
6.5*3.5

- Zjazdy
- strona prawa

km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5

km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0

- kieszenie postojowe przy zjezdzie do ogrodkéw dziatkowych
- strona prawa

km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

43.75

22.75

85.50

48.00

40.00

RAZEM

240.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

124
d.1

—_

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o ér gr. 20
cm - podbudowa na zjazdach publicznych i skrzyzowaniach

- skrzyzowania

- strona prawa

km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0

- Zjazdy
- strona prawa

km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5

km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0

- kieszenie postojowe przy zjezdzie do ogrodkow dziatkowych
- strona prawa

km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2

m2

m2

m2

m2

m2

43.75

85.50

48.00

40.00

RAZEM

217.25

KNNR 6
0113-02
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o érgr. 12
cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw

- zjazdy

- strona lewa

km 0+026
5.03.0

km 0+047
5.03.0

km 0+079
5.03.0

km 0+659
5.03.0

km 0+685
5.0*3.0

km 0+747
5.03.0

km 0+778
6.5*3.5

km 0+805
5.03.0

km 0+839
5.03.0

km 0+865
5.03.0
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

22.75

15.00

15.00

15.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+884
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+915
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+942
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+965
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+020
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+086
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+114
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+121
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+162
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+258
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+311
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+368
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+490
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+574
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+737
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+809
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+872
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+902
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+933
5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+973
5.0"3.0 m2 15.00
km 2+078
5.0"3.0 m?2 15.00
km 2+112
5.0"3.0 m2 15.00
km 2+483
-89 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.0"3.0 m?2 15.00
km 3+004
6.0"4.5 m2 27.00
- strona prawa
km 0+021
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+065
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+105
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+121
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+227
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+339 - 0+349
10*3.0 m2 30.00
km 0+363
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+375
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+412
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+444
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+456
10.0*3.0 m?2 30.00
km 0+556
6.0"3.0 m2 18.00
km 0+589
6.0"3.0 m?2 18.00
km 0+647
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+677
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+711
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+740
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+792
5.0"3.0 m2 15.00
km 0+825
5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+871
5.0"3.0 m2 15.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+904

5.0"3.0 m?2 15.00
km 0+932

5.0"3.0 m2 15.00
km 0+953

5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+008

8.0"3.0 m2 24.00
km 1+041

5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+089

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+128

5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+143

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+239

5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+289

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+339

5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+572

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+653

9.0"3.0 m2 27.00
km 1+709

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+810

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+830

5.0"3.0 m?2 15.00
km 1+873

5.0"3.0 m2 15.00
km 1+910

9.0"3.0 m2 27.00
km 1+931

5.0"3.0 m2 15.00
km 2+029

5.0"3.0 m?2 15.00
km 2+055

5.0"3.0 m2 15.00
km 2+072 - 2+082

10.0*3.0 m?2 30.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+418 - 2+423
5.0*3.0 m?2 15.00
km 2+433 - 2+438
5.0"3.0 m2 15.00
km 2+459,5 - 2+464,5
5.0*3.0 m?2 15.00
km 3+019 - 3+024
5.0"3.0 m2 15.00
km 5+459 - 5+468
9.0*3.0 m2 27.00
6*3.0 m2 18.00
km 5+490 - 5+494
4.0"3.0 m2 12.00
km 5+572 - 5+577
5.0*3.0 m?2 15.00
km 5+592 - 5+599
7.0"3.0 m2 21.00

RAZEM 1396.75
126 KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfalto- |m?2
d.1/1005-07 wa 0,6kg/m2
1/D-04.03.01
- Zjazdy
- strona lewa
km 0+747
6.5"3.5 m2 22.75
- strona prawa
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m2 48.00
RAZEM 70.75
127/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2
d.1/0102-0 gr.5-6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
1/D-05.03.11

skrzyzowania
- strona lewa
km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0 m2 32.00
km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0 m?2 28.00
km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0 m2 259.00
km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0 m?2 165.00
km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0 m2 32.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona prawa

km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0

km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5

km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0

km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0
- Zjazdy

- strona prawa

km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0

km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

108.80

100.28

43.75

126.25

98.75

133.75

RAZEM

1127.58

KNNR 6
0108-02
D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu-
miczng asfaltowg grysowa mechaniczne - (KR-3) - (skrzyzo-

wania ,zjazdy)

- skrzyzowania
- strona lewa

km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0*0.1

km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0*0.1

km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0*0.1

km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0*0.1

km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0*0.1
- strona prawa

km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0*0.1

km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5*0.1

km 1+388

(12.0+5.5)/2*5.070.125

km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0*0.1

- Zjazdy

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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—

3.20

2.80

25.90

16.50

3.20

10.88

10.03

5.47

12.63
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona lewa
km 0+747
6.0*3.0*0.150
- Zjazdy

- strona prawa

km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5*0.1

km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0*0.1

km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0*0.1

km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0*0.1

2.70

8.55

9.88

13.38

4.80

RAZEM

129.90

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrownawczej emul-

sjg asfaltowa 0,2kg/m2

- skrzyzowania
- strona lewa

km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0

km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0

km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0

km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0

km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0
- strona prawa

km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0

km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5

km 1+1388
(12.045.5)/2*5.0

km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0
- Zjazdy

- strona prawa

km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5

km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

32.00

28.00

259.00

165.00

32.00

108.80

100.28

43.75

126.25

85.50

98.75
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- kieszenie postojowe przy zjezdzie do ogrodkéw dziatkowych

-905-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0 m?2 133.75
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m?2 48.00

RAZEM 1261.08
130/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.1/0309-02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm - KR-3 (warstwa Scie-
1/D-05.03.05a |ralna) - skrzyzowania , zjazdy
- skrzyzowania
- strona lewa
km 0+146
(9.5+3.3)/2*5.0 m?2 32.00
km 1+394
(8.0+3.2)/2*5.0 m2 28.00
km 2+358
(48.0+26.0)/2*7.0 m?2 259.00
km 3+194
(40.0+26.0)/2*5.0 m?2 165.00
km 4+801
(11.0+5.0)/2*4.0 m?2 32.00
- strona prawa
km 0+152
(18.5+8.7)/2*8.0 m?2 108.80
km 0+190
(14.5+4.6)/2*10.5 m?2 100.28
km 1+388
(12.0+5.5)/2*5.0 m?2 43.75
km 2+604
(31.0+19.5)/2*5.0 m?2 126.25
- Zjazdy
- strona prawa
km 3+194
(26.0+12.0)/2*4.5 m?2 85.50
km 3+455
(23.5+16.0)/2*5.0 m?2 98.75
km 3+497
(32.0+21.5)/2*5.0 m2 133.75
km 5+035
(12.0+4.0)/2*6.0 m?2 48.00
RAZEM 1261.08
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8  |m2
d.1]0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1/D-08.02.02
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km 1+020
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona prawa
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0"5.0*2 m2 40.00

RAZEM 40.00
132/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 |m
d.1/0407-05 z obustronnym oporem
1/D-08.03.01
- kieszenie postojowe przy zjezdzie do ogrodkow dziatkowych
- strona prawa
km 4+788 ( strona prawa i lewa zjazdu)
4.0*5.0*2 m 40.00
RAZEM 40.00
133|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.1/0210-02 KNR |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll z
1/2-01 0206-02 |odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjazdach
D-06.02.01a

- zjazdy
- strona lewa
km 0+047
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 0+079
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+659
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.16
km 0+685
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
km 0+714
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.16
km 0+747
(1.1+1.6)/2*1.1*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 10.88
km 0+805
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.16
km 0+839
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
km 0+865
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.16
km 0+884
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
km 0+915
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.16
km 0+942
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
km 0+965
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.16
km 1+086
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+114
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+121
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+258
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+311
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+368
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+490
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+574
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+732
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+809
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+819
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+872
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+902
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 2+040
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 2+078
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 2+112
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 2+483
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 3+004
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
- zjazdy zejscia do bram ogrédkéw dziatkowych
- strona lewa
km 2+049
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
km 2+055
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3 m3 9.34
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 2+088

(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
- strona prawa

km 0+589

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+620

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 0+647

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+677

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 0+711

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+740

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 0+792

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+825

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 0+871

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+904

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 0+932

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+953

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+008

(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
km 1+041

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+089

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+128

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+143

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+239

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+289

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+339

(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+572

(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+653
(1.1+1.6)/2*0.9"9-3.14*0.4*0.4/4*9.0 m3 9.80
km 1+709
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+810
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+830
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+873
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+910
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+931
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 2+029
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 2+055
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 2+072 - 2+082
(1.1+1.6)/2*0.9*10-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 10.89
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+418 - 2+423
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 2+433 - 2+438
(1.1+1.6)/2*0.976-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 2+459,5 - 2+464,5
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 5+748
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowe;j
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72

RAZEM 511.26
134/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o |m
d.1/0605-06 Sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnos$ci obwo-
1/D-06.02.01a |dowej SN8 kN/m2

- zjazdy zejscia do bram ogrodkéw dziatkowych
- strona lewa
km 2+049
3.0 m 3.00
km 2+055
3.0 m 3.00
km 2+080
3.0 m 3.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.00
135/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o |m
d.1]0605-07 $r.wewn. 500 mm dwuscienne karbowane o sztywnos$ci obwo-
1/D-06.02.01a |dowej SN8 kN/m2

- Zjazdy
- strona lewa
km 0+047
6.0 m 6.00
km 0+079
6.0 m 6.00
km 0+659
6.0 m 6.00
km 0+685
6.0 m 6.00
km 0+714
6.0 m 6.00
km 0+747
8.0 m 8.00
km 0+805
6.0 m 6.00
km 0+839
6.0 m 6.00
km 0+865
6.0 m 6.00
km 0+884
6.0 m 6.00
km 0+915
6.0 m 6.00
km 0+942
6.0 m 6.00
km 0+965
6.0 m 6.00
km 1+020
6.0 m 6.00
km 1+086
6.0 m 6.00
km 1+114
6.0 m 6.00
km 1+121
6.0 m 6.00
km 1+258
6.0 m 6.00
km 1+311
6.0 m 6.00
km 1+368




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.0 m 6.00
km 1+490
6.0 m 6.00
km 1+574
6.0 m 6.00
km 1+737
6.0 m 6.00
km 1+809
6.0 m 6.00
km 1+819
6.0 m 6.00
km 1+872
6.0 m 6.00
km 1+902
6.0 m 6.00
km 1+933
6.0 m 6.00
km 1+973
6.0 m 6.00
km 2+112
6.0 m 6.00
km 2+483
6.0 m 6.00
km 3+004
8.0 m 8.00

- strona prawa

km 0+589
6.0 m 6.00
km 0+620
6.0 m 6.00
km 0+647
6.0 m 6.00
km 0+677
6.0 m 6.00
km 0+711
6.0 m 6.00
km 0+740
6.0 m 6.00
km 0+792
6.0 m 6.00
km 0+825
6.0 m 6.00
km 0+871
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.0 m 6.00
km 0+904
6.0 m 6.00
km 0+932
6.0 m 6.00
km 0+953
6.0 m 6.00
km 1+008
8.0 m 8.00
km 1+041
6.0 m 6.00
km 1+089
6.0 m 6.00
km 1+128
6.0 m 6.00
km 1+143
6.0 m 6.00
km 1+239
6.0 m 6.00
km 1+289
6.0 m 6.00
km 1+339
6.0 m 6.00
km 1+572
6.0 m 6.00
km 1+653
9.0 m 9.00
km 1+709
6.0 m 6.00
km 1+810
6.0 m 6.00
km 1+830
6.0 m 6.00
km 1+873
6.0 m 6.00
km 1+910
6.0 m 6.00
km 1+931
6.0 m 6.00
km 2+029
6.0 m 6.00
km 2+055
6.0 m 6.00
km 2+072 - 2+082
10.0 m 10.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+418 - 2+423
6.0 m 6.00
km 2+433 - 2+438
6.0 m 6.00
km 2+459,5 - 2+4464,5
6.0 m 6.00
km 5+748
6.0 m 6.00
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowej
8.0 m 8.00

RAZEM 423.00
136/ KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.1]0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
1/D-06.02.01a

- Zjazdy
- strona lewa
km 0+047
(1.1+1.6)/270.9%6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 0+079
(1.1+1.6)/2"0.9%6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 0+659
(1.141.6)/2*1.1*6-3.14*0.5"0.5/4"6.0 m3 7.73
km 0+685
(1.141.6)/2"1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 ms3 7.73
km 0+714
(1.141.6)/2*1.1*6-3.14*0.5"0.5/4*6.0 m3 7.73
km 0+747
(1.141.6)/2*1.1*8-3.14*0.5%0.5/48.0 m3 10.31
km 0+805
(1.141.6)/2*1.1*6-3.14*0.5"0.5/4"6.0 m3 7.73
km 0+839
(1.141.6)/2"1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 ms3 7.73
km 0+865
(1.141.6)/2*1.1*6-3.14*0.5"0.5/4"6.0 m3 7.73
km 0+884
(1.141.6)/2"1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 ms3 7.73
km 0+915
(1.141.6)/2*1.1*6-3.14*0.5"0.5/4"6.0 m3 7.73
km 0+942
(1.141.6)/2"1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
km 0+965
(1.141.6)/2*1.1*6-3.14*0.5"0.5/4"6.0 m3 7.73
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.1+1.6)/2*1.1*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 7.73
km 1+086
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.5*0.5/4"6.0 m3 6.11
km 1+114
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 1+121
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.5*0.5/4"6.0 m3 6.11
km 1+358
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 1+311
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.5*0.5/4"6.0 m3 6.11
km 1+368
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 1+490
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.5*0.5/4"6.0 m3 6.11
km 1+574
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 1+737
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.5*0.5/4"6.0 m3 6.11
km 1+809
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 1+819
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+872
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+902
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 6.54
km 1+933
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 1+973
(1.1+1.6)/2*0.9"6-3.14*0.5*0.5/4"6.0 m3 6.11
km 2+112
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 2+483
(1.1+1.6)/2*0.9*6-3.14*0.5*0.5/4*6.0 m3 6.11
km 3+004
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.5*0.5/4*8.0 m3 8.15
- zjazdy zejscia do bram ogrodkéw dziatkowych
- strona lewa
km 2+049
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
km 2+060
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
km 2+080
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*3.0 m3 9.34
- strona prawa
km 0+589
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 0+620
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 0+647
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 0+677
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 0+711
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 0+740
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 0+792
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 0+825
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 0+871
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 0+904
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 0+932
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 0+953
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+008
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72
km 1+041
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+089
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+128
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+143
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+239
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+289
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+339
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+572
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+653
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"9.0 m3 8.59
km 1+709
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+810
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+830
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+873
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 1+910
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 1+931
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 2+029
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 2+055
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 2+072 - 2+082
(1.1+1.6)/2*0.9"8-3.14*0.4*0.4/4*10.0 m3 8.46
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+418 - 2+423
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 2+433 - 2+438
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 2+459,5 - 2+464,5
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4"6.0 m3 8.97
km 5+748
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 8.97
km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowe;j
(1.1+1.6)/2*0.9*8-3.14*0.4*0.4/4*8.0 m3 8.72

RAZEM 570.79

137/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tamanego, m2

d.1/0404-02 $redniego na skarpach na tawie betonowej z betonu C10/15)

1/D-06.01.01 gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obruko-
wanie skarp przepustéw pod zjazdami
- przepusty $r 50 cm
- zjazdy
- strona lewa
km 0+047
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+079
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+659
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+685
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+714
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+747
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+805
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+839
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+865
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+884
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+915
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+942
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+965
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+020
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+086
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+114
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+162
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+258
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+311
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+368
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+490
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+574
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+737
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+809
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+819
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+872
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+902
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+933
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km1+973
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 2+112
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 2+483
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 3+004
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41

- zjazdy zejscia do bram ogrodkéw dziatkowych

- strona lewa

km 2+049
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.55

km 2+060
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.1470.4*0.4/4]*2 mz2 1.55

km 2+085
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.55

- strona prawa

km 0+589
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14%0.5%0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+620
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14%0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+647
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5%0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+677
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14%0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+711
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14%0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+740
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14%0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 04792
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5%0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+825
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14%0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+871
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+904
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+932
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 0+953
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+008
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+041
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+089
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+128
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+143
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+239
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+289
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+339
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+572
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+653
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+709
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+810
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+830
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+873
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+910
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 1+931
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 2+029
[(0.6+1.8)/20.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 2+055
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
km 2+072 - 2+082
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2 m2 1.41
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+418 - 2+423
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2

km 2+433 - 2+438
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2

km 2+459,5 - 2+464,5
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2

km 5+748
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2

km 5+846 - 5+852 - przepust za peronem wiaty autobusowe;j
[(0.6+1.8)/2*0.75-3.14*0.5*0.5/4]*2

m2

m2

m2

m2

m2

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

RAZEM

100.36

12

ZATOKI

138|KNR 2-31
d.1/0101-01
2|D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 61 cm
z odwozem urobku do 1,5km - koryto pod zatoki postojowe i
autobusowe

- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5

km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupetnienie ubytkéw
podbudowy
64.0

- strona prawa

km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5

km 44820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5

m2

m2

m2

m2

m2

117.25

64.00

136.50

133.00

RAZEM

450.75

139|KNR 2-31
1/0114-03
2|D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa
0 grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
ku ,zatoki postojowe i autobusowe

- strona lewa

km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5

km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupetnienie ubytkéw
podbudowy

64.0

- strona prawa

km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5

km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5

m2

m2

m2

m2

m2

117.25

64.00

136.50

133.00

RAZEM

450.75
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
140 KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i |[m2
d.1/0109-03 wodg - podbudowa pod zatoki postojowe i autobusowe
2|D-04.06.01
- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupetnienie ubytkéw
podbudowy
64.0 m2 64.00
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5 m2 133.00
RAZEM 450.75
141 /KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 gr. |m?2
d.1/0113-06 15 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku, zatoki postojowe i
2|D-04.04.02 autobusowe
- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupetnienie ubytkéw
podbudowy
64.0 m2 64.00
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.5 m2 133.00
RAZEM 450.75
142|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m?2
d.1/0102-0 gr.5-6 cm z wywozem materiatu z rozbi6rki na odl. do 10 km
2|D-05.03.11
- strona lewa
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa
71*5.0 m2 355.00
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.5 m2 136.50
RAZEM 491.50
143|/KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.1/0110-01 AC22P gr. 10 cm
2|D-04.07.01a
- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupetnienie ubytkéw
podbudowy
64.0 m2 64.00
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
RAZEM 412.25
144/ KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfalto- |m?2
d.1/1005-07 wa 0,6kg/m2
2|D-04.03.01
- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
km 3+493 - 3+422 - zatoka postojowa - uzupetnienie ubytkéw
podbudowy
64.0 m2 64.00
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0 m2 117.00
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0 m2 114.00
RAZEM 412.25
145/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.1/0108-02 miczng asfaltowg grysowg AC16W - mechaniczne - (KR-3) -
2|D-05.03.05b |zatoki postojowe i autobusowe
- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5*0.175 t 20.52
km 3+419 - 3+508 - zatoka postojowa
(89.0+84.0)/2*2.8*0.175 t 42.39
- strona prawa
km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0*01
km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0%0.1 t 11.40
RAZEM 74.30
146 KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emul- |m?2
d.1/1005-07 sjg asfaltowa 0,2kg/m2
2|D-04.03.01
- strona lewa
km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5 m2 117.25
km 3+419 - 3+508 - zatoka postojowa
(89.0+84.0)/2*2.8 m2 242.20
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- strona prawa

km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0

km 44820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0

m2

m2

117.00

114.00

RAZEM

590.45

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm - KR-3 (warstwa Scie-
ralna) - zatoki postojowe i autobusowe

- strona lewa

km 3+515,5 - 3+563,5 - zatoka autobusowa
(48.0+19.0)/2*3.5

km 3+419 - 3+508 - zatoka postojowa
(89.0+84.0)/2*2.8
- strona prawa

km 3+543,5 - 3+604 - zatoka autobusowa
(58.0+20.0)/2*3.0

km 4+820 - 4+876 - zatoka autobusowa
(56.0+20.0)/2*3.0

m2

m2

m2

m2

m2

117.25

242.20

117.00

114.00

RAZEM

590.45

13

POBOCZA | ROWY

148
d.1

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - oczyszczenie rowdw z namutu
$r. gr.35 cm z uzupetnieniem i uformowaniem skarp i poboczy

- strona lewa

km 0+000 - 0+140
140-12

km 0+653 - 1+398
745-102

km 1+418 - 2+240
822-54

km 2+392 - 3+183
791

km 3+214 - 3+417
203

- strona prawa

km 0+560 - 1+365
805

km 1+384 - 2+050
666
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m

128.00

643.00

768.00

791.00

203.00

805.00

666.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+437 - 5+457
20 m 20.00
km 5+470 - 5+490
20 m 20.00
km 5+515 - 5+545
30 m 30.00
km 5+617 - 5+895
278 m 278.00

RAZEM 4352.00
149/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1|0206-02 D-  |0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
3/06.04.01 czymi na odlegtos¢ do 3 km - wykonanie rowu z wyprofilowa-
D-02.00.01 niem skarp
- strona lewa
km 3+214 - 3+410
(2.5+0.5)/2*0.8*196 m3 235.20
RAZEM 235.20
150 KNNR 6 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego 0-31,50 |m?2
d.1/0203-04 gr 10 cm po zageszczeni
3|D-06.03.01

- strona lewa
km 0+000 - 0+140
1.0*140 m2 140.00
km 0+651 - 1+398
0.75*747 m?2 560.25
km 1+418 - 2+258
0.75"848 m2 636.00
Il etap kilometr poczatkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+392 - 3+183
1.0*791 m2 791.00
km 3+214 - 3+419
1.2*205 m2 246.00
- strona prawa
km 0+000 - 0+143
1.0*143 m2 143.00
km 0+161 - 0+183
1.0*22 m2 22.00
km 0+205 - 1+380
1.0*1175 m2 1175.00
km 1+394 - 2+258
1.0*864 m?2 864.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Il etap kilometr poczgtkowy 2+358 0$ wyspy na skrzyzowaniu
km 2+358 - 2+584
1.0*226 m2 226.00

RAZEM 4803.25
14 UMOCNIENIA SKARP
151/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tamanego, m2
d.1/0404-02 $redniego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z
4/KNNR 10 zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotu
0403-05 kanatow i przykanalikow.
D-06.01.01

- wyloty przykanalikéw
- strona lewa
km 2+445
0.8*1.0 m?2 0.80
km 2+485
0.8"1.0 m2 0.80
km 2+545
0.8*1.0 m?2 0.80
km 2+810
0.8*1.0 m?2 0.80
km 2+860
0.8"1.0 m2 0.80
km 2+910
0.8*1.0 m?2 0.80
km 3+013
0.8"1.0 m2 0.80
km 3+060
0.8*1.0 m?2 0.80
km 3+110
0.8"1.0 m2 0.80
km 3+160
0.8*1.0 m?2 0.80
km 3+270
0.8"1.0 m2 0.80
km 3+320
0.8*1.0 m?2 0.80
km 3+370
0.8"1.0 m2 0.80
km 3+650
0.8*1.0 m?2 0.80
km 3+700
0.8"1.0 m2 0.80
km 3+750
0.8*1.0 m?2 0.80
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+800
0.8"1.0 m2 0.80
- strona prawa
km 5+666
0.8*1.0 m?2 0.80
km 5+710
0.8"1.0 m2 0.80
km 5+743
0.8*1.0 m?2 0.80
km 5+787
0.8"1.0 m2 0.80
km 5+828
0.8*1.0 m?2 0.80
km 5+868
0.8"1.0 m2 0.80
- strona lewa
km 3+416
0.8*1.0 m?2 0.80

RAZEM 19.20
152/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata |m?2
d.1/0407-01 60x40x8 cm z wypetnieniem otworéw betonem C12/15
4|D-06.01.01

- wyloty przykanalikow
- strona lewa
km 2+545
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 2+810
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 2+860
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 2+910
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 3+013
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 3+060
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 3+110
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 3+160
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 3+270
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 3+320
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 3+370
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 3+416 - wylot przykanalika studzienki z zatoki postojowej
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 3+650
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 3+700
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
km 3+750
(0.6+0.6)*3 m2 3.60
km 3+800
(0.6+0.6)*3 m?2 3.60
- strona prawa
km 5+666
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
km 5+710
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
km 5+743
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
km 5+787
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
km 5+828
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
km 5+868
(0.6+1.0)*3 m2 4.80
] RAZEM 86.40

153/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych "muldowy” o wym.50*60 i gr. |m

d.1/0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

4/D-06.01.01

- wyloty przykanalikow
- strona lewa
km 2+545
6.0 m 6.00
km 2+810
3.0 m 3.00
km 2+860
3.0 m 3.00
km 2+910
3.0 m 3.00
km 3+013
3.0 m 3.00
km 3+060
3.0 m 3.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 3+110
3.0 m 3.00
km 3+160
3.0 m 3.00
km 3+270
3.0 m 3.00
km 3+320
3.0 m 3.00
km 3+370
3.0 m 3.00
km 3+416
3.0 m 3.00
km 3+650
3.0 m 3.00
km 3+700
3.0 m 3.00
km 3+750
3.0 m 3.00
km 3+800
3.0 m 3.00
- strona prawa
km 5+666
3.0 m 3.00
km 5+710
3.0 m 3.00
km 5+743
3.0 m 3.00
km 5+787
3.0 m 3.00
km 5+828
3.0 m 3.00
km 5+868
3.0 m 3.00

RAZEM 69.00
15 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
154/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.1/0702-02 8r. 70 mm z wysiegnikiem dt 1m - z obetonowaniem
5/D-07.02.01

- strona prawa
km 0+206- znak B-18
1.0 szt. 1.00
km 3+090- znak A-6a
1.0 szt. 1.00
km 5+720- znak A-1
1.0 szt. 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 5+872 - znak A-9
1.0 szt. 1.00
- przejscia dla pieszuch
km 3+515 - 3+511 znak D-6
2.0 szt. 2.00
km 4+810 - 4+814 znak D-6
2.0 szt. 2.00

RAZEM 8.00
155/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.1/0702-02 $r. 70 mm z obetonowaniem
5/D-07.02.01
- strona prawa
km 0+008 - znak E17a
2.0 szt. 2.00
km 1+323- znak A-6a
1.0 szt. 1.00
km 2+456- znak A-6b
1.0 szt. 1.00
km 0+030 - znak D42
1.0 szt. 1.00
km 3+396- znak E-17a
2.0 szt. 2.00
km 3+424- znak D-42
1.0 szt. 1.00
km 5+355- znak D-42
1.0 szt. 1.00
km 5+424- znak G-1b
1.0 szt. 1.00
znaki C13
8.0 szt. 8.00
znaki C14
2.0 szt. 2.00
RAZEM 20.00
156|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
5/D-07.02.01

- strona prawa
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt. 1.00
km 0+030 - znak D42
1.0 szt. 1.00
km 0+206- znak B-18
1.0 szt. 1.00
km 1+381- znak A-6a
1.0 szt. 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 2+456- znak A-6b
1.0 szt. 1.00
km 3+090- znak A-6a
1.0 szt. 1.00
km 3+396- znak E-17a
1.0 szt. 1.00
km 3+424- znak D-42
1.0 szt. 1.00
km 5+355- znak D-42
1.0 szt. 1.00
km 5+720- znak A-1
1.0 szt. 1.00
km 5+872 - znak A-9
1.0 szt. 1.00
km 5+424- znak G-1b
1.0 szt. 1.00
km 1+227 - 1+231 oznakowanie przejscia znaki D-6
2.0 szt. 2.00
- przejscia dla pieszuch
km 3+515 - 3+511 znak D-6
2.0 szt. 2.00
km 4+810 - 4+814 znak D-6
2.0 szt. 2.00
znaki C13
8.0 szt. 8.00
znaki C14
2.0 szt. 2.00

RAZEM 28.00
157|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TARCZE ZNAKOW MATERIA-
5|D-07.02.01 LEM INWESTORA -
- strona prawa
km 0+008 - znak E17a
1.0 szt. 1.00
km 3+396- znak E-17a
1.0 szt. 1.00
km 5+424- znak G-1b
1.0 szt. 1.00
RAZEM 3.00
158/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m?2
d.1/0204-01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
5/D-07.01.01 nywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie

oznakowanie poziome - linia segregacyjne
km 3+150 - 3+846
695*0.24 m?2 166.80
km 4+796 - 5+967
68270.24 m2 163.68
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(322*0.12)/2 m?2 19.32
167%0.24 m2 40.08
RAZEM 389.88
159|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m2
d.1/0204-01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
5/D-07.01.01 nywane sprzetem recznym
km 3+515 - 3+511 oznakowanie przejscia P-10
(9.074.0)/2 m2 18.00
km 4+810 - 4+814 oznakowanie przejscia P-10
(9.0%4.0)/2 m?2 18.00
- oznakowanie poziome $ciezki rowerowej P-23
12*0.662 m2 7.94
RAZEM 43.94
160/ KNNR 6 Porecze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przeciggiem z |m
d.1/0701-03 rur ér. 60 i 38 mm o rozstawie stupkdéw z rur $r. 60 mm co 2,0
5/D-07.06.02 m
- strona prawa
km 0+140
6.0 m 6.00
km 1+305
6.0 m 6.00
km 2+044
6.0 m 6.00
RAZEM 18.00
161/ KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - BARIERA MATERIALEM |m
d.1/0703-01 INWESTORA
5/D-07.05.01
- strona prawa
km 0+202
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
162/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - zakonczenia barier szt
d.1/0703-06
5/D-07.05.01
- strona prawa
km 0+202
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych |km 492
d.[0111-01 - trasa drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem

1/DM-00.00.00 |inwentaryzacji powykonawczej

D-01.01.01

2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m2 22178.00
d.|0126-01 bosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5

1/D-01.02.02a |km

3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2 6370.40
d./0102-0 nej o gr.3-5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na

1/D-05.03.11 odl. do 20 km

4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2 9523.20
d./0102-0 nej i betonowej o gr.2-4 cm z wywozem materiatu z

1/D-05.03.11 rozbiorki na odl. do 20 km

5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt 14.00
d.[0103-02

1/D-01.02.01

6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 5.00
d.|0103-04

1/D-01.02.01

7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 12.00
d.|0103-06

1/D-01.02.01

8/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 156-165 cm) szt. 1.00
d.|0103-06

1/D-01.02.01

9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z odwo- |szt. 14.00
d.|0105-02 zem do 10km

1/D-01.02.01
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)z odwo- |szt. 6.00
d.|0105-04 zem do 10km

1/D-01.02.01
11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)z odwo- |szt. 20.00
d.|0105-06 zem do 10km

1/D-01.02.01
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)z odwo- |szt. 1.00
d.|0105-06 zem do 10km

1/D-01.02.01
13/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 156-165 cm)z od-  |szt. 1.00
d.|0105-06 wozem do 10km

1/D-01.02.01
14/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od m2 6195.50
d.|0102-02 31% do 60% powierzchni.

1/D-01.02.01
15/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt 16.00
d.|0818-08

1/D-01.02.04
16/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogows- |szt 12.00
d.|0702-08 kazow

1/D-01.02.04
17/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 12.00
d.|0818-06

1/D-01.02.04
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- |m 2888.70
d./0101-02 nych i betonowych na gt. 8-12 cm

1/D-01.02.04
19|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. |m2 954.12
d.|0104-02 5-8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10

1/D-01.02.04 |km
20|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12-15cm me-  |m2 637.32
d.|0801-06 chanicznie

1/D-01.02.04
21/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 16 - 18 cm me-  |m2 54.00
d.|0801-06 chanicznie

1/D-01.02.04

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. obm. jedn.
22/KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa me- |m2 231.00
d.|0801-02 chanicznie
1/D-01.02.04
23/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamiennej nie- |m2 27.00
d.|0805-05 regularnej o wysokosci 20-25 cm na podsypce piasko-
1/D-01.02.04 |wejz odwozem do 15 km
24/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m 1887.50
d.|0806-08 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1/D-01.02.04
25/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 1572.50
d.|0813-03 podsypce cem.piaskowej
1/D-01.02.04
26|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 72.40
d.|0812-03
1/D-01.02.04
27/KNR 2-31 Rozebranie opornika kamiennego granitowego 10x30 |m 309.00
d.|0813-03 cm na podsypce .piaskowej - OPORNIK GRANITO-
1/D-01.02.04 |WY DO POWTORNEGO WBUDOWANIA
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2 573.38
d.|0807-01 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
1/D-01.02.04 |wyp.spoin piaskiem - z odwozem pozyskanej kostki na
plac inwestora do 20km
29/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m2 75.00
d.|0811-02 "trylinki" o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin pias-
1/D-01.02.04  |kiem
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych |m2 18.00
d.|0809-01 (prefabrykowanych) 3*1,5m na podsypce piaskowej
1/D-01.02.04
31/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 1540.00
d.|0815-02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
1/D-01.02.04 |podsypce piaskowej z odwozem pozyskanych ptyt na
plac inwestora do 20km
32|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 547.50
d.|0815-03 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 30x30x5 cm na
1/D-01.02.04 |podsypce piaskowej z odwozem pozyskanych ptyt na
plac inwestora do 20km
33/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- |m2 421.40
d.|0805-06 nej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
1 D-01.02.04 piaskowej - KOSTKA GRANITOWA DO POWTORNE-
GO WBUDOWANIA
34 kalkulacja Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych z zasy- |szt 13.00
d.|wtasna paniem otworu mieszankg kruszywa tamanego z za-
1/D-01.02.04  |geszczeniem
35 kalkulacja Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych szt 2.00
d.\wlasna
1/D-01.02.04
36|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. | m 293.50
d.|0816-02 40 cm
1/D-01.02.04
37/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 32.61
d.|0303-06
1/D-01.02.04
38/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 32.00
d.|0816-02 60 cm
1/D-01.02.04
39/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |ms3 325.90
d.|1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1/D-01.02.04 |wytadowczym na odleg. 15 km
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
40/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie korpu- |m3 813.58
d.|0207-03 su drogi
2|D-02.03.01
D-02.00.01
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41/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3 1293.58
d.|0227-01 mechanicznie w gruncie kat.|-lll
2/KNNR 6
0101-02
D-04.01.01
42/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 663.63
d.|0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samo-
2/D-02.00.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CIAGI PIESZO-ROWEROWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
43/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 1795.00
d.|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1IV
3|D-08-01.01
44/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna |m 837.00
d.|0403-01 tawie z betonu C12/15 z oporem
3/D-08.01.01
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na |m 991.00
d.|0403-01 tawie z betonu C12/15 z oporem
3/D-08.01.01
46/ KNR 2-31 Opornik kamienny granitowy wystajgce o wym. 10x30 |m 786.00
d.|0403-01 cm na fawie z betonu C12/15 z oporem - OPORNIK
3/D-08.01.01 GRANITOWY MATERIALEM INWESTORA
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m 2914.50
d.|0407-05 C12/15
3/D-08.03.01
48/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu |m 41.00
d.|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
3/D-08.03.01
49/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gte- |m2 6287.25
d./0101-01 bok. 23 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
3/D-04.01.01 Sciezki rowerowe
50/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu |m2 5849.55
d.|0201-01 - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubos¢
3| D-04.05.00 |warstwy po zageszczeniu 12 cm - stabilizacja pod
D-04.05.01 Sciezki rowerowe
51/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31, |mz2 5849.55
d.|0113-06 50 gr. 14 cm - pod Sciezki rowerowe
3|D-04.04.02
52/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gte- |m2 100.50
d./0101-01 bok. 35 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
3/D-04.01.01 zjazdy w sSciezkach rowerowych
53/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu |m?2 93.50
d.|0201-01 - wymagana wytrzymatos¢ Rm 1,5-2,5 MPa, grubosc¢
3| D-04.05.00 |warstwy po zageszczeniu 14 cm - pod zjazdy w Sciez-
D-04.05.01 kach rowerowych
54/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31, |mz2 93.50
d.|0113-06 50gr. 16 cm - pod zjazdy w $ciezkach rowerowych
3|D-04.04.02
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |m2 459.10
d.|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor (pas
3/D-08.02.02 szer 20cm przy krawedzi Sciezki)
56/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m2 5390.45
d.|0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
3|D-08.02.02 ka szara
57/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej |m2 93.50
d./0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
3|D-08.02.02  ka kolor
58/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) 0 |m?2 46.50
d./0113-02 $rgr. 12 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdoéw za
3/D-04.04.02 Sciezkag rowerowg
59/KNNR 10 Humusowane pasa zieleni o gr,10 cm humusu z wyko- |m2 1056.00
d.|0707-01 nanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
3/D-09.01.01 kat.lll z dodatkiem hydrozelu 3kg/m3 humusu
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60 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m2 3117.00
d.|0401-02 kat.lll bez nawozenia
3|D-09.01.01
Razem dzial: CIAGI PIESZO-ROWEROWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
4 CHODNIKI
61 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 1034.00
d.|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1IV
4/D-08-01.01
62 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna |m 170.50
d.|0403-01 tawie z betonu C12/15 z oporem
4/D-08.01.01
63/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na |m 1034.00
d.|0403-01 tawie z betonu C12/15 z oporem
4/D-08.01.01
64 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu |m 1163.40
d.|0407-05 C12/15
4/D-08.03.01
65 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m 18.00
d.|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
4/D-08.03.01
66/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31, |m?2 408.75
d.|0113-06 50 gr. 6,0 cm - uzupetnienie podbudowy pod podno-
4/D-04.04.02 |szone-regulowane zjazdy
67/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gte- |m2 2132.05
d./0101-01 bok. 21 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
4/D-04.01.01 _ |chodnik
68 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - |m?2 1935.25
d./0114-03 warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod
4/D-04.04.01 _ |chodnik
69/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31, |mz2 1935.25
d.|0113-06 50 gr. 14 cm - podbudowa pod chodnik
4/D-04.04.02
70/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gte- |m2 33.50
d./0101-01 bok. 37 cm z odwozem urobku do 3,5km - koryto pod
4/D-04.01.01 Zjazdy w chodniku
71/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - |m?2 33.50
d./0114-03 warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod
4/D-04.04.01 Zjazdy w chodniku
72/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31, |mz2 33.50
d.|0113-06 50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
4/D-04.04.02
73/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |m2 1949.56
d.|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
4/D-08.02.02
74 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej |m2 33.50
d./0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
4/D-08.02.02  ka kolor
75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8  |m2 553.38
d.|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MA-
4/D-08.02.02 |TERIALEM INWESTORA
76/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) 0  |m?2 33.50
d./0113-02 $rgr. 10 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdoéw za
4/D-04.04.02 chodnikiem
Razem dziat: CHODNIKI
5 SCIEK Z KOSTKI PRZY KRAWEZNIKU
77/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2 329.40
d.|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - sciek przy kra-
5/D-08.02.02 |wezniku z 2-ch rzedow kostki
Razem dziat: SCIEK Z KOSTKI PRZY KRAWEZNIKU
6 POSZERZENIA JEZDNI
78/ KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1IV na |m2 1832.55
d.|0102-03 poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 2,5 km na
6/D-04.01.01 uzupetnienie nasypow pod ciggi pieszo-rowerowe
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79/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zagesz- |m?2 1832.55
d.|0106-03 czana mechanicznie - 8 cm grubos$é po zageszczeniu

6/D-04.04.01
80|KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane m2 1832.55
d.|0109-03 piaskiem i wodg

6/D-04.06.01
81/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 0,6kg/m2 m2 1832.55
d.|1005-07

6/D-04.03.01
82|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1832.55
d.|0110-01 faltowych AC22P gr. 10 cm

6/D-04.07.01a
Razem dziat: POSZERZENIA JEZDNI

7 ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
83|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zagesz- |m?2 61.30
d.|0106-03 czana mechanicznie - 10 cm grubos¢ po zageszczeniu

7/D-04.04.01
84/ KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) 0 |m?2 61.30
d.|0114-07 gr. 20 cm - podbudowa naprzekopach pod przepusty

7/D-04.04.02
85/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg |m?2 61.30
d.[1005-07 asfaltowa 0,6kg/m2

7/D-04.03.01
86|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 61.30
d.|0110-01 faltowych AC22P gr. 10 cm

7/D-04.07.01a
87/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m2 59.46
d.|0308-01 faltowych grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warst-

7/D-05.03.05b |wa wigzaca) dla ruchu KR-3
Razem dzial: ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH

8 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-ll z od- |m3 40.50
d.|0101-01 wozem urobku do 6,0km - koryto pod konstrukcje

8/D-04.01.01
89/KNR AT-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego |m?2 81.00
d.|0201-01 cementem z dowozem z betoniarni Rm 1,5-2,5 MPa, -

8| D-04.05.00 |grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm

D-04.05.01

90|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) 0 |m?2 81.00
d.|0114-07 gr. 20 cm po zageszczeniu

8|D-04.04.02
91|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 81.00
d.|0110-01 faltowych AC22P gr. 10 cm

8/D-04.07.01a
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 |m2 403.40
d.|0302-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem

8/D-08.02.07 |spoin zaprawg cementowg 1:3 - KOSTKA GRANITO-

WA MATERIALEM INWESTORA

93|KNR 2-31 Zamuleniem spoin zaprawg cementowg 1:3 w istniejg- |m?2 2973.00
d.|0302-05 cej nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wys.

8/D-08.02.07 |10cm
94/ KNNR 6 Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa |m?2 27954.40
d.|1005-07 0,5kg/m2

8/D-04.03.01
95/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minera- |t 3851.86
d.|0108-02 no-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W mechanicz-

8/D-05.03.05b |ne - dlaruchu KR-3
96/KNR AT-03 |Warstwa wzmocnienia pod warstwy bitumiczne - geo- |m?2 8013.50
d.|0203-01 siatka,o wytrzymatosci 120 kN/m na rozcigganie po-

8/D-05.03.26a |przeczne i podtuzne
97/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnaw- |m?2 8068.90
d.|1005-07 czej emulsjg asfaltowg 0,4km/m2

8/D-04.03.01

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi pow. nr 1284R Ostréw — gr. pow. — Brzeznica w km 1+466 — 7+363 etap |l w km 1+466 — 5+200 oraz 6+150 — 7+363

L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé

p- obm. jedn.

98/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2 8068.90
d.|0308-01 faltowych grysowych AC16W o grubosci 5 cm (warst-
8/D-05.03.05b |wa wigzgca) dla ruchu KR-3

99/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzacej m?2 27645.50
d.[1005-07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
8/D-04.03.01

10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m2 18907.50
0/0309-02 faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm - KR-3

d.|D-05.03.05a |(warstwa Scieralna)
8

10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych  |m2 8368.00
1/0309-02 SMA 11 gr 4 cm (warstwa Scieralna) - dla KR-3

d8- D-05.03.13a

Razem dziati: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
9 ODWODNIENIE

10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 240.30
2/0215-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wyko-

d.|D-02.01.01 py pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru
9 urobku do 1km

10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m2 206.50
3/1411-01 grub. 10 cm

dg- D-03.02.01

10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 100 mm szt 1.00
4/1413-03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,

dg- D-03.02.01a |0 m

10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm szt 2.00
5/1413-03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,

dg- D-03.02.01a |0 m

10|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z |szt. 50.00
6/1424-02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgz-

d.|D-03.02.01 nikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi ro-
9 botami ziemnymi

10|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z |szt. 18.00
711424-02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdnio-

d. | D-03.02.01 wym D-400 wraz z robotami towarzyszgcymi
9

10/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregdéw betonowych o $r. |szt 48.00
8/1413-03 1200 mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z

d. | D-03.02.01 kruszywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z
9 wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebokos¢ stud-

ni 3 m wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi

10/KNNR 4 Kanaty z rur polipropylenowych PP tgczonych na wcisk |/m 203.00
9/1308-03 o $r. wewn. 200 mmi i sztywnosci obwodowej min 8

d.|D-03.02.01 kPa - przykanaliki
9

11/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen m 91.00
0/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w grun-

d.|D-03.02.01 tach kat.I-1l z montazem rury z polietylenu PEHD $r
9 200mm o sztywnos$ci obwodowej min 8 kPa - przyka-

nalik pod jezdnig

11/KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszcze- |m3 121.61
1/1411-04 niem pozyskaniem i dowozem

dg- D-03.02.01

11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |ms3 138.90
2/0214-05 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z

d.|D-02.03.01 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
9 nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanaly i przykanaliki

11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych |szt 9.00
3/1406-02 ulicznych

dg- D-03.02.01a
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11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt 2.00
4/1406-03
dg- D-03.02.01a
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt 1.00
5/1406-03 z wymiang pokrywy fi 120 oraz wtazu zeliwnego C-250
dg- D-03.02.01a
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- |szt 3.00
6/1406-05 nicznych z wymiang ptyty wtazowej
dg- D-03.02.01a
Razem dziati: ODWODNIENIE
10 PRZEPUSTY
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |ms3 107.08
7/10210-03 KNR |koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
d.|2 01 0206-02 |gr-kat. I-1l z odwozem nadmiaru urobku do 1 km - wy-
10/p-02.01.01  |kopy pod przepusty
D-02.00.01
11/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw dro- |m 34.00
8/0601-02 gowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 60cm -
d.|D-03.01.03a |rury z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane o
10 sztywnosci obwodowej min 8 kPa z wykonaniem pod-
toza z drobnego zwiru na tawie z kruszywa tamanego
gr 35cm
11|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych prze- m3 6.34
9/0606-01 pustow drogowych rurowych o $r.60 cm - z betonu
d.|D-03.01.01 |C25/30
10
12/KNNR 1 Zasypanie przepustow z obsypaniem rury drobnym m3 91.27
0/0214-03 zwirem z zageszczeniem mechanicznym
d.|D-03.01.03a
10
Razem dziat: PRZEPUSTY
11 SKRZYZOWANIA , ZJAZDY
12/KNNR 6 Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na |m2 177.25
1/0102-03 skrzyzowaniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0
d.|D-04.01.01 km na uzupetnienie nasypow pod chodniki i $ciezki ro-
11 werowe
12/KNNR 6 Koryta gt. 42 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na |m2 43.68
2/0102-03 skrzyzowaniach i zjazdach z odwozem urobku do 2,0
d.|D-04.01.01 km na uzupetnienie nasypow pod chodniki i $ciezki ro-
11 werowe
12/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m?2 240.00
3/0112-06
10I1- D-04.04.01
12/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) 0 |m?2 217.25
4/0113-02 $rgr. 20 cm - podbudowa na zjazdach publicznych i
d.|D-04.04.02 skrzyzowaniach
11
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) 0 |m?2 1396.75
5/0113-02 $rgr. 12 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdow
10I1- D-04.04.02
12/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg |m?2 70.75
6/1005-07 asfaltowa 0,6kg/m2
10I1- D-04.03.01
12/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |mz2 1127.58
7/0102-0 nej o gr.5-6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
d. D-05.03.11 odl. do 10 km
11
12/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag minera- |t 129.90
8/0108-02 no-bitumiczng asfaltowg grysowg mechaniczne - (KR-
d.|D-05.03.05b |3) - (skrzyzowania ,zjazdy)
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12|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnaw- |m?2 1261.08
9/1005-07 czej emulsjg asfaltowg 0,2kg/m2

10I1- D-04.03.01

13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m2 1261.08
0/0309-02 faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm - KR-3

d.|D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) - skrzyzowania , zjazdy

11

13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej  |m2 40.00
10511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

1d1- D-08.02.02

13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu |m 40.00
2/0407-05 C12/15 z obustronnym oporem

1d1- D-08.03.01

13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |ms3 511.26
3/0210-02 KNR |koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

d.|2-01 0206-02 |gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod

11|D-06.02.01a |Przepusty na zjazdach

13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- m 9.00
4/0605-06 wych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o

d.|D-06.02.01a |sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2

11

13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- m 423.00
5/0605-07 wych PP o $r.wewn. 500 mm dwuscienne karbowane o

d.|D-06.02.01a |sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2

11

13/KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do 3 m z|m3 570.79
6/0317-01 zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll - skrzyzowania i zjazdy

1d1- D-06.02.01a

13/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tama- |m?2 100.36
7/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie betonowej z

d.|D-06.01.01 betonu C10/15) gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawa

11 cementowg - obrukowanie skarp przepustoéw pod zjaz-

dami

Razem dziat: SKRZYZOWANIA , ZJAZDY

12 ZATOKI

13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gte- |m2 450.75
8/0101-01 bok. 61 cm z odwozem urobku do 1,5km - koryto pod

d.|D-04.01.01 zatoki postojowe i autobusowe

12

13|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - |m?2 450.75
9/0114-03 warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod

d.|D-04.04.01 zjazdy w chodniku ,zatoki postojowe i autobusowe

12

14/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane m2 450.75
0/0109-03 piaskiem i wodg - podbudowa pod zatoki postojowe i

d.|D-04.06.01 autobusowe

12

14/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31, |m?2 450.75
1/0113-06 50 gr. 15 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku, za-

d.|D-04.04.02 toki postojowe i autobusowe

12

14/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m?2 491.50
2(0102-0 nej o gr.5-6 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na

d.|D-05.03.11 odl. do 10 km

12

14|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 412.25
3/0110-01 faltowych AC22P gr. 10 cm

d./D-04.07.01a

12

14/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg |m?2 412.25
4/1005-07 asfaltowa 0,6kg/m2

1d2. D-04.03.01
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14/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag minera- |t 74.30
5/0108-02 no-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W - mecha-

d.|D-05.03.05b |niczne - (KR-3) - zatoki postojowe i autobusowe

12

14|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnaw- |m?2 590.45
6/1005-07 czej emulsjg asfaltowg 0,2kg/m2

d.|D-04.03.01

12

14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m2 590.45
7/0309-02 faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm - KR-3

d.|D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) - zatoki postojowe i autobusowe

12

Razem dziat: ZATOKI

13 POBOCZA | ROWY

14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m 4352.00
8/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-

d.|D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -

13 oczyszczenie rowéw z namutu $r. gr.35 cm z uzupet-

nieniem i uformowaniem skarp i poboczy

14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 235.20
9/0206-02 D-  |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-

d.|06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 3 km - wy-

13/D-02.00.01 konanie rowu z wyprofilowaniem skarp

15/KNNR 6 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego |m2 4803.25
0/0203-04 0-31,5 o gr 10 cm po zageszczeni

d.|D-06.03.01

13

Razem dziat: POBOCZA | ROWY

14 UMOCNIENIA SKARP

15/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tama- |m?2 19.20
1/0404-02 nego, sredniego na skarpach na fawie z betonu C12/

d./KNNR 10 15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg -

14|0403-05 obrukowanie wylotu kanatéw i przykanalikéw.

D-06.01.01

15/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " m2 86.40
2|/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z wypetnieniem otworéw be-

d.|D-06.01.01 tonem C12/15

14

15/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych "muldowy" o wym.50* |m 69.00
3/0606-03 60 i gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

d./D-06.01.01

14

Razem dzial: UMOCNIENIA SKARP

15 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

15|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynko- |szt. 8.00
4/0702-02 wanych o $r. 70 mm z wysiegnikiem dt 1m - z obeto-

d.|D-07.02.01 nowaniem

15

15|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynko- |szt. 20.00
5/0702-02 wanych o sr. 70 mm z obetonowaniem

d.|D-07.02.01

15

15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i|szt. 28.00
6/0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -

d.|D-07.02.01

15

15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i|szt. 3.00
7/0702-05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TARCZE ZNA-

d.|D-07.02.01 KOW MATERIALEM INWESTORA -

15

15/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na |m?2 389.88
8/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-

d.|D-07.01.01 warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie

15 gtadkie
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15|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na |m2 43.94
9/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
d.|D-07.01.01 warstwowe wykonywane sprzetem recznym
15
16/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne U12a z pochwytem i prze- |m 18.00
0/0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkoéw z rur
d.|D-07.06.02 $r.60 mmco 2,0 m
15
16/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - BARIERA MA-  |m 12.00
1/0703-01 TERIALEM INWESTORA
d.|D-07.05.01
15
16/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - zakonczenia ba- |szt 2.00
2/0703-06 rier
d.|D-07.05.01
15

Razem dzial: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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