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SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA.

Opis do planu prac remontowych zabytkowej kostki brukowej w ciggu drogi powiatowej
nr 1284R Ostréw — gr. powiatu — Brzeznica w km 6+542 — 7+321 (km roboczy (R) 5+188 -

5+967) w m. Brzeznica i Pustkéw Osiedle

II. CZESC RYSUNKOWA.

1. Plan sytuacyjny 1:1000 —rys 1a
2. Plan sytuacyjny 1:1000 — rys 1b
3. Przekréj poprzeczny 1:100 — rys. 2a

4. Przekroj poprzeczny 1:100 — rys. 2b



I. CZESC OPISOWA




Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1284R Ostrow — gr. powiatu — Brzeznica w km 1+466 — 7+363” — etap Il w km 1+466 —
5+200 oraz 6+150 — 7+363.

Plan prac remontowych zabytkowej kostki brukowej (z zachowaniem
pierwotnego materiatu oraz przywréceniem jej pierwotnego wygladu po
zakonczeniu prac budowlanych)

w ciggu drogi powiatowej nr 1284R Ostrow — gr. powiatu — Brzeznica
w km 6+542 — 7+321 (km roboczy (R) 5+188 - 5+967) w m. BrzezZnica

Zakres planowanych robét remontowych na odcinku zabytkowej kostki brukowej:

e Rozebranie zabytkowej kostki kamiennej i opornika granitowego

e Wykonanie warstw podbudowy pod ponowne jej utozenie

e Ponowne ustawienie opornika granitowego pochodzgcego z rozbiorki

e Ustawienie nowych kraweiznikéw kamiennych granitowych na odcinku
tuku w km (R) 5+900 - 5+938 w celu poprawy segregacji ruchu
drogowego

e Ponowne utozenie zabytkowej kostki kamiennej granitowej na jezdni
pochodzacej z rozbidrki z odtworzeniem wachlarzowatego zabytkowego
sposobu jej uktadania

e Ponowne utozenie zabytkowej kostki kamiennej pochodzgcej z rozbiorki
na obszarach wytgczonych z ruchu kotowego ( w km (R) 5+900 - 5+938) z
odtworzeniem wachlarzowatego sposobu uktadania

e Wymalowanie linii segregacyjnych na jezdni wyznaczajgcych pas o
szerokosci 7m celem doprowadzenia jej szerokosci do zgodnosci z
przepisami

e Na przedmiotowym odcinku drogi tj. w km 6+542 — 7+321 po prawej
stronie jezdni zostanie wykonana nowoprojektowana sciezka rowerowa
z kostki brukowej betonowej bezfazowej

e Istniejgca nawierzchnia chodnika znajdujgcego sie po stronie lewej drogi
na odcinku w km roboczym 5+188 - 5+389 wykonana z ptytek
betonowych 30cm*30cm*5cm zostanie wymieniona na nowa z kostki
brukowej wraz z wymiang istniejgcych kraweznikéw betonowych

e Istniejgcy chodnik lewostronny na pozostatym odcinku pozostanie bez
zmian (poza lokalng naprawg nieréwnosci i zapadnie¢ nawierzchni
chodnika)

Wyszczegdlnienie robét budowlanych w zakresie prac remontowych zabytkowej
kostki granitowej i opornika:
a) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
podsypce piaskowej - KOSTKA GRANITOWA DO POWTORNEGO WBUDOWANIA;

b) mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje i nawierzchnie z kostki

granitowej (petna gtebokos¢ koryta. 63 cm)



d)

e)

f)

g)

h)

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 18 cm -
(doziarnienie)

stabilizacja podfoza spoiwem hydraulicznym przy uzyciu zespotu do stabilizacji -
(doziarniony grunt rodzimy) - wymagana wytrzymatos¢ Rm =1,5 -2,5 MPa,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowanego piaskiem i
woda

wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o gr. 12 cm po
zageszczeniu

wykonanie opornika kamiennego granitowego o wym. 10x30 cm na tawie z
betonu C12/15 z oporem - OPORNIK GRANITOWY Z ROZBIORKI DO PONOWNEGO
ULOZENIA

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wys. 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin zaprawg cementowg- KOSTKA
GRANITOWA Z ROZBIORKI DO PONOWNEGO ULOZENIA

wykonanie znakowania poziomego nawierzchni z kostki kamiennej granitowe;j -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzetem recznym - malowanie linii segregacyjnych




II. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
10cm| nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej
— ponowne ufozenie istn. kostki
3cm |podsypka cementowo—piaskowa
12cm| w—wa podbudowy z kruszyw fam. 0—31,5mm
20cm| podbudowa z betonu C8/10 pielegnowana
piaskiem i wodg
25cm| stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym
— wymagana wytrzymatos¢ Rm=1,5—2,5MPa
18cm| w—wa podbudowy z kruszywa naturalnego

— doziarnienie
®

"PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ |
6cm |nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej — kolor szary
3cm |podsypka cementowo—piaskowa
14cm| w—wa podbudowy z kruszyw fam. 0—31,5mm
12cm| stabilizacja podtfoza spoiwem hydraul. z dowozu
— wymagana wytrzymatos¢ Rm=1,5—2,5MPa
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[ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ]
10cm| nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej

— ponowne ufozenie istn. kostki

3cm |podsypka cementowo—piaskowa

12cm| w—wa podbudowy z kruszyw fam. 0—31,5mm
20cm| podbudowa z betonu C8/10 pielegnowana
piaskiem i wodg

25cm| stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym

— wymagana wytrzymatosé Rm=1,5—2,5MPa
18cm| w—wa podbudowy z kruszywa naturalnego

— doziarnienie
®

"PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE |
6cm |nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej — kolor szary
3cm |podsypka cementowo—piaskowa
14cm| w—wa podbudowy z kruszyw fam. 0—31,5mm
12cm| stabilizacja podfoza spoiwem hydraul. z dowozu
— wymagana wytrzymatos¢é Rm=1,5—2,5MPa

®
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