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1. PROJEKT WYKONAWCZY.

1. CZESC OPISOWA.

1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.2. RODZAJ, LOKALIZACJA ORAZ PRZEZNACZENIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji sa drogi wewngetrzne obstugujace komunikacyjnie budynek
Zespotu Szkot w Cieklinie potozony na dziatce nr ewid. 1838 w m. Cieklin, g. Debowiec.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Potgczenie ZS w Cieklinie z siecig drog publicznych realizowane jest za pomoca
istniejacego zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr P1877R oraz drog wewngtrznych.

Drogi obj¢te projektem posiadaja zr6znicowang nawierzchnie t.j.: betonowa, bitumiczng
oraz z trylinki betonowej. Obramowanie nawierzchni stanowia krawezniki betonowe.
Uzupetnieniem istniejacego uktadu komunikacyjnego sa chodniki z ptytek betonowych.

Zty stan istniejagcych nawierzchni drog wewngtrznych przejawiajacy si¢ licznymi
peknigciami oraz nieréwnosciami powoduje konieczno$¢ ich remontu.

Na terenie objetym inwestycja istnieja nastgpujace sieci uzbrojenia inzynierskiego:
- sie¢ kanalizacji deszczoweyj,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia.

1.4. PLANOWANE PRACE ROZBIORKOWE.

Planuje si¢ rozbiorke istniejacych elementoéw takich jak:

- nawierzchnie drog: betonowe, bitumiczne, z trylinki betonowej wraz z ich
podbudowami,

- nawierzchnie chodnikow z ptytek betonowych,

- krawezniki i obrzeza,

- studzienki deszczowe.

1.5. PLANOWANE PRACE REMONTOWE.

Planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac remontowych:
- wykonanie nawierzchni drog wewnetrznych,
- wykonanie nawierzchni chodnikow,
- wykonanie obramowania nawierzchni drég i chodnikow.
- wykonanie dwoch studzienek deszczowych z przykanalikami.
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Konstrukcje nawierzchni drog wewnetrznych przyjeto z uwzglednieniem:

- uzytkowania stalego przez samochody osobowe oraz okazjonalnego przez samochody
ciezarowe i autobusy,

- glebokosci przemarzania 1,2 m,

- rodzaju i stanu gruntu w podtozu — G4,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100kN/os,

- kategoria ruchu: KR1.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
a) drog wewnetrznych:
- betonowa kostka brukowa, gr. 8cm,
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
- mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cgos3, gr. 20cm,
- mieszanka niezwigzana 0/63mm Cng, gr. 40cm,
- podioze gruntowe Ex>25MPa, 1:>1,00,
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
(0,08+0,04+0,20+0,40)m = 0,72m > 0,60 x 1,2m=0,72m - Warunek spetniony.

b) chodnikow:

- betonowa kostka brukowa, gr. 6¢cm,

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cgos3, gr. 20cm,
- podtoze gruntowe E2>25MPa, I:>1,00.

Krawedzie drég obramowane zostang krawgznikami betonowymi 15x30 cm
posadowionymi na tawie z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Krawegdzie chodnikéw zostang obrzezami betonowymi 6x20 cm posadowionymi na
tawie z oporem wykonanej z betonu C12/15.

1.6. ODWODNIENIE DROGI.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni remontowanych jezdni odprowadzane beda
powierzchniowo, za pomoca spadkdéw poprzecznych i podtuznych do dwoch betonowych
studni deszczowych ¢ 500mm, wyposazonych w zeliwne wpustu klasy D400 i podtaczonych
do studni rewizyjnej za pomocg przykanalikow PCV-U kl. S SN8 @160mm.

1.7. ROBOTY W OBREBIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia inzynierskiego roboty budowlane prowadzi¢

nalezy sposobem recznym pod nadzorem i w uzgodnieniu z przedstawicielami ich zarzadcow.

1.8. NORMY i WYTYCZNE PODSTAWOWE.

Roboty drogowe wykonywa¢ zgodnie z:
- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja,

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan PN-EN
1340:2004/AC

WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010 Wymagania Techniczne -
Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano- Montazowych cz.
I Instalacje sanitarne i przemystowe,

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscia,
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U) - Cze¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania, badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-06484 Budowa kanatéw w wykopach.
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REM. DROGI WEWNETRZNE — NAW. Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ

REM.  CHODNIKI — NAW. Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ
CHODNIKI WG. BR. ARCHITEKTONICZNEJ

— REM.  KRAWEZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15x30cm
— — — REM. KRAWEZNIKI BETONOWE WTOPIONE 15x30cm
——— REM. OBRZEZA BETONOWE 6x20cm

o—— PROJ. STUDZIENKI DESZCZOWE Z PRZYKANALIKAMI

>< LIKWIDOWANE STUDZIENKI DESZCZOWE

INWESTOR
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NAZWA OBIEKU

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynku Zespolu Szkdt

w Cieklinie w ramach zadania: ,Przebudowa i modernizacja budynkdw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z poprawq efektywnosci energetycznej”.
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 8cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4, gr. 3cm

MIESZANKA NIEZWIAZANA 0/31,5mm Coo/3

MIESZANKA NIEZWIAZANA 0/63mm Cyg gr. 40cm
PODLOZE GRUNTOWE E,225MPa, k21,00

gr. 20cm

@
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4, gr. 5cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM  35x15+15x15cm

® ®

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4, gr. 5cm LAWA BETONOWA Z OPOREM _ 26x10+2xx10x10cm
MIESZANKA NIEZWIAZANA Gyg 0/31,5mm

PODLOZE GRUNTOWE E;225MPa, k21,00
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