
OZNACZENIA: 

DR Dyfuzor rurowy membranowy Qpow= 10 m³/h;  
DM Dmuchawa rotacyjna np. typu VX 4.10 firmy Becker lub inna równoważna, 

Q=10-12 m³/h, p= 1 bar, P= 0,45 kW;
ZB             Zbiornik uśredniający ścieki dowożone z kręgów betonowych DN3000, 

            H=4,0m, V=21,2m³.
PS Pompa zatapialna, Q=5 dm3/s, H=7,0m;

ZBIORNIK UŚREDNIAJACY
ŚCIEKI DOWOŻONE
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DN100 PE-HD 
SDR 11

odprowadzenie ścieków 
do studni kanalizacyjnej, 
rurociąg tłoczny PE DN90

PS

- 3,95

doprowadzenie powietrza,
arot Ø110, 

Rosi= -0,70

ZBIORNIKI UŚREDNIAJĄCE
D=3,0 m
H=4,0 m
Hczynna = 3,0 m
V = 21 m3

DR kominek wentylacyjny,
Ø110PVC

właz żeliwny DN600
B125

H max = 3,0 m

Dyfuzor rurowy membranowy

PEØ100

PS

dopływ ścieków oraz odcieków

doprowadzenie powietrza 

Uwaga:
- wszystkie prześcia wykonać jako szczelne
- wykonać stopnie złazowe

odpływ ścieków
PE100 90x8.2mm

zasilanie pompy
wg producenta pompy

Kominek wentylacyjny Ø110 
z filtrem adsorbcyjnym

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
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