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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy Greensan Sp. z o0.0. z siedziba
w Otmuchowie, w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w zwigzku z budowa oczyszczalni

Sciekéw w miejscowosci Karlowice Wielkie.

2. Zakres i metodyka badan

Badania wykonano w oparciu o norm¢ PN-EN 1997-2, Eurokod 7, Projektowanie
geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Warunki gruntowo-wodne rozpoznane zostaly 2 otworami geotechnicznymi o glebokosci
6,0 m (zal. 3) przez uprawnionego geologa - mgr Mateusza Bac¢ [uprawnienia kategorii
V-1876 1 VII-1982]. Liczba otwordéw, ich lokalizacja oraz glebokos¢, zostaly okreslone przez
Zleceniodawce. Model geotechniczny podioza okreslono na podstawie terenowych 1 laboratoryjnych
badan gruntow.

Nazwy gruntow podano wedtug normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania
geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis oraz PN-EN ISO
14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Czes¢ 2: Zasady klasyfikacji. W nawiasach kwadratowych na kartach otworéw podano nazwy
gruntow wedtug PN-86-B-02480 Grunty budowlane.

Migzszo$¢ warstw pomigdzy otworami, a takze ich granice przedstawione na przekroju
geotechnicznym (zal. 5) moga r6zni¢ si¢ w obszarze inwestycji poza miejscami wiercen. Rzedne
terenu w miejscach wykonania otwordéw geotechnicznych zostaty okreslone na podstawie mapy

zasadniczej oraz NMT GUGIK.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie oczyszczalni $ciekéw znajdujacej si¢
w miejscowosci Karlowice Wielkie polegajacej na usunigcie istniejacej instalacji i wykonaniu w jej
miejsce nowej, skladajacej si¢ z podlautomatycznego systemu podczyszczalnia $ciekow, trzech
oczyszczalni Rotoset 200, kontenera technologicznego, tacy najazdowej oraz zbiornika na Scieki

dowozone. Przewiduje si¢, ze instalacja zostanie wkopana w grunt na gleboko$¢ 2-4 m p.p.t.

4. Opis terenu badan

Teren badan znajduje si¢ w  wojewodztwie  opolskim, powiecie nyskim,
gminie Kamiennik, miejscowosci Karlowice Wielkie w granicach dziatki ewidencyjnej nr 112/19

obreb Kartowice Wielkie.



Wedlug regionalizacji fizyczno-geograficznej teren badan znajduje si¢ w obszarze mezoregionu
o nazwie Wzgorza Niemczansko-Strzelinskie, ktory nalezy do makroregionu Przedgorze Sudeckie.
Pod wzgledem morfologicznym znajduje si¢ on w obszaru pokryw lessowych 1 pytowych.

Projektowana inwestycja wykonywana bedzie na péinocno-wschodnim zboczu wzniesienia bez
nazwy o wysokosci 279,6 m n.p.m. Zbocze to zbudowane jest z czwartorzedowych gruntow
eolicznych 1 posiada nachylenie okoto 3°.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obrebie potki wykonanej w zboczu, powierzchnia terenu w tym
rejonie znajduje si¢ na wysokosci 256,6-258,0 m n.p.m. Od potudnia jest om otoczony skarpa
o wysokosci od 1,0 do 3,5 m oraz nachyleniuod 1: 1,5do 1:1,7.

Obecnie w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycje znajduje si¢ instalacja oczyszczalni
sciekoOw oraz utwardzony plac.

Teren w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie jest zabudowany. Najblizsze zabudowania

znajduja si¢ w odleglosci 120 m.

5. Warunki wodne
W rejonie objetym rozpoznaniem do glgbokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowe;.

6. Warunki gruntowe

W obszarze objetym rozpoznaniem stwierdzono proste warunki gruntowe, co przejawia si¢
wystepowaniem nosnych, mineralnych czwartorzgdowych gruntéw pochodzenia eolicznego.

Bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci 1,0 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie
nasypu niekontrolowanego sktadajacego sic z HUMUSU, PYLU oraz PIASKU lokalnie przykrytego
plytami betonowymi o grubosci 0,15 m. Grunt budujacy nasyp posiada konsystencj¢ twardoplastyczng
1 zawiera cze$ci organiczne w ilosci 3,4-3,8 %.

Ponizej gruntow nasypowych stwierdzono wystgpowanie 0,5-1,0 m warstwy eolicznego ILU
z pytem o konsystencji twardoplastycznej, pod ktérym w rejonie otworu geotechnicznego nr 1
stwierdzono wystepowanie 0,5 m warstwy eolicznego twardoplastycznego PYLU z item.

Ponizej na glebokosci 1,5-2,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie 0,5-0,8 m eolicznego
PIASKU drobnego w stanie $rednio zageszczonym, pod ktérym stwierdzono wystgpowanie LU
z pytem o konsystencji twardoplastycznej. W rejonie otworu geotechnicznego nr 1 w obrebie IL
z pylem na glebokosci 4,5-5,3 m stwierdzono 0,8 m przewarstwienie PIASKU drobnego w stanie

srednio zageszczonym.



7. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) fundamenty bezposrednie w prostych i zlozonych warunkach gruntowych
nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, wykopy o glebokosci do 1,2 m wykonywane w
prostych warunkach gruntowych nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, powyzej glebokosci
1,2 m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
Rozparcia wykopow o glebokosci do 2 m mozna zliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, powyzej 2 m

do II kategorii geotechnicznej.

8. Statecznos¢ skarp

Bezposrednio w sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduje si¢ stopa skarpy o wysokosci
1,0-3,5 m. Skarpa posiada zr6znicowane nachylenie od 1 : 1,5 do 1 : 1,75 1 obecnie jest stateczna.

Wedlug normy PN-B- 06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogolne wykopy moga
mie¢ $ciany pionowe do glebokosci 1,00 m, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie obcigzony w pasie
rownym glebokosci wykopu. Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, bezpieczne nachylenie Scian
wykopoéw tymczasowych do glebokosci 4 m wynosi 1 : 1,5.

Wykonywania wykopoéw u podnoéza skarp moze spowodowac do ich obsunigcie, dlatego tez
roboty nalezy zaplanowa¢ w sposob pozwalajacy na zachowanie ich statecznosci lub tez zmienic

geometri¢ skarpy.

9. Oddzialywanie obiektu z obiektami sasiadujacymi

W strefie bezposredniego oddzialywania wykopdéw pod projektowang instalacje oczyszczalni
sciekdéw nie znajduja si¢ inne zabudowania.

W trakcie budowy instalacji wykonywane beda wykopy o glebokosci maksymalnie 4,0 m.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB ,,Ochrona zabudowy w sgsiedztwie giebokich
wykopow” Warszawa 2002 r., strefa oddziatywania wykopu obudowanego o gtgbokosci 4,0 m wynosi
10m od dolu $ciany wykopu. Natomiast zasieg wykopdéw nieobudowanych wynosi¢ bedzie

maksymalnie 6 m.

10. Przydatno$¢ gruntow do posadowienia

W poziomie posadowienia elementow instalacji oczyszczalni §ciekéw (2-4 m p.p.t.) wystepuje
PYL z item i IL z pylem o konsystencji twardoplastycznej oraz PIASEK drobny w stanie §rednio

zageszczonym przydatne do ich posadowienia.



11. Przydatnos¢ gruntow na cele budowlane

Wedtug normy PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogolne:
- Nasyp niekontrolowany ze wzgledu na zawarto$¢ czgsci organicznych nie jest przydatny do budowy
nasypow (zasypek sieci), jest to $rednio urabialny — 4 kategoria urabialnosci,
- PIASEK drobny jest przydatne do budowy nasypow (zasypek sieci) pod warunkiem sprawdzenia
jego zageszczalno$ci na poletku do$wiadczalnym, jest to grunt tatwo urabialny — 3 kategoria
urabialnosci,
- PYL z ilem jest gruntem przydanym na dolne warstwy nasypow (zasypek sieci) ponizej gltebokosci
przemarzania, gdy bedzie wbudowany w miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone oraz na gorne
warstwy nasypéw w strefie przemarzania pod warunkiem ulepszenia spoiwem takim jak wapno,
aktywne popioty, grunt §rednio urabialny — 4 kategoria urabialnosci,
- IL z pylem jest przydatny na dolne warstwy nasypdw ponizej gltgbokosci przemarzania, gdy nasyp
ma wysoko$¢ do 3 m i bedzie zabezpieczony przed zawilgoceniem lub ulepszony spoiwem, grunt

srednio urabialny — 4 kategoria urabialnosci.

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. Cel i zakres badan

W celu ustalenie parametréw geotechnicznych podioza gruntowego w rejonie projektowanej
oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Kartowice Wielkie wykonano nastepujace badania terenowe
i laboratoryjne gruntow:
Zakres badan terenowych:

- 2 otwory geotechniczne o giebokosci 6,0 m,

- 2 sondowania udarowo-obrotowe SLVT o glebokosci 6,0 m.
Zakres badan laboratoryjnych obejmowat okreslenie:

- wilgotnosci naturalnej gruntow,

- gestosci objetosciowe;,

- 0znaczenie uziarnienia gruntow,

- oznaczenie zawartosci czesci organicznych.

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw

Badania polowe

Badania polowe wykonane zostaty zgodnie z normg PN-EN 1997-2, Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego. Nazwy gruntow podano wedlug



normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - QOznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis oraz PN-EN ISO 14688-2:2018-05
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikacji. W nawiasach kwadratowych na kartach otworéw podano nazwy gruntéw wedtug

PN-86-B-02480 Grunty budowlane.

Prace kameralne

Interpretacj¢ wynikow sondowan SLVT wykonano wedlug ,Metod badan podioza
gruntowego” M. Borowczyk 2004 r. Stopien zageszczenia PIASKU drobnego okreslono z wynikow
sondowania SLVT zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normami:
- PN-EN ISO 17892-1:2015-02: Rozpoznanie i1 badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej,
- PN-EN ISO 17892-2:2015-02: Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow
— Czes¢ 2: Oznaczanie gestosci objetosciowey,
- PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
- PN-EN ISO 17892-4:2017-01: Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntow — Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow,

Okres$lenie parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne E,, My, c, ¢, wyprowadzono na podstawie korelacji parametru
wiodacego (ID/IL) z odpowiednimi wykresami z normy PN-B/03020. Do wyprowadzenia parametrow
geotechnicznych przyjeto warto$¢ charakterystyczng parametru wiodacego zgodnie z PN-B/03020
(wartos$¢ srednia).

Warto$¢ wytrzymatosci na $cinania w warunkach bez optywu 1 okres$lono bezposrednio

w terenie za pomocg sondy SLVT.



3. Wyniki badan geotechnicznych

Badania sondg SLVT
Warstwa | Ilo$¢ uderzen Srednio wartosei momentu Tmax [KPa] Ic b
obrotowego M [Nm]

nN 10-17 13 26 112 0,85 -
Ia 15-20 17 25 104 0,82 -
Ib 9-11 10 20 87 0,77 -
Ic 15-21 18 27 115 0,83 -
1d 20-27 24 31 133 0,91 -
11 9-12 11 - - - 0,51

Badanie wilgotnosci naturalnej, gestosci objetosciowej, zawartosci weglanu wapnia oraz czesci organicznych

‘Warstwa Wi [%] p [t/m] Zawarto$¢ weglanu wapnia [%] Zawartos$¢ czeSci organicznych [%]
nN 17,21-18,55 2,07 - 3,4-3,8
la 21,45-22,32 2,01 - -
Ib 20,34 2,08 - -
Ic 21,78-22,56 2,01-2,03 - -
1d 21,89-22,10 2,01-2,02 - -
1T 6,11-6,21 1,63-1,64 - -
Analiza sitowa
frakcja .
frakcja frakcja pylowa
Warstwa kamienista . dso Cu (U) Ce
L piaskowa iilowa
i zwirowa
11 0,8 94,6 0,6 0,20 2,70 0,98

4. Opis wydzielonych warstw

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz laboratoryjnych wydzielono 3 pakiety oraz

7 warstw geotechnicznych :

nasypy :

- warstwa nN — nasyp niekontrolowany w stanie $rednio zaggszczonym,

grunty eoliczne drobnoziarniste (spoiste) :

- warstwa la — IL z pylem o konsystencji twardoplastyczne;,

- warstwa Ib — PYL z item o konsystencji twardoplastyczne;,

- warstwa Ic — IL z pytem o konsystencji twardoplastycznej,

- warstwa Id — IL z pylem o konsystencji twardoplastycznej,




grunty eoliczne gruboziarniste (niespoiste) :

- warstwa II — PIASEK drobny w stanie $rednio zaggszczonym.

NASYP
WARSTWA nN

Nasyp niekontrolowany sktadajacy sie z HUMUSU, PYLU 1 PIASKU zostat stwierdzono w
calym obszarze objetym rozpoznaniem w postaci warstwy o migzszosci 1,0 m. Nasyp lokalnie
przykryty jest ptytami betonowymi o grubosci 0,15 m. Grunt budujacy nasyp posiada barwe
ciemnoszara, jest mato wilgotny, nisko organiczny i posiada twardoplastyczng konsystencje.
Parametry geotechniczne okreslone na podstawie badan:
- wilgotnos$¢ naturalna w, = 18 %,
- gestos$¢ objetosciowa p =2,07 t/m’,
- zawarto$¢ cze$ci organicznych Iy = 3,6 %.

Ze wzgledu na fakt, iz grunt ten zawiera czeSci organiczne w ilosci $rednio 3,6 % nie

wyprowadzono dla niego parametréw geotechnicznych. Wymaga on usunig¢cia lub wymiany.

GRUNTY EOLICZNE DROBNOZIARNISTE

Eoliczne gruntu drobnoziarniste stwierdzono w calym obszarze objetym rozpoznaniem
bezposrednio pod warstwa nasypu na glebokosci 1,0 m p.p.t. W obrebie gruntéw drobnoziarnistych
wystgpuja przewarstwienia eolicznych PIASKOW drobnych. Na podstawie zréznicowania

konsystencji gruntow w obrebie pakietu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

WARSTWA Ia
I z pylem eoliczny barwy brazowo-szarej o konsystencji twardoplastycznej, zostat
stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych na glgbokosci 1,0 m p.p.t.
W postaci warstwy o migzszosci 0,5-1,0 m. Dla warstwy przyjeto symbol konsolidacji C.
Parametry geotechniczne okreslone na podstawie badan:
- wilgotno$¢ naturalna w, = 22 %,
- gestos$¢ objetosciowa p = 2,01 t/m’,
- wartosci momentu obrotowego z sondy SLVT M = 25 Nm
Charakterystyczne parametry geotechniczne:

[c=0,82; Ey=21 MPa; My= 30 MPa; c, = 17 kPa; ¢@.,=15° 1= 104 kPa.




WARSTWA Ib
PYL =z itlem eoliczny barwy szarobragzowej o konsystencji twardoplastycznej, zostat
stwierdzono jedynie w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 na glebokosci 2,0 m p.p.t. w postaci
warstwy o migzszosci 0,5 m. Dla warstwy przyjeto symbol konsolidacji C.
Parametry geotechniczne okre$lone na podstawie badan:
- wilgotnos¢ naturalna w, =20 %,
- gestos$¢ objetosciowa p = 2,08 t/m’,
- warto$ci momentu obrotowego z sondy SLVT M =20 Nm
Charakterystyczne parametry geotechniczne:

Ic =0,77; Eo=19 MPa; M= 27 MPa; c, = 15 kPa; @,=14°, 1 =87 kPa.

WARSTWA Ic
I z pylem eoliczny barwy brazowo-szarej o konsystencji twardoplastycznej, zostat
stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych na glebokosci 2,0 — 3,3 m p.p.t.
W postaci warstwy o migzszosci 1,2-2,0 m. Dla warstwy przyjeto symbol konsolidacji C.
Parametry geotechniczne okreslone na podstawie badan:
- wilgotno$¢ naturalna w, = 22 %,
- gestos$¢ objetosciowa p = 2,02 t/m’,
- warto$ci momentu obrotowego z sondy SLVT M =27 Nm
Charakterystyczne parametry geotechniczne:

Ic =0,83; Eo=22 MPa; My= 31 MPa; c, = 18 kPa; @,=15° 1= 115 kPa.

WARSTWA Id
IL. z pylem eoliczny barwy brazowo-szarej o konsystencji twardoplastycznej, zostat
stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych na glebokosci 4,0 — 5,3 m p.p.t.
Dla warstwy przyjeto symbol konsolidacji C.
Parametry geotechniczne okre$lone na podstawie badan:
- wilgotnos$¢ naturalna w, =22 %,
- gestos$¢ objetosciowa p = 2,08 t/m’,
- warto$ci momentu obrotowego z sondy SLVT M =31 Nm
Charakterystyczne parametry geotechniczne:

Ic =0,91; E¢=26 MPa; M= 38 MPa; c, =22 kPa; @,=16°, 1 =133 kPa.




WARSTWA II

PIASEK drobny eoliczny, barwy ciemnozoéttej w stanie $rednio zaggszczonym, zostat
stwierdzony w calym obszarze objetym rozpoznaniem w postaci przewarstwien w obrebie
drobnoziarnistych gruntow eolicznych. Wystepuje on na glebokosci 1,5-2,5 m oraz 4,5 m w postaci
przewarstwien o migzszosci 0,5-0,8 m.

Parametry geotechniczne okreslone na podstawie badan:

- wilgotnos$¢ naturalna w, = 6 %,
- gestos$¢ objetosciowa p = 1,63 t/m’
Charakterystyczne parametry geotechniczne:

In=0,51; Eo=47 MPa; M,= 63 MPa; ¢,=30°




Legenda:

Q lokalizacja projektowanej inwestycji

Zat.1.Mapa przegladowa z lokalizacja
projektowanej inwestycji

Geotechniczne warunki posadowienia
oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Kartowice Wielkie
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Zal.3.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Rodzaj otworu:
otwor badawczy

Nr dziatki ewidencyjnej: 112/19 Obiekt: oczyszczalnia $ciekow System wiercenia: reczny-udarowy
Mie?'scowos'é.: Ka.riowice Wielkie Zlecenio‘dawca: Greensan Sp. z 0.0. Rzedna: 257.2 m n.p.m. ‘ Glebokoié: 6.0 m
Gmina: Kamiennik Wiercenie: mgr Mateusz Baca
Powiat: nyski Dozér wiercen: mgr Mateusz Baca Skala: 1:50 ‘ Data wiercenia: 21.05.2024 r.
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~ barwy brazowo-szarej
20024 2.00
~ - PYL z ik li last
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Opracowal: mgr Mateusz Baca

mgr Mateusz Baca
geolog

upr. Nr V-1876, VII-1982,

X1/14/2013, X11/15/2013
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Zal.3.2

Rodzaj otworu:
otwor badawczy

Nr dziatki ewidencyjnej: 112/19

Miejscowos¢: Kartowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Obiekt: oczyszczalnia scickow
Zleceniodawca: Greensan Sp. Z 0.0.

Wiercenie: mgr Mateusz Baca

System wiercenia: reczny-udarowy

Rzgdna: 256.7 m n.p.m. ‘

Glgbokosé: 6.0 m

Powiat: nyski Dozér wiercen: mgr Mateusz Baca Skala: 1:50 ‘ Data wiercenia: 21.05.2024 .
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Opracowal: mgr Mateusz Baca

mgr Mateusz Baca

geolog

upr. Nr V-1876, VII-1982,
X1/14/2013, X11/15/2013
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KARTA SONDOWANIA SLVT NR 1

Zat.4.1

Typ sondy: SLVT

Nr dziatki ewidencyjnej: 112/19

Miejscowos¢: Kartowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Obiekt: oczyszczalnia scickow
Zleceniodawca: Greensan Sp. Z 0.0.

Wiercenie: mgr Mateusz Baca

System wiercenia: reczny-udarowy

Rzgdna: 257.2 m n.p.m. ‘

Glgbokosé: 6.0 m

Powiat: nyski Dozér wiercen: mgr Mateusz Baca Skala: 1:50 ‘ Data wiercenia: 21.05.2024 r.
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Opracowal: mgr Mateusz Baca

mgr Mateusz Baca
geolog

upr. Nr V-1876, V1[-1982,

X1/14/2013, X11/15/2013
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KARTA SONDOWANIA SLVT NR 2

Zat.4.2

Typ sondy: SLVT

Nr dziatki ewidencyjnej: 112/19

Miejscowos¢: Kartowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Obiekt: oczyszczalnia scickow
Zleceniodawca: Greensan Sp. Z 0.0.

Wiercenie: mgr Mateusz Baca

System wiercenia: reczny-udarowy

Rzedna: 256.7 m n.p.m. ‘

Glgbokosé: 6.0 m

Powiat: nyski Doz6r wierceh: mgr Mateusz Baca Skala: 1:50 ‘ Data wiercenia: 21.05.2024 r.
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Opracowal: mgr Mateusz Baca

mgr Mateusz Baca
geolog

upr. Nr V-1876, V1I-1982,

X1/14/2013, X11/15/2013
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Geotechniczne warunki posadowienia oczyszczalni sciekow

Sporzadzit: mgr Mateusz Baca

Zal.5. Przekroj geotechniczny

. 50
skala 1: 200

data: maj 2024 .




Zal. 6. Tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych

Temat: Geotechniczne warunki posadowienia oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Kartowice Wielkie

wilgotnos¢ o wskaznik stopien zawartos$¢ czgsci modut edom,e t{ygzny . . W}ftr_zymaloéé na
gestos¢ obj. .. . . . |modut $cisliwosci] s kat tarcia $cinanie bez
naturalna konsystencji zaggszcezenia organicznych odksztatcenia . . spojnosé
) Nr pierwotnego pierwotnej wewn. odptywu
Opis warstwy | warstwy
wa[%] t/m’ Ic [1i] In Tom [%] E, [MPa] | M,[MPa] | c.[kPa] @, © [kPa]
metoda A A B A A B B B B A
. Nasyp N 8 2,07 0,85 [0,15] ; 3,6 ; ; ; ; 112
nickontrolowany
IL z pylem Ia 22 2,01 0,82 [0,18] - - 21 30 17 15 104
PYL z item Ib 20 2,08 0,77 [0,23] - - 19 27 15 14 87
IL z pylem Ic 22 2,02 0,83 [0,17] - - 22 31 18 15 115
IL z pylem Id 22 2,08 0,91 [0,09] - - 26 38 22 16 133
PIASEK drobny I 6 1,63 - 0,51 - 47 63 - 30 -

Do wyprowadzenia parametrow geotechnicznych przyjeto charakterystyczng warto$¢ parametru wiodgcego wg normy PN-B/03020 (Srednia).
A- parametry wyznaczone z badan

B- parametry wyprowadzone

mgr Mateusz Baca
geolog

upr. Nr V-1876, V1I-1982,

X1/14/2013, X11/15/2013

(¥ S




Zat. 7. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej i ggstosci objgtosciowej gruntu

Temat: Geotechniczne warunki posadowienia oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kartowice Wielkie

badania wilgotno$ci naturalnej wykonano wg: PN-EN ISO 17892-2-2015

badania gesto$ci objetosciowej wykonano wg: PN-EN ISO 17892-2:2015-02

miejsca pobrania: Kartowice Wielkie

s | Nomer |G| g | awa | Wigomost | sun | 05| Wikttt G tscons
nN 1 0,0-1,0 niekog;zylgwany szarobrazowej mw tpl 12/1 17,21 2,07
nN 2 0,0-1,0 niekol;lltif)}llgwany szarobrazowej mw tpl /11 18,55 2,07
Ia 1 0,5-0,8 IL z pytem brazowo-szarej mw tpl /11 22,32 2,01
Ia 2 1,0-2,0 IL z pytem brazowo-szarej mw tpl /11 21,45 2,01
Ib 1 0,5-1,5 PYL z item szarobrazowej mw tpl 2/2/1 20,34 2,08
Ic 1 1,5-2,5 IL z pytem brazowo-szarej mw tpl 2/2/2 21,78 2,01
Ic 2 1,1-2,3 IL z pytem brazowo-szarej mw tpl 2/172 22,56 2,03
Id 1 2,5-3,0 IL z pylem brazowo-szarej mw tpl /11 21,89 2,01
Id 2 2,0-2,5 IL z pytem brazowo-szarej mw tpl 1711 22,10 2,02

I 1 2,5-3,3 PIASEK drobny ciemnozottej mw SzZg /-~ 6,21 1,64
I 2 1,5-2,0 PIASEK drobny ciemnozottej mw szg -/-/- 6,11 1,63

Badanie wykonat : mgr M. Baca dnia 24.05.2024 r.




Zal.7.2. Oznaczenie uziarnienia gruntu

Temat: Geotechniczne warunki posadowienia oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kartowice Wielkie

badanie wykonano wedtug normy PKN-CEN-ISO/TS 17892-1 2009-08P

miejsce pobrania : Karlowice Wielkie

Nr badania : 1 Nr otworu: 1 — gleboko$¢ pobrania 4,5-5,3 m p.p.t.

Opis makroskopowy gruntu: PIASEK drobny [piasek drobny], barwyciemnozéltej, wilgotny w stanie Srednio zageszczonym

WYNIKI BADAN

Sr. zast. Masa Zawarto$¢ Suma
Rodzaj gruntu [PN-EN 1997-2, Eurokod 7]:
d [mm] [g] (%] [%]
630,00 0,00 0,0 100
200,00 0,00 0,0 100,0
63,00 0.00 0.0 100.0 PIASEK drobny
40,00 0,00 0,0 100,0
25,00 21,25 1,6 98,4
10,00 11,21 0.8 97,6 Rodzaj gruntu [PN-86 B-02480 |:
2,00 10,12 0.8 96,8
1,00 54,45 4,1 92,7
0,50 8,59 59 86,8 .
0,25 357,56 269 59.0 piasek drobny
0,10 620,56 46,6 133
0,063 147,59 11,1 2,2 Zawarto$¢ frakeji %
<0,063 29,89 2,2 - frakcja kamienista i zwirowa frakcja piaskowa frakcja pytowa i itowa
Y= 1331,22 100,0 - 0,8 94,6 0,6
wskaznik jednorodnosci wskaznik krzywizny wspotezynnik filtracji k= 0,0116d10"2 [m/s]
0,25 0,020 k= 0,0009 m/s
Cu(U)=deo/d10 Cc=ds¢*/d10*dso
0,09 0,023 k=0,323 m/h
Cu(U)= 2,7 Cc= 0,98 k=776 m/d
KRZYWA UZIARNIENIA GRUNTU
100,0%
0 L4
N 90,0%
o 4
: /
g 80,0%
: /
&
N 70,0% f
)
@
= 60,0%
o
Z  50,0%
= /
=3
& 40,0%
a /
2. 30,0%
Q.
w2
N o /
Q. 20,0%
2
= 10,0%
= /
0,0% #
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000 1000,000

$rednica zastepcza ziarna "d"

Badanie wykonat: M. Baca dnia 23.05.2024 r.




Zal. 7.3

Temat: Geotechniczne warunki posadowienia oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Kartowice Wielkie

OZNACZANIE ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH(Iom) ORAZ WEGLANU

WAPNIA
MASA MASA % -
‘oz ZAWARTOSC
ol |GL.POB.| WAR. GRUNT ZAWART I yamoia | Co” | ERETY CZESCI GRUNT
. aCO3 TYGIELKA PO P.O ORGANICZNYCH
SUSZENIU |PRAZENIU
- [m] [%] lg] lg] lg] (%]
. Nisko
1 0,0-1,0 nN Nasyp niekontrolowany 0 20,154 55,659 54,452 3,4 .
organiczny
L . Nisko
2 0,0-1,0 nN PYL z piaskiem z organika 0 21,246 54,521 53,260 3,8 .
organiczny

Analiz¢ zawartosci weglandéw wykonano wg normy PN-B-04481 Grunty |klasyfikacja gruntu na wedtug PN-EN ISO 14688-2: 2006-06P: Badania geotechniczne. Oznaczanie i

Budowlane: Badania probek gruntow (3.6) - Oznaczanie klasy zawarto$ci klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.
tgmp B temp ’ czas. czas prazenia wykonat: mgr Mateusz Baca
suszenia | prazenia |suszenia
[°C] (h]
110 700 16 8 data: 24-05- 2024 r.




MGEO Mateusz Baca
Ustugi geologiczne i geotechniczne, gospodarka wodna
Ksieginice Wielkie 82/2, 57-150 Prusy
NIP 9141504865 REGON 387433414

tel. 664-189-431, e-mail: mgeo.mateusz.baca@gmail.com, www.mgeo-geologia.pl

Zat. 8. OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH

Oznaczenie gruntow :

= = Mg nN Nasyp niekontrolowany [nasyp niebudowlany]

FSa  Pd PIASEK drobny [piasek drobny]

ST siCl  Gpz L z pylem [glina pylasta zwigzta]

& Z clSi G, PYLzilem [glina pylasta]

= = siCl Gz ILzpylem [glina zwigzta]

Oznaczenie stanu gruntu : Oznaczenie wilgotnosci gruntu :

tpl e  konsystencja twardoplastyczna mw mato wilgotny

szg ~(® stan $rednio zaggszczony

Barwy wykorzystane na przekroju geotechnicznym:

Nasyp niekontrolowany [nasyp niebudowlany]

IL z pylem [glina pylasta zwigzta, glina zwigzla], eoliczny, czwartorzedowy

PYL z item [glina pylasta], eoliczny, czwartorzgdowy

PIASEK drobny [piasek drobny] eoliczny, czwartorzedowy

[1] numer warstwy geotechnicznej

I,=0.83 wskaznik konsystencji

1,=0.50 stopien zageszczenia
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