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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

LOKALIZACIA
Przyjeto lokalizacje obiektu w | strefie $niegowej (obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=0,7kN/m?2),
w | strefie wiatrowe] (charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru q=0,30 kN/m2) oraz w strefie o umownej gtebokosci przemarzania

gruntu hz=1,0 m.

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ptyty fundamentowej dla oczyszczalni prefabrykowanych ROTOSET 300 na terenie
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Goworowicach
Kategoria obiektu budowlanego XXX- obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i srodlgdowych, budowle
zrzutéw wad i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekdw.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano oczyszczalnie sciekdw systemowg ROTOSET 300 dostarczang bezposrednio na teren budowy. Oczyszczalni a
Sciekow w formie walca o wymiarach zewnetrznych 14m na 2,5m i wysokosci 2,8m, posadowiona bezposrednio na ptycie

fundamentowej kotwiona za pomoca lin w miejscach wskazanych wg DTR.

ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE)

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkéd gérniczych.

ZAtOZENIA MATERIALOWE

beton konstrukcyjny szczelny klasy C 25/30 W8

stal zbrojeniowa gatunku A-III N.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gesto plastyczny i wibrowany mechanicznie.

Zewnetrzne Sciany bioreaktora stykajace sie z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng sktadajaca sie z warstwy gruntujacej
roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowego lepiku. Szczegdty nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.

- otulina min. fundamentéw 50mm,

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Ciezar witasciwy $ciekow-10,5kN/m3

Gestos¢ objetosciowa gruntu -18,0kN/m3

Obcigzenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku 2,0kN/m2

Ciezar oczyszczalni 6T

KLASA EKSPOZYCJI BETONU

- XD2

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Oczyszczalnia $ciekéw ROTOSET300 (prefabrykowany)
Pojemnos¢ robocza 40 m3

Dtugos¢ 14,0 m

Szerokos¢ 2,50m



Wysokosé 2,8m

Poziom posadowienia zbiornika -0,00m p.p.p.t

Ptyta ociekowa (zelbetowa monolityczna)

Powierzchnia robocza 45 m3
Dtugos¢ 15,0m
Szerokos¢ 3,0m
Grubos¢ ptyty 25cm
Poziom posadowienia -0,25m p.p.p.t

ROBOTY ZIEMNE

Zaleca sie prowadzenie wykopow w miesigcach suchych.

Sposdb wykonania zabezpieczenia i odwadniania wykopdéw powinien byé opracowany przez wykonawce robdt w zaleznosci od przyjetej
technologii wykonania i zastanych warunkdéw w okresie wykonania robét. W przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunty nienosne
(oraz ewentualne przegtebienia) nalezy zastgpi¢ podsypke piaskowo-zwirowg zageszczong mechanicznie do Is= 0,98 warstwami co 15 cm.
Podtoze gruntowe powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy.

Humus i grunt wydobyty z wykopdw nalezy sktadowac na terenie dziatki, a nastepnie rozplantowaé po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt
wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni, mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypu.

Nasypy nalezy wykonac z piasku gruboziarnistego, zwiru i pospétki o nastepujgcych cechach:

- brak czesci organicznych i domieszek gruntow spoistych,

- maksymalna zawartos¢ frakcji pylastej < 0,5%,

- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nalezy zagesci¢ do IS = 0,98 i uktada¢ warstwami o grubosci 15-30 cm w zaleznosci od stosowanego
sprzetu do zageszczania.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a
wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢ przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

- wykopy fundamentowe nie mogg by¢ wykonywane wyprzedzajgco i sta¢ otwarte,

- w celu niedopuszczenia do uplastycznienia gruntu wykonaé podbeton nalezy wylewaé na szerokos¢ min. 15cm wiekszg od wszystkich
krawedzi fundamentow,

- naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usunac¢ i wypetni¢ chudym betonem,

- naruszony grunt wokét rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentami nalezy usungc i uzupetni¢ chudym betonem,

- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego, aby w naruszonym wokét rury gruncie mogta migrowac
woda gruntowa,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

-w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy wykonaé¢ odwodnienie a
,haruszone” warstwy gruntu zastgpic¢ chudym betonem,

-nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu,

SRODOWISKO KOROZYJNE

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrone materiatowo-strukturalng, zaktadajgc minimalny

stopient wodoszczelnosci betonu W8. Konstrukcje obliczono na rysoodpornos¢ min 0,1 mm. W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretéw



zbrojenia min 5 cm. W ptycie dennej przyjeto grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggniecia technologicznej szczelnosci betonu
przyjeto beton szczelny C25/30 o klasie ekspozycji XD2.

Wszystkie powierzchnie pionowe pokryé powtoka na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych.
Szczegbty nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.

Elementy stalowe wewnetrzne oczysci¢ do |-go stopnia czystosci, a nastepnie dwa razy zagruntowac i pokry¢ farbg chloro-
kauczukowa. Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowac ogniowo.

PLYTA DENNA

Projektowana ptyta ociekowa grubosci 25cm gdrna powierzchnia wykonana z betonu konstrukcyjnego C25/30 W8 (gesto
plastyczny wibrowany mechanicznie) zbrojona stalg konstrukcyjna gatunku AllIN. Ptyta denna zbiornika posadowiona -0,25 na warstwie
chudego betonu gr 10cm C8/10.

Ptyta denna zbrojona dotem i gorg siatkami z pretéw #12 o oczku 20/20cm ortogonalnie, dodatkowo zbrojenie haki do
montazu lin kotwigcych . W przerwach technologicznych nalezy zastosowaé tasmy usredniajgce wybranego producenta systemow
uszczelnien betonu.

OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekdw projektowane jest zamontowanie oczyszczalni prefabrykowanej ROTOSET300 o
wymiarach 14m/2,45m/2,85m masie wtasnej 6,0T. pojemnos¢ projektowanych oczyszczalni ok40m3 Sciekdw.

Projektowane jest posadowienie bezposrednie na poziomie istniejgcego terenu na projektowanej ptycie fundamentowe;j.
UWAGI
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" i sztukg budowlana.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

ZESTAWIENIE NORM

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

/A1:2008/AC:2008/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 Obcigzenia stale
PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2003 Obcigzenia $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-00/B-03150 Konstrukcje drewniane
PN-B-03150:2000/Az1:2001/Az2:2003/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-90/B—03200:1990 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -

Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

a) informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen
Nie dotyczy.

b) ekspertyza techniczna obiektu
Nie dotyczy.



2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII
GORNICZE).

Nie dotyczy. Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkod goérniczych.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez MGEO Mateusz Baca ustugi
geologiczne i geotechniczne gospodarka wodna Ksieginice Wielkie 82/2 57-150 Prusy w maju 2024r.
Warunki geotechniczne oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego dotyczg rurociggéw wodociggowych oraz ptyty ociekowej na
ktérej zamontowany bedzie projektowany zbiornik Projektowane obiekty zaliczono do | oraz Il kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych i wodnych
Budowe geologiczng i warunki gruntowo-wodne terenu rozpoznano szescioma otworami do gtebokosci 6,0 m, p.p. terenu.
Z profilu litologicznego otworéw wynika, ze wiercenia wykonane zostaty w utworach czwartorzedowych. Podtoze geologiczne do
gtebokosci wiercenia ksztattujg ity i pyly Srednio zageszczone o migzszosci Sredniej 1,5m o 1c=0,2 niezawodnione oraz piaski grube i
$rednio zageszczone ,zawodnione warstwy o Srednim stopniu zageszczenia 1D=0,5.
Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w otworze kontrolnym nr2 znajdujacym sie bezposrednio w lokalizacji
inwestycji. W otworze nr 1 stwierdzono saczenia na poziomie -1,0m ponizej gruntu oraz zwierciadto swobodne na poziomie -4,0m
ponizej gruntu

*projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej

UWAGI KONCOWE

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi normami i przepisami,

e wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem,

® zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta, projekt nalezy rozpatrywad tacznie z projektami branzowymi,

e przed zamdwieniem elementdw montazowych nalezy dokona¢ powtdrnych pomiaréw wzgledem warstw wykonczeniowych,

e elementy wykonczenia nalezy wykonac¢ z materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty budowlane i sanitarno-higieniczne
zgodnie z Polskimi Normami.

ZESPOL PROJEKTOWY: DATA, PODPIS:

inz. J6zef Murzyniak
OPL/0350/PWOK/07
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OBLICZENIA

1.1. Dane ptyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
1 250mm 45,00m2 +0,13m C30/37 15134kN/m3
1.2. Model konstrukcyjny
) 15,00
1
1.3. Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Bl B [Blo Bl Bh Oddziatywanie Wiodgce/RGO
CcCwW ciezar wiasny | state 1,35 | 1,0
oczyszcaalnia | state 1,35 |1,0
nasyp state 1,0 |1,0
scieki zmienne 1,0 0,7 (0,5 |0,3 |[kat.G: pow. ruchu (30+160kN)
1.4. Lista obcigzen
Lp. Grupa Rodzaj Bl [E7) Wartos¢ obc. Wspétrzedne
1 A pole 1,35 1,0 3,00kN/m?2 (1,00; 0,75)
3,00kN/m?2 (14,30; 0,75)
3,00kN/m?2 (14,30; 2,25)
3,00kN/m?2 (1,00; 2,25)
2 B pole 1,0 1,0 43,00kN/m?2 (15,00; 0,00)
43,00kN/m?2 (15,00; 0,75)
43,00kN/m?2 (1,00; 0,75)
43,00kN/m?2 (1,00; 0,00)
3 B pole 1,0 1,0 43,00kN/m?2 (0,00; 0,00)
43,00kN/m?2 (1,00; 0,00)
43,00kN/m?2 (1,00; 2,25)
43,00kN/m?2 (0,00; 2,25)
4 B pole 1,0 1,0 43,00kN/m?2 (0,00; 3,00)
43,00kN/m?2 (0,00; 2,25)
43,00kN/m?2 (14,30; 2,25)
43,00kN/m?2 (14,30; 3,00)
5 B pole 1,0 1,0 43,00kN/m?2 (15,00; 3,00)
43,00kN/m?2 (14,30; 3,00)
43,00kN/m?2 (14,30; 0,75)
43,00kN/m?2 (15,00; 0,75)
6 C pole 1,0 1,0 21,00kN/m2 (1,00; 0,75)
21,00kN/m2 (14,30; 0,75)




21,00kN/m?2 (14,30; 2,25)
21,00kN/m?2 (1,00; 2,25)
1.5. Schematy obcigzen dla poszczegolnych grup
Grupa A
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2. Analiza

2.1. Obliczeniowy model metody elementéw skornczonych

15,00

3,00

2.2. Obwiednie przemieszczen i sit wewnetrznych w ptycie

(obc. obliczeniowe)
(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.3. Plyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm)] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150




15,00

5,00

Wartosci minimalne [mm)] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

15,00

1

,00:

2.4. Ptyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

2.5. Ptyty - momenty zginajace My

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

15,00

N 583
— 41%

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150



15,00

2.6. Ptyty - momenty skrecajace Mxy

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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2.7. Ptyty - odp6r podtoza rwk

Warto$ci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

15,00
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Warto$ci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)




3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]

Skala rys. 1:150

o
.

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

3

[s2t/mb)

Skala rys. 1:150

o
.

#12]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]

3
2

1
[s2t/mb)

Skala rys. 1:150

o
.

#12]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

3

[s2t/mb)

Skala rys. 1:150



3.00

3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

3

[s2t/mb)

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=500 #12/200 #12/200 50mm 0,00° 45,00m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=500 #12/200 #12/200 50mm 0,00° 45,00m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

15,00

#12/000

1)$12/200; 2)#12/200|

412/200

Zbrojenie gérne

15,00

3,00

#12/000

1)#12/200; 2)#12/200

#12/200

4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

4.1. Przemieszczenia, sity wewnetrzne i rozwartosci rys w ptycie

(obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

4.2. Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:150




4.3. Plyty - SGU - momenty zginajace Mx
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:150

15,00

0,06
0,29
~0,99
B —1,34
" —1,34 ~7.69
—0.00
—0.29
B

4.4. Ptyty - SGU - momenty zginajace My
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:150

0a
|
~
[
o3t

—0,27

4.5. Ptyty - SGU - momenty skrecajgce Mxy
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:150

15,00

|

3,00

1-0,15=0,31 ,31=-0,
S ~0,77
2

4.6. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:150

15,00

1




4.7. Ptyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gérnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wfasny, A, B, C) Skala rys. 1:150

|

15,00

3,00




PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZESC RYSUNKOWA

Nr Rys Nazwa Rysunku Skala
1KB KONSTRUKCJA PLYTY DENNEJ OCZYSZCZALNI ROTOSET 300 1:50
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“OPOLSKA
© OKREGOWA

|z B A

® IN2YNIEROW Opole, dnia 2 grudnia 2007 rok
: “#1i BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Syg. akt OPL.OKK.0054-55/0367

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych acchitekiow, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r,, Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.j i ar. 12 ust. 1 pki 112, art.12 ust.3, art13 ustd pkt 192, art 13ust 314, art 14
ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pki 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U, 2 2003 r,, Nr 207, poz. 2016 2 poin. zm.),
ant. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie uslawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. z 2005 r., Nr 163, poz.
1364) oraz § 7 pkt 112, § 12 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 pki 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowa-
nia administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOiIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. budownictwa Jézef Murzyniak

uradzony w dniu 15 kwietnia 1978 roku w Nysie

otrzymai

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0350/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budewlanej

UZASADNIENIE
Okrggowa Kemisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow z
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan inz. Jozef Murzyniak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne deo uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Szczegbtowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samadzieinych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poiskiej izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jgj
doréczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Jézef Murzyniak
ul.Zjednoczenia nr 3 m.1
48-304 Nysa

2. Okregowa Rada izby

3. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

1. drinz. Wikior Abramek .....7. T¥¥nnv s
2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ...... /...

3. mgr inz. Leon Musiol .......... CLLv
f
i




POLS KA
I S TR
INZ¥NIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-837-8FI-A8R *

Pan JOZEF MURZYNIAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0022/08

adres zamieszkania ul. ZIEDNOCZENIA 3/1, 48-304 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej fermy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




