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warstwie podbudowy z ttucznia, pospdki lub piasku bez frakcji wysadzinowych betonu kanalizacyjna DN40O
zageszczanej warstwami  do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. C8/10 z rewizjq
ZALOZENIA MATERIALOWE
beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W8 F100
6150 stal zbrojeniowa gatunku A-Ill N.
f *‘ Beton konstrukcyjny powinien by¢ gesto plastyczny i wibrowany mechanicznie.
H75 30x200 M75 dobdr kruszywa mineralnego nienasiqkliwego wg krzywej przesiewu dla betondw
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Aik I Sciany i pfyty stykajgce sie¢ z ziemiq nalezy zabezpieczyé izolacjq
3o : : przeciwwodnq skfadajqcq si¢ z warstwy gruntujqcej roztworu ponaftowego
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Kanalisgevna I I otulina min. ptyty fundamentowej dotem 50mm, gérq 70mm
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ZESTAWIENIE STALI % P % GREENSAN Sp. z 0.0.
% Liczba D1ugos¢ fqczna UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
:\lrta 4 Stal Df;lgtc:fc pretow ozycji pretow RBS00W www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
pre pre na 1 poz. PO%Y°l | tgcznie 310 | 12 | $16 -9 Ph : 9 Pl tel.
[=] [ [mm] [-] [m] [s2t] [rm] Modernizacja oczyszczalni $ciekow
1 16 RB500W | 6,40 22 1 22 140,80 Nazwa i adres w Karfowicach Wielkich
2 16 RB500W 4,55 31 1 31 141,05
3 16 RB500W 6,05 22 1 22 133,10 Temat
4 16 RB500W 4,20 31 1 31 130,20 , N rys.
e T oo | 1hob T2 ! ) 00 opracowania KONSTRUKCJA PLYTY OCIEKOWEJ 1KB
6 10 RBS0OW 0,82 81 1 81 66,42
Razem dtugosc pretow [mb 66,42 32,00 545,15 GMINA KAMIENNIK Skala 1:50
Masa jednostkowa [kq/mb] 0,617 0,888 1,578 Inwestor UL. 1-GO MAJA 69
Masa pretow dla danej $rednicy kg 41,0 28,4 860,2 48-388 KAMIENNIK Data | 06.2024r.
Masa fgcznie kg 929,6 Imig i nazwisko Specjalnose Numer uprawnien | Podpis

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

konstrukcyjna do projektowania i
Projektant inz. Jozef Murzyniak | nadzorowania robtd budowlanych | OPL/0350/PWOK/07
bez ograniczen




