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warstwie podbudowy =z ttucznia, pospdki lub piasku

= o
zageszczanej warstwami  do wskaznika zogeszczen@&

bez frakcji wysadzinowych

ZALOZENIA MATERIALOWE
Sciany

stykajqce si¢ z ziemiq nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwodng

sktadajgcq sie z warstwy gruntujqcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz

asfaltowego lepiku. Szczegbty nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.

— studni¢ posadowi¢ na warstwie podbudowy z tfucznia, pospdki lub piasku

bez frakcji wysadzinowych zageszczanej warstwami do wskaznika

zageszczenia 1s=0,98. Warstwa chudego betonu C8/10

ZALOZENIA PROJEK TOWE
Cigzar wtasciwy Sciekéw—10,5kN/m3

Gestos¢ objetosciowa gruntu —18,0kN/m3
Obciqzenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku

2,0kN /m2

KLASA EKSPOZYCJI BETONU
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GREENSAN Sp. z o0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

Modernizacja oczyszczalni $ciekow

w Kartowicach Wielkich

Temat NI Vs 2KB
opracowania KONSTRUKCJA STUDNI DN3000 rys.
GMINA KAMIENNIK Skala 1:50
Inwestor UL. 1-GO MAJA 69
48-388 KAMIENNIK Data | 06.2024r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnieri | Podpis
konstrukcyjna do projektowania i
Projektant inz. Jozef Murzyniak | nadzorowania robté budowlanych | OPL/0350/PWOK/07

bez ograniczen




