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1.1

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Zgodnie z rozporzgdzeniem z Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow,
projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Wykopu o gtebokosci do 1,2 m
wykonywane w prostych warunkach gruntowych nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, powyzej
1,2 m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe zgodnie z Opinig Geotechniczng wykonang przez MGEO Mateusz Baca Ustugi
geologiczne i geotechniczne, gospodarka wodna Ksiegnice Wielkie 82/2, 57-150 Prusy, maj 2024,
zalgczong do opracowania.

»  Warunki wodne: woda gruntowa na gtebokosci 4,0 i 5,3 m p.p.t ze stabilizacjg zwierciadta

wody na gtebokosci 1,0 m p.p.t

»  Warunki gruntowe: ztozone.
W przypadku stwierdzenia odstep od przyjetych zatozen gruntowych nalezy skontaktowaé sie
z projektantem.

Dokumentacja geologiczna w zatgczeniu.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Nie dotyczy.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Projekt obejmuje modernizacje oczyszczalni Sciekow w m. Goworowice gm. Kamiennik dz. nr 238/1,

powiat nyski.

Stan istniejacy

Scieki bytowe pochodzgce z m. Goworowice oraz przysidtka Tarnawa wraz ze $ciekami

dowozonymi z okolicznych miejscowosci gminy Kamiennik oczyszczane sg w hydrobotanicznej

oczyszczalni $ciekéw na terenie dz. nr 238/1 obreb Goworowice. Scieki oczyszczone odprowadzane sg do

rzeki Krynki. Istniejacy wylot Sciekdw oczyszczonych do cieku wodnego — bez zmian

1.2

Stan projektowany

Zakres rzeczowy:

» Montaz oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych o wydajnosci 300
RLM dla doptywu sciekéw z m. Goworowice i przysiétka Tarnawa,

» Zabudowa szafy sterujgcej pracg oczyszczalni wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego,

» Zabudowa studni betonowej DN1200 z kratg koszowa,

» Zabudowa studni betonowej DN1000 z regulatorem przeptywu,

*  Wymian pomp w przepompowni sciekow,

» Zabudowa studzienek inspekcyjnych i studni rozpreznej oraz rurociggéw PVC, PE na terenie

oczyszczalni $ciekow:



- rurociagi grawitacyjny DN 160 PVC-U SN12: L=50,0

- rurociagi grawitacyjny DN 200 PVC-U SN12: L=42,0

- rurociag ttoczny PE100 90x8.2mm, PN16 SDR11 L=20,0 m
- studnia rozprezna DN 600 PVC-U: 1 szt.

- studnie DN 630 PVC-U: 6 szt.

5 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

5.1 Oczyszczalnia sciekow
Zagospodarowanie $ciekébw bytowych doptywajagcych z  wykorzystaniem modutowej
prefabrykowanej oczyszczalni $ciekdéw dla jednostki osadniczej wiejskiej stanowi uzasadnienie ze wzgledu
na mozliwos¢ zagospodarowania $ciekdw zgodnie z obecnymi przepisami oraz z poszanowaniem dla
Srodowiska naturalnego uwzgledniajgc ekonomie oczyszczania $ciekdw. Przyjete rozwigzania techniczne
umozliwiajg jednostce odpowiadajacej za jej prawidtowe dziatanie do podejmowania biezgcych czynnosci
serwisowych bez posiadania wyspecjalizowanego personelu celem zarzgdzania oczyszczalnig. Atutem
projektowanej oczyszczalni jest prosta konstrukcja oraz obstuga.
Oczyszczalnia sciekow:
- zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktérego znajduja sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
»  Osadnik wstepny.
»  Dwie strefy biologiczne
*  Osadnik wtorny
- sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie
Parametry techniczne:
Rownowazna liczba mieszkancéw: 300 RLM
Technologia: ztoza obrotowe
Moc motoreduktora: 2x370 W
Moc pompy recyrkulacji: 480 W
Wymiary oczyszczalni $ciekdw: diugos¢ 1400 cm, szeroko$¢ 255 cm, wysokos¢ 281/301/321 cm.

Budowa technologii oczyszczalni Sciekéw:

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te ktérych nie da sie
oczysci¢ mechanicznie, osadzajg sie i tacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany przez
woéz asenizacyjny. Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do komory dawkowania $cieku.
System buforowania oraz regulacji hydrauliczne

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania sciekdw, czyli zamontowane przy wale ramie
z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych $ciekéw jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Doprowadzane Scieki, przekraczajace pojemnosé systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest

réwnowaga hydrauliczna. Tworzy sie w oczyszczalni bufor
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Ztoze obrotowe

Tarcze znajdujace sie w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czesciowo zanurzone w $cieku. Ruch
powodowany jest przez silnik z przektadnia o mocy 550W. Predko$é mozna regulowaé w zalezno$ci od
lokalnych warunkéw oraz stopnia skoncentrowania $cieku. Obrot ztoza obrotowego umozliwia absorpcje
tlenu do tworzacej sie biomasy, skladajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do
ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duze powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowa¢ najwyzszg skutecznos¢ przy réznych doptywach strefa tarcz skiada sie z trzech
elementéw. Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Skfada sie z trzech czesci, miedzy ktérymi wystepuja
nowoczesne tozyska z automatycznymi smarownicami i uktadem sprzegta ktére tgczy segmenty ze soba.
Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Przy
petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtérny nalezy oczyszczaé co ok. 90 dni. Scieki oczyszczone
wolne od czgstek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnig przez rurg odptywowa. W urzadzeniu
zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.
Rozwigzanie zwieksza skutecznos¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.

Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo.

Parametry techniczne zastosowanego typoszeregu:

LP. | Dane Jednostka

1. Materiat - GRP

2. llos¢ zbiornikéw Szt. 1

3. | Technologia - Tarczowe ztoze biologiczne

4. Maksymalna ilo$¢ scieku w ciggu doby m?3/d 60

5. Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 18

6. | Zasilanie - tréjfazowe

7. Prad podczas petnego obcigzenia A 1,35

8. Moc silnika napedzajgcego ztoze W 370

9. Moc pompy =zawracania osadu (praca W 480
cykliczna)

10. | Powierzchnia zabudowy m?2 30m?

11. | Sprezarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak

12. | Recyrkulacja osadu - W standardzie

13. | Zintegrowany osadnik wstepny, wtérny - W standardzie

14. | System porcjowania sciekow - W standardzie

Zastosowana oczyszczalnia $ciekow winna posiada¢ deklaracje zgodnosci z postanowieniami
nastepujgcych norm:

EN12255-3 2000: Oczyszczalnie sciekdw. Czesé 3: oczyszczanie wstepne

EN12255 -4 2002: Oczyszczalnie sciekdw. Czes¢ 4: Sedymentacja wstepna

EN12255 -7 2002: Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 7: Reaktory z btona biologiczng

EN12255 -8 2001: Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadow $ciekowych
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EN12255 -9 2002: Oczyszczalnie sciekdw. Czes¢ 9: Kontrola zapachdw i wentylacja

Wymagania minimalne zastosowanej technologii:

Parametr

Wartos¢

Konstrukcja zbiornika

Monolityczny zbiornik ze zintegrowanym osadnikiem wstepnym i
wtérnym. Wat ze ziozem biologicznym wykonanym z tworzywa

sztucznego, napedzany przez wolnoobrotowy motoreduktor.

Technologia

Obrotowe ztoza biologiczne.

Materiat zbiornika

GRP - zywica poliestrowa wzmacniana wibknem szklanym. Dla
poprawy zywotnosci zbiornika, wymaga sie aby od wewnatrz zbiornik
miat wykonang dodatkowg mate powierzchniowg o gramaturze
maksymalnie : 30g/m2 w celu zwiekszenia witasciwosci
chemoodpornych. Dodatkowa mata wzmacniajgca, petni zadanie
blokowania penetracji sciekédw w konstrukcje zbiornika jak réwniez
podtrzymuje brak reakcji konstrukcji zbiornika z agresywnym
Srodowiskiem scieku. Wzmocnienie matg chemoodporng wymaga sie,

aby byto potwierdzone w dokumentacji technicznej producenta.

Urzgdzenia mechaniczne

Wolnoobrotowy motoreduktor, opcjonalna zanurzeniowa pompa

recyrkulaciji.

Instalacja i kotwienie

Oczyszczalnia musi  posiada¢ system kotwieh zapewniajgcy
zabezpieczenie zbiornika przez uszkodzeniem lub przemieszczeniem
podczas oprdzniania. Wykonany system kotwien(mocowania
zewnetrzne), powinien byé przymocowany bezposrednio do stalowe;
ramy wewnetrznej zbiornika. Zwieksza to wytrzymato$é konstrukciji,
odpornos¢ na wyp6r wéd gruntowych oraz umozliwia to obetonowanie
zbiornika. Daje techniczng mozliwos¢ instalacji w kazdych warunkach
gruntowo-wodnych.  Wymaga sie, aby system kotwien
przymocowanych do ramy zbiornika, byt udokumentowany w

dokumentaciji technicznej producenta.

Wykonczenie wewnetrzne

Wewnetrzne elementy konstrukcyjne wymaga sie, aby byty wykonane
ze stali ocynkowane ogniowo. Dodatkowo dla wydtuzenia zywotno$ci
i bezpieczehstwa obstugi, wymaga sie aby kraty pomostowe wewnatrz
oczyszczalni byty wykonane z GRP.

Dla wydtuzenia sprawnosci napedu, wymaga sie aby koncéwki watu

byly wykonane ze stali nierdzewne;.

Doswiadczenie dostawcy

Wymogiem bezwzglednym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie
Sciekéw byly sprawdzone w warunkach polskich i pracujace na innych
zrealizowanych obiektach w warunkach poréwnywalnych z warunkami
przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego zamowienia j.
mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekow pracujgca w
technologii ztoza obrotowego o przepustowosci nie mniejszej niz Qdsr

=25 m3/d, przez okres nie krétszy, niz okres gwarancji producenta (co




najmniej 2 lata). Wymaga sie co najmniej trzech lokalizacji w Polsce,
w ktdérych dane urzadzenia pracuja.

W przypadku watpliwosci co do rownowaznosci zaproponowanych w
ofercie zamiennikow/ urzadzen Ilub materiatdbw réwnowaznych,
Zamawiajacy w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty
moze wymagaé¢ wykazania (udokumentowania) réwnowaznosci. W
tym celu moze zada¢ przedstawienia przez Wykonawce takich
dokumentéw jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz
trzech lokalizacji z wielkoscig i rokiem uruchomienia danego
urzgdzenia lub materiatu rownowaznego. W szczegdélnosci urzadzenia
lub materiaty rownowazne oceniane bedg pod wzgledem
zastosowanej technologii, materiatow, wielkosci, kosztow eksploataciji
i zrealizowanych  obiektéw. W  przypadku niewykazania
rownowaznosci Zamawiajgcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o

PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami specyfikaciji

Transport i sktadowanie

Urzgdzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji zbiornik,

pokrywa oraz panel kontrolny. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy i montazu.
Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym (GRP), dzieki czemu s3 lekkie, tatwe w
transporcie i instalaciji.
Wymagania konstrukcyjne tych produktéw sprawiajg, ze srodek ciezkosci jest ,przesuniety”. Nalezy zatem
zapewni¢ stabilnos¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz moze gromadzi¢ sie woda deszczowa,
w szczegoblnosci, gdy byty sktadowane na otwartej przestrzeni przed instalacjg, co zwieksza ich ciezar.
Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed podniesieniem i w razie koniecznosci wypompowac wode.

Do podnoszenia urzadzenia uzywaj pasow transportowych. Nie nalezy uzywaé tancuchéw. Sprzet
dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc ciezar urzadzenia, dtugos¢ i odlegtos¢ transportowania. Przy
sktadowaniu i transportowaniu urzgdzenia nalezy sie upewnié, ze miejsce sktadowania pozbawione jest
kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzadzenie umieszcza sie na poziomym i rownym podtozu, na
jego podstawie i przy rownomiernym podparciu.

Dla podnoszenia oraz wktadania zbiornikéw do wykopu przygotowano specjalnie do tego przystosowane
kotwy, ktére sg jednolicie przymocowane do konstrukcji zbiornika zwiekszajgc bezpieczehstwo oraz
wypornosc¢ przed woda.

Uktad zasilania i sterowania

Oczyszczalnia wymaga dostawy energii elektrycznej — zasilanie 230V. Oczyszczalnia ze ztozem

obrotowym wyposazona zostata w rozdzielnice sterowniczg, ktéra steruje i kontroluje praca silnikow
napedéw ztéz obrotowych 2x370 W i pompy uktadu recyrkulaciji 480 W.
Skrzynka sterujgca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu o
wystgpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposob, aby
eksploatator i personel przeprowadzajgcy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu
powinien dokonac uprawniony elektryk.

Podczas podtgczania urzgdzenia postepowac zgodnie z dostarczong instrukcja szafy sterowniczej.
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Zasilanie systemu z rozdzielni nadrzednej: przew6d 5x2,5 mm2.
Schemat blokowy podtaczenia automatyki do oczyszczalni Sciekéw zatgczono do opracowania.

Schemat elektryczny szafy sterujacej oczyszczalni zatgczono do opracowania.

5.2 Studnia betonowa DN1200 z krata koszowg

Krata koszowa MKK-63(poj. 63 dm3) w technologii Metalalchem Standard z otwieranym dnem
(320x400x520-przeswit 14 mm) wraz z osprzetem: belka wsporcza i wspornik prowadnic (stal 304),
opuszczana po dwéch prowadnicach 1 %2” za pomoca zurawia. Minimalna odlegto$¢ dna naptywu od dna
zbiornik 70 cm. Zuraw ocynkowany, obstuga manualna, Q=250 kg. Pokrywa 600x600 stal 304, krata
zabezpieczajgca otwor po otwarciu wtazu. Krata zamontowana w studni betonowej DN1200 (z betonu klasy
C-35/45). Beton musi posiada¢ wodoszczelnos¢ min. W8 oraz nasigkliwos$¢ ponizej 5%. mrozoodpornosci
F150. kLaczenie prefabrykatow wykonaé za pomocag uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub
zywicy epoksydowej. Studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm. Stopnie
ztazowe wg PN-EN 13101.

Dokumentacja odniesienia: Norma PN-EN 1917, Aprobata techniczna ITB, Aprobata Techniczna
IBDIM , Aprobata Techniczna IK.

5.3 Studnia betonowa DN1000 z regulatorem

Studnia wtazowa DN1000 z betonu . Studnig wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
z betonu klasy C-35/45. Beton musi posiada¢ wodoszczelnos¢ min. W8 oraz nasigkliwosé ponizej 5%.
mrozoodpornosci F150. Rzedna kinety studni dostosowac do rzednych podanych na profilu podtuznym w
czesci graficznej opracowania. Do regulacji wysokosci studni betonowej stosowac pierscienie
wyréwnawcze. Stopnie ztazowe (wg PN-EN 13101). Studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o
grubosci 15 cm. Dokumentacja odniesienia: Norma PN-EN 1917, Aprobata techniczna ITB AT-15-
8484/2013, Aprobata Techniczna IBDIM AT/2007-03-1386/2, Aprobata Techniczna IK AT/07-2012-0255-
00,

W celu zabezpieczenia oczyszczalni przed ewentualnym naptywem wod opadowych zastosowaé
regulator przeptywu stozkowy typ RRS-K 01000-117. Maksymalne natgezenie odptywu Q=10 I/s. materiat
regulatora: stal nierdzewna kwasoodporna. Maksymalna rzedna pietrzenia 255,49 m npm. Rzedna dna
kanatu odptywowego z regulatorem 254,32 m npm. Naptyw wod obcych skierowac na poletka trzcinowe
poprzez zabudowe rurociggéw DN200 PVC SN12 i studni inspekcyjnych DN 630.

5.4 Przepompownia sciekow
W istniejgcej przepompowni wymieni¢ pompy na nowe.
Parametry istniejgcej przepompowni:
Pompownia EPS Ecol-Unicon
Moc znamionowa pompy: P1=1,23 kW
llos¢ pomp: 2
IP 65
Typ: Amarex N F65-220//004
Q=0,3-11,1 I/s,
H=48-1,07m
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5.5 Przejscia kanalow przez sciany studzienek

Przejscia kanatéw przez sciany studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Zastosowac¢ przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelnosci min. 2,5 bara. W $rednicach DN 160 i DN 200, wymaga
sie mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. 11° (przejScia wyposazone w przeguby
kulowe), do podigczen rur kanalizacyjnych. PrzejScia szczelne musza byé produkowane przez tego
samego producenta co rury i ksztattki SN12 SDR34 SLW60.

5.6 Studnie kontrolne DN630 i studnia rozprezna DN630

Studnie DN630 SN12 SDR34 z PVC-U wykonanych z litego materiatu w skiad ktorej wchodzi kineta,
rura wznoszgca oraz rura teleskopowa. Studnie DN630 muszag by¢ wyposazone w gumowg uszczelke
wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta. Szczelnos¢é studni DN630 min. 2,5 bara. Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg rury
wznoszgcej DN 630 i zakonczone ptytg betonowg odcigzajaca oraz wiazem zeliwnym. Studzienki musza
by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu,
olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 (wyposazone
w przeguby kulowe) do podtgczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferycznie — w kazdym
kierunku min. 11°. Sztywnos$¢é obwodowa kinety DN 630 oraz rury wznoszacej min. SN 12kN/m?; SDR 34;
SLW 60.

5.7 Przewody w systemie grawitacyjnym DN200, DN160

Rurociagi grawitacyjne na terenie oczyszczalni sciekdw wykonac¢ z rur i ksztaltek SN12 SDR34
SLW60. System musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu
z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnosé min. 2,5 bara.
System o s$rednicach i grubosci scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6;— rury bezkielichowe, taczone
na ztaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN
12kN/m?;  SDR 34; SLW 60. Ksztattki muszg by¢ produkowane metodg wirysku bezposredniego i by¢
odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym. Zastosowane rury,
ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé produkowane przez jednego
producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury PVC-U musza posiada¢ trwate
oznaczenie od wewnatrz na cafej dtugosci rury, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;j.
Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cinieniu min. 280 bar w te$cie stacjonarnym, oraz byé odporne
na scieralno$¢ wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max. 0,24 mm ubytku $cianki rury po
100 000 cykli badawczych. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej

lub potwierdzone przez niezalezny instytut.

5.8 Przewody ttoczne na terenie oczyszczalni sciekow
Projektowana kanalizacje ttoczng nalezy wykona¢ z rur PE100 90x8.2mm, PN16 SDR11, kolor czarny

(z brazowym paskiem), jednowarstwowa.

5.9 Roboty ziemne
Sposob realizacji — wytyczne i wymagania dotyczace montazu oczyszczalni Sciekow
Montaz oczyszczalni Sciekdw zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem branzy konstrukcyjne;.

Oczyszczalnie $ciekdw posadowi¢ na terenie zgodnie z czescig graficzng i projektem konstrukcyjnym.
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Oczyszczalnie zaprojektowano jako nadziemng, obsypang zyzng ziemig. Wykonaé¢ nasyp, zageszczony
mechanicznie. Skarpy zabezpieczy¢ geokratg o h=5 cm i obsia¢ trawa.
Droge techniczng — dojazd do poletek osadowych wykona¢ jako nasyp z kruszywa tamanego

zageszczonego warstwami co 20 cm.

Sposob realizacji — wytyczne i wymagania dotyczace montazu i ukladania rur w wykopie

Podsypki, obsypki i zasypki przewodu

Rury nalezy uktadac na wczesniej przygotowanym podfozu. Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie
materiatem podsypki, ktérg nalezy wyréwnaé w taki sposob, aby jej gérna powierzchnia byla zgodna
z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna
pozostac niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosic
15 cm. Grunt moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych
uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.
Szerokos¢ wykopu: 0,9 m.

Ksztatt wykopu: $ciany pionowe

System oszalowania: typ lekki prefabrykowany

Trase rurociggéw oznakowac tasma ostrzegawczg z nadrukiem i wktadkg stalowa.

6 Wytyczne w zakresie odwodnienia wykopow
Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego pojawienia lub

wystepowania opadow w czasie budowy, nalezy odpompowaé wody pompami bezposrednio z dna wykopu.

7 Rozwiagzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
a.) grzewczych
Nie dotyczy.

b.) chtodniczych
Nie dotyczy.

c.) klimatyzacji
Nie dotyczy.

d.) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane i mechanicznej
Nie dotyczy.

e.) wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

f.) gazowych
Nie dotyczy.

g.) elektroenergetycznych
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9

10

11

Oswietlenie terenu oczyszczalni $ciekdw - montaz nowej opraw oswietleniowej na istniejagcym
uchwycie budynku - np. lampa uliczna naswietlacz 200w Ledolux Area LED lub réwnowazna wraz
Z podtgczeniem,

h.) telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

i.) piorunochronnych

Nie dotyczy.

j-) ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktéorych mowa
w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen:

a.) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b.) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowanag zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a.) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem
mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b.) wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych
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Nie dotyczy.

c.) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
energetyczna budynku

Nie dotyczy.

d.) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniajag wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe
Sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznym poddaé probie szczelnosci przed oddaniem do
eksploatacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Roboty instalacyjne winny by¢é wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rob6t przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju instalaciji.
W przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentaciji technicznej nalezy dokona¢ uzgodnien
z Projektantem.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem
BHP.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych nalezy
wykonac zgodnie z:

*  Wymagania technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych” — Zeszyt 9,

» Ustawa, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami,
Przy wykonywaniu rob4t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, aprobate techniczna,
oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowigzany jest na okres prowadzenia robét
budowlanych przechowywaé w/w oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organdéw.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogélne zasady BHP oraz zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).
Zmiany zaprojektowanych rozwigzan, materiatbw czy urzgdzen mogg nastgpi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody projektanta. W przypadku braku zgody projektanta nie jest dopuszczalne wdrazanie
rozwigzan zamiennych pod rygorem wstrzymania robét budowalnych wpisem do dziennika budowy,
skierowania sprawy do wiasciwych organéw oraz nakazem usuniecia niewlasciwych rozwigzan,
materiatdw czy urzadzen z terenu budowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Wszelkie nazwy wiasne

zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako wyznaczenie poziomu
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technicznego dla danego urzadzenia czy instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie innych typow
i producentéw danych urzgdzen/instalacji rozumianych jak réwnowazne w stosunku do urzadzen czy

instalacji projektowanych.

ZESPOL PROJEKTOWY: DATA, PODPIS:

mgr inZ. Piotr Bielenny
OPL/1133/PWOS/15
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
mgr inz. Magdalena Ruta
OPL/1136/PWOS/15

VI. 2024

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
V1. 2024
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OPOLSKA
 OKREGOWA
i 2 B A

INZYNIEROW )
o Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1254/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodaowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 ¢ pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Piotr Bielenny

urodzony dnia 4 lutego 1985 roku w Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1133/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy OKK

1. drinZ Wiktor Abramek ...... TY.E¥0000.. 0
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inZ. inzynierii $rodowiska Piotr Bielenny jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajgcy OKK

1. drinz, Wiktor Abramek ..... % 78nday. oo ho...

2. mgr inz, Elzbieta Daszkiewicz .........}

3. mgr inZ. Zbigniew Gwi

Otrzymuja: N ‘ X[ ..
1, Pan Piotr Bielenny 4, mgr inz. Leon Musi "]

ul.B.Chrobrego 6
48-385 Otmuchow

2, Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4, ala
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OPOLSKA

OKREGOWA :

ST Opole, dnia 15 czerwea 2015 rok
© INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1255/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z poézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta

urodzona dnia 10 maja 1985 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1136/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy OKK
&

1. drinz. Wiktor Abramek ’}( e

2. mgr in2. Elzbieta Daszkiewicz ........ \
3. mgrinz. Zbigniew Gwizde

4, mgrinz. Leon Musiol ... 00K

18



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta jest uprawniona w specjalno-
$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajgcy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ........A4. %

2. mgr inZ. Elzbieta Daszkiewicz ........

3. mgr inz. Zbigniew GwizM AL

; 4, mgrinz. Leon Musiol .= DA LU
Otrzymujg: S
1. Pani Magdalena Ruta

ul.Warszawska 7/2
48-385 Otmuchdw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5UY-8ZT-3S3 *

Pan PIOTR BIELENNY o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0037/15

adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 6, 48-385 Otmuchow

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HRG-EGA-6WE *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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