Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia sciekow
RotoSET 200



1.Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup urzadzenia firmy Bio-Set Sp. z 0.0. Sp. k. serii RotoSET przeznaczonego
do biologiczno-mechanicznego oczyszczania Sciekow bytowych.

Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie poprawnych zasad montazu, eksploatacji i
czynnosci serwisowych dla zakupionego przez Panstwa urzadzenia.

2. Zastosowanie

Urzadzenie stuzy do oczyszczania typowych sciekow bytowo- gospodarczych, w obiektach
nieposiadajacych podtaczenia do sieci kanalizacyjnej.

Z powodzeniem mozemy je stosowac w takich obiektach jak:
e Dbudynki mieszkalne,
e mate jednostki osadnicze,
e szkoty i przedszkola,
e pensjonaty, hotele,
e punkty gastronomiczne,
e lecznice i domy pomocy spotecznej,
e inne obiekty.

3. Dostawa

Przy odbiorze urzadzenia nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy oraz stan produktu.
Oczyszczalnia miesci sie w monolitycznym zbiorniku i jest gotowa do instalacji.

Elementy dostawy:
e oczyszczalnia wyposazona w ztoze obrotowe, uktad napedowy i pokrywe

dostepowa,
e system sterowania,
e DTR.

Nalezy sprawdzic stan dostawy, w tym mechaniczne uszkodzenia, ktore mogty powstac
podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nalezy wpisac informacje
0 uszkodzeniu w liScie przewozowym, wykonac dokumentacje zdjeciowa, a uszkodzenie
zgtosic do Producenta.

4. Informacje BHP

Niniejszy dokument jest dostarczany razem z urzadzeniem i powinny sie z nim zapoznac
oraz przestrzegacC jego zapisow osoby, ktore beda odpowiedzialne za montaz, rozruch i
eksploatacje oczyszczalni.



Wszelkie prace zwigzane z obstugg, eksploatacja i konserwacjg urzadzenia serii RotoSET
nalezy przeprowadzaC z uwzglednieniem zalecen zamieszczonych w niniejszym
dokumencie, oraz ,ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE) |
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekow.”

Ze wzgledu na mechanizm obrotu i zwigzane z tym ryzyko mechanicznych uszkodzen ciata,
Nalezy kazdorazowo wytgczac zasilanie podczas przeprowadzania prac eksploatacyjnych i
serwisowych wymagajacych otwierania pokrywy oczyszczalni. Przy prowadzeniu tego typu
prac nalezy zadbac o odpowiednie zabezpieczenie skory, oczu i drog oddechowych przed
kontaktem ze Sciekami.

Wszelkie prace powinno sie przeprowadzaC w ubraniu ochronnym w tym w rekawicach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jesli istnieje koniecznosc

modyfikacji np. wykonanie dodatkowego otworu, nalezy zastosowac okulary ochronne.

Zainstalowana oczyszczalnia powinna bycC zabezpieczona przed dostepem osob trzecich.
Zabrania sie wchodzenia na pokrywy, oraz pozostawianie ich otwartych bez nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z serwisowaniem oraz podtgczeniem instalacji elektrycznej
powinny byc przeprowadzone przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie
prace zwigzane z obstugg, eksploatacja i konserwacja urzadzenia RotoSet zaleca sie zlecic

autoryzowanemu serwisowi producenta.

5. Budowa

System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego sktad wchodza:

a. zbiornik z materiatu GRP, w Srodku ktorego znajduja sie cztery odseparowane strefy
0Czyszczania:
e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,
e o0sadnik wtorny.

b. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujacy ewentualne awarie.

6. Zasada dziatania

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia RotoSET oparta jest na technologii obrotowych zt6z
biologicznych. W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajduja sie cztery strefy
oczyszczania, w ktorych zachodzg procesy oczyszczania Sciekow bytowo- gospodarczych.

Scieki surowe trafiajgce do zbiornika oczyszczalni poddawane s3 mechanicznemu oczyszczeniu
w pierwszej komorze- osadniku wstepnym. W tej strefie gtownie zatrzymywane sa czastki state-
mineralne i organiczne, oraz ttuszcze. W kolejnej fazie Scieki grawitacyjnie przeptywaja do
pierwszej komory biologicznej- tlenowej, gdzie na obracajacym sie wale obsadzone jest ztoze
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biologiczne pokrywajace sie czynna biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu
powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w sciekach oraz wynurza majac kontakt z powietrzem.
Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciagty dostep do zwiazkow
organicznych zwartych w Sciekach oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi petna
nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane s3 przez system
nabierakowy dawkujacy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw Sciekow do drugiej strefy
biologicznej jest staty, co uodparnia oczyszczalnie na nierownomierne doptywy dobowe. Po tej
strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do ostatniej komory oczyszczania- osadnika wtornego.
Rola tej sekcji jest ostateczne sklarowanie Sciekow po obrobce mechaniczno- biologicznej i
czeSciowa denitryfikacja. Z osadnika wtornego scieki grawitacyjnie wyptywaja do odbiornika.

W oczyszczalni osad gromadzacy sie na dnie osadnika wtornego jest cyklicznie zawracany do
osadnika wstepnego poprzez pompe recyrkulacyjng umieszczong w tej strefie.

Parametry techniczne

Parametry techniczne oczyszczalni

Parametr j.m. RotoSET 200

Rownowazna liczba mieszkancow 200

Technologia - ztoza obrotowe

Dzienna ilos¢ Sciekow m3/d 40

Dzienny tadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 12,00

Napiecie zasilania motoreduktora v

Moc motoreduktora W 550

Napiecie zasilania pompy v 230

Moc pompy recyrkulacji w 480

8. Transport i przechowywanie

Oczyszczalnie powinny byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami w kraju. Zbiorniki na czas transportu powinny byc
zabezpieczone przed przesuwaniem sie | narazeniem na uszkodzenia mechaniczne.
Podczas roztadunku nalezy zachowywac szczegolng ostroznosc, stosowac odpowiedniej



jakosci I wytrzymatoSci zawiesia pasowe, oraz trawers o dtugosci rownej co najmniej
szerokosci urzadzenia.

Zawiesia pasowe umiescic w zagtebieniach pod zbiornikiem.
Nie uzywac tancuchow do podnoszenia urzadzenia.
Nie podnosic urzadzenia za uszy znajdujace sie na scianie zbiornika.

Producent nie ponosi_odpowiedzialnoSci za sposob roztadunku i stosowane do tego
urzadzenia.

9. Montaz oczyszczalni

a. Wykonac¢ wykop odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajac koniecznosc zastosowania pod
oczyszczalnig ptyty betonowej o grubosci co najmniej 200mm. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych w dowolnej porze roku, ktorych poziom bedzie powyzej podstawy
urzadzenia lub jesli wystepuja grunty stabo przepuszczalne, ktore moga spowodowac
gromadzenie sie wod przy podstawie urzadzenia nalezy przewidzieC zazbrojenie ptyty.
Obliczenia ptyty powinien wykonac konstruktor z uprawnieniami. W przypadku wystapienia
gruntow niestabilnych np. kurzawka, nalezy pogtebic wykop o dodatkowe 250-300mm
ponizej poziomu ptyty i wypetnic te warstwe gruzem. Wyscieli¢ wykop folig polietylenowa
przed wylewaniem ptyty fundamentowe.

Szerokos¢ oraz dtugoSc wykopu powinna umozliwiC posadowienie urzadzenia oraz
wypetnienie wykopu wokot scian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200mm grubosci. W
przypadku wykonania szerszego wykopu, nalezy zaszalowac wykop dla prawidtowego
obetonowania urzadzenia.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy Scianami zbiornika a
wykopem nalezy zastosowac:

e Obsypke cementowo piaskowa dla gruntow, w ktorych poziom wod gruntowych przez
caty rok znajduje sie ponizej dna urzadzenia a grunt jest stabilny I przepuszczalny
e Beton w kazdych innych warunkach

Klasy betonu zgodnie z

Reses e PN-EN 206+A2:2021-08 Dotyczy
C16/20 Ptyta betonowa
C25/30 Ptyta betonowa, obetonowanie Scian

Dla trudnych warunkow gruntowych oraz w przypadku wypetniania betonem wykopu wokot
zbiornika nalezy wykonac uchwyty w ptycie fundamentowej, umozliwiajace zakotwienie do
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niej urzadzenia.

. Wykop powinien byc¢ suchy, w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zapewnic
odpowiednie odwodnienie wykopu i stabilnos¢c podbudowy do ciezaru zbiornika. Nalezy
rowniez wyscielic wykop folig polietylenowa.

Umiescic oczyszczalnie w wykopie na ptycie betonowej i sprawdziC wypoziomowanie watu
(dopuszczalna odchytka £3mm mierzona na pokrywach tozysk lub bezposrednio na wale),
oraz urzadzenia (¢5mm mierzona na przegrodach z GRP, po obu stronach).

. W przypadku wystapienia wod gruntowych i obetonowania Scian zbiornika nalezy zakotwic
oczyszczalnie taczac uszy znajdujgce sie na zewnetrznych Scianach zbiornika z
przygotowanymi uchwytami kotwiacymi w ptycie fundamentowe;.

Urzadzenie nalezy sukcesywnie zalewaC woda partiami po ok. 0,5m, jednoczesnie
wypetniajac betonem przestrzen w wykopie wokot zbiornika. Grubosc betonu powinna byc
dostosowana do lokalnie panujacych warunkow gruntowo-wodnych biorac pod uwage
mozliwoS¢ zgniecenia i wyporu zbiornika - zwtaszcza podczas procedury usuwania osadow.
Nalezy dbac o to, aby wypetniane byty wszystkie komory oczyszczalni rownomiernie.
Wypetnienie betonem nalezy kontynuowac do wysokosci, na jakiej znajduje sie rura
odprowadzajaca Scieki oczyszczone.

W przypadku gruntow suchych, czyli takich w ktorych poziom wod gruntowych w ciggu roku
jest ponizej dna wykopu, mozna wypetnic przestrzen wokot Scian zbiornika obsypka
cementowo-piaskowa warstwami po 20cm zageszczajac recznie. Podczas obsypywania
nalezy rowniez zalewac urzadzenie woda.

Uwaga: do zageszczania obsypki i betonu wokot Scian zbiornika nie uzywac zaseszczarek
mechanicznych ani wibratorow!

Przed catkowitym obsypaniem oczyszczalni, nalezy podtaczyC rure wlotowa i wylotowa,
majac na uwadze zachowanie odpowiednich spadkow.

. W przygotowanych otworach dtawikowych wykonac szczelne przejScie przewodu lub
przewodow elektrycznych chronionych przez rury ostonowe pomiedzy oczyszczalnig i
panelem sterujgcym. Nalezy rowniez wykonac uziemienie konstrukcji stalowej oczyszczalni
montujac bednarke do Sruby montazowej uziemienia znajdujacej sie pod dtawikami na
Scianie zbiornika oczyszczalni. Instalacje ochrony od porazen wykonac zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

. Wypetni¢ wykop materiatem niechtonnym (np. zwirem) do takiego poziomu, aby gorna
krawedz zbiornika znajdowata sie ok. 100mm ponad ukonczonga powierzchnia.

Oczyszczalnie zostawic napetniona woda.

Uwaga: Powyzsze informacje stanowia zbior zalecen. Montaz powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z lokalnymi przepisami i dobrymi praktykami. Dobdr systemu montazu powinien
kazdorazowo by¢ przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na podstawie
lokalnie wystepujacych warunkdow gruntowo-wodnych bioragc pod uwage stan w dniu
instalacji, ale tez mozliwe czynniki zmienne- wahajacy sie w ciagu roku poziom wod
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gruntowych, naptyw wod powierzchniowych, zmienne obciazenie statyczne i dynamiczne
itp.

System sterowania

11.

Skrzynka sterujaca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracg urzgdzenia oraz
informowaniu o wystapieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna byc
zlokalizowana w taki sposob, aby eksploatator i personel przeprowadzajacy konserwacje
mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonac uprawniony elektryk.

Podczas podtaczania urzadzenia postepowac zgodnie z dostarczong instrukcja szafy
sterowniczej.

Rozruch oczyszczalni

Sprawdzic, czy oczyszczalnia jest napetniona woda.

SprawdziC podtaczenie elektryczne z instalacji zasilajacej do panelu kontrolnego i do
oczyszczalni. Zweryfikowac uziemienie wszelkich instalacji elektrycznych.

Dokonac oceny wizualnej oczyszczalni pod katem ewentualnych uszkodzen mechanicznych
lub innych nieprawidtowosci.

Witgczy¢ smarownice automatyczne tozysk i tancucha (tancuch w modelu RotoSET 70)
przekrecajac ich nastawe na 12 miesiecy.

Otworzyc skrzynke sterujaca i dokonacC uruchomienia oczyszczalni poprzez przetgczenie
przetacznika na pozycje ,ON”.

Po uruchomieniu oczyszczalni dokonac wizualnej oceny poprawnosci dziatania
w nastepujgcych aspektach:

e droznosc rur doptywowych i odptywowych,

e poprawny kierunek i swoboda obrotu ztoza,

e Czasowe wtaczanie sie pompy recyrkulacji,

o dawkowanie Scieku czerpakami przelewowymi.

Bezposrednio po uruchomienia oczyszczalni nalezy zaczac doprowadzanie Sciekow poprzez
rure wlotowa, dzieki czemu woda znajdujaca sie w zbiorniku stopniowo zacznie byc stezana
Sciekami. Rozwoj bakterii na ztozach i rozruch oczyszczalni bedzie trwat ok. 4-6 tygodni, przy
zatozeniu doptywu typowego Scieku bytowo- gospodarczego.



12. Uzytkowanie oczyszczalni

Praca oczyszczalni sciekow jest w petni zautomatyzowana. Urzadzenie stuzy do oczyszczania
Sciekow bytowo- gospodarczych i tylko takie scieki powinny byc do niej dopuszczane.

Do oczyszczalni nie nalezy wprowadzac substancji takich jak:
e woda deszczowa, powierzchniowa etc,,
ttuszcze, ptyny silnikowe, oleje, smary,
leki,
farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia,
substancje toksyczne i znacznie zmieniajace odczyn Sciekow (kwasy, zasady),
kleje,
odpadki domowe i biologiczne,
poptuczyny z filtrow, skropliny z kottow i klimatyzatorow i inne ciecze obce.

Nalezy ograniczyc kierowanie do kanalizacji ttuszczy spozywczych, natomiast w lokalach
gastronomicznych bezwzglednie stosowac separator ttuszczu.

13. Czynnosci eksploatacyjne

Oczyszczalnia do prawidtowej pracy wymaga dotrzymania terminowosci wykonania
ponizszych czynnosci eksploatacyjnych, a w szczegolnosci oprozniania osadu nadmiernego
z osadnika wstepnego i wtornego zgodnie z planem okreSlonym w tabeli.

Model oczyszczalni CzestotliwoS¢ usuwania osadu

co 3 miesigce

Okresowe czynnosci eksploatacyjne:

Miesieczne
e Obserwacja stopnia pokrycia ztoza btong biologiczng,
e Kontrola droznosci czerpakow przelewowych i rur doptywowych/odptywowych.
e Ocena ilosci ptywajacego osadu nadmiernego w osadniku wtornym, w przypadku
stwierdzenia jego nadmiaru, oproznianie go taborem asenizacyjnym lub przeniesienie
do osadnika wstepnego

e Kontrola pracy pompy recyrkulacji

Kwartalne

e Kontrola potaczen i luzow na przektadni. W uktadach napedowych z tancuchem
kontrola i regulacja luzu tancucha

e Kontrola stanu smaru w smarownicach automatycznych



Roczne
e Kontrola pracy i poprawnosci dziatania silnika oraz panelu kontrolnego,
e Wymiana smarownic automatycznych tozysk i tancucha (jesli wystepuje)

Co dwa lata
e Wymiana oleju w przektadni motoreduktora

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia wynikajace
Z niedotrzymania przez uzytkownika terminow realizacji czynnosci eksploatacyjnych.

14. Usuwanie osadu

W oczyszczalniach sciekow powstaja osady, ktore nie s3 biodegradowalne. S3 nimi miedzy
innymi ttuszcze, substancje mineralne, state itp. Te elementy nalezy okresowo usuwac
taborem asenizacyjnym. Wywozem zajmuja sie lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania
| przewozu tego rodzaju odpadu.

Przed procedurg usuwania osadu nalezy koniecznie wytaczyC zasilanie w skrzynce
sterujacej. Kolejnym krokiem jest zdjecie | zabezpieczenie pokrywy.

Usuwanie osadu sprowadza sie do oproznienia osadnika wstepnego i wtornego,
pozostawiajac na dnie ok. 10cm osadu dla podtrzymania procesow biologicznych w
oczyszczalni. Osad powinien byC najpierw zebrany z powierzchni Scieku, nastepnie z dna
zbiornika.

CzestotliwoS¢ wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i sktadu doprowadzanych
Sciekow. Tabela wskazujgca przyblizone czestotliwosci usuwania osadow znajduje sie w pkt.
13. Czynnosci Eksploatacyjne.

Podczas usuwania osadu nalezy dbac, aby roznica poziomu Scieku w osadniku wstepnym i
wtornym nie byta wieksza ni¢ 50cm.

UWAGA: nie nalezy zmywac btony biologicznej ze ztoza.

Po zakonczeniu procedury usuwania osadu zbiornik nalezy napetni¢ woda do poziomu
maksymalnego, pamietajac, ze roznica poziomu w osadniku wstepnym i wtérnym nie moze
byC wieksza niz 50cm.

Urzadzenie mozemy uruchomic dopiero wtedy, gdy jestesmy pewni, ze osady zostaty
wypompowane, a zbiornik catkowicie napetniony.

Po uruchomieniu urzadzenia i sprawdzeniu poprawnosci dziatania nalezy zainstalowac i
zamknac pokrywe ,na klucz”.

15. Warunki gwarancji

a. Na oczyszczalnie udzielana jest nastepujaca gwarancja:
e 10 lat na szczelnosc zbiornika oczyszczalni,
e 2 lata na wyposazenie.



b. Zgtoszenia reklamacyjne nalezy zgtaszac na adres mailowy serwis@bio-set.pl lub pocztg na
adres producenta.

c. W przypadku gdy serwis stwierdzi, iz powstata usterka nie podlega gwarancji wowczas
zgtaszajacy zostanie obciazony ewentualnymi kosztami serwisu i przyjazdu.

d. Gwarancja nie sa objete standardowe czynnosci zwigzane z obstugg i konserwacja.

e. Nabyweca traci uprawnienia do gwarancji, w przypadku stwierdzenia:
e nieprawidtowej eksploatacji i braku czynnosci konserwacyjnych,
e uszkodzen mechanicznych,
e wykonywania przez uzytkownika samodzielnych napraw.

‘9 D‘ Bio-Set Sp. z 0.0. sp. k. T: +48 52 307 00 26
0%.7% BIOSeT Ul. Stawowa 17 E-mail: iInfo@bio-set.pl
[ £ 86-014 Kruszyn www.bio-set.pl
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