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Rozstaw uchwytdéw do kotwienja
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warstwie podbudowy z tfucznia, pospdki lub piasku bez frakcji wysadzinowych NR1 ‘ NR2 xNR4 \LRB NR5 5530 \LRQ L
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ZALOZENIA MATERIALOWE
ZESTAV\”E’\”E STAL| beton konstrukcyjny szczelny klasy C 25/30 W8 GREENSAN Sp. z 0.0.
o Szt T stal zbrojeniowa gatunku A-—lll N. UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
Nr 9 Stal Dfugosc retow 1€z ci reton UI(QJEE)BOV?ICZHG Beton konstrukcyjny powinien by¢ gesto plastyczny i wibrowany mechanicznie. www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
preta preta % 1 poz pozycji ’F()qcznie 12 ‘ 16 Ptyty stykajqce sie z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwodng skfadajgcq sie z —— —
[-1 [ [mm] [-] [m] [szt] [m] warstwy gruntujqcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowego lepiku. Szczegdty ) Modernizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow
. . . Nazwa i adres w Goworowicach
nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.
12 1% Eggggw 1353177 17”?) } 17“2 g%;’?g — otulina min. pfyty fundamentowej dotfem 50mm,
3 12 RB500W 14”90 15 1 15 223:50 — ptyte fundamentowq posadowi¢ na warstwie podbudowy z tfucznia, pospdki lub piasku Temat KONSTRUKCJA PLYTY DENNEJ Nrrys 1KB
4 12 RBSOOW 2,90 75 1 75 217,50 bez frakcji wysadzinowych zageszczanej warstwami do wskaznika zageszczenia Is=0,98. | OPracowania OCZYSZCZALNI ROTOSET 300 ‘
S 16 RBS00W 0.95 10 1 10 9,50 Warstwa chudego betonu C8/10
Razem dfugos¢ pretéw [mb] 906,30 9,50 GMINA KAMIENNIK Skala 1:50
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,388 1,578 Inwestor UL. 1-GO MAJA 69
Masa pretc’)yv dla danej $rednicy kg 804,8 15,0 ZALOZENIA PROJEK TOWE 48-388 KAMIENNIK Data | 06.2024r.
Masa_fqcznie — - - kg - 8198 Ciezar wiasciwy scieké6w—10,5kN/m3 Imig i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien |  Podpis
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretéw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006 Gestos¢ objetosciowa gruntu —18,0kN/m3 konstrukcyjna do projektowania i
’ ’ Lo . . Lo Projektant inz. Jozef Murzyniak | nadzorowania robtd budowlanych | OPL/0350/PWOK/07
Obciqzenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku 2,0kN/m2 bez ograniczeri




