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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH – branża drogowa 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot inwestycji 

   „Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska” 

1.2 Inwestor 

    Wójt Gminy Somianka   
    Somianka Parcele 16B 
    07-203 Somianka 
 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

    JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504_2 SOMIANKA 
    OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002 – Celinowo 
    Działki ewidencyjne nr: 14 
    gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 
    JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407_2 ZATORY 
    OBRĘB EWIDENCYJNY: 0024 – Wólka Zatorska 
    Działki ewidencyjne nr: 140, 91 
    gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie 
    JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407_2 ZATORY 
    OBRĘB EWIDENCYJNY: 0006 – Dębiny 
    Działki ewidencyjne nr: 301 
    gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie 
 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji na przebudowę drogi Dębiny – Wólka Zatorska jest: 

- umowa z Zamawiającym – Wójtem Gminy Somianka;  

- aktualna mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej w skali 1:500 zarejestrowana w 

zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Wyszkowie pod 

nr P.1435.2019.157  oraz mapa zarejestrowana w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno – Kartograficznej w Pułtusku pod nr P. 1424.2019.164 wykonane przez geodetę 

uprawnionego mgr inż. Grzegorza Gajewskiego; 

- pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe przeprowadzone na terenie inwestycji, 

- inwentaryzacja terenu istniejącego,  

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z póź. zmian.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z późn. 

zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, 

z późń. zmianami, 

- uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Zamawiającym. 

 

1.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spełnienia wymogów 

formalnych do zgłoszenia robót budowlanych przedmiotowego odcinka drogi w miejscowościach 

Celinowo, Wólka-Zatorska oraz w Dębinach, gminach Somianka oraz Zatory, powiat wyszkowski 

oraz pułtuski, województwo mazowieckie.  

 

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji technicznej obejmujący przebudowę drogi 

gminnej w miejscowościach Celinowo, Wólka-Zatorska oraz w Dębinach, gminach Somianka oraz 

Zatory, na terenie należącym do Inwestora.  

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powicie wyszkowskim 

oraz pułtuskim, gminach Somianka oraz Zatory, miejscowościach Celinowo, Wólka-Zatorska oraz 

w Dębinach.  Teren pod planowaną inwestycję stanowi istniejąca żwirowa droga gminna 

wewnętrzna  znajdująca się na działkach Inwestora – Wójta Gminy Somianka.  

 

Szerokość pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej w liniach rozgraniczających jest 

zmienna i wynosi od 8,00 m do 12,00 m. W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni 

utwardzonej kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Stan 

techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej użytkowania, głównie pod wpływem 

obciążenia ruchem pojazdów osobowych jak i rolniczym oraz oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych. Stwierdzono dużą ilość uszkodzeń i nierówności istniejącej nawierzchni, które 

wpływają w sposób szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu. 
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Obecnie odwodnienie drogi odbywa się poprzez spływ wód powierzchniowych w liczne zaniżenia 

występujące na nawierzchni drogi oraz poprzez wchłanianie do gruntu.   

 

UZBROJENIE TERENU: 

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian; 

- sieć wodociągowa – nie przewiduje się zmian; 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska w powiecie wyszkowskim i pułtuskim, polegać 

będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowywanym odcinku drogi, poprzez 

wymianę nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazdów. 

 

Założenia do projektowania:  

- klasa drogi – droga wewnętrzna; 

- kategoria drogi – droga gminna;  

- projektowana długość – 1+315,49 km; 

- prędkość projektowa – 40km/h; 

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na całej długości 

projektowanego odcinka, szerokość jezdni 5,0 m, spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%; 

- budowa pobocza jezdni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m; 

- budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego, włączenie w 

przebudowywaną drogę wyokrąglone łukami R=3,00 m;  

Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys. 

2.1-2.3). 

 

Odwodnienie 

Wody opadowe na przebudowywanej drodze gminnej kierować się będą powierzchniowo na 

pobocza jezdni, tereny zielone oraz do istniejącego rowu przydrożnego należących do Inwestora 

- Wójta Gminy Somianka. Z uwagi na kategorię drogi (KDW) nie są wymagane urządzenia do 

podczyszczania ścieków z jezdni i nie stanowią one zagrożenia dla środowiska. 
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4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania 

 Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska w powiecie wyszkowski i pułtuskim, polegać 

będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowywanym odcinku drogi, poprzez 

wymianę nawierzchni jezdni.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:   

- jezdnia z betonu asfaltowego 6 498,59 m2 
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego     264,35 m2 

- pobocze jezdni z kruszywa łamanego  1843,49 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 8 606,43 m2 
 

5. Informacje dotyczące terenu/działki 

Prawo miejscowe 

Przedmiotowy teren przeznaczony  pod przebudowę drogi Dębiny – Wólka Zatorska nie podlega 

ustaleniom prawa miejscowego – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Ochrona środowiska 

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowę drogi Dębiny – Wólka Zatorska nie 

leży na obszarach specjalnej ochrony środowiska.   

Przedmiotowa inwestycja liniowa z uwagi na długość odcinka 1 315,50 mb wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia czy wymaga przeprowadzenia 

procedury o ustalenie czy przedmiotowa inwestycja jest kwalifikowana jako nowe 

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Gmina Somianka uzyskała w/w 

decyzję, w której treści stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia – decyzja z dnia 2.11.2021 r. w załączeniu do 

przedmiotowego opracowania.  

 

6. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego 

Nie dotyczy.  
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7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar odziaływania projektowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Dębiny – Wólka 

Zatorska”.  

Określenie obszaru odziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 

430 z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2013r. poz. 

1409, z późn. zmianami) - [§6 oraz §13a] 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1 

pkt. 1c i art. 34 ust.3 pkt. 5] 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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8. Oświadczenie projektanta 

Wyszków 02.12.2021r. 

OŚWIADCZENIE: 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu dla branży drogowej, z zagospodarowaniem działek o nr 

ewidencyjnym: 14, obręb ewidencyjny: 0002 Celinowo, Gmina Somianka, powiat wyszkowski, 

140, 91 obręb ewidencyjny: 0024 Wólka Zatorska, Gmina Zatory, powiat pułtuski,  301 obręb 

ewidencyjny: 0006 Dębiny, Gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie, pn.: 

„Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska” - został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

Branża drogowa: 

Projektant: 

mgr inż. Robert Rosiński 

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 

 

 

………................................. 
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9. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta 
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10. Potwierdzenie przynależności projektanta do MOIIB 
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11. Opis techniczny 

11.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Rodzaj obiektu budowlanego: 

Droga wewnętrzna, gminna 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV 

 

11.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 430115W w powiecie wołomińskim, polegać 

będzie na Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska w powiecie wyszkowskim i pułtuskim, 

polegać będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowywanym odcinku drogi, 

poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazdów. 

 

Założenia do projektowania:  

- klasa drogi – droga wewnętrzna; 

- kategoria drogi – droga gminna;  

- projektowana długość – 1+315,49 km; 

- prędkość projektowa – 30km/h; 

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na całej długości 

projektowanego odcinka, szerokość jezdni 5,0 m, spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%; 

- budowa pobocza jezdni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m; 

- budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego, włączenie w 

przebudowywaną drogę wyokrąglone łukami R=3,00 m;  

Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys. 

2.1-2.3). 

 

11.3 Przekrój poprzeczny 

 Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m na 

istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego, podbudowie z mieszanki związanej cementem 

klasy C3/4 gr. warstwy 20 cm na istniejącej warstwie podbudowy stabilizowanej mechanicznie. 

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%. 
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11.4 Plan sytuacyjny 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celinowo, Wólka Zatorska oraz Dębiny 

zlokalizowana jest na działce Inwestora, w gminie Somianka oraz Zatory  w powiecie pułtuskim i 

wyszkowskim.  

 

11.5 Rozwiązanie wysokościowe 

 Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako dwustronny 2%. Szczegóły rozwiązań na 

rysunku zagospodarowania terenu  (Rys. 2.1-2.3) oraz na przekrojach konstrukcyjnych (Rys. 4.0).  

 

12. Konstrukcje nawierzchni 

Jezdnia z betonu asfaltowego: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C3/4, gr. 20 cm, 

- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego; 

Łączna grubość warstw nawierzchni: 29 cm. 

 

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie, 

Łączna grubość warstw nawierzchni: 25 cm. 

 

Pobocze jezdni z kruszywa łamanego: 

- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego C90/3 gr., proporcje 50/50 gr warstwy 

15 cm, 

- istniejące warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie 

Łączna grubość warstw nawierzchni: 15 cm. 

 

13. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych spadków 

poprzecznych. Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%.  
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15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126). 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

  „Przebudowa drogi Dębiny – Wólka Zatorska” 

Adres inwestycji:  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504_2 SOMIANKA 
   OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002 – Celinowo 
   Działki ewidencyjne nr: 14 
   gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 
   JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407_2 ZATORY 
   OBRĘB EWIDENCYJNY: 0024 – Wólka Zatorska 
   Działki ewidencyjne nr: 140, 91 
   gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie 
   JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407_2 ZATORY 
   OBRĘB EWIDENCYJNY: 0006 – Dębiny 
   Działki ewidencyjne nr: 301 
   gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie 
 

Inwestor                               Wójt Gminy Somianka   
    Somianka Parcele 16B 
    07-203 Somianka 
 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inż. Robert Rosiński 

ul. Stanisława Moniuszki 3 

07-202 Wyszków 

upr. Bud. Nr ewid. MAZ/0140/POOD/12 

 



 

16 

15.1. CZĘŚĆ OPISOWA  

15.1.1 Zakres robót 

 Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska w powiecie wyszkowski i pułtuskim, polegać 

będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowywanym odcinku drogi, poprzez 

wymianę nawierzchni jezdni.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:   

- jezdnia z betonu asfaltowego 6 498,59 m2 

- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego     264,35 m2 

- pobocze jezdni z kruszywa łamanego  1843,49 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 8 606,43 m2 

 

15.1.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji: 

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów  kontrolnych; 

- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych; 

- Frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie podbudowy pod jezdnię;  

- Wykonanie warstwy podbudowy zjazdów indywidualnych  i chodnika z kruszywa łamanego fr. 

0/31,5 mm; 

- Wykonanie zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego;  

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego;  

- Wyplantowanie, humusowanie i uporządkowanie terenu oraz posianie trawy;  

- Zgłoszenie robót końcowych.  

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  

warunków ruchu użytkowników drogi.  

 

15.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian; 

- sieć wodociągowa – nie przewiduje się zmian; 
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Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do celów 

projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien dokładnie 

zapoznać się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy do celów 

projektowych do dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia podziemne. 

 

15.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   

 

 

 

 

15.1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować 

odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady udzielania 
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pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczyć osoby do 

bezpośredniego nadzoru.  

 

15.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z  

wykonywania  robót  budowlanych   w  strefach  szczególnego  zagrożenia 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik 

budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na 

wszystkich robotach jest kierownik budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 

jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych 

aktów wykonawczych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 
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16. Część rysunkowa 
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1.0 Plan orientacyjny w skali 1:25 000 
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2.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
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2.2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
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2.3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
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3.0 Niweleta osi drogi w skali 1:100/1000 
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4.0 Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 
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Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
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17. Opinie i uzgodnienia 
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DECYZJA ŚRODOWISKOWA 
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Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

zjazd - dł. zmienna

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

5.15 m - warstwa wiążąca

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy

C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokość warstwy 5,4m

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

i łamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

0.75 m

szerokość poszerzenia zmienna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokość 5,4m

Projektowany nasyp pod drogą lub istniejąca nawierzchnia

 z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokości 5,4m

(jezdni z zjazdem publicznym )

2.5 mzjazd publiczny

Przekrój normalny drogi wewnętrznej

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm

indywidualny

2.5 m - pas ruchu2.5 m - pas ruchu

5 m - warstwa ścieralna

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

i łamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

0.75 m

szerokość
poszerzenia

zmienna

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

i łamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane

mechanicznie

0.75 m

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki związanej cementem klasa C3/4,

gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z kruszywa

naturalnego gr. 10 cm, szerokość warstwy 5,4m

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy

C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokość warstwy 5,4m

Projektowany nasyp pod drogą lub istniejąca nawierzchnia

 z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokości 5,4m

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy

C3/4 gr. warstwy 20cm, do ułożenia warstwa z

kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokość warstwy 5,4m

Projektowany nasyp pod drogą lub istniejąca nawierzchnia

 z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokości 5,8m

Projektowany nasyp pod drogą lub istniejąca

nawierzchnia z kruszywa naturalnego,
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