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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH - branza drogowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

,Przebudowa drogi Debiny — Wdlka Zatorska”

1.2 Inwestor

1.3 Lokalizacja inwestycji

1.4 Podstawa opracowania

Wojt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA

OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — Celinowo

Dziatki ewidencyjne nr: 14

gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407 2 ZATORY

OBREB EWIDENCYJNY: 0024 — Wélka Zatorska

Dziatki ewidencyjne nr: 140, 91

gmina Zatory, powiat puttuski, wojewddztwo mazowieckie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407 2 ZATORY

OBREB EWIDENCYJNY: 0006 — Debiny

Dziatki ewidencyjne nr: 301

gmina Zatory, powiat puttuski, wojewddztwo mazowieckie

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi Debiny — Wdlka Zatorska jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Waéjtem Gminy Somianka;

- aktualna mapa do celéw projektowych w wersji elektronicznej w skali 1:500 zarejestrowana w

zasobach Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod

nr P.1435.2019.157 oraz mapa zarejestrowana w zasobach Powiatowego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjno — Kartograficznej w Puttusku pod nr P. 1424.2019.164 wykonane przez geodete

uprawnionego mgr inz. Grzegorza Gajewskiego;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdzZ. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdin.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430,
z pézn. zmianami,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow
formalnych do zgtoszenia robét budowlanych przedmiotowego odcinka drogi w miejscowosciach
Celinowo, Wdlka-Zatorska oraz w Debinach, gminach Somianka oraz Zatory, powiat wyszkowski

oraz puttuski, wojewddztwo mazowieckie.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji technicznej obejmujacy przebudowe drogi
gminnej w miejscowosciach Celinowo, Wélka-Zatorska oraz w Debinach, gminach Somianka oraz

Zatory, na terenie nalezgcym do Inwestora.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powicie wyszkowskim
oraz puttuskim, gminach Somianka oraz Zatory, miejscowosciach Celinowo, Wélka-Zatorska oraz
w Debinach. Teren pod planowang inwestycje stanowi istniejgca zwirowa droga gminna

wewnetrzna znajdujgca sie na dziatkach Inwestora — Wéjta Gminy Somianka.

Szerokos$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej w liniach rozgraniczajgcych jest
zmienna i wynosi od 8,00 m do 12,00 m. W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni
utwardzonej kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Stan
techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem
obcigzenia ruchem pojazdéw osobowych jak i rolniczym oraz oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni, ktore

wptywajg w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczernstwo uzytkownikéw ruchu.



Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych w liczne zanizenia

wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

UZBROJENIE TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:
- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi Debiny — Wdlka Zatorska w powiecie wyszkowskim i puttuskim, polegac
bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez

wymiane nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazddw.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi — droga wewnetrzna;

- kategoria drogi — droga gminna;

- projektowana dtugosé¢ — 1+315,49 km;

- predkos$¢ projektowa — 40km/h;

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na catej dtugosci
projektowanego odcinka, szerokos$¢ jezdni 5,0 m, spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%;

- budowa pobocza jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m;

- budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego, wtgczenie w
przebudowywang droge wyokraglone tukami R=3,00 m;

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys.

2.1-2.3).

Odwodnienie

Wody opadowe na przebudowywanej drodze gminnej kierowac sie bedg powierzchniowo na
pobocza jezdni, tereny zielone oraz do istniejgcego rowu przydroznego nalezgcych do Inwestora
- Woéjta Gminy Somianka. Z uwagi na kategorie drogi (KDW) nie s3 wymagane urzadzenia do

podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla Srodowiska.



4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania
Przebudowa drogi Debiny-Wdlka Zatorska w powiecie wyszkowski i puttuskim, polegac
bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez

wymiane nawierzchni jezdni.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 6 498,59 m?
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego 264,35 m?
- pobocze jezdni z kruszywa famanego 1843,49 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 8 606,43 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki
Prawo miejscowe
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi Debiny — Wélka Zatorska nie podlega

ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ochrona srodowiska

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi Debiny — Wdlka Zatorska nie
lezy na obszarach specjalnej ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja liniowa z uwagi na dfugos$¢ odcinka 1 315,50 mb wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia czy wymaga przeprowadzenia
procedury o ustalenie czy przedmiotowa inwestycja jest kwalifikowana jako nowe
przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Gmina Somianka uzyskata w/w
decyzje, w ktorej tresci stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia — decyzja z dnia 2.11.2021 r. w zatgczeniu do

przedmiotowego opracowania.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.



7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi Debiny — Wodlka
Zatorska”.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.
1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym



8. Oswiadczenie projektanta
Wyszkéw 02.12.2021r.
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OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla branzy drogowej, z zagospodarowaniem dziatek o nr
ewidencyjnym: 14, obreb ewidencyjny: 0002 Celinowo, Gmina Somianka, powiat wyszkowski,
140, 91 obreb ewidencyjny: 0024 Wélka Zatorska, Gmina Zatory, powiat puttuski, 301 obreb
ewidencyjny: 0006 Debiny, Gmina Zatory, powiat puttuski, wojewddztwo mazowieckie, pn.:
,Przebudowa drogi Debiny - Wodlka Zatorska” - zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

Branza drogowa:
Projektant:
magr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12



9. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
| okrecowa
R . 2 &8 &
2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

£
3/ mgr inz. Krzysztof Booss A ’/".(
7

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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10. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz kwalifik go certyfikatu s3
0 zne pod wzgled 6w prawnych opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popra sci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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11. Opis techniczny
11.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga wewnetrzna, gminna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV

11.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 430115W w powiecie wotominskim, polegaé
bedzie na Przebudowa drogi Debiny — Wadlka Zatorska w powiecie wyszkowskim i puttuskim,
polegac¢ bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi,

poprzez wymiane nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazddéw.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi — droga wewnetrzna;

- kategoria drogi — droga gminna;

- projektowana dtugosé¢ — 1+315,49 km;

- predkos¢ projektowa — 30km/h;

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na catej dtugosci
projektowanego odcinka, szerokos$¢ jezdni 5,0 m, spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%;
- budowa pobocza jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m;

- budowa zjazddw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego, wtgczenie w

przebudowywang droge wyokraglone fukami R=3,00 m;

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys.

2.1-2.3).

11.3 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 m na

istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego, podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C3/4 gr. warstwy 20 cm na istniejgcej warstwie podbudowy stabilizowanej mechanicznie.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%.
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11.4 Plan sytuacyjny
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Celinowo, Wdlka Zatorska oraz Debiny
zlokalizowana jest na dziatce Inwestora, w gminie Somianka oraz Zatory w powiecie puttuskim i

wyszkowskim.

11.5 Rozwigzanie wysokosciowe
Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako dwustronny 2%. Szczegdty rozwigzan na

rysunku zagospodarowania terenu (Rys. 2.1-2.3) oraz na przekrojach konstrukcyjnych (Rys. 4.0).

12. Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1185, gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. 20 cm,
- istniejgce warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego;

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 29 cm.

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5 gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 25 cm.

Pobocze jezdni z kruszywa tamanego:

- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego C90/3 gr., proporcje 50/50 gr warstwy
15 cm,

- istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 15 cm.

13. Odwodhnienie
Odwodnienie jezdni i zjazdow zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw

poprzecznych. Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%.
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15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Przebudowa drogi Debiny — Wdlka Zatorska”

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — Celinowo
Dziatki ewidencyjne nr: 14
gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407 2 ZATORY
OBREB EWIDENCYJNY: 0024 — Woélka Zatorska
Dziatki ewidencyjne nr: 140, 91
gmina Zatory, powiat puttuski, wojewddztwo mazowieckie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142407 2 ZATORY
OBREB EWIDENCYJNY: 0006 — Debiny
Dziatki ewidencyjne nr: 301
gmina Zatory, powiat puttuski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor Wdéjt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inZ. Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. Bud. Nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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15.1. CZESC OPISOWA
15.1.1 Zakres robét

Przebudowa drogi Debiny-Wdlka Zatorska w powiecie wyszkowski i puttuskim, polegaé
bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez

wymiane nawierzchni jezdni.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 6 498,59 m?
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego 264,35 m?
- pobocze jezdni z kruszywa famanego 1843,49 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 8 606,43 m?

15.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robot przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw kontrolnych;

- Wykonanie robdét ziemnych i przygotowawczych;

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni i wykonanie podbudowy pod jezdnig;

- Wykonanie warstwy podbudowy zjazdéw indywidualnych i chodnika z kruszywa tamanego fr.
0/31,5 mm;

- Wykonanie zjazddw indywidualnych z betonu asfaltowego;

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego;

- Wyplantowanie, humusowanie i uporzgdkowanie terenu oraz posianie trawy;

- Zgtoszenie robot korncowych.

Realizacja projektowanych robdot przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkoéw ruchu uzytkownikéw drogi.

15.1.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:
- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegdélnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celdw

projektowych do dnia rozpoczecia robdt nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

15.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjni,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq=20dB{A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukiadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajgce,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

15.1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowac

odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, oméwi¢ zasady udzielania
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pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.

15.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajgce z postepu robot budowlanych, a

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej wymienionych
aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogoéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.
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16. Czes$¢ rysunkowa
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1.0 Plan orientacyjny w skali 1:25 000

20



2.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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2.2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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2.3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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3.0 Niweleta osi drogi w skali 1:100/1000
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4.0 Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

25



Mapa do celow projektowych w skali 1:500

26



17. Opinie i uzgodnienia

27



DECYZJA SRODOWISKOWA

Y Q
J

WwOJT GMINY
ZATORY

08.6220.3.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz. 735 z pézn. zm.), art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn.
zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Somianka z dnia 08.09.2021 r. o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi Debiny-
Wolka Zatorska( powiat wyszkowski oraz powiat pultuski), Wojt Gminy Zatory

STWIERDZA

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla zamierzenia
inwestycyjnego dotyczacego przebudowy drogi Degbiny-Wélka Zatorska. Przedsiewzigcie
obejmowac¢ bedzie zmiang parametréw uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego,
co pozwoli na przywrocenie no$nosci jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo
ruchu na drodze gminnej. Przebudowa drogi obejmowaé bedzie utwardzenie drogi
poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2. nalozeniu warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit b i ¢ ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, polegajacych na:

1) Podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopéw kontrolowaé pod wzglgdem
obecnodci zwierzat. W przypadku stwierdzenia zwierzat umozliwi¢ im ucieczk¢ z terenu
budowy lub przenie$¢ je poza obszar objety inwestycja do odpowiednich siedlisk.

2) Prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow
i rozrodczym ptazéw, tj. w terminie od 15 wrzeénia do 15 lutego lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym. Przed przystapieniem do prac nalezy réwniez dokona¢ ogledzin
terenu pod katem wystgpowania gatunkow chronionych, a takze analizy przepiséw z zakresu
ochrony gatunkowe;.

3) Drzewa zlokalizowane w sasiedztwie inwestycji, znajdujace si¢ W zasiggu maszyn nalezy
na czas robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4) Stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia.

5) Materiaty i surowce skladowaé w sposob umozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen
do gruntu i wod.

6) W sytuacjach awaryjnych, takich ja np. wyciek paliwa podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

7) W czasie realizacji przedsigwzigcia woda na cele socjalne bedzie dostarczana
w butelkach zwrotnych.

8) Scieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzi¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych (przewoznych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie opr6znia¢
(nie dopuszcza¢ do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.
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9) Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w przypadku stwierdzenia Koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzié bez koniecznodci trwatego obnizania poziomu wod  gruntowych;
do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu
dziatek inwestycyjnych.

10) Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegblnoéci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

11) Zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduja sig
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig , a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych.

12) Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbgdng ilos¢ szezelnych i nieprzepuszezalnych pojemnikéw,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpad6w.

13) Odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie, a nastgpnie
przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

14) Odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z nawierzchni  drogi  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szezeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spehnia przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz.1311).

15) Prace w obrgbie koryt rzek i ciekéw oraz urzadzen wodnych (rowéw melioracyjnych)
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy swobodny przeptyw wéd w obrgbie ww. koryt
(np. poprzez przebudowg ciekéw pod ostong grodz, wykonanie kanatow obiegowych, kanatéw
zastepczych, itd.) oraz ograniczajacy zaburzenia stosunkéw gruntowo-wodnych w rejonie koryt
rzek i ciek6w, a takze w sposéb ograniczajacy zmetnienie wod w obrebie ciekow, rzek i rowdw
melioracyjnych.

16) Nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego,
w tym rowéw melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu.

17) Po zakoficzeniu prac teren zamierzenia nalezy uprzatna¢ i przywrécié do uzytecznosci
przyrodniczej.

3. charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 08.09.2021 r. (data wptywu 08.09.2021 r.) Wéjt Gminy Somianka, Somianka-
Parcele 16B, 07-203 Somianka, zwrécit sig do Wojta Gminy Zatory z wnioskiem
o0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia dotyczacego przebudowy
drogi Debiny-Wélka Zatorska. Przedsigwzigcie obejmowaé bedzie zmiang parametréw uzytkowych
i technicznych obiektu budowlanego, co pozwoli na przywrécenie nosnosei jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczefistwo ruchu na drodze gminnej. Przebudowa drogi obejmowag bedzie utwardzenie
drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Do whniosku dotaczono karte informacyjng przedsigwzigcia oraz pozostate dokumenty wymagane
prawem.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zalicza ja do grupy przedsigwzigé § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tj. Dz. U.z2019 r., poz. 1839 z pézn. zm.).
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Dnia 08 wrzeénia 2021 r. Wojt Gminy Zatory wszczal postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa
drogi Debiny-Wélka Zatorska”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.) organ prowadzacy
postepowanie, Wojt Gminy Zatory pismem o sygnaturze 0$.6220.3.2021 z dnia 16 wrzesnia 2021 r.
wystapit do  Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Debem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie - Wydziat Spraw Terenowych w Ciechanowie z pro$ba o wyrazenie opinii w przedmiocie
stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko dla przedsiewzigcia pn.
,Przebudowa drogi Dgbiny-Wélka Zatorska”.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w terminie 14 dni nie wydat opinii dotyczacej
projektowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu  informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm) niewydanie przez wiasciwe
organy Panistwowej Inspekeji Sanitarnej opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt
2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 4, art.

70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 90 ust. 6, traktuje sig jako brak zastrzezen.

W dniu 5 pazdziernika 2021r. Wéjt Gminy Zatory przestat do Zarzadu Zlewni w Dgbem
uzupehienie do wniosku (data wptywu 08 pazdziernika 2021 r.) dotyczace oczywistej omytki pisarskiej
w KIP.

W dniu 18 pazdziernika 2021 r. (data wplywu 25.10.2021 r.) wplyneta opinia Pafstwowego
Gospodarstwva ~ Wodnego Wody  Polskie, Zarzad Zlewni w  Debem  dotyczaca
ww. przedsigwzigcia (znak sprawy: WA.ZZS$.2.435.1.215.2021. MR).

Po analizie dostarczonych z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, biorac pod uwage informacje zawarte W karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, Dyrektor Zlewni w Debem uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na érodowisko argumentujgc to W odniesieniu do
poszczegblnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob:

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego:

o zaplecze budowy nalezy utwardzié i wygrodzi¢ za pomocg ogrodzenia tymczasowego;

e realizowa¢ budowe drogi przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego
{ materiatéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania. Sprzet budowlany bedzie w dobrym stanie technicznym;

e miejsca, w ktorych bedzie zlokalizowany post6j maszyn, pojazdéw  pracujacych
na budowie, miejsca parkingéw dla pracownikéw, miejsca tankowania pojazdow, miejsca
przechowywania materialow niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne, rozpuszezalniki,
farby), miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zostang zabezpieczone przed
mozliwoscia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla
érodowiska poprzez jego utwardzenie i uszczelnienie;

e naprawy i konserwacje sprzgtu technicznego bgdg wykonywane poza terenem inwestycji,
w miejscach serwisowania sprzetu;

e zachowaé nalezyty porzadek na placu budowy i sukcesywnie sprzatad odpady poddawane
recyklingowi lub wtérnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.)

30



Wody opadowe i roztopowe na przebudowywanej drodze gminnej kierowaé si¢ beda powierzchniowo
na pobocza jezdni, tereny zielone oraz do istniejacego rowu przydroznego nalezacych do Inwestora-
Wéjta Gminy Somianka.

Woda do celéw socjalnych (pitnych) na potrzeby pracownikéw dostarczana bedzie na plac budowy
w butelkach zwrotnych.

Wytwarzane odpady beda magazynowane w spos6b bezpieczny, do czasu uzyskania wielkosci
transportowych, a nastgpnie beda przekazywane do odbiorcéw majacych odpowiednie zezwolenia na
odbiér i dalsze gospodarowanie takimi odpadami. Na placu budowy grunt na ktérym bedg
magazynowane odpady bedzie zabezpieczony materiatem nieprzepuszezalnym.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w przeno$ne toalety typu TOI TOI i wywozone regularnie
do najblizszej oczyszczalni, przez uprawnione do tego podmioty.

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie na obszarze Jednolitych czgsci wéd powierzchniowych,
zwanych dalej JCWP, w regionie wodnym Srodkowej Wisty. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest
w granicach JCWP o kodzie RW 20002126699 o nazwie »Bug od dopt. z Sitna do ujscia”.

Stan ogélny wéd JCWP okreslono jako zly, wynikajacy ze stanu ekologicznego okreslonego jako staby,
przy czym stan chemiczny okre$lono jako dobry.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze srodkowej Wisty, planowane przedsiewzigcie
znajduje si¢ na terenie jednolitych czesci wéd podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie
PLGW200054. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogélny, chemiczny i ilosciowy, a osiggnigcie
celéw $rodowiskowych nie jest zagrozone. Wykorzystywany teren pod inwestycje jest terenem
rolniczym.

Planowana inwestycja polozona jest w obszarze trzech Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych:
nieudokumentowanego nr 2151- Subniecka warszawska (czgs¢ centralna), nieudokumentowanego
nr 215- -Subniecka warszawska.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigeia  stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozen dla osiagniecia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wéd, w tym bedzie odbywa¢ si¢ w sposéb zapewniajacy
przestrzeganie przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U.z2016 1. poz 1911).

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wéd gruntowych, w tym siedliskach fegowych oraz przy ujéciu rzek.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
g6rskimi i leSnymi.
Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujgé wéd oraz poza obszarami ochronnymi

zbiornikéw $rédladowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig wynikajgcym z
Map Zagrozenia Powodziowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie— postanowieniem o sygnaturze
WOOS-1.4220.1539.2021.IP z dnia 30.09.2021 r. wyrazit opini¢ , ze nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko; istnieje koniecznoé¢é  okreslenia
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w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, warunkéw Ilub wymagan, o ktérych mowa
w art. 82 ust.1 pkt 1 lit b lub c ustawy 00s.

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi Debiny- Woélka Zatorska, powiat wyszkowski
oraz powiat puttuski. Diugosé przebudowywanego odcinka drogi wynosi¢ bedzie ok 1315,49mb. Z KIP
wynika, Ze szerokos¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej, nalezgcej do gminy Somianka,
w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od 8,00 m. do 12,00 m. w obecnej chwili jest to droga
0 nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym.

Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna si¢ od wiaczenia w nawierzchnie drogi gminnej
utwardzonej kruszywem naturalnym na terenie dziatki o nr ew. 140 w miejscowosci Wélka Zatorska,
szeroko$¢ jezdni = 5,0m. koniec opracowania to wiaczenie w nawierzchnie drogi powiatowej z betonu
asfaltowego na dziafce o nr. ew. 301 w miejscowosci Debiny.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

Nawierzchnia projektowanej drogi:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70 grubosci 4 cm, KR1;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1;

- podbudowa zasadnicza, stabilizowana cementem, klasa mieszanki C3/4, grubo$¢ warstwy

po zaggszezeniu 20 cm, do ulozenia warstwa z kruszywa naturalnego fr.031,5 mm grubosci
0cm

- istniejace warstwy podbudowy drogi gminnej stabilizowane mechanicznie.
Nawierzchnia projektowanej drogi na poszerzeniach jezdni gtéwnej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70 grubosci 4 cm, KR1;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, stabilizowana cementem , klasa mieszanki C3/4,
grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm.;

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 15
cm.;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70 grubosci 5 cm, KR1;

- warstwva z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm.)

-grunt rodzimy zageszczony/nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnia projektowanego zjazdu publicznego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70 grubosci 4 cm, KR1;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, stabilizowana cementem , klasa mieszanki C3/4,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.;
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- Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosé 15 cm.;

- istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Pobocze:

- nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszywa o frakeji 0/31,5 mm, grubosci po zageszezeniu 15 cm;
- podioze gruntowe zageszczone mechanicznie;

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szeroko$¢ Sm.

Przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepis 6w ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 22021 r. poz 1098 z pézn. zm.).

Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Biata PLB 140007,
znajduje si¢ w odlegtoéci ok 2,05 km. W kierunku pbétocno-zachodnim od planowanej inwestycji.

Teren objety bezposrednimi zamierzeniami inwestorskimi stanowi aktualnie uzytkowana droge
lokalng, pozbawiona ro$linnosci i obiektéw budowlanych. Realizacja inwestycji bedzie si¢ wigzata
z brakiem koniecznosci usuwania cennych przyrodniczo zbiorowisk rodlinnych lub siedlisk
przyrodniczych. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ rozbidrki
jakichkolwiek obiektow badz demontazu jakiejkolwiek infrastruktury drogowej. Nie przewiduje sig
usuwania zakrzewien i zadrzewien. Ze wzgledu na realizacje analizowanego przedsigwzigcia po $ladzie
istniejacej drogi z niewielkimi korektami, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przyleglego, proporcje pomiedzy terenami o charakterze antropogenicznym, a terenami
czynnymi biologicznie nie ulegng zmianie.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i péhaturalnych, mogacych stanowié
chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami- ptasie i siedliskows.

Biorge pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwziecia, a takze zatozenia przedstawione w KIP,
stwierdza si¢, ze realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie Znaczgco negatywnie
oddzialywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$é ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na sp6jnosé
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do zmniejszenia
réznorodnoéci  biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci  elementéw $rodowiska
przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru, W rejonie oddziatywania inwestycji nie
wystepuja siedliska tegowe.

Obszar przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych
i laséw fegowych.

Jednoczesnie w sentencji postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony  Srodowiska
w Warszawie wskazano konieczno$é okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Ciechanowie za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji w terminie 14 dni
od dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

WO§T

mgr inz. Graggorz Falba
Otrzymuja;
@ Wéjt Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pultusku ul. 3 Maja 20, 06-100 Puttusk;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Wydzial Spraw Terenowych
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechandw.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Degbem, Debe, 05-140
Serock

>
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Zatory, dnia 02.11.2021r.
08.6220.3.2021

Zalycznik do decyzji

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (tj. Dz. U. 22021 r. poz. 247 z pbzn.zm.)

Projektowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi Debiny- Wélka
Zatorska, powiat wyszkowski oraz powiat puttuski.

Dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 1315,49 mb. Realizacja przedsigwziecia bedzie miala
charakter jednorazowy i nie przekroczy szesciu miesigcy.

Ze wzgledu na realizacje analizowanego przedsigwzigcia po sladzie istniejacej drogi
z niewielkimi korektami, 7uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przyleglego proporcje miedzy terenami o charakterze antropogenicznym, a terenami czynnymi
biologicznie nie ulegng zmianie- w bezposrednim sgsiedztwie drogi nadal bedg dominowaé
tereny zabudowane oraz pola uprawne, zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie drég.

Projektowane przedsigwzigcie ze wzgledu na nieprodukcyjny charakter nie jest
technologicznie powigzane z innymi obiektami potozonymi w jego otoczeniu.

W bezposrednim sgsiedztwie analizowanego przedsigwzigcia nie posiadaja lokalizacji
obiekty przemystowe i ustugowe, stanowigce zrodio znaczacych emisji do $rodowiska
(powodujacych przekroczenie obowigzujgcych norm prawnych), w zwigzku z czym nie bedzie
nastgpowa¢ kumulacja emitowanych zanieczyszczen.

Ze wzgledu na skalg i charakter przedsiewziecia obszar geograficzny, pozostajgcy
w zasiggu oddziatywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, ograniczy sie do jego
najblizszego otoczenia i nie wykroczy poza teren (nie spowoduje przekroczenia
obowigzujacych norm jakosci $rodowiska).

Na etapie realizacji przedsigwzigcia w zasiggu jego potencjalnego oddziatywania
(wylgcznie w ciggu dnia) pozostawaé bedzie wykonawca drogi i jej uzytkownicy oraz
mieszkancy zabudowy mieszkaniowej potozonej w bezposrednim sgsiedztwie drog.

Planowane przedsigwzigcie ma na celu poprawe stanu nawierzchni, co doprowadzi
do zmniejszenia emisji hatasu, a zwigkszona plynno$¢ ruchu moze przyczyni¢ si¢ do
zmniejszenia emisji substancji do powietrza. Planowana przebudowa drogi przede wszystkim
poprawi w znaczacy sposéb stan techniczny drogi oraz bezpieczefistwo na drodze oraz ruchu
pieszych.

Reasumujac powyzsze, planowane przedsiwziecie mozna uznaé za przedsigwzigcie
lokalne, a jego oddziatywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do terenu stanowigcego wtasnosé
Inwestora
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(jezdni z zjazdem publicznym )

Przekrdj normalny drogi wewnetrznej

o . . . . . .
S Przekro] normalny drogl wewnetrzne] ze zjazdem ind@vidualnym o
gi nawierzchnia z betonu asfaltowego ig g‘
0| 5 m - warstwa scieral , | © z|
& 0.75m - warta sdere |2 %‘ zjazd publiczn 2.5m
. . . % I’ 7
8 \ / # 2.5m - pas ruchu £ 2.5m - pas ruchu ————~— zjazd - dt. zmienna - 8 o ! fazap Y pas ruchu |
o } pobocze indywidualny }@ % } |
/ 5.15 m - wargtwa wigzgca o
O | a | O | _ 2% &APO O
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O ‘ — — ‘ O 8 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
- » . ) | € . \ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
O - szerokos¢ poszerzenia zmienna —— | 9 S | Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy
o - | o g C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
| Warstwa sc.le.ralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm | o) kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szeroko$¢ warstwy 5,4m
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego | Projektowany nasyp pod drogg lub istniejagca nawierzchnia
Podblcl;dB%VSrZ \:vn;?:ﬁ;gozcvrﬂaé%nﬂo%?aﬂgn\}gps&e;i warstwa scieralna AC 11S gr. 5 cm z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokosci 5,8m
Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego kruszywa naturainego or. 10 am, szerokosc warstwy 5.4m Podbudowa zasadn|gf-av‘lzalr(sr$§y’%azggr’?£rzmiggnfit g/glrﬁ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
 lamanego 50/30. ar. warstm B g Projektowany nasyp pod drogg lub istniejgca nawierzchnia Istnieiace podioze aruntowe stabilizowane Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokosci 5,4m jace p 9 mechanicznie Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane “ni klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
mechje?niczpnie 9 Warstwa sc.,le.ralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm kruszywa naturalnego gr. 10 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm Projektowany nasyp pod droga lub istniejaca
Elodbucgjéal\ava z mieszankzigwiazdane{ cementem nawierzchnia z kruszywa naturalnego,
. i\ s zeni t — . - T
krisséywa ng;u\rg?rng\cl)ygr. %Bﬂ crr?, gf;%rllfé\g%ﬁr\xa z Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
o _ . . . . o
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
) Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasa C3/4, Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i famanego 50/50, gr. warstwy 15 cm gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z kruszywa i tfamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm
naturalnego gr. 10 cm, szerokos$¢ warstwy 5,4m
Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturainego Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie stabilizowanego meJc anicznie,évrv. warstwy 15 cm mechanicznie
Temat:
Data:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm 1 nv - Wo,
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm Pf ZEbUdOWH df 09/ D eb/ﬂy W O/ka ZatOf 5/(5 02122021
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy Tytut rys: Faza: s
C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z , , PB
kruszywa naturalnego gr. 10 cm, szerokos¢ warstwy 5,4m Przekr oje konstr U/(C}_/]ﬂe Bamzo:
Projektowany nasyp pod drogg lub istniejgca nawierzchnia rpgowa
z kruszywa naturalnego, poszerzenie do szerokosci 5,4m Inwestor: WO:/'Z' Gm/'ny Somianka Skale: ”
) ) 1:50
Somianka 168, 07-203 Somianka
Jedn. proj ar >
ROSBUD Robert Rosinski Y (a
ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow {
roiektowa . . ./ . Podpis:
Eranza arogowo mgr inZ. Robert Rosinski ’
upr.nr  MAZ/0140/PO0OD/12
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