SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. Wstep

1,1 Typ robot
CPV 45316110-9 — Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego

1,2 Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowy
o$wietlenia drogowego — Nawra, gm. Chetmza .
Inwestor: Gmina Chetmza ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

1,3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest zatagcznikiem do dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji montazu
o$wietlenia drogowego.

1,4 Zakres robot objetych ST

Zakres robdt objetych specyfikacja zawiera wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
oswietlenia zgodnie ze zgloszeniem robot.

1,5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ST sg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie normami.
1,6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ 1 zgodnos$¢ ze specyfikacja.

2. Materialy

2,1 Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania o$wietlenia drogowego stosowac zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2,2 Materiaty podstawowe

Wykaz materiatéw podstawowych:

1) stup stalowy ocynkowany 20szt.

2) fundament F — 120 lub dobrany indywidualnie do stupa 20szt

3) oprawa o$w. LED 20-28W z regulacjg mocy ( 20szt)— barwa $wiatla biata, skutecznos$¢ $wietlna min
1351m/W, szeroki kat rozsytu, klasa szczelnosci IP 65, trwato$¢ diody min 50 000h, obudowa —
odlew aluminiowy, temperatura pracy -30st.C do + 50st. C.

4) szafka oswietlenia ulicznego/ 1 szt.

5)  czujnik ruchu IP 55/ 14szt
6) kabel YAKXS 5 x 35mm?/672dt. taczna

3. Sprzet
3,1 Wymagania ogolne

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzgtu sprawnego pod wzgledem technicznym.

3,2 Sprzet do wykonania zadania

Wykaz:



- koparka 0,15m3,
- podno$nik samochodowy hydrauliczny,
- zuraw samochodowy

4. Transport

4,1 Wymagania ogdlne
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym ,
ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie ustalonym w umowie.

4,2 Srodki transportu

Wykaz:

- samochod dostawczy do 0,9t,

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dluzycowa.

Materiaty przewidziane do wykonania robot nalezy przewozi¢ z zachowaniem zasad
wydanych przez wytworcow poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robét
5,1 Wymagania ogdlne

Prace nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu geodezyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw.
Zachowac ostrozno$¢ przy robotach w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych.
Prace odbywac¢ si¢ beda w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ o zajecie pasa drogowego do zarzadey drogi.

5,2 Montaz fundamentow.

Montaz fundamentow przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi montazu.
Fundament ustawi¢ rgcznie na 10 cm warstwie zaggszczonego zwiru,
Wykop nalezy wypetni¢ gruntem zwirowo - piaskowym z zageszczeniem.
5,3 Montaz stupow

Stup osadzi¢ na fundamencie i dokrgcié.

Stup ustawi¢ tak aby wneka znajdowata w kierunku przeciwnym do strony kierunku jazdy.
Wyregulowa¢ posadowienie stupa.
5,4 Montaz opraw
Na stupie na wysoko$ci 5m zamontowaé oprawe wraz z przewodami.

5,5 Montaz uziemien

Wykona¢ uziemienia stupéw R < 30Q

6. Kontrola jakoSci

6,1 Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca przed przystapieniem do robot dostarczy deklaracje zgodnosci CE,
zaswiadczenia o jakosci lub atesty na materiaty.

6,2 Badania w czasie robot

W czasie robot przeprowadzi¢ badania elementdw instalacji ktore ulegaja zakryciu.
Po zakonczeniu robot przeprowadzié:

- badanie rezystancji izolacji przewoddw,

- badanie rezystancji uziemien,

- badanie natgzenia oswietlenia.

7. Obmiar robét

7,1 Obmiar robot nalezy wykonaé¢ w/g dokumentacji oraz innych ustalen akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.



8.

Odbidr robot.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca robot dostarczy:

- prot. odbioru robot zanikajacych,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na materiaty,

- instrukcje montazu i eksploatacji istotnych elementow,

- dziennik budowy ( w przypadku gdy jest prowadzony),

- kosztorys powykonawczy ( w przypadku jest wymagany w/g umowy)

9.

Przepisy zwigzane

9,1 Normy

N~ wWNE

10.

11.

PKN-CEN/TR 13201-1; 2007 Os$wietlenie drog — Czg¢é¢ 1 Wybor klas o$wietlenia.

PN-EN 13201-2;2007 Oswietlenie drog — Czgs¢ 2 Wymagania oswietlenia.

PN-EN 13201-3 ;20070swietlenie drog — Czgs¢ 3 Obliczenia parametrow o$wietleniowych.

PN-B-06050; 1999 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe — Czg$¢ 1; wymagania i badania ogdlne.

PN-EN 40-1;2002 Stupy o$wietleniowe — Terminy i definicje.

PN-EN 40-3; 2004 Stupy o$wietleniowe.

PN-EN 40-5; 2004 Stupy o$wietleniowe.

Do wszystkich uzytych norm w dokumentacji projektowej, przedmiarze, kosztorysie inwestorskim
oraz szczegéltowej specyfikacji technicznej dopuszcza si¢ stosowaé normy réwnowazne.

Uwagi

- w realizacji przestrzegaé zasady PN-E i obowiazujace przepisy.

- teren robét zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych
- zabezpieczy¢ interesy osob trzecich,

- po zakonczeniu robot teren uporzadkowac.



