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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przebudowa ul. Wagrowieckiej w Skokach przy ul. Wagrowieckiej 14 w ramach
»Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta
Skoki” - branza kanalizacyjna

I.  OPIS TECHNICZNY

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:3500
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/250
Rys.4 Wpust Sciekowy

Rys. 5 Schemat studni kanalizacyjnej nabudowanej skala 1:25
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| . OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe wpustow Sciekowych wraz z przykanalikami wzdtuz drogi

gminnej na terenie miasta Skoki. Lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

3. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie wpusty Sciekowe wraz z podtgczeniem ich poprzez przykanaliki do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

Wtaczenie do istniejgcego kanatu deszczowego nalezy wykonaé poprzez nabudowe studni
kanalizacyjnych na istniejgcych kanatach.

RURY:

Projektowane przykanaliki zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych, SN8 (o jednolitej
strukturze $cianki) o srednicy Dz 160 mm. Rury nalezy tgczy¢ kielichowo na uszczelke, zgodnie z
zaleceniami Producenta rur.

Rury nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowe] grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynaé¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonaé warstwg piasku o gr.
20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy
zagesci¢ do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1,0 potwierdzonego przez laboratorium
drogowe.

WPUSTY SCIEKOWE:

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych

i zelbetowych o srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,

muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw $rodowiska, w
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ktorym bedg pracowac¢ (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie
betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN
206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:

e beton klasy C35/45 o w <0,45

e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywo grube famane bazaltowe

e nasigkliwosé betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10
Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustéw kraweznikowo - jezdniowych klasy D400. Rzedne
wpustow przedstawiono na profilu podtuznym.
STUDNIE KANALIZACYJNE:
Na istniejgcym kanale nalezy zabudowac studnie o srednicy DN1000 mm.
Studnie nabudowywang nalezy wykonaé:
- ptyta zelbetowa - jak "projektowang studnie na nowym kanale" zbrojona krzyzowo pretami
(stal 34GS ) o odstepach co 12 cm. Prety usytuowac od spodu ptyty. Min grubos¢ otuliny H > 5
cm, optymalna 7 cm. Zalecane prety zebrowane. Grubos$¢ ptyty H 2 15 cm. Ptyte posadowié na
ustabilizowanym betonie (chudy beton) kl. C 8/10 grubosci h = 10 cm lub zageszczonej
podsypce piaskowej (stopien zageszczenia = 0,98 wg. PROCTORA) grubosci 15 cm.
- podmuréwke wykona¢ z cegty klinkierowej (petnej kl. 350) szkliwionej catkowicie lub
klinkierowej kanalizacyjnej (klinowej) kl. jw. -ukfadanej na zaprawie cementowej 1:3
chemoodpornej lub dennice wykonaé z betonu wylanego na mokro w szalunku o wtasciwosciach
jak dla wpustéw Sciekowych. W w/w studni wykona¢ nalezy otwdr do podtaczenia
projektowanego przykanalika wraz z przej$ciem szczelnym.
Schemat studni nabudowej zatgczono do czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji - rys nr 5.
tACZENIE RUR:
Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Rury powinny posiadac uszczelki trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Podczas tgczenia rur nalezy $cisle stosowac sie do

zalecen Producenta.

4. Roboty ziemne
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych kanatéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kanatéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanatéw w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy
wpustow i przykanalikdw nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany
rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20
cm ponad najwyiszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Rury uktadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize

spadkami podanymi na profilu podtuznym.

5. Proéba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowaé

sie do zalecen producenta rur.

6. Uwagi koncowe

e  Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecié¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia

podziemnego na omawianym terenie.
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e  Kanaty przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

e Wykonane przykanaliki powinne by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e (Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

e (Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e  Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e  Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

e Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem

wtascicieli i uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111
zdn. 23.09. 1997r. poz. 726.

UWAGA:
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
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7. Zestawienie materiatow

Wyszczegdlnienie llo

(7.0
O

Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 160 mm 15,40 m

Wpusty $ciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z
2 kpl.
elementéw betonowych Dn 500 mm kompletne

Studnia  kanalizacyjna DN1000 z elementéw
2 kpl.
betonowych, kompletna, nabudowana

8. Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Opracowata:

i,

inz. Agnieszka Rak
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