Hustawka wahadtowa podwdjna stalowa

HWS-028B

Urzgdzenia uzupetniajgce

Symbol na rysunku: Z1
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 1,4m
Wymiary (dt x szer x wys) 3,32x1,88x2,35m
Powierzchnia zderzenia 7,7x29m
Pole powierzchni zderzenia 22,3m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017

Dostepne opcje:

STAL
KOTWIENIE

tANCUCHY

INNE

PREMIUM PREMEPEES
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. e
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w s e e
betonie klasy min. C16/20. T TS i
tafcuchy ze stali nierdzewnej. T “ y
Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do  =Beldienstsivw St el ———— i
stupow. tby srub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. R e
Nakretki kotpakowe. e :

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzari technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegad od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PM-EN 1176:2017.

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjgciu przedstawia jedynie proponowane rozwiazanie producenta. Kolorystyka elementéw

przedstawiona jest w czg¢sci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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Piaskownica zasuwana Urzadzenia uzupetniajace PSK-ZS

Symbol na rysunku: Z2

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku 0,43 m

Wymiary (dt x szer x wys) 4,56x2,40x0,43 m

Powierzchnia zderzenia 7,56 x54m

Pole powierzchni zderzenia 38,9 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
Dostepne opcje:

PREMIUM

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowa.
PLYTY Piyty z tworzywa HDPE / HPL

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.

INNE tby srub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

* Ze wzglgdu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzer. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjgciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czgéci opisowej dokumentacji zgtoszenia.
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Zestaw zabawowy AHOY 8 Seria AHOY AHY-08
Symbol na rysunku: Z3

590 m

SKEAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
6 x wieia tréjkatna 3 x bariera W4 Max. wysokos¢ upadku 0,6m
1 x wieza czworokatna 1 x bariera bulaj Wymiary (dt x szer x wys) 4,26x3,01x1,6m
1 x zjezdzalnia 1 x tablica do rysowania Powierzchnia zderzenia 6,7x59m
1 x trap wejsciowy Pole powierzchni zderzenia 29,0 m?
1 x przejécie tunelowe Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
1 x balkonik
1 x liczydto
1xster
Dostepne opcje:
PREMIUM A
FJY L L 2 L H by ) e
STAL Elementy stalowe ocynkowane | malowane proszkowo = — " - i - d
P o
PODESTY Sklejka antyposlizgowa siears e
Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z e e
PLYTY . . : :
frezowanymi rysunkami A R T TS
ZJEZDZALNIE  Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z plyty HDPE i
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w ks e e
KOTWIENIE betonie klasy min. C16/20 T e e
Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do  siadiskansbsdeon T i
INNE stupéw. tby srub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. T
Nakretki kotpakowe. RS e

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzarn technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnoéci z norma z grupy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017,
** Opcjonalnie wykonanie elementéw stalowych ze stali nierdzewnej {(wycena dostepna na indywidualne zapytanie).

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta.
Kolorystyka elementéw przedstawiona jest w czgéci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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FLOX Kiwak poczworny Seria FLOX FLX-KW4
Symbol na rysunku: Z4
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 0,45m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,53x1,21x0,70m
Powierzchnia zderzenia 4,5x4,1m
Pole powierzchni zderzenia 16,7 m"
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM ol
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo T S T T T Ty
PLYTY Piyta z tworzywa HDPE /HPL P T T T T P e
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane e e e
KOTWIENIE betonem klasy min. C16/20 e
INNE thy $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zadlepkami. Nakretki I e e eSS e

kotpakowe. ol

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzar technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czgsci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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ALTANA
3Ix6m

Symbol na rysunku:

Z5

DANE TECHNICZNE

Rozmiar catkowity:

Szerokos¢: 300 cm | Dtugosé: 600 cm | Wysokosé: 270 cm

Wypetnienie/Scianki:

5 wypetnien $cian (3 boczne prawa i 2 tylne)

Rodzaj wypetnien:

ZALUZIA
MODERN25
HORYZONTALNE
FALE

Maskownica:

Standard{-Profilowana

Kolor konstrukcji:

Antracyt | Szary | Czaray+
RAL-8017-|-Zioty Dab-|
Clespry-balb

Kolor wypetnienia:

Antracyt | Szary | Czarny |
RAL-8017} Ztoty Dab +
Ciempy-Dab

Zestaw:

e 8 Stupow 100 x 100 mm o grubosci 2 mm

¢ dodatkowy stup w krotszej sciance

* 2 wience wiaty z profilu 100 x 100 mm i grubosci 2 mm
e minimum 4 krokwie 2xC150

* Maskownice SFTANBDARD-lub PROFILOWANA

e Zadaszenie z blachy trapezowej T55

* Powtoka Antykondensacyjna (kb-bez)

¢ Elementy montazowe

* Rynna na tylnej czedci carportu

Dach jednospadowy, ze spadkiem 1-1,5 % pokryty profilowang blacha.
Konstrukcja ocynkowana. Stupy, wience i ptaskowniki malowane proszkowo.




KONSTRUKCIA

2. Wypetnienie Modern
25
Herzentalne
Felewane

5. Profile stalowe
ocynkowane 100 x
100 mm

6. Maskownica
Srandarddul
Profilowana

7. Maskownice Narozne

8. Blacha trapezowa T-
55 Standard-tub z
powtoka
Antykondensacyjna

MIEJSCE WYPEENIENIA

Wypetnienia umieszczone zgodnie z ponizszym rysunkiem w iloéci 5szt..

[i]>
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BUDOWA / KONSTRUKCJA WIATY GARAZOWE)
=, OMNI

CARPORT

g.v

55;_

137 118 25b

POKRYCIE DACHOWE

Zadaszenie wiaty to solidna blacha trapezowa T-55 cieta na wymiar. Wazna zaleta blachy
trapezowej jest jej sztywnos¢ oraz wytrzymatosé okreslona wysokoscia profilu.

POWLOKA ANTYKONDENSACYJNA

Powloka antykondensacyjna to nowoczesna, prosta i oszczedna metoda zapobiegania
nadmiernej kondensacji wilgoci na sufitach pod nieizolowanymi blaszanymi pokryciami
dachowymi. Powtoka antykondensacyjna moze zosta¢ naklejona na wszystkie blachy
trapezowe
ZALETY:

» zapobiega skraplaniu sie wody

o stanowi dodatkowg ochrone przeciwkorozyjng

o posiada wysoka trwatos¢

o posiada wysoka ognioodpornosé

o ulepsza izolacje akustyczng i termiczna

o jest tatwa w czyszczeniu (wodg3 z weza lub za pomoca dysz cisnieniowych)




PROFIL

Do budowy szkieletu wiaty uzywamy wysokiej klasy profili ocynkowanych 100x100mm,
wykonanych z blachy o grubosci 2mm.

2\ e - /A "' warstwa
8 3 BARE ocynku
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Stupy, wierice i ptaskowniki malowane proszkowo.

Y o
Przygotowanie pod montaz 3m x 6m [, S

Wylewke betonowg mozna wykonaé w formie-phyiy=fendamentéwsel stop. Powinny one by¢
wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i wymiaréw na rysunkach.
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playtime Symbol na rysunku: Z5 oraz Z11 www.playtime.pl
Karta techniczna produktu
Nazwa:
Stolik z fawkami Mikrus Extra Plus ocynk nrkat: FF/5102-EPZ
Strona 1z2
Sktad zestawu: Widok (1)

1 Lawko-stot

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu
przedstawia jedynie proponowane
rozwigzanie producenta. Kolorystyka
element6w przedstawiona jest w czeéci
opisowej dokumentacji zgloszenia.

Widok (2) Widok z boku Widok z géry
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Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokos¢ upadku:  0.31m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.63 m
Szerokos¢ urzadzenia: 12m Dtugosc urzadzenia: 1.36 m

Opis:
Stolik z tawkami Mikrus to urzadzenie uzupetniajace nie tylko na place zabaw. Jedna konstrukcja tgczaca w sobie st6t oraz

dwie wygodne taweczki. Dostepny w formie przenosnej lub do statego zamontowania w gruncie. Idealny do

zagospodarowania przedszkolnych taraséw oraz jako miejsce do organizowania letnich piknikéw na publicznych placach
zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawdw wykonane sa z pieciu warstw drewna klejonego wzdtuznie. Stupy o
srednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo rozprezajace materiat. Drewno zabezpieczone jest przez
dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest
specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada taricuchy, taczniki, kotwy lub $ruby s3 one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnie, to jej Slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Strona1z2

f%g,up.a Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6 www.playtime.pl



—
Vo

/Bf g)r/u'lcuiame www.playtime.pl

Karta techniczna produktu
Nazwa:

Stolik z tawkami Mikrus Extra Plus ocynk nrkat: FF/5102-EPZ

Strona2z2

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne elementy
urzadzenia w postaci ptyt wykonane sg z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprécz ptyt jednolitych -
jednokolorowych, stosujemy réwniez ptyte warstwowa ztozong z réznych koloréw warstw. Frezujac warstwe zewnetrzng,
odkrywamy Kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i $cianach.

Laczniki - Do taczenia elementow metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski
z wktadkami plastikowymi, w ktorych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych kotew

przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 c¢m, co
znacznie przedtuza zywotnos¢ drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdtuznie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm.

Impregnewane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi érodkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne ostoniete
kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona2z2
ﬁgrup? Grupa Playtime Sp. z o.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biu.ro@playtime.pl
playtime 03-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl



Bujak skuter Seria Mini City BUJ-SK

Symbol na rysunku: Z6

DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 0,6m
Wymiary (di x szer x wys) 0,95x0,38x 0,96 m
Powierzchnia zderzenia 4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,5 m*
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
INNE tby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

*Ze wzgledu na ciggle doskonalenie rozwigzari technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.
UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czgéci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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Zestaw zabawowy FRUTTI 3
Symbol na rysunku: Z7

Seria FRUTTI FTI-03

5.90m

6.30m
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ﬁ g

e A e
SKXAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
2 x wieza czworokatna Max. wysokosé upadku 09m
1 x wejscie wspinaczkowe Wymiary {dt x szer x wys) 3,31x3,30%x3,15m
1 x drabinka wejéciowa z poreczami Powierzchnia zderzenia 59x%x6,3m
1 x pomost réwnowaiznia Pole powierzchni zderzenia 30,7 m*
2 x bariera Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
1 x liczydto
1 x dach drzewko
1 x zjezdzalnia
Dostepne opcje:
PREMIUM R
) p— - R - et ;
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. A . e
e e s e aiies
PODESTY Skiejka antyposlizgowa. S
) s s S T =
PEYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe " . . :

z frezowanymi rysunkami.
ZJEZDZALNIE Slizg ze stali nierdzewne], ostony boczne z ptyty HDPE.

Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, t3czone
poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy imin. C16/20.

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi
INNE do stupdw. tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

LINY

KOTWIENIE

sl il apass e vakalaodonote
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*Ze wzgledu na ciagte daskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z normg z grupy PN-EN 1176;2017 oraz PN-EN 1177:2017.
** Opcjonalnie wykonanie elementdw stalowych ze stali nierdzewnej (wycena dostepna na indywidualne zapytanie).

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdj¢ciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw

przeCLstawiona jest w czeéci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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Bujak koniczynka poczwérna Urzadzenie uzupetniajace KON-03

Symbol na rysunku: Z8
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 04m
Wymiary {df x szer x wys) max 1,00 x1,00x 0,59 m
Powierzchnia zderzenia ®4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,6 m’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017

Dostepne opcje:

PLYTY Piyty z tworzywa HDPE / HPL
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkows
KOTWIENIE Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

INNE tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

* Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikatl zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

UWAGA:
Kolorystyka elementu na zdj¢ciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czeéci opisowej dokumentacji zgloszenia,
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Trampolina Kangur Seria TRAMPOLINY 1M-SET3

Symbol na rysunku: Z9

E I
3
¥
DANE TECHNICZNE
Wymiary {dt x szer x wys) 1,55x7,63m
Powierzchnia zderzenia 5,0x11,1m
Pole powierzchni zderzenia 52,6 m’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
KONSTRUKCJA Stal ocynkowana odporna na korozje.
MATA SKOKOWA Klocki z tworzywa sztucznego zawieszone na linach stalowych.
SPREZYNY Zastoniete stalg pokrywa.
OStONA WOKOL MATY

SKOKOWE) Zalana nawierzchnig z EPDM/SBR.

*Ze wzgledu na ciggle doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktuainie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdj¢ciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w cz¢éci opisowej dokumentacji zgtoszenia.
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Bujak kubetkowy spychacz Urzadzenie uzupelniajace BUK-SP
Symbol na rysunku: Z10

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku 0,4m

Wymiary {dt x szer x wys) 1,00x0,48x 0,77 m
Powierzchnia zderzenia @4,0m

Pole powierzchni zderzenia 12,6 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017

Dostepne opcje:
PEYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

INNE tby érub, nakretki ostoniete plastikowymi zaélepkami. Nakretki kotpakowe.

* Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzar technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z normg z grupy PN-EN 1176:2017

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka element6w
przedstawiona jest w czgéci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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ALTANA
3x6m

Symbol na rysunku:

711

DANE TECHNICZNE

Rozmiar catkowity:

Szerokos¢: 300 cm | Dtugosé: 600 cm | Wysokosc: 270 cm

Wypetnienie/Scianki:

5 wypetnien scian (3 boczne lewe i 2 tylne)

Rodzaj wypetnien:

ZALYZIA
MODERN25
HORZOMNTALNE
FALh

Maskownica:

Standard-}-Profilowana

Kolor konstrukgji:

Antracyt | Szary | Czaray+
BalLgoas | Flepe Dok |
Clemny-Dab

Kolor wypetnienia:

e
RAL-8017 Ztoty Dab 4
ClesrryDab

Zestaw:

e 8 Stupdw 100 x 100 mm o grubosci 2 mm

¢ dodatkowy stup w krétszej sciance

¢ 2 wience wiaty z profilu 100 x 100 mm i grubosci 2 mm
¢ minimum 4 krokwie 2xC150

¢ Maskownice SFTANBARD-lub PROFILOWANA

¢ Zadaszenie z blachy trapezowej T55

¢ Powtoka Antykondensacyjna (fub-bez)

¢ Elementy montazowe

* Rynna na tylnej czesci carportu

Dach jednospadowy, ze spadkiem 1-1,5 % pokryty profilowang blacha.
Konstrukcja ocynkowana. Stupy, wience i ptaskowniki malowane proszkowo.




KONSTRUKCIA

erintohge LMY

IL—Myeeinlenia-taluzia A

2. Wypetnienie Modern
25
Herzertalre
Ealewane

5. Profile stalowe
ocynkowane 100 x
100 mm

6. Maskownica
Srandard-lub
Profilowana

7. Maskownice Narozne

8. Blacha trapezowa T-

55 Standardub z
powtoka
Antykondensacyjna
MIEJSCE WYPELNIENIA
Wypetnienia umieszczone zgodnie z ponizszym rysunkiem w ilosci 5szt..
» IMNI

CARPORT "%‘




BUDOWA / KONSTRUKCJA WIATY GARAZOWE)
5 OMNI

CARPORT

55§

137 118 255

POKRYCIE DACHOWE

Zadaszenie wiaty to solidna blacha trapezowa T-55 cieta na wymiar. Wazna zaletg blachy
trapezowej jest jej sztywnosc¢ oraz wytrzymatosé okreslona wysokoscig profilu.

POWLOKA ANTYKONDENSACYINA

Powtoka antykondensacyjna to nowoczesna, prosta i oszczedna metoda zapobiegania
nadmiernej kondensacji wilgoci na sufitach pod nieizolowanymi blaszanymi pokryciami
dachowymi. Powloka antykondensacyjna moie zostaé¢ naklejona na wszystkie blachy
trapezowe

ZALETY:
¢ 2zapobiega skraplaniu sie wody
» stanowi dodatkowg ochrone przeciwkorozyjng
» posiada wysoka trwatos¢
» posiada wysoka oghicodpornosé
» ulepsza izolacje akustyczng i termiczna
» jest tatwa w czyszczeniu (wodg z weza lub za pomocy dysz cisnieniowych)



PROFIL

Do budowy szkieletu wiaty uzywamy wysokiej klasy profili ocynkowanych 100x100mm,

wykonanych z blachy o grubosci 2mm.
: y

warstwa
ocynku

----

-

OMNI

CARFORT

Stupy, wience i ptaskowniki malowane proszkowo.

OMNI

CARFPORT

Przygotowanie pod montaz 3m x 6m [J”

Wylewke betonowg mozna wykonaé w formie-pheby=fandarmentéwa stop. Powinny one byé

wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i wymiarédw na rysunkach.

c) stopy betonowe
il i Tl
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Zestaw zabawowy MINIFLORINI 3 Seria MINIFLORINI MFI-03
Symbol na rysunku: Z12

%
i 740m |
SKtLAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
1x wieza czworokatna 2x bariera bulaj Max. wysokos¢ upadku 0,56 m
1x wieza szesciokatna 1x bariera figury 1 Wymiary (dt x szer x wys) 4,89x2,32x2,50m
1x dach ptaski 1x bariera figury 2 Powierzchnia zderzenia 7,4 x 5,21 m
Lx dach do wiezy szesciokatnej  1x bariera telefon Pole powierzchni zderzenia 25,8m
1x zjezdzalnia 1x bariera zegar Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
1x pomost staty skosny
1x trap wejsciowy
Dostepne opcje:
PREMIUM PLUS*
STAL Stupy konstrukeyjne ze stali nierdzewnej, pozostate elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo**
PODESTY Plyta HPL antyposlizgowa
PLYTY Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
ZJEZDZALNIE Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20
INNE Stupy konstrukcyjne taczone za pomocg obejm. tby Srub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Nakretki kotpakowe.
*Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodno$ci z normga z grupy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017.
** Opcjonalnie wykonanie elementow stalowych ze stali nierdzewnej {(wycena dostepna na indywidualine zapytanie).
UWAGA:
Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czesci opisowej dokumentacji zgloszenia.
\&l
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Bujak wagowy Tygrysek Urzgdzenia uzupetniajace HWG-04T

Symbol na rysunku: Z13
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokosc upadku 0,5m
Wymiary (df x szer x wys) 1,70x 0,27 x0,90 m
Powierzchnia zderzenia 47x3,1m
Pole powierzchni zderzenia 13,7 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM
Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym
ODREWNO o5
X 95 mm.
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
KOTWIENIE tJrzadzenie na stale posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane hetonem klasy imin. C16/20.
INNE tby érub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:
Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementow

przedstawiona jest w czesci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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Hustawka wahadtowa podwdjna stalowa Urzadzenia uzupetniajace HWS-02A

Symbol na rysunku: Z15

bi — Y
E
0
o i
| b1
7.7m
DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 1,4m
Wymiary (df x szer x wys) 3,32x1,88%x2,35m
Powierzchnia zderzenia 77x28m
Pole powierzchni zderzenia 22,3m"
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM PRER RS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowao. e
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w D e R S —
KOTWIENIE betonie klasy min. C16/20. e =
tANCUCHY taricuchy ze stali nierdzewne;j. R e =
Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do el s TP
INNE stupdw. tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. _—————
Nakretki kotpakowe. R -

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg
nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

UWAGA:
Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwiazanie producenta. Kolorystyka elementéw

przedstawiona jest w cz¢séci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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Bramka do pitki noznej Exit Pico 90x60 cm

Symbol na rysunku: 216

60cm /23,6

—

l 60cm / 23,6” J L 90cm / 354" 1
T T 7 B

Bramka do pitki noznej Pico 90x60 cm marki Exit doskonale sprawdzi sie w przydomowym
ogrodku, w parku jak i na ulicy.

wymiary: 90x60 cm,

ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny,

sktadana poprzeczka

$wiatto bramki wykonane z rury @35 mm

dzieki innowacyjnej siatce bramka moze by¢ wykorzystywana do gry w unihokeja.

Bramki do pitki noznej EXIT Pico posiadajg nastepujace znaki jakosci:

TUV - oznaczajacy, ze produkt zostat przetestowany pod katem bezpieczeristwa
przez renomowany i certyfikowany organ testujacy;

EN - zostaty wykonane zgodnie z europejska normg bezpieczeristwa (EN 71-
1:2011+A3:2014 oraz EN 71-2:2011+A1:2014);

CE - zostaly zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymogami prawnymi
dotyczacymi bezpieczenstwa, zdrowia i Srodowiska Unii Europejskiej.



Symbol na rysunku: Z17

Tablica informacyjna mata stalowa

Urzadzenia komunalne Urban

TIN-03
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DANE TECHNICZNE
Wymiary (df x szer x wys}) 0,40x 0,0 x 1,90 m
Dostepne opcje:
PREMIUM PRENMIUN-PEUS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Eenvanhysbed sherimmiarde .
PLYTY Ptyty 2 tworzywa HDPE / HPL. i » oot
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane e = e
betonem klasy min. C16/20. S
Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi e
INNE wspawanymi do stupéw. tby érub, nakretki ostoniete I B
mtiirebyos

plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

* Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnoéci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwiazanie producenta. Kolorystyka elementéw

przedstawiona jest w czeéci opisowej dokumentacji zgtoszenia.
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tawka street z oparciem Urzadzenia komunalne Street KtW-T2

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ siedziska 0,45m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,80%x0,57x0,87m

Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Py HP ; . ol
SIEDZISKO Iytyf L lu-b deski drewniane lite, impregnowane
powierzchniowo
Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane
KOTWIENIE hetonem klasy min, C16/20
INNE thy $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe.

e e
S

vl ek aniokaalasiil TR
riereticeotreTres

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwiazar technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176;2017

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw

przedstawiona jest w czesci opisowej dokumentacji zgloszenia.

S ' [ 4
G ; | | |
p. freek |d S FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski  tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
SRODUCENT PUACOW 2 Ao Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl



tawka street bez oparcia Urzadzenia komunalne Street KtW-T1

&

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ siedziska 0,45m

Wymiary (dt x szer x wys) 1,80x0,43x0,45m
Dostepne opcje:

PREMIUM PREMIEM-PEDS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo = e e
Piyty HPL lub deski drewniane lite, impregnowane " fotmperipegheieies i I b
SIEDZISKO powierzchniowo !
: Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane —_— e e

KOTWIENIE hetonem kiasy min. C16/20 i i ——
INNE tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. B

Nakretki kotpakowe. rerbpre

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych urzadzeri. Deklaracja zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjgciu przedstawia jedynie proponowane rozwiazanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czgsci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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Kosz na Smieci Urzadzenia komunalne Scandi KKS-SC1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (df x szer x wys) 0,40x%0,30x0,72 m
Dostepne opcje:

PREMIUM — RS
DREWNO Deski drewniane lite impregnowane powierzchniowo i i i STV
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo ST T T T
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane B o]

KOTWIENIE betonem klasy min. C16/20 TR

* Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:
Kolorystyka elementu na zdjgciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czesci opisowej dokumentacji zgloszenia.

\.'
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Stojak na rowery Urzadzenia komunalne KSR-SC2

=20l
L

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) 0,52x1,83x0,72m
Dostepne opcje:

PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo ==
. Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane T S S T T T T T D T T

KOTWIENIE batonem klasy min. C15/20 : e P

* Ze wzgledu na ciagle doskonalenie rozwigzaii technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Deklaracja zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

UWAGA:
Kolorystyka elementu na zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czeéci opisowej dokumentacji zgloszenia.
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UWAGA:

3
C JQuuUB

KARTA PRODUKTOWA

ALTANA SMIETANIKOWA QUUB

Kolorystyka elementu na zdjgciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw
przedstawiona jest w czgéci opisowej dokumentacji zgloszenia.

Nazwa produktu

Przeznaczenie

Opis

Wymiary

Furtka

Elewacja

Altana $mietnikowa QUUB

Altana $mietnikowa QUUB osfania i zaslania przestrzen w ktorej tymczasowo gromadzone sa odpady
komunalne segregowane w pojemnikach kotkowych, odpady wielkogabarytowe, rowery itd.

Altana $mietnikowa QUUB jest modulowa konstrukcjg stalowa, skiadajaca sie z powielanego segmentu
dostosowanego szerokoscig do pojemnikow kétkowych. Taka koncepcja pozwala na tatwe dopasowanie
wymiaru altany do indywidualnych wymagan podyktowanych iloscig pojemnikéw majacych sie znalezé
wewnarz.

Konstrukcja: stalowa altany $mietnikowej QUUB wykonana jest z zamknietych profili kwadratowych ze
stali $235 zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie cynkowanial kataforezy. Glowne elementy nosne
wykonane sg z profili 60x60. Konstrukcja spawana/ skrecana systemem spawanych tacznikéw
profilowych. Dach pokryty blachg trapezowa, w wybranym kolorze RAL. W celu jeszcze wigkszego
usztywnienia konstrukcji przy dachu moze byé zastosowana konstrukcja z belek drewnianych.
Konstrukcja, gdy wymagane, malowana proszkowo na dowolny kolor RAL. Zastosowana blenda przy
dachu po obwodzie wykonana z blachy w kolorze elewacji zwieksza walory estetyczne,

Fundamenty: tawa betonowa, zbrojona, o szerokosci 300 mm, gtebokosci 1200 mm / piyta betonowa
zbrojona, gleboko$¢ 1200 mm

Prssicadewsrriakoke irlolernerlisiiagiemi N

Wymiar wewnetrzny altany  -Heéé-pejermmitow=14004—todé-pojemmilcow-246-
3,0x4,0m =—SES2m

o & B

L
=]

LA 132

A
N R Te

W swietle konstrukeiji: 150 cm, wysoko$é: 190 cm, instalacja standardowa: na bocznym wejsciu altany,
wizualnie dostosowana do elewacii.

M PN PP

Altana $mietnikowa QUUB charakteryzuje sie szerokim wachlarzem materiatow elewacyjnych.

1. Panele na rabek
szeroko$¢ uzytkowa 510 mm
wysokos¢ rabka 25 mm
materiat S 250 GD + Z 200 lub 275
wybdr koloréw RAL

Dacordo sp.zo0.0. tel.: 48 886 416 013 www.quub.pl uub@Qquub.pl




Dodatkowe

nowoCZesag, zastaniajace

1. Panele Metro
dostosowany do indywidualnych wymiarow

stalowe, cynkowane ~
malowane proszkowo — Szeve bér koloréw RAL

eleganckie-remtCzesne, przeSwitujace

Panele zaluzjowe
dostosowany do indywidualnych wymiarow
stalowe, cynkowane, powlekane

RAL: 7018,7024,7035,9006,9007
malowane proszko f
przey , przestrzenne, nowoczesne

3. Lamele drewniane
stosowane gtéwnie jako dekor
drewniane kantowki 30x30
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
do okresowych konserwacii
szczeliny miedzy deskami dajg przeswit
nowoczesne, ponadczasowe

4. Panele kompozytowe 3d
panele premium stosowane gitownie jako dekor
skfad: maczka drzewna, polietylen HDPE, drewno naturalne
odporna na warunki atmosferyczne bez potrzeby konserwacii
kolory: ciemnoszary, cynamon, drewno naturaine, espresso,
jasnoszary, palisander, teakowy
eleganckie, nowoczesne, zastaniajace

Zamykanie na zamek elektrozamek ‘!
Tabliczki informacyjne

Wykonujemy zaméwienia indywidualne w ktérych dostosowujemy wymiary altany do danej lokalizacji,
wielkosci wspolnoty jaka bedzie korzystata a tym samym ilosci potrzebnych konteneréw, zmieniajac

miejsce instalacji furtki (np. na dtuzszym boku).

Dacordo sp. z 0.0. tel.: 48 886 416 013 www.quub.pl

uub:

uub.pl



KOMPOZYFOWA PANELE 30 ‘-_\- .
Przykiadowy o
rzut altany

DRIWI WIATY
ser. w dwletle konstrukejt: 1500 ——1_
wys.: 1900 *
’ 3,0m|.
@_
ELEAWACIA - DESKA
KOMPOZYTOWA PANELE 3D

UWAGA:

Kolorystyka elementu 1

przedstawiona jest w czeéci opisowej dokumentacji zgloszenia.

Przykladowe
realizacje B

ELEWACJA - DESKA

.

de

i
)
&
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&)
ELEWALIA - FANLLE WA RAGLK

ELEWACIA - PANELE NA
RABEK

7 ELEWACIA - DESKA

i KOMPOZYTOWH PANELE 30

i .I-‘_®

. ELEWACIA - PANELE NA RABEK

Wykoriczenie: panel na rabek RAL 7024 + pan

le kompozytowe 3d cyn

a zdjeciu przedstawia jedynie proponowane rozwigzanie producenta. Kolorystyka elementéw

amon




