km 1+ 220,00 - 1+ 226,40 - (Jezdnia 34,0m?)

75 350 - 1300 75
e 4
| /1 A I
pobocze projektowana jezdnia pobocze
e 4
| /1 | A I

Pobocze z kruszywa |

famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

3.5 6%

.........

Pobocze z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Korytowanie podtoza na gtebokos¢ 33cm
Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Gotebiewek Nowy - gmina Kutno

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 8

Imie i nazwisko projektanta: ?gsrcr{::*ns:rcawnieﬁ: Data: Podpis:

magr inz. Stanistaw Sobczak 55/84 11.2023

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 11,2023




