PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul.
Opolskiej w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI : Poznan, ul. Opolska, dziatki: 106/9, 106/10, 106/11 ark. 32 (osiedle), dziatki drogowe: 104, 105 ark.
32, obreb Debiec

ZAMAWIAJACY : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

BRANZA . Przytacza wod-kan_Budynek 4

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2019r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysowe dla zadania: "Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielo-
rodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu". Budynek nr 4.

Lokalizacja: Poznan, ul. Opolska, dziatki: 106/9, 106/10, 106/11 ark. 32 (osiedle), dziatki drogowe: 104, 105 ark. 32 obreb Debiec
Zamawiajacy: Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- 1l kwartat 2019 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich z dnia 18 maja 2004r

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

=

Przytacze wodoci agowe

1.1

Roboty ziemne i nawierzchniowe

1.2

Roboty monta zowe

N

Przyt acze kanalizacji sanitarnej

2.1

Roboty ziemne i nawierzchniowe

2.2

Roboty monta zowe

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Przytacze wodoci agowe
11 Roboty ziemne i nawierzchniowe
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytagcza wodociggowego km
d.1.|20-03-00
1/STS 01.06
0,035 km 0,035
RAZEM 0,035
2|KNR 201-02-|Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.1.|21-06-00 - 90%
1/STS 01.06
Komora startowa
3*2*1,8*0,9 m3 9,720
Komora koncowa
3*2*1,7*0,9 m3 9,180
RAZEM 18,900
3|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szerdnado 1,5miglebdo1,5mna |m3
d.1./10-02-00 odkiad w gruncie kat 3 - 10%
1/STS 01.06
Komora startowa
3*2*1,8*0,1 m3 1,080
Komora koncowa
3*2*1,7*0,1 m3 1,020
RAZEM 2,100
4/KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% |m3
d.1.|17-06-00
1/STS 01.06
W4.2-W4.4
18,5*1,7*1,2*0,9 m3 33,966
RAZEM 33,966
5/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.|17-05-00 4-10%
1/STS 01.06
W4.2-W4.4
18,5*1,7*1,2*0,1 m3 3,774
RAZEM 3,774
6|KNR 201-03-|Umocnienie $cian wykopoéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1/STS 01.06
10*1,8+10*1,7+18,5*1,7*2 m?2 97,900
RAZEM 97,900
7|KNR 218-05- | Podtoze z materiatéw sypkich grub 20 cm - tylko R+S m?2
d.1.|01-03-00
1/STS 01.06
18,5*1,2 m?2 22,200
RAZEM 22,200
8/KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.|01-09-00
1/STS 01.06
18,5*1,2*0,4 m3 8,880
RAZEM 8,880
9|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.06
Podsypka
22,2*0,2 m3 4,440
Obsypka
8,88 m3 8,880
RAZEM 13,320
10|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.1.|08-08-00
1/STS 01.06
13,32*9 m3 119,880
RAZEM 119,880
11|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.|widualna
1/STS 01.06
13,32*1,22 m3 16,250
RAZEM 16,250
12|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.1.|30-02-00 3
1/STS 01.06
37,74-(22,2*0,2)-8,88+21 m3 45,420
RAZEM 45,420
13|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-01-00
1/STS 01.06
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
37,74-(22,2*0,2)-8,88+21 m3 45,420
RAZEM 45,420
14|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.\W218-09-01-
1/01-00
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
15|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/01-00
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
16|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-01-
1/06-00
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
17|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/06-00
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
18|analiza indy- |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowej do stanu pierwotne- |m?2
d.1.|widualna go
1/STS 01.06
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Roboty monta zowe
19|analiza indy- |Wcinka w istniejgcy wodocigg zeliwny DN125 (R,S) kmpl
d.1.|widualna
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
20/WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotierzowego fi 125x80x125 w wyko- [szt
d.1.|W218-01-14- |pie umocnionym /analogia/
2|04-12
STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|\WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|W218-01-14- |Lgcznik rurowo-kotnierzowy z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem,
2|04-10 PN16 fi 125 /analogia/
STS 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|\WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Tuleja |szt
d.1.|\W218-01-14- |kotnierzowa z kotnierzem stalowym fi 90 /analogia/
2|02-10
STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa |kmpl
d.1.|W218-02-12- | PN16, z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 80 w
2|02-00 wykopie umocnionym suchym
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
24 \WKNR Przewiert maszyng WP-15/25 do 20 m rura fi 150 w gruncie kategorii 3/4 - metr
d.1.|W218-03-06- | Przecisk rura fi 25 i 90 /analogia/ - tylko R,S
2|02-00
STS 01.06
Rura DN90
16,5 metr 16,500
Rura DN25
16,5 metr 16,500
RAZEM 33,000
25/WKNR Rura ci$nieniowa tréjwarstwowa z PE, SDR11 fi 25x2,3 metr
d.1.|W218-01-09-
2|01-10
STS 01.06
16,5 metr 16,500
RAZEM 16,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
26| WKNR Rura cisnieniowa z PE z ptaszczem naddanym PP, SDR11 fi 90x8,2 metr
d.1.|W218-01-09-
2|03-10
STS 01.06
35 metr 35,000
RAZEM 35,000
27/\WKNR Potaczenie rur PE fi 90 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.\W218-01-11-
2|03-10
STS 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28/WKNR Potaczenie rur PE fi 90 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym |szt
d.1.|W218-01-10-
2|03-10
STS 01.06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 220-01- |Przejscie przez $ciany betonowe grubosci 30-40 cm dla rurociggdw fi 150-200 |szt
d.1.|13-15-00
2|STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PCW fi 160 metr
d.1.|14-08-01
2|STS 01.06
2,6 metr 2,600
RAZEM 2,600
31/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kr6- |szt
d.1.|\W218-01-14- ciec zel ci$n 2-kotn FF fi 80 L=1000 /analogia/
2|02-10
STS 01.06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
32|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi w wykopie umocnionym - Kolano  |szt
d.1.|W218-01-14- | zel ci$n kotn fi 80 /analogia/
2|02-10
STS 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - szt
d.1.|W218-01-14- |Ksztattka montazowo-demontazowa DN50
2|01-10
STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34| WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Zwez- |szt
d.1.|W218-01-14- |ka zel cisn kotn FFR fi 80x50 /analogia/
2|02-10
STS 01.06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/WKNR Montaz tuleji kothierzowych z PE fi 90/80 zgrzewanych czotowo w wykopie szt
d.1.|W218-01-12- lumochionym
2|01-12
STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa |kmpl
d.1.|W218-02-06- |fi 80, PN16 z kétkiem recznym
2|02-01
STS 01.06
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
37/WKNR Filtr siatkowy kotnierzowy fi 80 kmpl
d.1.|W218-02-06-
2|02-01
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
38|WKNR Zawor antyskazeniowy typ BA fi 80 z kurkiem spustowym i mozliwoscig nadzo- |kmpl
d.1.|W218-02-06- |ru
2|02-01
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
39|analiza indy- | Trwate podparcie zasuw i wodomierza - konstrukacja wsporcza kmpl
d.1.|widualna
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.|34-02-00
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1.|19-01-00
2|STS 01.06
35 metr 35,000
RAZEM 35,000
42|WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.\W218-07-08-
2|01-00
STS 01.06
0,175*2 szt 0,350
RAZEM 0,350
43|WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.\W218-07-07-
2|01-00
STS 01.06
0,175*2 szt 0,350
RAZEM 0,350
44|\ WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 |szt
d.1.\W218-07-04- |x2
2|01-00
STS 01.06
0,175*2 szt 0,350
RAZEM 0,350
45/WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - blok opo- |m3
d.1.|W218-05-30- |rowy
2|01-01
STS 01.06
0,5*0,5*0,3 m3 0,075
RAZEM 0,075
46| WKNR Betonowa ptyta pod skrzynke do zaséw /analogia/ kmpl
d.1.\W218-05-21-
2|01-00
STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
47 |analiza indy- |Badanie bakteriologiczne wody kmpl
d.1.|widualna
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
48|analiza indy- |Koszt odbioru przytacza wody przez Aquanet kmpl
d.1.|widualna
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
49|/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytgcza kanalizacji sanitarnej km
d.2.|20-03-00
1/STS 01.06
0,037 km 0,037
RAZEM 0,037
50| KNR 231-08- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.|07-01-00
1/STS 01.06
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
51|KNR 231-08- |Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.2.|13-04-00 kowej
1/STS 01.06
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.2.|21-06-00 - 90%
1/STS 01.06
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
Komora startowa
3*2*2,3*0,9 ms3 12,420
Komora koncowa
3*2*2*0,9 m3 10,800
RAZEM 23,220
53|KNR 201-03- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami szerdnado 1,5miglebdo1,5mna |m3
d.2./10-02-00 odkiad w gruncie kat 3 - 10%
1/STS 01.06
Komora startowa
3*2*2,3*0,1 m3 1,380
Komora koncowa
3*2*2*0,1 m3 1,200
RAZEM 2,580
54| KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkiad - 90% |m3
d.2.|17-06-00
1/STS 01.06
S4.2-B4
12*2*1,2*0,9 m3 25,920
RAZEM 25,920
55|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.2.|17-05-00 4 -10%
1/STS 01.06
S4.2-B4
12*2*1,2*0,1 m3 2,880
RAZEM 2,880
56|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m2
d.2.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
1/STS 01.06
10*2,3+10*2+12*2*2 m?2 91,000
RAZEM 91,000
57|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 20 cm - tylko R+S m2
d.2.|01-03-00
1/STS 01.06
12*1,2 m?2 14,400
RAZEM 14,400
58| KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.|01-09-00
1/STS 01.06
12*1,2*0,46 m3 6,624
RAZEM 6,624
59|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtosé do 1 km w gruncie kate- |m3
d.2.|08-06-00 gorii 3
1/STS 01.06
Podsypka
14,4%0,2 m3 2,880
Obsypka
6,624 m3 6,624
RAZEM 9,504
60|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.2.|08-08-00
1/STS 01.06
9,504*9 m3 85,536
RAZEM 85,536
61|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.|widualna
1/STS 01.06
9,504*1,22 m3 11,595
RAZEM 11,595
62|KNR 201-02- | Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat |m3
d.2.|30-02-00 3
1/STS 01.06
28,8-(14,4*0,2)-6,624+25,8 m3 45,096
RAZEM 45,096
63|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.|36-01-00
1/STS 01.06
28,8-(14,4*0,2)-6,624+25,8 m3 45,096
RAZEM 45,096
64|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2.|11-03-00 piaskowej (kostka z rozbiérki)
1/STS 01.06
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
65|KNR 231-04- |Lawa pod kraweznik betonowa zwykta m3
d.2.|02-03-00
1/STS 01.06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
6*0,3*0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360
66| KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |metr
d.2.|03-04-00 (krawezniki z rozbidrki)
1/STS 01.06
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Roboty monta zowe
67 |analiza indy- |Wigczenie do istniejgcego kanatu sanitarnego ks300 z rur betonowych (R,S)  |kmpl
d.2.|widualna
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
68|analiza indy- |Kanalizacyjne przytacze siodtowe do rur betonowych i zelbetowych o $rednicy |szt
d.2.|widualna nominalnej 300mm, z przytaczem 160mm
2|STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|WKNR Przewiert maszyng WP-15/25 do 20 m rura fi 150 w gruncie kategorii 3/4 - metr
d.2.|W218-03-06- | Przecisk rura fi 160 /analogia/ - tylko R,S
2|02-00
STS 01.06
Rura DN160
255 metr 25,500
RAZEM 25,500
70/ WKNR Rura cisnieniowa z PE z ptaszczem naddanym PP, SDR11 fi 160x14,6 metr
d.2.|W218-01-09-
2|07-10
STS 01.06
255 metr 25,500
RAZEM 25,500
71/WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 tagczone na wcisk w wykopie |metr
d.2.|W218-04-08- lumocnhionym
2|02-10
STS 01.06
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
72|\WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-20 - ptyta zelbetowa pod |m3
d.2.|W218-05-30- [studzienke betonowg
2|03-01
STS 01.06
0,8*0,8*3,14*0,15 m3 0,301
RAZEM 0,301
73|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wiazem ze- |szt
d.2.|W218-05-13- |liwnym typu ciezkiego DN600, kl.D400, niewentylowanym
2|01-00
STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 220-01- | Przejscie przez $ciany betonowe grubosci 30-40 cm dla rurociggdw fi 150-200 |szt
d.2.|13-15-00
2|STS 01.06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 219-00- |Rura ochronna /ostonowa/ PCW fi 200 metr
d.2.|14-11-01
2|STS 01.06
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
76|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.|04-01-00
2|STS 01.06
37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500
77|analiza indy- |Koszt odbioru przytgcza kanalizacji sanitarnej przez Aquanet kmpl
d.2.|widualna
2|STS 01.06
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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DZIALY KOSZTORYSU

2.2|Roboty montazowe

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przytgcze wodociggowe 1 48
1.1|Roboty ziemne i nawierzchniowe 1 18
1.2|Roboty montazowe 19 48
2|Przytgcze kanalizacji sanitarnej 49 77
2.1|Roboty ziemne i nawierzchniowe 49 66
67 77
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