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Obudowa zewnetrzna .
Szafa sterownicza L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA | \\ A TERIAL PRODUCENT | sscsar.
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" 1 |POMPA ZATAPIALNA 50 ; B 2kpl.
/_ 17 17 2 [STOPA SPRZEGAJACA 50 ZELIWO SZARE - 2kpl.
17
20 9 /_ o /_ /— I] 3 |ORUROWANIE PRZEPOMPOWNI 50(60,3x3,0) S V™ INKONANE 2
4 ZELIWO
\ \ \ 4 [ZAWOR ZWROTNY KULOWY TYP 53/35 50 SFEROIDALNE . 2kpl.
M 5 |ZASUWA NOZOWA DO SCIEKOW TYP. 702/90 50 ROZNY _ 2kpl.
13
6 |TRZPIENIE DO ZASUW - ST ™ | AReoTaTOWE 2Kpl.
+00,20 +00,20 7 |PROWADNICE RUROWE 26,9 AL or A O 2
— DRABINKA ZLAZOWA Z NASTOPNICAMI
p 4 4 8 |W WYKONANIU ANTYPOSLIZGOWYM - STAL NIERDZEWNA WYKONANIE
b e e UMOZLIWIAJACA ZEJSCIE DO DNA ZBIORNIKA e WARSZTATOWE !
B R S e R DR ( A )
= o 't AZ MONTAZOWY Z PODWOJNYM ZAMKIEM | 1000x800mm | STAL NERDZEWNA PARTNERPLAST 1
3 L~ ZABEZPIECZENIEM PRZED SAMOCZYNNYM ZAMKNIECIEM 1.4301 ROBERT ZAGORSKI
g < /l 11
o 7 = f —] 10 |WSPORNIK RUROCIAGOW - ST A IaShaiel 1
2 . P VG 5200 mm 11 [KOMINEK WENTYLACYJNY DN100 - NAWIEW 100 STAL NIERDZEWNA e 1
‘~\ -1, E63 L1 KREGI BETONOWE
™ i mi/ip — o L] 12 |OBUDOWA 1500 C35/45 W10 - 1kpl
8 u L
\|\_"4\ 14 4\u\2i )5 13 |PLYTA POKRYWOWA 1800 KR%(;ISEETV%\IOOWE i Tkpl
e L A LT L] 14 |PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR. TLOCZNEGO 50 EPDM - 1
3 15 |PRZEPUST KABLOWY 110 PVC - 1
//‘\12 16 |SYGNALIZATOR POZIOMU Z KABLEM - - - 2
- 17 |KOMINEK WENTYLACYJNY DN100 - WYWIEW 100 STAL NIERDZEWINA RONANTE - 1
//Ml © 18 [SONDA HYDROSTATYCZNA W OSLONIE PVC110 j ST RNA - 1
—_ L #341_ L ] L - 19 |OSLONA SONDY- RURA PVC110 110 PVC - 1
- v 1 g STAL NIERDZEWNA WYKONANIE
J—WL 0 o | 5499 5 20 [PORECZ DO DRABINY - 1.4301 WARSZTATOWE 1
N , STAL NIERDZEWNA
min. rob: o //uw 21 [LANCUCH DO POMP - 14301 e 2
j I 18 'd 22 |[LANCUCH DO SONDY, PLYWAKOW, POMOSTU - STAL ar = A N 2
a5 2 a5 a5 53 |NASADA PLUCZACA @52 Z ZAWOREM ODCINAJACYM 50 Aumiium WYKONANIE Tkpl.
/ | KROCCEM ZE STALI NIERDZEWNEJ Stal kwasoodporna WARSZTATONE
------------ 3 24 POLACZENIE KOLNIERZOWE 50 ROZNY . 1kpl.
% - 25 PEFLEKTOR 300 STALNERDZENAL  ARasTATOWE 1kpl.
1
1. Wszystkie przejscia przez sciany wykonane bedg jako szczelne elastyczne.
2. W pompowni zastosowane zostang rury ze stali kwasoodpornej 1.4301.
3. Kominek nawiewny doprowadzony do poziomu max. awaryjnego poziomu sciekow . .
z mozliwoscig przedtuzenia - opuszczenia nizej do 0,15 m nad dnem PrOfl PrOJekt Sp.Z0.00 .
z e 4. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej takie jak prefabrykowane ksztattki dostarczane na H H
E 63
P RZE KROJ B-B P RZE KROJ C-C A/ RZUT POKRYWY budowe powinny by¢ poddane obrébce pasywacyjnej w zaktadzie produkcyjnym gdzie proces jest Wltaszycz_kl 66
i prowadzony wg PN-EN 2516:2000 lub norm ASTM A 380, ASTM A 960. Nie przewiduje sie stosowania 63-230 W|taszyce
90 dodatkowych powtok zabezpieczajgcych rurociagi ze stali nierdzewnej z wyjatkiem spawéw
771 wykonywanych na budowie i innych miejsc gdzie to jest konieczne (najczesciej w przypadku uszkodzenia
P powtoki pasywacyjnej), ktore nalezy zabezpieczy¢ poprzez wytrawianie i pasywacje na terenie budowy. NR PROJEKTU:
PVC-U 2200 mm BRANZA: TECHNOLOGIA / KONSTRUKCJA
PVC-U @200 mm -$- ko 60,3x3,0 - :
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,l / - TYTUL RYS. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH P3 SKALA: 1:50
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A? \ A D D Przebudowa przepompowni $ciekdw na tereni
X ? ? ? NAZWA zebudowa przepompo sciekow na terenie
X {i} INWESTYC J] miasta Bolkowa w ramach zadania pn.: RYSUNEK POGLADOWY
¥4 l | /@ Modernizacja infrastruktury wodno — kanalizacyjnej
D A\ N PRZEPUST KABLOWY PVC110_—" terenie gminy Bolkéw RFPL Program Inwestyciji
Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8765/Polski Lad
270° INWESTOR GMINA BOLKOW . NR RYS.:
UL. RYNEK 1, 59-420 BOLKOW 2
PVC-U @200 mm
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