Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawta Il
w Bielsku-Biatej - opis zasilania:

Stan istniejacy

Istniejacy uktad zasilania SN i nn.

Na terenie szpitala zlokalizowana jest stacja transformatorowa nr 10803 “WSZ
Pitsudskiego”. Z przedmiotowej stacji wyprowadzone jest przytgcze nn i SN szpitala.

Parametry przytacza nrl.

Z pola nr.6 rozdzielnicy SN stacji nr 10803 wyprowadzony jest kabel 3x YHAKXS1x70
w kierunku abonenckiej kontenerowe;j stacji transformatorowej. Moc umowna dla przytagcza nr
1 wynosi 400kW.

Parametry przytacza nr2.

Z pola nr.1 rozdzielnicy nn stacji nr 10803 wyprowadzony jest kabel 3x YAKY4x120 w
kierunku rozdzielnicy nn RGR ( rezerwowana) w abonenckim budynku technicznym
sgsiadujgcym ze stacjg nr10803. Moc umowna dla przytacza nr.2 wynosi 350kW.

Parametry zasilania nr3. ( Agregat)

Jako zasilanie rezerwowe do uktadu SZR aktualnie podtgczony jest agregat pradotwdrczy o
mocy 260 kW kablem YKY 240mm Z tego uktadu jest zasilana rozdzielnia RGR obwodoéw
rezerwowanych o mocy umownej 350 kW. (docelowo

W uktadzie zastosowano aparaty z napedami silnikowymi o pragdach znamionowych 250A
Agregat pradotwdrczy wraz z rozdzielnig n/n i uktadem SZR dla obwoddéw rezerwowanych
znajduje sie w oddzielnym budynku technicznym.

Zanik napiecia na przytaczu nr 1 powoduje automatyczne przetgczenie obwodow
rezerwowanych z rozdzielni RGR na zasilania z przytagcza nr.2 a zanik na przytagczach 1 i 2
powoduje automatyczny start agregatu pradotwoérczego.

Parametry generatora.

Na terenie obiektu przy ul. Wyzwolenia 18 zostat zabudowany uktad gazowego
silnika spalinowego wraz z generatorem, wytwarzajgcy moc elektryczng
530kW. Elementy te zostaty zabudowane w urzgdzeniu firmy Viessmann
Vitoblock 200 typ EM-530/660.

W punkcie przytgczenia generatora do sieci moc zwarciowa pochodzgca od
sieci elektroenergetycznej wynosi SK" = V3 * Un * IK" = 1,73 * 15kV * 5,3kA =
55,0MVA



Moc przytgczeniowa generatora wynosi: SG = 0,657MVA

Stan projektowany :

W zwigzku z powstaniem nowego budynku i ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na moc

na obu przytgczach nalezy przebudowaé caty uktad SZR wraz z mostami szynowymi

i pozostatymi potaczeniami tak aby zapewnic pokrycie wg . zapotrzebowanej mocy.

Algorytm pracy generatora w pofaczeniu z istniejgcym uktadem SZR przedstawiono na

rysunku.

Uktad podstawowy pracy — napiecie obecne na przytaczu nr 1 i przytaczu nr2.

e potozenie wytgcznikéw uktadu SZR
-zamkniety wyfacznik Q2,
-otwarty wytacznik Q3,
-otwarty wytacznik Q4 (zasilanie z awaryjnego agregatu pradotworczego ),
-zamkniety wytgcznik Q5 (linia synchroniczna do rozdzielni RAG),
-zatgczanie i wyfgczanie ruchowe generatora nastepuje za posrednictwem stycznika
12K4 w rozdzielni SG modutu kogeneracyjnego,
-wytaczanie awaryjne od zabezpieczen u>, u<, >, f< i df/dt stycznikiem 12K4, od
zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych wytgcznikiem 1Q1 w rozdzielni SG.

Awaryjny uktad pracy — zanik napiecia na przytgczu nr 1, obecne napiecie na przytaczu nr2.

e potozenie wyfacznikdw uktadu SZR
-zamkniety wytacznik Q2,
-otwarty wytgcznik Q3,
-otwarty wytgcznik Q4 (zasilanie z awaryjnego agregatu pradotwdérczego 300kVA),
-zamkniety wytgcznik Q5 (linia synchroniczna do rozdzielni RAG),
-po wyltgczeniu napiecia zasilania na przytaczu nrl nastepuje wytaczenie z ruchu
generatora przez zabezpieczenie df/dt (wypadniecia generatora z synchronizmu) za
pomocg stycznika 12K4 i zablokowanie uruchomienia generatora,

Awaryjny uktad pracy — obecne napiecie na przytaczu nr 1, zanik napiecia na przytaczu nr2.

e potozenie wytgcznikow uktadu SZR
-otwarty wytacznik Q2,
-zamkniety wytacznik Q3,
-otwarty wytacznik Q4 (zasilanie z awaryjnego agregatu pradotwodrczego
-zamkniety wytgcznik Q5 (linia synchroniczna do rozdzielni RAG),

Awaryjny uktad pracy — zanik napiecia na przytaczu nr 1, zanik napiecia na przyfaczu nr2.

uktad SZR otwiera wytacznik Q2 i Q3,

po wytaczeniu napiecia zasilania nastepuje wytaczenie z ruchu generatora przez
zabezpieczenie df/dt (wypadniecia generatora z synchronizmu) za pomocg stycznika
12K4 i zablokowanie uruchomienia generatora,

po stwierdzeniu trwatego zaniku napiecia w sieci nastepuje zatgczenie do pracy
awaryjnego agregatu prgdotwdrczego i po czasie 5s od pojawienia sie napiecia z



agregatu nastepuje zatgczenie wytgcznika Q4 (zasilanie RG z awaryjnego agregatu
pradotwdrczego),

zatgczenie wytgcznika Q4 blokuje prace generatora modutu kogeneracyjnego (styki
pomocnicze sygnalizacji zatgczenia Q4 i wytaczenia Q2 i Q3 nalezy wiagczy¢ na listwe X1:
10i 11 —stop awaryjny z zewnatrz rozdzielni SG modutu kogeneracyjnego.

po powrocie napiecia zasilania i otwarciu wytgcznika Q4 nastepuje ponowne zataczenie
generatora modufu kogeneracyjnego do pracy.

Opis wyfacznikéw:

Q2 — zasilanie z przyftacza nr 1
Q3 — zasilanie z przytacza nr 2

Q4 - zasilanie z agregatu pradotwdrczego rezerwowego

Q5 — odptyw do rozdzielni kogeneracji

KG — styk przekaznika dodatkowego blokujgcego zatgczenie generatora trigeneracji

przy zasilaniu RGnn z nowego agregatu prgdotwdrczego.

1 Uwagi koncowe

Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary tj. rezystancji izolacji
przewodoéw, ciggtosci zyt, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
obwoddw, rezystancji uziemien itp. wystawiajgc odpowiednie protokdty pomiardw.
W trakcie prac zwrdci¢ uwage na wiasciwg koordynacje robdt zwtaszcza z branzg c.o.
wentylacji oraz wod. kan.

Przy wykonywaniu przebi¢ przez sciany oraz przy podwieszaniu korytek zwréci¢ uwage,
aby prowadzone prace nie naruszyty czesci konstrukcyjnej budynku.

Wszelkie drobne obwody nie pokazane na rysunkach a ujete w wytycznych
branzowych zasili¢ z rezerwowych obwodow lokalnych rozdzielnic administracyjnych.
Wszystkie przejscia przewodéw i kabli przez przegrody ogniowe muszg by¢
uszczelnione specjalnymi masami ogniochronnymi np. systemu HILTI o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktdrg sg prowadzone.

Agregat aktualnie pracujacy w Szpitalu przy ul. Wyzwolenia 18:
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