Zegar sterujacy np.: CPA 5 posiadajacy co najmniej mo zliwosci:
- synchronizacja czasu GPS,

- programowanie pilotem,

- bezprzewodowo, zdalnie,

- rejestracja zdarzen,

- automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

- zapisane tabele astronomiczne,

- programowana przerwa nocna,

- wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym,

- czytelny wy $wietlacz LED

W przypadku opraw bez fabrycznie nastawionych czaséw redukcji mocy
zastosowa ¢ sterownik o $wietlenia ulicznego z programatorem dla modu ow
redukcji mocy w lampach

Oprawy LED uzyte do budowy oswietlenia drogowego powinny
byéwyposazone w zasilacze nie generuj gce energii biernej w catym
zakresie pracy — rdwniez w czasie redukcji mocy oprawy. Je zeli nie
zostanie zapewniona kompensacja energii biernej w oprawach,
bezwzglednie musi zostaé dokonana kompensacja grupowa energii biernej
w szafce sterujgcej oéwietleniem drogowym - SO. Warunkiem odbioru robét
jest wykonanie pomiaréw i dostarczenie wynikow w formie papierowej
potwierdzajacych, ze energia bierna pojemno $ciowa zostata
skompensowana, a energia bierna indukcyjna nie przekracza
dopuszczalnych warto ci. Pomiary nalezy wykona¢ w czasie 15 minut w sytuacji,
gdy oprawy Swieca mocg maksymalng czyli 100% i przy stopniach
redukcji mocy. Urzadzenia kompensacji grupowej zamontowa ¢ w czesci
sterujacej szafki, badz, o ile takiej mozliwosci nie bedzie, wykona¢ jako
dodatkowy czton kompensacyjny. Uk tad kompensacji mocy biernej aktywny -
dostosowujacy sie do aktualnych parametréw obwodu - z regulatorem mocy
biernej i wielostopniow g regulacja
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1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami

oraz z opisem technicznym.

2. Wszelkie watpliwosci powinny by¢ wyjasniane z projektantem

w ramach nadzoru autorskiego.

3. Instalacje i osprzet nalezy dostosowac do wybranego dostawcy urzadzen

Zegar astronomiczny
2 kanatowy z programowaln g

przerwg nocng i synchr. GPS S301-B6A
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Tauron Dystrubucja S.A.

3xLgY 16mm?2

3x25A

p.przepigciowy

sys. TN-C, 3P,
dwustopniowy

klasy T1 + T2

(typu 1 + 2)
Up<1,5kV, Uc 350V,
Timp 25KkA, (10/350 ps)
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TEMAT: IYTUE RYS.: STADIUM: P.W. | SKALA:
inz. Tad Projekt zagospodarowania
INZ. Tadeusz | .y pomiedzy ul. Polng Schemat szafki 09.2021r. —
CEGLAREK w Otawie i Stalowa w Godzikowicach, | o$wietlenia ulicznego
wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej
55-220 INWESTOR:  Gmina Otawa BRANZA: NR RYS.:
Jelcz-Laskowice Pl. M.J. Pitsudskiego ekt
Weicice, 55-200 Ofawa elextryczna E3
ul. Minkowicko-Polna 4 | ARRES: PROJEKTANT. UPRAWNIENIA: | poppis:
ul. Opolska - DK-94, dz. nr 505/2 mgr inz. J.Kiec 384/DOS/15
Godzikowice SPRAWDZAJACY:
55-200 Godzikowice mgr inz. M.Kiec 444/83/WBPP




