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istniejaca nawierzchnia bitumiczna
jezdni na dziatce nr 545

kraweznik betonowy 20x30 cm
na tawie bet. w ilo$ci 0,0775 m3/mb

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 ; 4 cm

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowana mechanicznie 0/31

,5: 16cm

- warstwa odsgczajgca z piasku;

10 cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej
w ilosci 0,04 m3/mb

inz Tadeusz CEGLAREK
55-220 Jelcz—Laskowice
Woicice, ul. Minkowicko —Polna 4

Temat: . ,, Budowa Sciezki pieszo -rowerowej wzdiuz drogi krajowej nr 94 w miejscowosci Godzikowice

Gmina Ofawa.

Adres :  ulica Opolska w Godzikowicach
Inwestor : Gmina Olawa, Pl. Marszatka .Jozefa Pilsudskiego 28, 55-200 Ofawa

Spegialnosc inz. Krzysztof Kania
PROJEKTANT | grogowa AG.L4/AZIT181-2/600/01
S— inz. Mi . -
SPRAWDZAJACY dmosc mgr inz. Michat Kaniowski
Podzialika PRZEKROJ POPRZECZNY N rysuri
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